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D-04.05.01 ULEPSZONE PODLXE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikagchhicznej (SST) as wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowandajkestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podéz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPiNgS-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem by stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego pozhowg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jagmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnicciu wtasciwej wytrzymaladci na sciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntunenéu i wody, a w razie potrzeby rowaidodatkdw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ioiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemengwoiowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych ioiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twargag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6.Pozostate okienia g zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Wepe podiage z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pawlav SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [lddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnietn
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymatd¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mrjiej 32,5
niz:

3 | Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczaniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Statd¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu najgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywi zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miegty, m@na go stosow@aza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatng do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementemezyaocent na podstawie wynikdéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycBNvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego pedtaz gruntdéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, geiwiiki bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymatéé na sciskanie i mrozoodporgé prébek gruntu stabilizowanegm szgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychktdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sito # 40 mm, %(m/m), 100
nie mniej ni:
b) ziarn przechodych przez sito # 20 mm, %(m/m), 85
powyze . PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodych przez sito # 4 mm, % (m/m), 50
powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), pa)i 20
2 | Granica ptynngi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 | Zawartéc¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wdej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 | Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §Q6 (m/m), 1 PN-B-06714-28 [6]
nie wigcej niz:

Grunty nie spetniage wymagé okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynniei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtojm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

2
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Dodatkowe kryteria oceny przydatgogruntu do stabilizacji cementem; zalecatgiycie gruntéw o:
- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieqeej niz 15%.
Decydujcym sprawdzianem przydatfub gruntu do stabilizacji cementemy svyniki wytrzymatdci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem moa stosowé piaski, mieszanki twiry albo mieszanktych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatéé na sciskanie i mrozoodporsé prébek kruszywa stabilizowanegadh zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymag Badania wedtug
ania
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie #2 mm, %, nie mniegni 30
b) ziarn przechodych przez sito 0,075 mm, %, niecagj niz: 15 PN-B-06714-15 [4]
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem n\}\?zorco PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza r:
wa
3 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0b, ponkej: 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpdnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidenenie budowy, to powinno &yno sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpiecaeych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem zaych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseenentem i ewentualnie do mighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mina stosowé&
wodochgowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podam normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymgdiona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wepdvatpliwa i z wody wodochgowa. Brak rénic potwierdza przydatsé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkachasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszagce:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jice aprobat
techniczra wydary przez uprawniomjednostl.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalezncsci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnid wymagania okrdone w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw pamiiyd
ulepszonego podia

Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wadMPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach poKeo
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub podbudowaod 1,6 od 2,5 07
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
2 | Gorna cegs¢ warstwy ulepszonego podi® gruntowego o
grubaci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorpa
czg$¢ warstwy ulepszenia stabego padioz gruntow od 1,0 od1,5 0,6
watpliwych oraz wysadzinowych do 1,6 do 2,5
3 | Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego podi gruntowego w
przypgdku pos,adOW|e_n|a kc_JnstrukCJ! nawierzchni|na 0d 0,5 do 1.5 0.6
podtazu z gruntow vatpliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iggania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudouwgpszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wggania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@3Podbudowy i ulepszone podz gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iWggania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze byt wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarzrte i podczas opaddw deszczu. Nie pale@zpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzeje
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pamj 5°C w czasie najhliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtga

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkoeymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamitaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cement@akruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartcgci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobor
mieszanki, aby speftbiwymagania wytrzymakeiowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetoéi
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegoentem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego paedto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR6 - 6 8
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2 |KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotncsci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejarr10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewroizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okr&lonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu mwa Wwy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinienctspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalesprawdzt jego wilgotnad¢ i w razie potrzebysj zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna dgozowana przyzyciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmazna dodawé& do gruntu dodatki ulepsz@e rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci,
grunt powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagilej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nglelod& i przemieszé&z gruntem dodatki ulepsaag, np. wapno
lub popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement natey dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grunflosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien b wymieszany z cementem w sposob zapewayajednorodné&t na okrélona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grudm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg@ruwag; nalezy zwrécié na jednorodn&g wymieszania gruntu w ollbie skrajnych pasoéw o
szerokéci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nglsprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley doda& odpowiedna ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie
wymiesz&. Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie m r&ni¢ sig od wilgotngci optymalnej o wjcej niz
+10%, -20% jej wartai.

Czas od momentu rozZenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien ¢by
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwnd i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do tego celu natg uzyé réwniarek i
wykorzysta& prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyudia prowadnic mena
odshpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszaregtirtelogii gwarantujcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody layniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie
nalezy przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okrelonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gibjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmirby krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezytniera po wstpnych prébach. W mieszarkach typugtego predkosé
podawania materiatéw powinna dwystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewjednorodnéc
mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. ®&gab
uktadania mieszanki powinnadtaka, aby zapewaiuzyskanie wymaganej grum warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadayprofilowana do wymaganych ganych, spadkow podimych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rowngci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mazna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedrd rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu nakg natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Grubc¢ warstwy
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Orientacyjna grub@ poszczegdélnych warstw podbudowy z gruntu lub kywszstabilizowanego cementem
nie powinna przekracza
— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgem specjalistycznym,
— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalezy
wykonywa w dwdch warstwach.

Jeeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub wdej warstwach, to tylko najnej potazona warstwa
moze by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamianiejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej powinny
by¢ wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjmarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢ byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nalg prowadzé przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawigkazanym w SST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego pato przekroju daszkowym powinno rozpgezsie od
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgbcsic od nizej potaonej krawgdzi i przesuwé pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strorg wyzej potazonej kravedzi. Pojawiaice st w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubkyg natychmiast naprawiane przez wymjanieszanki na
petra glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ngi@rawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wygd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjsharnych operacje zegggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakmczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, agjerzagszczania i obrébki powierzchniowej maday¢
zakaiczone nie piniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoggia mieszania gruntu z cementem.

Zagzszczanie nalg/ kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki okdlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN6@&EQ [17] i SST.

Specjala uwag; nalery paswieci¢ zagiszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich wdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, giane podczas zaggczania lub w inny sposéb wadliwe, maisz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pednubaé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalery unikaé podhwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycagej
szerokdci.

Jéli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zwuil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzahoej i
zag:szczonej mieszance, najeniezwiocznie obei¢c pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od
obciccia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ma odsipi¢ wtedy, gdy czas porgizy zakdczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozgeEm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady piglgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkarya: odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poetz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
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5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone pogo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone poetz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i utepe podiae z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondiqgge z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SBI04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paic

Wymagania dotyae cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopogiodano w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania
ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 ,Bddbvy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaagbine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddbvy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaagbine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycree ustalenia podstawy ptattopodano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydreznymi. Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszuodiaze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iggania ogolne” pkt 10.



