D-05.05/K.
Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego,
dla drég o ruchuXRlasy G i Z.

1. Wsep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej spéeydi technicznej swymaganiadotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwyscieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangejestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiycz prowadzenia robot przy
wykonywaniu warstwicieralnej z betonu asfaltowego

1.4. Okrelenia podstawowe.
Definicje i okr@lenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za gkoh wykonywania oraz za zgodito
z dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotygz robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. Materialy.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podar®ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2. Kruszywa.
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na waystieralm nawierzchni drogi o ruchu
KR1 stosuje sikruszywa tamane i naturalne.

Stosowane kruszywa muaspetnid wymagania zawarte w niniejszej SST.

2.2.1. Kruszywo tamane, granulowane - grysy.
Grysykl. l'ill gat. 1i 2.
Wymagania podstawowe podano w Tablicach $ST.

2.2.2. Kruszywa tamane drobne - piasek tamany i kiszywo drobne granulowane.
Kruszywo z surowca skalnego litego.
Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Kruszywo naturalne.
Wymagania dla kruszywa naturalnego -kpigsodano w Tablicy 4.

2.2.4. Wypetniacz.
Wypetniacz podstawowy wapienny wg PN-626504.
Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej @bj niniejsz SST naley stosowa asfalt
Drogowy 50/7@ obligatoryjnym dodatkierfrodka adhezyjnego posiadeggo
aprobag technicza wydary przez IBDiM.
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Srodek adhezyjny nakg stosowa zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie
technicznej.

Niniejsza SST uwzgdnia tylko lepiszcza produkowane i dgste w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczyzaanie miejsce pod warunkiem spetienia

wymaga normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzysk dla danego produktu
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzt.

3.1.

Ogolne warunki stosowania sprgu.

Ogolne warunki stosowania sgizpodano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Sprzt, maszyny i urazdzenia nie gwarantage zachowania wymadaakasciowych
robot zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mipuszczone do

robét.

3.2. Wytwarnia mieszanki betonu-asfaltowego. (aczarka )

3.3.

3.4.

3.5.

Wytwornia musi posiadaetne wyposzenie zapewniape wiaciwa jakasé
wytwarzanej mieszanki. Dopuszczawytwarzanie mieszanki w otaczarce
gwarantujcej wiasciwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie pogbtzgch
skladnikow.

Wytwarzanie mieszanki e skt odbywa wytacznie przy stosowaniu automatyczne-
go dozowania skfadnikow.

Wytwornia powinna posiaélaasobnik do czasowego przechowywania gotowe;j
mieszanki celem zapewnieniagtosci produkcii.

Uktadarki

Uktadanie mieszanki nie st odbywa przy wyciu uktadarki sterowanej
elektronicznie o wydajia skorelowanej z wydajr$cia wytworni i posiadajcej
nastpujace wyposaenie:

- automatyczne sterowanie pozwats na utaenie warstwy zgodnie z zailona
niwelet i grubccia,

- podgrzewan ptyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zartigoh wykonywanych catszerokécia,
szerok& stotu powinna by dostosowana do szergkonawierzchni.

Walce do zagszczania.

Do zagszczania mieszanek betonu-asfaltowegozyad®sowa walce statyczne
ogumione i walce mieszane z przedisii gladka wibracyjm i tylna ogumiora.
Zaleca sistosowanie zestawu walca gtadkiego stalowego @hawego z walcem
ogumionym oraz na wygtadzenie walca dwowalgosredniego.

Walce muszby¢ wyposaone:

- w sprawny system zwiania watdw przy gyciu ptynu, w celu niedopuszczenia do
przyklejania simieszanki (dot. walcéw stalowych) ,

- w fartuchy ostonowe kot (dot. walcow ogumionych¥@lu utrzymania ich
temperatury,

- w urzadzenia umgliwiajace regulagj cisnienia w oponach w czasie watowania.

- we wska&niki wibracji czstotliwosci drga i sity wymuszaicej (dot. walcow
wibracyjnych),

- w balast umgliwiajacy zmiarg obcihzenia.

Inny sprzt.
Wykonawca jest zoboyziany do utrzymania na budowie takiego sprjak:
skrapiarka, szczotki, pita do obcinaniastay mieszanki, wiertnica do pobierania
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probek.

3.6. Sprzt pomiarowy.
Na budowie musi siznajdowé& do dyspozycji nadzoru komplet przyddw
pomiarowych jak: tata, klin,4aa, niwelator, termometr itp.

4. Transport.
Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M30MO0 "Wymagania ogolne".

Transport mieszanki powinien spetniestpujace warunki:

- mana wywa¢ wytacznie samochodéw samowytadowczych ,

- samochody powinny bylwzej tadowndci tj. min. 10 Mg

- powierzchry wewrgtrzng skrzyni samochodu nate przed zatadunkiem spryskav
niezkdnej ilcsci srodkiem zapobiegagym przyklejaniu € mieszanki ,

- samochody musby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywaesmieszank w
czasie transportu ,

- skrzynie samochodéw powinnyélgostosowane do wspotpracy z ukladank
czasie roztadunku.

- czas transportu mieszanki od zatadunkwdtadunku nie powinien przekra€z2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zach@avagimaganych wigiwosci i wymaganej
temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w $5M-00.00.00 "Wymagania ogoélne".

5.2. Organizacja robét.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projeklo akceptacji projekt organizacii i
harmonogram rob6t uwzgdhiajpce wszystkie warunki w jakichetla wykonywane
roboty nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych

5.3.1. Recepta laboratoryjna.
Za wykonanie receptury odpowiada Wykorewabdt, ktory przedstawia flo
akceptacji Kierownika Projektu co najnmymia 2 tygodnie przed rozpagiem robot.
Wraz z receptainalery dostarczy wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikéw , prébki materiatdw pobranelecndéci Inspektora Nadzoru do wykonania
bada kontrolnych przez Inwestora oraz 3 préby miesa.fasf. zagszczone wg metody
Marshalla zgodnie z Tahjior 7 SST.  Produkcja @ sk rozpocac i odbywat jedynie
na podstawie zatwierdzonej receptuReceptury powinny iyopracowane dla
konkretnych materiatow, zaakceptowanygtzez Kierownika Projektu do wbudowania
i przy wykorzystaniu reprezentatywnycprébek tych materiatow.
Przy projektowaniu nadgkierowa: sig podanymi w SST wymaganiami odimge
sktadu mieszanki i jej vieiwosci.
Zmiana dostawy sktadnikéw mieszanki matren-asfaltowe] w czasie trwania
rob6t wymaga akceptacji Kierownika Praje&raz opracowania nowej receptury i jej
zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltovye
Mieszanka mineralno-asfaltowa na wagsivieralm dla ruchu KR1 powinna
spetniawymagania zawarte w Tablicy 7 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralne;j.
Mieszanka mineralna powinna spethvigmagania zawarte w Tablicy 8 SST, a jej
uziarnienie powinnogsiniesci¢ w krzywych granicznych uziarnienia podanych w
Tablicy 9 SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej



SST D-05.03.05/k

5.4.1. Dozowanie sktadnikow.
Urzadzenia dozujce otaczarki powinny zapewnzgodnd¢ uziarnienia i zawartgi asfaltu
z zatwierdzapreceptus.
Srodek adhezyjny powinien bylozowany do asfaltu w #oiach okrélonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki{C):
Asfalt 50/70 140 - 160
mieszanka 135 - 165 (bémmnio przed wysyi
Maksymalna temperatura grggo kruszywa nie powinna bwyzsza o wecej niz

30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraituniiczne;.

5.5. Przygotowanie podiga.
Podtae powinno mié odpowiedni profil. Powierzchnia podia przed utéeniem warstwy
powinna b§sucha i oczyszczona zzhego kruszywa, piasku i pytu przy pomocy szczotek
mechanicznych lub kompresora zgodnie z vganeami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.
Uktadanie warstwicieralnej musi odbyw@asie w sprzyjajcych warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciefegodzie, w temperaturze pavey 10°C.
Zabrania siuktadania mieszanek w czasiegtych opadoéw deszczu.

5.6.2. Bezpieczestwo robot.
Wykonawca zobovgzany jest do opracowania sposobu organizaciji ruchu
drogowego, oznakowania odcinka robotrigeb odpowiedzialnid za
bezpieczsstwo ruchu na drodze.

Zaleca siaby dzienna dziatka robocza byta wykonywana caterokécia jezdni,
bez wydtzenia jednej potowy.

5.6.3. Ukladanie.
Przed przysgpieniem do ukfadania powinnabwyznaczona niweleta.
W przypadku warstwégieralnej niwelet okresla powierzchnia warstwy wiacej
lub wyréwnawczej, na kipuklada st warstwe scieralm o rownej zataonej
grubéci i projektowanymi spadkami poprzecznymi.
Pty¢ wibracyjm ukladarki naley podgrza przed rozpoaziem pracy.
Uktadanie mieszanki musg sidbywa w sposéb eigly, bez przestoju, z jednostajn
pedkaoscia w granicach 2-4 m na mirt
Uktadarka powinna bstale zasilana w mieszantak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata simieszanka.

5.6.4. Temperatura zagszczanej mieszanki.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzenia powinna wyndsnie

mniej ni 125°C.

5.6.5. Zagszczanie nawierzchni.
Zagszczanie naley przeprowadzapoczwszy od krawdzi kusrodkowi
nawierzchni.
Na watowagwarstwe nalery najezdza¢c kotem nagdowym.
Watowanie naky rozpoczyné walcem gtadkim, a naginie wprowadzawalec
ogumiony.
Manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag;szczonym.
Pedkos¢ przejazdu walca powinna djednostajna 2 - 4 km/h na patiu i
4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania.
Walce wibracyjne powinny néisprawne urgdzenia regulujce zakres stosowane;j
czstotliwasci wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowapiavinno by
wykonane przyzyciu walca statycznego.
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Sprzt zag:szczajcy nie mae by parkowany na nowo wykonanej warstwie do
czasu jej ostygetia do temperatury, przy ktorej sfoy na warstwie spet nie
spowoduje odciskéw i deformaciji.

5.6.6. Wykonanie ziczy.
Zhcza poprzeczne wynikgie z dziennej dziatki, natg wykona: przez rowne,
pionowe obegtie i nastpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenieslipteed
uszkodzeniem.
Zhcza podtune, wynikajce z rozktadania mieszanki potewzerokéci jezdni,
naley rowno, pionowo obai i posmarowa lepiszczem. Lokalizacjaadzy
podtinych kolejnych warstw nawierzchni powinnaprzesungta o okoto 20 cm,
aby nie zachodzity na siebie.
Zaleca siaby dzienna dziatka robocza byta wykonywana caterokécia jezdni,
bez wydtzania jednaj potowy.

5.7. Wymagania dla utaonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubd¢ warstwy.
Grubé& rzeczywista utponej warstwy po zagzczeniu powinna ynie mniejsza
od grubgei zal@onej.

5.7.2. Rownéé¢ warstwy nawierzchni w kierunku podtuznym.
Do oceny rowngci podtuznej warstwyscieralnej naley stosowa jedm z nas¢gpujacych metod:

a) pomiar z wykorzystaniem taty i klina, oki@ych w obowizujacej normie.

Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.

Wymagana réwrsé podiuwzna jest okrélona przez wartei odchylex rowndici,
ktore nie mogby¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeych 95 % oraz
100 % liczby wszystkich pomiaréw na badanyuiioku. Przez odchylenie
réwndci rozumie st najwigksza odlegiadé migdzy tat a mierzom powierzchra.
Wartdci odchyléi, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
Konstrukcyjnej 95 % 100 %
w-wa $cieralna <6 <7

Wymagania dotycze rowndci podiuwznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania rob6t i po ich
zakaiczeniu.

5.7.3. Rowné¢ warstwy w kierunku poprzecznym.
Do pomiaru poprzecznej rowoio warstwy podbudowy powinna &gtosowana
metoda rownowaa metodzie z wykorzystaniem laty i klina, ctoaych
w obowdzujacej normie.
Pomiar powinien byvykonywany nie rzadziej fico 5 m, a liczba pomiaréw nie
mee by mniejsza ni 20. Wymagana réwrgé poprzeczna jest okilena przez
wartéci odchylét réwndci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw
stanowtych 90 % i 100 % liczby wszystkich pomiaréw nadmaym odcinku.
Odchylenie réwidci oznacza najwksz odlegtdéé miedzy tat a mierzon
powierzchai w danym profilu. Wartéci odchyleéi, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy 90 % 100 %
Konstrukcyjnej
w-wa scieralna <6 <9

5.7.4. Spadek poprzeczny nawierzchni.
Dopuszczagsodchylenia od projektowanego spadku poprzeczneb %.

5.7.5. Szerok& nawierzchni.
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Szerolkd warstwy nawierzchni powinna byie mniejsza od szerosm
zaprojektowanej i nie ekisza od niej i 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotycgce wyghdu nawierzchni.
Wyghd zewretrzny nawierzchni powinien IByjednolity tj. bez miejsc porowatych,
tuszcaeych sk, przebitumowanych, bez gan.

5.7.7. Zhcza nawierzchni.
Spoiny podtine powinny by wykonane w osi drogi.
Spoiny poprzeczne powinnycbyykonane w linii proste;.
Z obu stron spoiny warstwy przylega powinny by w jednym poziomie, a pod
wzgtdem rownéci spoiny warstwycieralnej powinny spetnéawymagania jak cata
warstwacieralna.
Spoiny powinny léyscisle zwigzane i jednorodne z powierzchnvarstwy.

5.7.8. Zagszczenie nawierzchni.
Wskanik zag:szczenia ulbonej warstwyscieralnej nawierzchni powinien wynést 98 %.

6. Kontrola jakosci robot.
Wykonawca zobowrany jest do wykonania petnego zakresu hada budowie.
Laboratorium Wykonawcy musi &ywyposaone w niezbdna aparatug umazliwiajaca
przeprowadzenie badprzewidzianych w SST.
Badania obejmalijcaty proces budowy i powinny byvykonywane z ogstotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymaggakasci robdt, jednak nie rzadziejmnpodano w SST.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Kontrola jakéci materialdw obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw tamanych i éleeie ich gatunku na podstawie PN-B-11112
b) analiza sitowa i olkdlenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113

¢) analiza sitowa i ocena jakbmaczki wg. PN-61/S-96504.

d) widciwosci uzytego asfaltu zgodnie z Tabli€é SST.

6.1.1. Czstotliwosé¢ badan.
Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oragakbs¢ podlegag akceptacji Kierownika
Projektu. Wykonawca powinien przedstawiaz z recepturpetne wyniki bada
jakdci materiatow aytych w recepturze.
Z przygotowanych do produkcji materiaipobieranesi dostarczone do laboratorium
Zamawiajcego probki, celem zbadania zgoflriach cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakomateriatow przeprowadzacdila kadej dostawy
zgodnie z pkt. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci produkcji mieszanki min.-asfaltowej:
Kontrola jakéci produkcji mieszanki min.-asf. obejmuije:
a) skiad mieszanki min.-asf. - zgodit@ receptug w granicach okrdonych w SST
odchytek, na podstawie ekstrakcji wg PN-S-0409671
Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanej raa poszczegolnych grup frakcji
(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pajedsj probki metogl ekstrakcji , % m/m :
- dlaasfaltu *0,5%
- dlafrakcji poniej 0,075 mm (#) +2,0%
- dla frakcji powyej 2,0 mm @) +50%

b) stabilndg¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09 na probkach wgdtalla ,
c) sprawdzenie warunkow atmosferycznych,
d) sprawdzenie temperatury asfaltu, krusgywieszanki min.-asf. w trakcie produkcji.

6.2.1. Cestotliwos¢ badan i pomiarow:
a) badanie sktadu mieszanki min.-asf.
Przy kontroli jaki produkcji mieszanki min.-asf. badanie zglerzeprowadzaco
kade 500 Mg wyprodukowanej mieszanki, lecz nie rigdnz raz dziennie.
Badanie natg przeprowadzana probce mieszanki pobranej za uktagark
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b) stabiln& i odksztatcenie.
Powysze parametry ustalagdiazdorazowo przy zmianie sktadu produkowanej
mieszanki (nawet 1 sktadnika) i propkoli jakdci wyprodukowanej mieszanki co
najmniej 1 raz dziennie.
Badania przeprowadzasa 3 rownolegle pobranych i ubitych prébkach.
¢) sprawdzenie warunkow atmosferycznyatyaty temperatury i stanu pogody na
budowie i jest przeprowadzane i odnotowysvaa najmniej 1 raz dziennie przed
rozpocgciem ukladania nawierzchni, przez Wykonawc
d) sprawdzenie temperatury sktadnikowtogiej mieszanki min.-asfaltowe).

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywdezy wykonywa: z doktadnécia do +1°C co
najmniej co godzirpodczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowegsranki natey wykonywa: na keadym
przygotowanym do wysyttiodku transportowym.

Odpowiednidokumentagj prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni.
a) sprawdzenie temperatury mieszanki nefatowe]j w trakcie zagszczania
b) wskanik zag:szczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.
c) ohjtos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PXS8F4001.
d) szeroki& warstwy - pomiar bezgoedni tama.
e) grubé¢ warstwy - pomiar bezgoedni tdma (na budowie) i suwmiask(w
laboratorium).
f) rowné¢ warstwy w kierunku poprzecznym dgprofilowa.
g) réwnéc¢ warstwy w kierunku podiinym mierzona tati klinem.
h) spadek poprzeczny nawierzchri fabfilowa.
i) sprawdzenie ¢dnych niwelety warstwy nawierzchni za pormpodéwelatora.
j) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Castotliwosé¢ badan i pomiarow.
a) Sprawdzenie temperatury mieszanki-aufi.

W trakcie zagzczania dotyczy przede wszystkim temperatury gikowej
zagszczanej mieszanki.

Pomiar natg wykonywa: z doktadnécia +20C, za uktadark co najmniej 1 raz dla
kadej dostarczonej na budewartii mieszanki.

b) Wskanik zag:szczenia.
Badanie to wykonujezsia probce wyetej z gotowej nawierzchni po jej
zagszczeniu i ostygRetiu, z czstotliwascia - minimum 1 probka z kalych
rozpocgych 500 mb pasa ruchu. Wycie probki powinno nagpi¢ w godzinach
porannych, kiedy nawierzchnia ni jeszcze nagrzana. Do wyai probki naley
uywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczmébki w stanie nienaru-
szonym.

c) Sprawdzenie zawajtowolnej przestrzeni w nawierzchni.
Obowdzuja zasady jak przy badaniu wskeka zagszczenia.

d) Szerokd warstwy nawierzchni.
Sprawdzenie szerdékbwarstwy dokonuje giprzez pomiar bezgredni tama
miernicz, co 100 m prostopadle do osi drogi.

e) Grubg warstwy nawierzchni.
Naley sprawdza w czasie uktadania - co najmniej raz na 26Q po zagszczeniu
oraz na probkach wyich z nawierzchni wg zasad i zstotliwoscia jak dla
wskznika zagszczenia nawierzchni.

f) Réwné¢ warstwy podbudowy w profilu podinym.
Pomiar lati klinem nie rzadziej i co 10 m. Badanie wykonywane jest w celach
odbiorczych i obowzuja zasady jak przy pozostatych badaniach odbiattzy
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nawierzchni.

g) Sprawdzenie rowésd warstwy w kierunku poprzecznym oraz  spadkow
poprzecznych.
Pomiary nalg przeprowadzanie rzadziej i co 5 m, a liczba pomiaréw nie e
by mniejsza ni 20.

h) Kontrola stanu zewtnznego nawierzchni.
Sprawdzenie wyglu zewrtrznego warstwy nawierzchni nalewykona przez
bezpwednie ogtdziny.
W czasie budowy najesprawdzé wyglad warstwy na dtugei odcinka kkdacego w
budowie.
Po zakwzeniu budowy nalegy sprawdzé wyglad warstwy na calej diugoi
wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i bada.
Wszystkie pomiary i wyniki baflanusz by¢ opracowane w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.
Dokumenty te stanogvintegralm, czg$¢ operatu kolaudacyjnego robét. Spalza s¢ je
w dwdch egzemplarzach - oryginat dla Zamg@weego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robot.
Jednostkobmiarow jest 1 M warstwyscieralnej okrélonej grubdci.
Obmiar rob6t polega na okkeniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w umowavi@z dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych potrzebwykonania uzgodniono w trakcie robét, pedry Wykonawag a
Zamawiajcym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposoleddmy w warunkach
kontraktu.
Sporzdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzctrybie ustalonym w
warunkach kontraktu.

8. Odbior robot.

8.1. Odbiory robét powinny byé¢ dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w
SST D-M-00.00.00
Odbidr ostateczny polega na ocenigdipjakaici i wartcsci sprzedanej wykonanych
robot.
Przedmiotem odbioru ostatecznegaenmy tylko catkowicie zakaczony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robot.
Podstawdo oceny jakéri robot g wyniki bada i pomiaréw w zakresie i ikzi
okrélonej niniejsa SST.

Badania i pomiary do celéw odbiorczych progvadza laboratorium Zamawiaggo na
probkach pobranych przez Wykonawcobecnéci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmaij

a) sklad mieszanki min.-asf. oraz skladquehficzny mieszanki mineralnej
b) wskanik zag:szczenia

¢) wolna przestraenv nawierzchni

d) grubg¢ nawierzchni

e) stabilng¢ i odksztatcenie

f) cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, ¢, d, ykanuje st na probkach wyetych z
nawierzchni nie rzadziejaz kazdych rozpocgtych 500 mb pasa ruchu.

Badanie sktadu petrograficznego mieszarnkemalnej dotyczy sprawdzenia zgodcio
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Z materiatami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje sa probkach pobranych i zsgczonych
przez Wykonavecw obecnéci  Inspektora Nadzoru.

Czstotliwos¢ bada - nie rzadziej i z kazdych rozpocztych 500 mb pasa ruchu.

Do kadego badania natg pobra réwnolegle i zagsci¢ 3 probki wg metody Marshalla.

Rownéc¢ w profilu podhznym - pomiar  punktowy tati klinem , w obecngei Inspektora

Nadzoru .

Pozostale cechy geometryczne, wymienioi8Sw, sprawdza do celéw odbiorczych

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptatnéci.

Platné¢ za 1 mf wykonanej warstwycieralnej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocen jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwdereej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podi@ lepiszczem,

- mechaniczne roztenie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i
spadkami poprzecznymi, zagczenie, obetie i posmarowanie krawizi (ew.
posmarowanie udzer obcych w obgbie nawierzchni),

- przeprowadzenie nieghnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
1/ PN-S-96025: 2000
2/ PN-61/S-96504
3/ PN-B-11112:1996
4/ PN-B-11113:1996
5/ PN-EN-12591:2002
6/ PN-78/B-06714
7/ BN-68/8931-04
8/ PN-67/S-04001

9/ BN-70/8931-09

10.2. Inne dokumenty.

- Drogi samodveel i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

- Drogi sanmmibwe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych.

- Kruszywo malae. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

- Kruszywo nmadee. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
- Asfalty drogowe

- Kruszywa erialne. Badania.

- Drogi samodbwe. Pomiar réwrsci nawierzchni planografem
i tata.

- Drogi sahmaowe. Metody badiamas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

- Drogi samodhwe i lotniskowe. Oznaczanie stab#cia
odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzepodatnych i pétsztywnych IBDIiM - 1997.

2/ OST D-05.03.05. Wa-wa 2001.

3/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999r
Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.
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Tablica 1.
Wymagania klasowe dla kruszywa tamanegganulowanego warstwacieralna
ruch KR1
Lp | Wyszczegdlnienie wisciwosci Wymagania
1. |Scieralng¢ w bebnie kulowym:
a) dla gryséw ze skat magmowych i przectmaych
- po petnej liczbie obrotdw, % ubytek masy, niecgj niz 35
- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masstosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, wiecej niz: 30
b) dla grysu ze skat osadowych
- po petnej licbie obrotdéw, % ubytek masy, nieqsej niz 35
- po 1/5 petnej liczby obrotéw % ubytek masgtosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow, wiecej niz: 30
2. | Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nigajiniz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych:
frakcja 4-6,3 mm
frakcja powyej 6,3 mm 15
1.2
- dla kruszyw ze skat osadowych
3,0
Odporndg¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy,
3. | nie wicej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych
- dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
5,0
Odporndg¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérganiej, %
4. | ubytku masy nie vecej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych
- dla kruszyw ze skat osadowych 10,0

30,0
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Tablica 2.
WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU
ruch KR1
Lp. Wyszczegdlnienie wiéciwosci Wymagania
1. Skiad ziarnowy
a) zawarté¢ ziarn mniejszych i0,075 mm,
odsianych na mokro dla frakcji, % masy,
nie wecej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 25
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 4,0
b) zawartéc¢ frakcji podstawowej dla frakgji,
% masy, nie mniej i
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 85
-w grysie 2,0 - 6,3 mm 80
) zawarté¢ podziarna dla frakcji, % masy,
nie wgcej niz:
- w grysie 6,3 - 20,0 mm 10
- wgrysie 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawarté¢ nadziarna, % masy, nie auej niz: 10
2. | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie
wiecej niz: 0,2
3. | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy, nie 30
wiecej niz:
4. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejsza
barwa cieczy niz wzorcowa
Tablica 3.
Wymagania dla piasku famago i kruszywa drobnego granulowanego
Lp. Wyszczegolnienie wkaiwosci Wymagania
piasek tamany kruszywo
granulowane
1. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy,
nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. | Wskanik piaskowy, nie mniejszy #i
a) dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3. | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejsza i
barwa cieczy wzorcowa
4. | Zawartd¢ nadziarna, % masy, nieguej niz: 15 15
5. | Zawarta¢ frakcji 2,0 — 4,0 mm, % masy, powsj - 15
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Tablica 4.
Wymagania dla piasku natutaego
Lp. | Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania
1. | Skiad ziarnowy:
a) zawartd¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
% masy, nie wicej niz: 5
b) zawartd¢ nadziarna, % masy nie gtiej niz: 15
2. | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy,
nie wiecej niz: 0,1
3. | Wskanik piaskowy, wekszy od 65
4. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie
ciemniejsza ri
barwa wzorcowa
Tablica 5.
Wymagania digypetniacza
Lp. Wymagania Wypetniacz
1. Zawartg¢ czastek ziarn mniejszych, od,
% masy, nie mniegj i
- 0,3mm 100
- 0,074 mm 80
2. Wilgotnasé, % nie wicej niz: 1,0
Tablica 6.
Wigiwosci asfaltu drogowego 50/70vg PN-EN- 12591 :2002
z dostosowanietio warunkéw polskich
Lp. | Wiha $ciwosci | Metoda badania | Wymagania
Wieiwosci obligatoryjne
1 | Penetracja w temperaturze 25 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura ngknienia , °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu , nie mniegni °C PN-EN 22592 230
4 | Zawarté¢ sktadnikdw rozpuszczalnych , PN-EN 12592 99
nie mniej n %m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz %m/m
6 | Pozostala penetracja po starzeniu , nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura ngknienia po starzeniu ,nie mniegni  °C PN-EN 1427 48
\Waiwosci specjalne krajowe
8 | Zawart@¢ parafiny , nie wjcej niz % PN-EN 12606-1 22
9 | Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
Wiecej niz °C
10 | Temperatura tamlingzi ,nie wigcej niz °C PN-EN 12593 -8
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Tablica 7.
Wymagania dla betonu asfaltowego warstwécieralnaRuch KR1
Wtasciwosci Wymagania
Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temp 60 >55
zag:szczonych 2 * 50 uderzaubijaka, kN
Odksztatcenie probek jw. , mm 2,0-50
Wolna przestrzew prébkach jw. % v/v 15-45
Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw. , % 75,0 -90,0
Wolna przestrziew warstwie, % v/v 15-5,0
Tablica 8.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie sfaltowym warstwascieralna Ruch KR1

Uziarnienie Zawarté¢ w mieszance mineralnej - % masy
mieszanki frakcja kruszywa
powyzej 2 mm poniej 0,075 mm tamane
0/16 lub 0/12,8 36 — 65 7-11 powyzej 40
0/20 41-71 5-10 powyzej 40
Tablica 9.

Regdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mieralnej oraz orientacyjne zawartgci
asfaltu do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego ruch KR1

Wymiary oczek sit Mieszanka mineralna, mm
#, mm 0/20 0/16 lub 0/12,8
Przechodzi przez:
25,0 100-100
20.0 88-100 100-100
16.0 78-100 90-100
12.8 6893 80-100
9.6 59-86 69-100
8,0 54-83 62-93
6.3 48-78 56-87
4.0 4070 4576
2.0 2959 3564
0.85 20-47 2650
0,42 13-36 19-39
0,30 10-31 17-33
0,18 7-23 13-25
0,15 6-20 12-22
0,075 5-10 7-11
Orientacyjne zawarkgi 5,0-6,5 5,0-6,5
asfaltu w MMA




