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D - 04.02.08.
WARSTWA ODCINAJACA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych
z wykonaniem warstwy odcinagj.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowandajkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zigice
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.”"Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy
odcinajcej i obejmug:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- zakup materiatow

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu

o projektowanej grukoi

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy

- badania i pomiary kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa odcinajica —czes¢ podbudowy pomocniczej w przypadku gdy pagtstanowi
grunt wysadzinowy lubatpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
Warstw odcinajca stosuje si pod warstw odsiczapca lub warstve podbudowy z kruszywa
w celu przeciwdziatania przenikaniurdej czstek gruntu z podi@ i zamulaniu.

Pozostate okilenia podane w niniejszej SS3 agodne z okrdeniami odpowiednich
polskich norm i definicjami podanymi 8T D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkmastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz
za ich zgodrié z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiaty.

2.1. Kruszywa.

2.1.1. Wiaciwosci kruszyw na warstwe odcinajaca.
Warstwa odcinaja z kruszywa powinna byvwykonana z piaskuzwiru lub mieszanki
spehiagcych nastpujace warunki:
a/ warunek szczelop, okrelony zalenaoscia:

D15 . 5
d8s5

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktgrzechodzi
15 % ziarn krusaywarstwy odcinagej.

d85 - wymiar sita, przesrie przechodzi
85 % ziarn grupdiaza.

b/ warunek zagzczalnéci, okrelony zalendscia:

yu=d.60-g
d 10

gdzie: U - wskaik réznoziarnistdci
d 60 - wymiar sita, prd@are przechodzi



SST D-04.02.03. Warstwa odcined
60 % kruszywatmcego warstw odcinajca.
d 10 - wymiar sita, pra@are przechodzi 10 %
kruszywa twacego warstw odcinajca

oraz mgiwoscia uzyskania wskanika zagszczenia [Js] warstwy agtszajcej rownego
1,00 wedtug normalnej préby Proct®al-88/B-04481), metoda | lub Il badanego
zgodnie z norm

Ponadto kruszywayte do wykonania warstwy odcinggj nie powinno zawieta
zanieczyszaie

a) obcych - zawartg nie wigcej niz 0,3 %, badanie wg. PN-78/B-06714/12

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wawej, badanie wg. PN-78/B-06714/26.

Wymagania dla kruszyw wg. PN-B-111PEN-B-11113.

2.2. Woda.
Woda nie powinna pochodzezrdodet budzacych watpliwosci, nie mae wydziel& gnilnego
zapachu i nie posiadaawiesiny.

Woda powinna odpowiaglawymaganiom normy PN-EN 1008.
Bez zastrzen maze by stosowana woda wodagowa.

2.3.Zr6dta materiatow.
Zrodta materiatow powinny Bywybrane przez Wykonawa odpowiednim wyprzedzeniem,
przed rozpogziem robot.

Wykonawca powinien dostarézgierownikowi Projektu wyniki bad@cech okréonych
w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne probkitengtow.

Zrodta materiatow wymagajakceptaciji Kierownika Projektu.

2.4. Sktadowanie materiatow.
Jeeli kruszywo nie jest bezpednio wbudowane, to Wykonawca powinien zapéviego
sktadowanie zabezpiecasg przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatériatami.

Podtae w miejscu sktadowania powinnodxdwne, utwardzone i odwodnione

3. Sprzet.
Ogolne zasady dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przy wykonywaniu warstwy odcirggj mog, by¢ stosowane:
- rowniarki,
- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do gitibkag:szczanej warstwy oraz ubijaki
mechaniczne do zgggczenia w miejscach trudno dgstych dla innego spe,
- inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport.
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Kierownika Projektu.
Kruszywo nalgy dostarczana budow w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, segregaciptywami atmosferycznymi.

Ruchs$rodkéw transportowych po koronie budowanej drogiipien by zorganizowany
w spos6b unienibwiajacy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne warunkivykonania robot podano w D-M-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podiga.
Podtae gruntowe pod warstwnodcinajca powinno by wykonane zgodnie z warunkami
okrélonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie nasypéw" i D-@%.01 "Koryto wraz z
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profilowaniem i zagszczeniem podi@".

Wszelkie koleiny i miejsca wskazcg odchylenia wysokciowe od zateonych rzdnych
powinny b§ naprawione i zagzczone

Wymagane warfoi wskanika zagszczenia podia.

Strefa korpusu Drogi o ruchu
KR3 — KR6 KR1 — KR2
gorna warstwa grub. 20 cm 1,00 1,00
na gkb. od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0,97
terenu

Wilgotnas¢ naturalna zagszczanego gruntu nie powinna sbzni¢ od wilgotngci optymalnej
0 wicej niz £ 20 %.

Wilgotnad¢ optymalry i maksymall gestas¢ objetosciows nalezy okresli¢ wg. normalnej préby
Proctora wg. PN-88/B-04481 a wgkii zagzszczenia wg. BN-77/8931-12.

5.2. Rozktadanie kruszywa.
Kruszywo naley rozktad& przy wyciu réwniarki w warstwie o jednakowej grudo
Jeeli warstwe odcinajica wykonuje st z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda z nich
powinna bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingch
wysokéciowych.

Kazda nastpna warstwe mazna uktadéd po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierovenik
Projektu.

5.3. Zagszczanie.

Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odcingjej naley przystpic¢ do jej
zagszczenia.

Watowanie powinno pegtowat stopniowo od krawdzi dosrodka warstwy przy przekroju
daszkowym albo od dolnej do gornej kgdmi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym.

W miejscach niedaginych dla walcéw, warstwa odcinaf powinna by zag:szczona
zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznyZag;szczenie nals kontynuowé do
osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00.

Wilgotnad¢ kruszywa podczas zesgczania nie powinna x0i¢ sig od wilgotnaci optymalnej
0 wecej niz +20 %.

Zagszczona warstwa odcingp powinna miégrubaé¢ zgodry z dokument. projektoyw

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajcej.
Warstwa odcinaga powinna b§ utrzymana w dobrym stanie.
Dopuszcza sjedynie po wykonanej warstwie ruch pojazdéw komig/ch dla wykonania wgj
lezacej warstwy nawierzchni.
Wykonawca jest zoboggany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzesiajtek
czynnikow atmosferycznych. Koszty tych reapis objcte cen jednostkow jednego metra
kwadratowego warstwy. Koszt napraw wyrikhz niewtdciwego utrzymania warstwy
odcinajcej obcaza Wykonawe.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli podano w ST D-M-Q000.
W czasie robdt Wykonawca powinien prowéadgistematyczne badania kontrolne a ich wyniki
przedstawiaKierownikowi Projektu.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykwa§/w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagigakasci robdt, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
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niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykértadania kruszyw przeznaczonych
do wbudowania a wyniki tych badarzedstawi Kierownikowi Projektu w celu akceptacji przez
niego materiatow. Badania te powinny olmja wszystkie wiaciwosci kruszyw okrélone w
pkt. 2.1.1.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czstotliwosé i zakres bada przy wykonywaniu warstwy
odcinajcej podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badai kontrolnych w czasie robo6t przy
wykonywaniu warstwy odcinajacej z kruszywa.

Lp Wyszczegdlnienie bada Cestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
bada na dzien- powierzchnia podbudowy
nej dziatce przypadajca na
robocze; 1 badanie w A

Uziarnienie materiatu

Wilgotnaos¢ materiatu

2 600
Zawartg¢ zanieczyszcze
obcych
Zaggszczenie warstwy [Js]
Zawartd¢ zanieczyszcze 6000
organicznych - i przy kadej

zmianie materiatu

6.3.2._Grubd¢ warstwy.
Wykonawca powinien mierZygrubag¢ warstwy zaraz po jej zagzczeniu w trzech losowo
wybranych punktach nazkigj dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzigjmjednym

punkcie na kae 400 g warstwy.
Dopuszczalne odchytki w stosunku do géabprojekt. nie powinny przekracgzal cm i
-2 cm.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét.
6.4.1. Grubd¢ warstwy.
W czasie odbioru sprawdza girubag¢ warstwy w trzech losowo wybranych punktach, leez

rzadziej iw jednym punkcie na kae 2000 m.

6.4.2. Zagszczenie.
Wykonawca przedstawia do odbioru zestawigrynikOw badé wskaznikow zagszczenia

Z bieacej kontroli.

Na wniosek Kierownika Projektu mplgy¢ w czasie odbioru wykonane badania wsk.
zagszczenia w miejscach przez niego wskazanych.
Zbadane wskaiki nie powinny by mniejsze ni 1,00.

6.4.3._Cechy geometryczne.
a) rownosé - rownas¢ podtuzng warstwy odcinajcej naley mierzy tata 4 m co 20 m, za
réwnas¢ poprzecza co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwngi nie powinny przekracza2 cm.

b) spadki poprzeczne nalezy mierzy za pomog taty 4 m i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnlydtow poziomych.
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Dopuszczalne odchylenia w stosunksghdkow projektowanych wynasz 0,5 %.

c) rzedne wysokdciowe -nalezy sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach.
Dopuszczalne odchylenia w stosunkuzgdnych projektowanych wynosz1 cm i -2 cm.

d) uksztaltowanie osi- nalezy sprawdza w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych
punktach rozmieszczonych nie rzadzigj oo 100 m.
Q w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej a;egj niz 5 cm.

e) szeroka¢ - nalery sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.
Nie mge sk ona r@ni¢ od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest 1 i prawidtowo wykonanej warstwy odcirggj o grubéci zgodnej

z dokumentagjprojektovs zgodnie z obmiarem w terenie.

Obmiar nie meze obejmowaé jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych griéerownika
Projektu.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru podano w DM-00.00.00.
Odbior warstwy odcinagej jest dokonywany na zasadach odbioru rob6t zgatijch i ulegaicych
zakryciu. Powinien léyprzeprowadzony w czasie ulizviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pgmst robot.

Wykonawca zgtosi Kierownikowi Projektu do odhiovykonara warstwe i przedstawia wszystkie
wyniki bada i pomiaréw kontrolnych z bigcej kontroli jakdci rob6t i materiatow.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podseawynikow badé Wykonawcy, bada
zleconych przez Kierownika Projektu laborator inwestorskiemu oraz pomiaréw kontrolnych
po wykonaniu robét i oglzin warstwy.

Kierownik Projektu mie zlect przeprowadzenie uzupetrdaych bada i pomiaréw jeeli uzna,
ze zakres i ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z wymaganiami odpowiednich SST lub
zaistnigj watpliwosci co do jakéci rob6t lub rzetelnai bada Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownikjéktu ustali zakres robét poprawkowych
ktére Wykonawca wykona na wiasny koszt w lostgm terminie.

9. Podstawa ptatnéci.
Ptatné¢ za 1 metr kwadratowy wykonanej warstwy rglprzyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocen jakasci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy naspadie wynikw pomiarow
i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robot
- zakup materiatow
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy materiatu
o0 projektowanej grukoi
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy
utrzymanie warstwy
- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania proekw.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkeaia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMifyenagania i badania.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéri zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaezzawartéci pytbw mineralnych.
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezsktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezksztattu ziarn.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaieznasikliwosci.
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezreaktywnéri alkaliczne;.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszyveorkenne tamane do nawierzchni
drogowych.
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nazgkni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Krugaynaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowanigrachnia z ttucznia kamiennego.

PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do nieawanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13036-6:2008 Wiaiwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lbbadCzs¢ :
Pomiary poprzecznych i podtych profili w zakresie fali rownigi i mega

tekstury.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtragjiuntow sypkich na podstawie
uziammi i porowateci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejikpobierania prébek, badanie i ocena

przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu.



