D-03.03.01/aedaz

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji téckmej (SST) $ wymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniemyszkéw podtunych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyymlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagfycz prowadzenia rob6t magych na celu

wykonanieagzkow podtainych :

1.4. Okrelenia podstawowe.
1.4.1.Saczek —rowek wypetniony materiatem przepuszczalnym lubostaci drenu z rurkami

(ceramiczne lub z tworzywa sztucznego) obsypahkyoszywem, stzacy do odprowadzenia

wody.
W przypadkach okg®nych w dokumentacji projektowej kruszywo #edoy¢ czesciowo

zasipione geowtdknin.
1.4.2. Geowtoknina (lub wtdknina)- materiat wytworzony zklg metod zgrzeblania i

iglowania z nieaigtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycamyw tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropyderych i poliestrowych charakteryzgjych

Sk m.in. dua wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakui.
1.4.3.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST-D-M.00.00,@ymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.
Ogolne wymagania dotyzz rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtin
pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyece materiatow.
Ogdlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych do wykonammczkow.

2.2.1. Kruszywo.

Do wykonania sczkdw podtuinych naley stosowd kruszywa przepuszczalne, o wskiku wodoprzepuszczaldd nie
mniejszym i 8m/dolg:

- piasek wg. PN-B-11113

- zwir i mieszanka wg. PN-B-11111

- thuczé wg. PN-B-11112

2.2.2. Ceramiczne rurki drenarskie.

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowi@dgmaganiom PN-B-12040: niidksztait

walca lub prawidtowego graniastostupa wieloln@go. Grubge scianki na obwodzie powinna
by¢ jednakowa dla kalej rurki. Srednica rurek drenarskich powinnattagodna z dokumentagj

technicza.
Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskictepo w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarkich.
Lp. Wiasciwosci i cechy Typ rurki
75 100 125
1. Srednica wewatrzna, mm 754 100 +5 125 +6
2. Gruba¢ scianek, mm 8 +16 9+18 10+20
3. Deformacja otworu (elipsowai¢) mm 5 7 8
4, Ra&znice grubdci scianek, mm 2 3 3
5. Woygiecie rurki, mm 5 6 7
6. Odchylenie ptaszczyzny czotowej, mm 2 3 3
7. Zgrubienie na kragdzi wewrgtrznej otworu, mm 1 1 1
Odpryski na powierzchni, suma naglkézych
8. wymiaréw, mm 45 45 45
Odporng¢ na dziatanie mrozu, liczba cykli zamemia
9. i odmrazania bez uszkodae 20 20 20
Wytrzymatc¢ na dziatanie sity zgniatggej, daN
10. 392 392 392

Ceramiczne rurki drenarskie mpby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.
Sktadowisko powinno kywyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkamodirowadzenie
wod opadowych, oczyszczone z grugniegu lub innych zanieczyszdze
Ceramiczne rurki drenarskie najeuktada w pryzmy do wysokgi 2,0m. Pryzmy nale/
zabezpieczyprzed obsuwaniemesdrewnianymi listwami lub cegtami.
Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramiczmyogk drenarskich mma stosowamateriaty
Odpowiadajce nastpujacym wymaganiom

- papa wg. PN-13-27617

-zwir wg pkt.2.2.4.

- witoknina wg. pkt. 2.2.5.
Ceramiczne rurki denarskie powinny posiadaklarac zgodndci producenta.

2.2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpdat wymaganiom b§ rurkami spiralnie karbowanymi,
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylwdpowiednich dodatkéw metadvyttaczania.
Rurki drenarskie powinny mégpowierzchng bez pcherzy.
Szczeliny wlotowe (szparki podtae) powinny znajdowasig migdzy karbami rurki, powinny iy
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby przeptyvagg przez nie woda
nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by réwnomiernie rozmieszczone na dtégia obwodzie rurki.
Wymagania rurek drenarskich karbowanych z niepiikstyanego polichlorku winylu podano w
tabeli 2.
Rurki denarskie powinny posiadldeklaraci zgodndci producenta.
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

Lp Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1. Srednica zewgtrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2. Dopuszczalna odchytiéaednicy zewrtrznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2
3. Srednica wewatrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91 115
4. Dopuszczalna odchytiéaednicy wewntrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
5. Dtuga¢ rurki, mm 200 150 100 75 50
6. Szeroké¢ szczelin wiotowych, mm 0d 0,6 do1,0lubod 1,1 do1,5 od 1,7
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do 2

7.

Ogolna powierzchnia szczelin wlotowych na dtug.,1jm

cn?, co najmniej

- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -

- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -

- dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8. Liczba szczelin wzszych na 1 m rurki, % 20 20 20 20 20
9. Odporné¢ na uderzenia ,wg PN-C-89221 Dopuszczauszkodzenie najvagj 1 probki
10. | Odporné na zginanie , wg PN-C-89221 Prébka nie powinnamgiva si¢ i wykazywa

peknigé

11. | Wytrzymalé¢ na zerwanie , wg PN-C-89221 Probka nie powinna edewaniu
12. | Zmiana wymiardwrednicy , wg 12 12 12 12 12

PN-C-89221, nie wgcej niz

Rurki drenarskie nakg przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych rcéejs.

Ztaczki stwzace do paiczenia rurek drenarskich karbowanych powinng Wwykonane z polietylenu wysokgoieniowego
. Wymagania dla atzki powinny odpowiadawymaganiom BN-84/6366-10.

Ztaczki nalery przechowywé w workach, pudtach kartonowych lub innych pojenamik.

2.2.4. Materiat filtruj acy i podsypka w gczku z rurek drenarskich.

Jako materialy filtrujce naley stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnekszych ni otwory w rurkach drenarskich,

- piasek gruby o wielkizi ziarn do 2mm, w ktorych zawaktoziarnsrednicy wikszej niz 0,5mm wynosi wicej niz
50%,

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2mm, w ktorych zawagtoziarnsrednicy wigkszej nk 0,5mm wynosi nie wgcej niz
50%, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej nz 0,25mm wynosi wicej niz 50%.

Wskaznik wodoprzepuszczalda piaskdéw powinien wynoéico najmniej 8 m/dap
Podsyplk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113.

2.2.5. Geowtdknina.
Geowtoknina powinna ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury, bez rozdadziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce
zgodnej z dokumentacprojektov i SST.
Geowtoknina powinna posiaél&probat Techniczia IBDIM.
2.2.6. Plyty betonowe zurowe prefabrykowane.
Ptyty betonowe zurowe prefabrykowane do zabezpieczenia wylatizlsa z rurek drenarskich na skaiorony drogi
powinny by wyprodukowane z betonu B30 zgodnie z wymaganiaddiBF06250.
Powierzchnie prefabrykatu powinnydbez rys, pknig¢ i ubytkdw , o fakturze z formy dla powierzchni gpgwanych i
fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Kedwie elementéw powinny byéwne i proste.
2.2.7. Materiat izolacyjny drenu.
Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie podaje irficzo do izolacjiscian wylotu drenu mma zastosowa
nastpujace materiaty , po akceptacji Kierownika Projektu:

- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg . -FN24620 ,

- lepik asfaltowy z wypetniaczem stosowanygoaco PN-B-24625.
3. Sprat.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdéine”
pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania siczkéw podtuznych.
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Siczek podhany maoze by wykonywany ecznie lub mechanicznie . W przypadku mechanizacji
wykonania drenow podimnych wykonawca przygbujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

koparki, do kopania rowkow drenarskich ,
koparko-uktadarki do wykonywania rowkow i uktadamurek ,
ptytowa zagszczarka wibracyjna,

reczny Sprzt pomocniczy.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiaine”
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.

Przy wykonywaniu rob6t okdlenych w niniejszej SST, nioa korzysté z dowolnychsrodkow
transportu.

W czasie transportu materiaty sypkie (kymsz) nie mog ulec wzajemnemu wymieszaniu i
zanieczyszczeniu a rurki denarskie i gekmitda uszkodzeniu.

5.  Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M®OM ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuny.

Metoda wykonania wykopu drenarskieg@¢ana lub mechaniczna ) powinnatbgostosowana do gilokasci
wykopu , danych geotechnicznych i posiadanegoggpmechanicznego . Wymiary wykopu powinnylagodne z
dokumentagj projektovs lub wskazaniami Kierownika Projektu .

Wykop rowka drenarskiego nalerozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze , w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu . Szekékina rowka drenarskiego powinnatlmp najmniej o 5 cm wksza od
zewrztrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkawkow naley wykona: zgodnie z dokumentagj
projektow , a j&li w dokumentacji nie okrgono inaczej , nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1w gruntach
spoistych . W gruntach osuwaych sg nalezy skarpie zapewiistateczn& lub stosowa obudow wykopu zgodnie z
PN-B-10736.

5.3 Ulazenie podsypki.

Przed przygiieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszezamicznych dno rowkéw
nakgy oczyci¢ tak aby woda (jéi jest) wszdzie siczyta st rowna warstewlq, nie tworzc
zagbien.

Na oczyszczonym dnie nglevykona: podsypk z piasku grubei 5¢cm, jeeli dokumentacja
projektowa lub ustalenia KierownRepjektu nie przewidgjinacze;.

Podsypkprzy siczacej sk wodzie naley wykona tuz przed ukladaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukfadanie rurociggu denarskiego.

Gdy rowkiem ptynie woda w daych ilosciach, ukladanie natg przerywa do czasu
zmniejszenia strumienia wody, nig/pdupcego osuwania skarp.

Skrajny, ufmny najwyej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zaslepka (np. kamieniem,
ksztattka plastikayvw celu uniemdliwienia przedostawaniagpiasku i castek gruntu do
watrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymagaalim@nia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziyrkzparki podtane) w rurkach.

Jdi dokumentacja projektowa, SST lub Kierownik Pibjenie okréla inaczej, to na budowie
mona wyc¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie zejjpodanymi zasadami.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

Rurki ceramiczne najeuktad& albo:

-z mdiwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez matby ich zabezpieczenia, w celu

uniemdiwienia zamulenia rurek drobnym piaskiem; przymegasciste ut@enie rurek
uznajegigdy po podniesieniwgka jednej z rurek unosisiz nig kilka rurek asiednich,

- ze szczelinami stykowymi szeggk@d 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed
przedostawanieng drobnych castek gruntu do rurek za pomppaskow papy, paskow
widkniny, obsypkwirowej i innych materiatdbw zaakceptowanych przéergwnika
Projektu.

Preferowane rurki z tworzyw sztuazmyz gtadkimi powierzchniami ich stykéw, naygaczy
za pomacspecjalnie produkowanychazkzek.

Rurki drenarskie zaleca sklada niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania siskarp.

Jeeli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ¢adi zalecenia Kierownika Projektu,
rurki drenarskie mady¢ owinicte gowtoknira.

Zastosowanie geowtdkniny.

Geowtékniny magby¢ zastosowane do:

- owingcia przewodu dziurkowanego,

- zabezpieczenia pote rurek niedziurkowanych,
- owingcie kruszywa.

Zasypanie rurek drenarskich.

Rurki drenarskie naly zasypé materiatem filtracyjnymAwir, piasek) do wysokizi 10cm
nad wierzchem rurki i zggi¢ ubijakiem po jej obu stronach. Ngshie naley uktada
warstwy materiatu filtracyjnego o#lamego w pkt. 2.2.4 grul§oi nie wigkszej od 20 do 25cm
w stanie #imym, ktore naley lekko ubt w sposob nie powodagy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

Nad zasypknalezy utozy¢ warstwe ochronm z darniny (traw w dot). Caté¢ zasypuje si
ziemi i zag:szcza.

Zabezpieczenie wylotu rurek drenarskich.

Wylot ssczka z rurek drenarskich na skanalery zabezpieczy ptyta betonovy azurowa
prefabrykowaino parametrach zgodnych z dokumentgepjektova, SST i zleceniami
Kierownika Projektu.

Dopuszczalne tolerancje wykonanisaszka podtuznego.

Przy wykonywaniwszka podtanego dopuszczalng sastpujace tolerancje:

- odchylenie wymiarow szerégia gtebokasci rowu: nie wiksze od = 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie pawy r&nic sic wigcej niz +5%,

- pochylenia skarp statego odktagupowinny rani¢ sig wigcej niz +10%,

- odchylenia odlegtm osi utozonego drernau od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych — nie powinny gtmeza £ 5 cm,

- odchylenie spadku itmego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowe,
nie powinno przekraéza
przy zmniejszeniu spadku -5%jgltowanego spadku,
przy zwkszeniu spadku +10% projektowanego spadku,

- odchylenia grum warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednagze = 25 %
zaprojektowanej grébowarstwy.

Kontrola jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jadad rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt. 6.

Kontrola wsiepna przed wykonaniem gczka podtuznego.
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6.2.1 Ceramiczne rurki drenarskie.

Kazda dostawg rurek zbadawyrywkowo w zakresie cech zewtnznych tzn. skontrolowaprawidtowa¢ ksztattu,
srednie;, grubg¢ scianek i inne cechy wymienione w tablicy 1.

Dopuszcza siwystpowanie rys i pknig¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubira powierzchni zewgtrznej, nie
powodujcych zmniejszenia mrozoodpoeoi wytrzymataci.

Wynik sprawdzenia cech zewrznych naley uzna za prawidtowy jéli liczba sztuk niedobrych w prébie ligzych 80
rurek jest mniejsza od 7.4lidaczna liczba sztuk niedobrych w probie jesthksiza lub rowna 8, caparti dostawy nalgy
uzna za niezgodsn z wymaganiami PN-B-12040, w zygku z czym wymaga ona przesortowania.

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego.

Kazda dostawg rurek naley zbad& wyrywkowo w zakresie cech zewnznych okrélonych w pkt. 2.2.3 i tablicy 2
wybierajc w sposéb losowy 6% zwoju, wg. wskaz&erownika Projektu, z ktérych naie pobra odcinki rurek do
bada.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych aglprzeprowadzi od wewratrz po rozatciu odcinka rurki o diugei 1m.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego najdada w zakresie cech zewtznych (gtadké¢ powierzchni, brak gcherzy) a
w przypadkach wtpliwych — na zerwanie ohginikiem o masie 25 kg z wysoka

0,5m.

6.2.3. Materiat filtracyjny.

Badaniezwiru, tlucznia i piasku obejmuje sprawdzenie dladg partii dostawy pochodeej z jednego skfadu i zte, o
wielkosci do 1500t:

- skfadu ziarnowego,

- wskaznika wodoprzepuszczalém piasku,

- zawartdci zwiazkow siarki.

6.2.4. Geowtdknina.

Dostarczona geowtéwina powinna megprobad techniczia w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach wtpliwych lub spornych nals przeprowadz badania w jednostce specjalistycznej
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5. Materiat do wykonania wylotu drenu.
Ptyty betonowe zurowe do zabezpieczenia wylotu powinny lmaopatrzone przy dostawie w deklagamjodndci
producenta.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczkow podtuznych
W czasie wykonywaniaczkow podhinych naley sprawdzt:
a) zgodnd¢ wykonywania gsczkow z dokumentagjprojektowa(lokalizacja, wymiary)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonaa@lsa podhinego, wymienionych w pkt. 5.8.
c) prawidtowa¢ wykonania podsypki, zgodnie z pkt. 5.3.
d) poprawné¢ utozenia rurocigu denarskiego, zgodnie z pkt. 5.4; 5.5.
e) prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z pkt. 5.6
f) poprawné¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z pkt. 5.7.
g) wskanik zag:szczenia zasypki ziemnej nad rugggem wg pkt. 5.6

7. Obmiar robot.
7.1. Ogollne zasady domiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DAMI0O.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowsa jest m (metr) wykonanego gczka podtuznego.
8.  Odbidr robdt.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@ONymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8/Mmaganiami Kierownika Projektuzeli
wszystkie procedury i badania z zachowaniem tolgrarg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena 1m wykonanegaczka podtanego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie rowkow,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- roziozenie podsypki z ubiciem,
- utozenie gczkow z kruszywa lub rurek drenarskich,
- zabezpieczenie wylotaczkow,
- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub fega zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w SST.

10. Przepisy zwhzane.
1. PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwauridrég.
2. PN-B-01100 - Kruszywa mineralne. Krusayskalne. Podziat, nazwy, oklenia.
3. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Krusaywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
4. PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Krusaywaturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
5. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Krusayamane do nawierzchni drogowych.
6. PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skiadu ziarnowego.

7. PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metogd
brompw
8. PN-B-02480 - Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntdw.
9. PN-B-04492 - Grunty budowlanadBnia wiasnii fizycznych. Oznaczenie wskaika
wodoppriszczalni .
10. PN-B-12040 - Ceramiczne rurkindmskie.
11. BN-78/6354-12 - Rury drenarskie karane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskka zagszczenia gruntu.
13. PN-B-06250 - Beton zwykly.
14. PN-C-89221 - Rury z tworzyw sztoych. Rury denarskie karbowane z niegozonego
policrku winylu (PCV-U) (Zmiana Az1).
15. BN-84/6366-10 - Ksztaltki denarskip 50 z polietylenu wysokagiieniowego.

16. PN-B-24620 - Lepik asfaltowyssizvany na zimno (Zmiana Az1l).
17. PN-B-27617 - Papa asfaltowaehk#urze budowlanej (Zmiana Az1).
18. PN-S-02205 - Drogi samochoddR@boty ziemne. Wymagania i badania.

19. BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskiia zagszczenia gruntu.



