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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zateeniem i pietgnacy zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowanadajkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
— zakladaniem i pielgnacj trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaamach,
- wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiaded wtaciwosci zapewnigice raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysé@kaod
1,80 do 2,20 m, z wykmym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankorora.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wéeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@rzez niskie przygtie
przewodnika celem uzyskania wietglpwaoci.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pKkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna byzdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokexi,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le@ pudowy - nie mige by zagruzowana, przedoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstag w wyniku rozktadu rénych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkazapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakaci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekaliamiiciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: grzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalbéiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ng®si Kompost z kory sosnowej rioe by
stosowany jako nawoOz organiczny przy przygotowai@by pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu

z gleh.
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1.Drzewa i krzewy
— Nie dotyczy

2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
— Nie dotyczy

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skltad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdofiddietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zad@egzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykédzx; mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upraylgby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikdw,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagidiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w sST D- 00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadz

Transport materiatdw do zieleni drogowej zadoy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muss¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenidwiej
korzeni i pdéw. Raliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lubdbw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu agle
zabezpieczy je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@zmaczenia
powinny by natychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, naley je zadotowd w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

4.3. Transport roslin kwietnikowych

- Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w sST D-0000QVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotyezce wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi l8yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien hyobnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na zierarodzajr (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien bywyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozcielona réwa warstva i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziepmalezy watowa® watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inacze;j,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnacbwyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvimarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna
juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinnodbgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysaltrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoka 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno¢ byykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mgzna przyj¢ pierwsz potowg
pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpbach czasu,
przy czym cezstas¢ koszenia i wysoki cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu agle
stosowé z duza ostraznaoscia i dopiero po okresie 6 migeyiod zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przevaaggzotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszajc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewow

Nie dotyczy

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewdw jesiani
rozgarnéciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschrgtych i uszkodzonych drzew i krzewdéw,
wymianie zniszczonych palikdw i waadet,
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— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formage).
5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewdw

Najcz$ciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest @iie, ktdére powinno uwzgtiniat
cechy poszczeg6lnych gatunkéwvglno, a mianowicie:

— sposo6b wzrostu,

— rozgaktzienie i zagszczenie gaki,

— konstrukcg korony.

Projektugc cigcia zmierzajce do usuricia znacznej cgci gakzi lub konaréw, natey unika ich jako
jednorazowego zabiegu. €Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zalencdici od okrélonego celu, stosujecshastpujace rodzaje ecia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpietziva pojazdéw, przechodniéw lub miesa&éw, drzew rosgcych na
koronie drég i ulic oraz w poldlu budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwaespakzie
zwisapce ponzej 4,50 m nad jezdaidrog i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widocznéé na skrzyowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzetvaréwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korom co mae mi&€ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego Wciea
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sitedy - w zalencsci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gaki;

d) ciccia odmtadzajce krzewdw, ktérych gatie wykazuj mak zywotncs¢, powoduy niepazadane zagszczenie,
zbyt dwe rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma przeprowadzana krzewach rogicych w warunkach
normalnego éwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczegoprzgz usuwanie geti
porazonych przez choradub martwych;

f) cigcia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniuci€ipo posadzeniu powinno dy
mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zagzszczenia gdow, ckcia dokonuje si w okreslonej ptaszczinie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gornej
powierzchnizywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych
- Nie dotyczy

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu
- Nie dotyczy

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uptacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasipuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgsivptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa nie dola wycinane lub przesadzane, to w SST powinng bkreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazyponaniu tych robét.

5.4. Kwietniki
- Nie dotyczy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robdt podano w sST D-00.00.00 ,Wymagania ogOipiet’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
- okréilenia ilaici zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm, z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
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— gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikOw o zbyt malgjtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy
— Nie dotyczy

6.4. Kwietniki

— Nie dotyczy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 0000QVymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéz ralin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprocz rélin cebulkowych i ra),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowemizurodzajnej, racielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fikwietnika obejmuije:
— Nie dotyczy
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj
— Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewizewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste ¢lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



