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D-04.04.03.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1. Wskp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zamanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego méchaie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyyprtecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0/ymagania ogolne”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST armjstosowanie przy wykonaniu podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego meiczaie i obejmu:

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie pao

- zakup materiatow

- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepiitostarczenie jej na miejsce wbudowania

- rozlaenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badapomiarow wyszczegdélnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegey na odpowiednim
zagszczeniu kruszywa o wdeiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okéenia 33 zgodne z obowgzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyece robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny alegj¢ ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentacprojektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST D-M-00.00:9Vymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne pozyskania i sktadowamiateriatow oraz ich stosowania podano w
SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Kruszywo.
Do wykonania podbudowy nayestosowé kruszywo tamane.
Kruszywo powinno léyjednorodne, bez zanieczyszezsbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Wigciwosci kruszywa.
Kade z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nicharta przeznaczona do
stabilizacji mechanicznej, powinny spatnwymagania okrgone w Tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagane wiaciwosci kruszyw do stabilizacji
mechanicznej.

Lp. | Whasciwosci Wymagania
na podbudow| na podbudow
zasadnicz pomocnicz
1 | Zawarté¢ ziarn poniej 0,074 mm 2-10 2-12
2 | Zawarté¢ ziarn wydtwonych i ptaskich, %,nie weej niz 35 40
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3 | Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieqeej 35 50
niz
b) scieralnd¢ czesciowo po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie 30 35
wiecej niz
4 | Mrozoodporng ziarn wikszych od 2 mm po 25 cyklach
zamraania i odmraania, %, ubytek masy nie giiszy ni: 5 10

5 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych

barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej

6 | Wskanik piaskowy kruszywa

5 krotnie zagszczonego metad lub Il wg. PN-88/B-04481, % 30-70 30-70
7 | Zawarté¢ nadziarna, % nie wtej niz 5 10
8 | Nasakliwosé, %, nie wicej niz 3 5
9 | Zawarté¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SO% nie

wiecej niz 1 1

2.2.2. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywaealana wg PN-B-06714-15 powinna
miéci¢ sig pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienisdpaymi

w PN-S-06102 (rysunek 1).

Krzywa uziarnienia powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzyveggpnicznej naasiednich sitach.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza 2/3 grubéci warstwy

podbudowy uktadanej jednorazowo.

2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosujeesivock czyst, wodocagowa wg. PN-EN 1008.

2.4. Materialy do ulepszania wisciwosci kruszyw.
Do ulepszania wdeiwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki
- popioty lotne
- zuzel granulowany

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenaizednych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowanieztaspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.5.7Zr6dta materiatow.

Wszystkie materiatyzyte do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie powinnyhmatzic zezrédet uzgodnionych i

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

W wyznaczonym terminie, przed rozpoiegm robot Wykonawca powinien
dostarczylnspektorowi Nadzoru wyniki baddaboratoryjnych kruszywatznie z
projektowanym skltadem mieszanki ommezentatywne prébki materiatow.

Zaproponowane przez Wykonawtateriaty leda zaakceptowane do wbudowania,

jeeli wyniki bada laboratoryjnych Wykonawcy i ewentualne wyniki bad

Inspektora Nadzoru wykazgodnd¢ cech materiatowych z wymaganiami SST.

Zatwierdzenigrodta materiatow nie oznaczze wszystkie materiaty z tegoddia
leda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudawdateriaty, ktére nie

speti wymaga beda odrzucone.

3. Sprat.

Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w ST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogolne".
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Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych iitadvanych mechanicznie naie
stosow&

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszymyposaone w uradzenia dozujce
kruszywo i wogl zapewniajce wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilggitio
optymalnej,

- uktadarki i réwniarki do rozktadania orastypnego zagszczenia i wyprofilowania
warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjnedtatyczne do zagzczania,

- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walgibracyjne jako spra
pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudastpnych.

Sprzt uzywany do wykonania podbudowy powinienétzaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i odpowiadaod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Jakikolwiek sprg nie gwarantujcy zachowania wymaggakasciowych
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifany i nie dopuszczony do robét.

4. Transport.
Ogolne zasady transportu podano w ST D-M-@O@ "Wymagania ogodlne".

Transport kruszywa powinien odbyise w sposob przeciwdziakagy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaimnymi materiatami, oraz
nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0 "Wymagania ogolne".

5.1. Przygotowanie podtza.
Przed wykonaniem podbudowy padimaley oczyici¢ z wszelkich zanieczyszaze
oraz sprawdgijego cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i moachnie
nieodpowiednio zagzczone lub wykazage odchylenia od wymaganej rovéen
spadkow poprzecznych lulzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie i
powtdrnie zagszczone przy wilgotrigi optymalnej.

Podbudowa powinnaduytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
castek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanlezgasprawdza wzorem:

_1b<5 (1)
d85

w ktérym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz?d ziarn warstwy
podbudowy lbrstwy odsczapcej, w milimetrach,.
¢d— wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@z9o ziarn gruntu
podw milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie me by spetniony, nakey na podtau utazy¢ warstw odcinajgica
lub odpowiednio dobrameowtoknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw
przenikaniu drobnych gztek gruntu, wyznaczaesz warunku:

dso_<1,2 (2)
900

w ktérym: dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu
podt, w milimetrach,
99- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji
gruntu zatrmyjaca si na geowtokninie w iléci 90 % (m/m); wart&e
parametgg fowinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Podbudowa powinnadwytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

z dokumentagprojektova.

Paliki lub szpilki do prawidtowego ukattbwania podbudowy powinny byvczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny ldyustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowargep Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek pavarumdliwiaé nachgnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w ogigach nie wgkszych nk co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Mieszankkruszywa dcisle okrélonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarzaw mieszarkach gwarantigiych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgldu na konieczni zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszczasi
wytwarzania mieszanki przez mieszawogzpzegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinné bg razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinnatbgzktadana w warstwie o jednakowej grédip
takiej, aby jej ostateczna gréthpo zagszczeniu byta rowna grukm projektowane;.
Grubé& pojedynczo uktadanej warstwy nie segprzekracza20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinnathyziazona w sposéb zapewriay oshgnigcie
wymaganych spadkow idnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaest wigcej
nk jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmzh wysokéciowych.
Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy prze Kierownika Projektu.

Zagszczenie.

Po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naieprzystpi¢ do jej
zagszczenia przez watowanie.

Watowanie powinno pegiowat stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy —
przy przekroju daszkowym, albo od dolkejgdérnej krawdzi - przy spadku
jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwroi lub zagkbienia powstate w czasie zsgczenia powinny
by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadahie lub usurtie
materiatu,zado otrzymania rownej powierzchni.

Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadla
wilgotnéci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgog, powinien zostaosuszony przez
mieszanie i napowietrzaniezélewilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestigza od
optymalnej o 20 % jej wakm, mieszanka powinna bywilzona okrélona ilascia

i rownomiernie wymieszana. W przypadkdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest
wysza od optymalnej o 10 % jej waitg mieszank nalery osuszy.

Zagszczenie nalg prowadzt az do uzyskania wskaika zagszczenia I$ 1,00
lub wskanika odksztatcenia lg 2,2.

Utrzymanie podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed-etoem nasipnej warstwy, powinna ldy
utrzymana w dobrym stanie.

Wykonawca zobowzany jest do przeprowadzaniatieych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek ruchu budowlanegackzynnikéw atmosferycznych.

Odcinek prébny.
Wykonawca mee przed rozpoeziem rob6t wykoné&odcinek probny w celu:
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- stwierdzenia czy sptbudowlany do mieszania, rozktadania i gagzania
kruszywa jest wéeiwy,

- okrélenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grétiovarstwy po zagszczeniu,

- okrélenia liczby przej¢ sprztu zag:szczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieyditakich materiatéw oraz spgtzi do
mieszania, rozktadania i zagczania, jakiedula stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinyaasic od 400 do 800 fn

Odcinek probny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca mie przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inspektora Nadzo

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli robét podano wis™-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Wykonawca zobowzany jest wykonywé&badania i pomiary w zakresie
i z cestotliwoscia gwarantuica zachowanie wymagajakasci robot,
lecz nie rzadziejnivskazuje niniejsza SST.

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawi@s@go mog pobierg probki i wykonywa
badania oraz pomiary kontrolne niezaie od bada Wykonawcy na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki takich bada wykaza rozbieznasci w stosunku do bada
Wykonawcy, Inspektora Nadzoruiamprzé sie wytacznie na wtasnych badaniach
i badaniach laboratorium Zamawgggo lub zled niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych bada koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien dostatcagspektorowi Nadzoru
doakceptacji projekt sktadu mieszanki.
Wraz z projektem Wykonawca powinien dastg reprezentatywne probki kruszyw.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawéera
- wyniki bada kazdego z kruszyw wg. zakresu podanego w Tablicy 1,
- sklad mieszanki mineralnej wraz z jej krzywziarnienia wpisanw odniesieniu
do krzywych granicznych podanychrysa 1.
- wyniki bada wilgotnasci optymalnej i maksymalneggtasci szkieletu kruszywa, okémnych wg. PN-
88/B-04481 (duay cylinder, metoda II).
Ze wzgHtu na gruboziarniste uziarnienie kruszywaggagzanie mieszanki
natey okreili¢ po odsianiu ziarn wkszych od 20 mm i odpowiednim
skorygowaniu wynikéw bad&roctora wg. metodyki podanej w w/w normie
[wzory 77 i 78 w pkt. 8.6 normy).

6.3. Badania kontrolne w czasie robot.
Rodzaj i cestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 3.

Tablica 3.
Rodzaj i czestotliwosé¢ badai w czasie budowy.

[Lp. | Wyszczegélnienie bada | Minimalna liczba bafla
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1. | Uziarnienie materiatu. 1 raz na kadej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
2. | Wilgotnos¢ materiatu. niz1raz na 600 M
3. Zag:szczenie warstwy

a) za pomog oznaczenia wsk.l probka na 1000 M
zag:szcz. nie rzadziej i
b) za pomog oznaczenia modutéw | co najmniej 1 badanie na 5006 m
odkszt. nie rzadziej i

4. | Badania kruszywa wymienionego dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
w tablicy 1 lub zmianiezrodta poboru kruszywa

5. | Grubé¢ warstwy co50m

6. | Na&nos¢ podbudowy:

- moduty odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiecia spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.3.1. Badania wtéciwosci kruszyw i uziarnienia mieszanki.
Badania kruszyw powinny obejmdévezery wszystkich wtaciwosci okreslonych
w Tablicy 1.

Uziarnienie kruszywa najesprawdza na prébkach pobranych losowo z
roztaonej warstwy przed jej zagzczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno
miéci¢ sig w krzywych granicznych. Wyniki badepowinny by na bieaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Badania wilgotnéci kruszywa.
Wilgotné¢ materiatu kontroluje gipo jego roztaeniu, bezpérednio przed
przyspieniem do zagszczania.

Wilgotné¢ kruszywa powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej okréonej
wg. préby Proctora z toleran¢jl0 %, -20 %.

6.3.3. Badania zagszczania nénosci podbudowy.
Zaggszczenie warstwy natg sprawdza na podstawie modutdadksztatcenia
(pierwotnego;Ewtornego k) okreslonych plyt VSS osrednicy 30 cm
wg. PN-S-02205:

- dla podbudowy nals przyja¢ do obliczé zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa
doprowadzaf kaacowe obcizenie do 0,45 MPa,

Zagszczenie nalg uzn& za prawidtowe, jeeli zostanie spetniony warunek:

E2
lo=0 <22
E1l

Nénos¢ podbudowy sprawdzacsza pomog oznaczenia modutéw odksztatcenia
Ei E, przy badaniu ptyt VSS lub przez oznaczenie ggsprezystych wg.
PN-S-02205.

Nosnas¢ podbudowy jest prawidtowa,Zeli minimalne moduty odksztatcenia lub
maksymalne ugpia spezyste spetniaj wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4.
Wymagania ngnosci podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
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Minimalny modut odksztatcenia Maksymalne ugiecie prezyste
MPa pod kotem
pierwotny E; wtorny E 40 kN 50 kN
80 140 1,25 1,40

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej poddowy.
Czestotliwaos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykongoapudowy
podaje Tablica 5.

Tablica 5.
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
bada i pomiaréw

1. | Szerok& podbudowy co 50 m

2. | Réwné¢ podiwzna co 50 m

3. | Réwné¢ poprzeczna co 50 m

4. | Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5jseech na odcinkag
tukowych

5. | Rzdne wysokéciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukachqwych

6. | Grubé¢ warstwy co 50 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatatoa osi w planie
naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubd¢ warstwy podbudowy.
Gruba¢ podbudowy okréa sk na podstawie wynikéw niwelacji geodezyjnej punktow
na powierzchni podbudowy i wynikowitg samej niwelacji punktéw na powierzchni
Zagszczonego podia

Grub& podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 2 cm.
6.4.2. Szerok& warstwy podbudowy.

Szerolkd podbudowy nie miee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+5cm.

Sprawdzenie szerdkbpodbudowy polega na zmierzenidrta, miernicz prostopadle
do osi drogi odledgici przeciwlegtych brzegow.

6.4.3. Rowné¢ podbudowy w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym.
Rown& w profilu podhznym i przekroju poprzecznym mierzoneatdtmetrove
powinna léytaka, by nieréwni nie przekraczaly:

a) dla podbudowy zasadniczej — 1 cm
b) dla podbudowy pomocniczej — 2 cm

Sprawdzenie przeprowadzazgjodnie z BN-68/8931-04, PN-S-06102.

6.4.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne powinny lagodne z DokumentacProjektova z tolerang
+ 0,5 %.

Sprawdzenie spadku poprzeczneganalgkona metod, geodezyja lub przy pomocy
taty profilowej z poziommig¢ klina cechowanego i przymiaru liniowego.

6.4.5. Redne wysokdciowe podbudowy.
Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy nie powinny #ai¢ si¢ od rzdnych
projektowych wcej niz:
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a) dla podbudowy zasadniczej od Gdom 2 cm
b) dla podbudowy pomocniczej od +1dwn 2 cm

Sprawdzenie ¢ganych wysokéciowych podbudowy polega na wykonaniu pomiaréw
niwelacyjnych w punktach pomiarowygiorownaniu uzyskanych wynikéw z
rzdnymi projektowanymi.

6.4.6. Ocena wynikOw bada i pomiardw.
Wyniki bada nalery ocenig& pod wzgtdem:
a) jakosci wbudowanych materiatow — wyniki batlpowinny odpowiadawymaganiom
zawartym w pkt. 2.
b) zgodnd¢ whasciwosci technologicznych i geometrycznych wykonanej pattiwy
z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

Podbudogwznaje si za prawidtowo wykonay jezeli wszystkie badania i pomiary
kontrolne wykay zgodnaé¢ z dokumentacja projektaw SST.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00@0:@/ymagania ogolne".

Obmiar kadej warstwy podbudowy powinien dgokonany na budowie i nie powinien
obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych rob6t nie wykagch w
Dokumentacji Projektowej, z vagkiem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez
Kierownika Projektu.

Jednostkobmiarow jest 1 nf wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o dkweej grubgci.

8. Odbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00:W/ymagania ogélne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaejojektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzorugk wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 daty
pozytywne wyniki, z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa ptatnéci.
Platné¢ za 1 nf wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie rglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci
robét na podstawie badapomiarow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- oznakowanie robot

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie pao

- zakup materiatow

- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepiitostarczenie jej na miejsce wbudowania
- rozlaenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badapomiaréw wyszczegoélnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwgzane.
PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badan@st&1owienia ogdlne".

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenie zawagtm zanieczyszcze
obcych.

PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenie zawagtd pytdw
minerathy

PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenie skladu ziarnowego.
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PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badanizn&zenie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenie nagiliwosci.

PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenie zawaftd zanieczyszcze
organiczhy

PN-79/B-06714/42 - Kruszywa mineralne. BadaOznaczenigcieralngci w bebnie Las

Angeles.
PN-S-06102 - Drogi samochoddR@edbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechaimiez
PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezzanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne.
Kruszyveartane do nawierzchni drogowych.

BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Ramigk¢ nawierzchni podatnych
wgiomierzem belkowym.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Gzeaie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnygboditaza przez obeizenie piyt.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyéikzabierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanegjaceséw produkcji betonu.



