SST D-05.03.23/a Nawierzchnie z kostki brukowephetvej

D-05.03.23/a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

1. Wsep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegGtowe] gfikacii technicznej (SST)aswymaganiadotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej Btonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangslestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST anagstosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kiobikikowej
betonowej i obejmuaj
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- zakup materiatéw,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie podsypki,
- ut@enie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badigpomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okrelenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka brukowa produkowana w postaci drobnowymiarowych ksztattéletonu nie barwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowych, amgm ksztatcie i okrédonych gabarytach wymiarowych.

Gorna powierzchnia ksztattek (powiérde licowa) mae mig& makrotekstug chropowad lub gtadk, ze
wzorkiem lub bez, ograniczenptaszczyznami prostopadiymi (kostka bez sfazowahib ukanymi (kostka ze
sfazowaniem).

W zalencsci od wymiaru wysokéci ksztattek betonowych rozidia sk betonovy kostke brukows o grubdci
“gH:

- 55mm=<g<80mm
- g=>80mm

W zalendsci od wytrzymatdci nasciskanie betonosvkostke brukows dzieli sk na dwie klasy:
- klasa 50" — kostka brukowa o wytrzymaéb nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa
- klasa 35" — kostka brukowa o wytrzymaéb nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa

W zalezndéci od wyghdu zewrtrznego (Tablica 1) kostgkorukows betonowy dzieli sk na dwa gatunki:
- gatunek 1
- gatunek 2

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny alagf¢ ich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania podano w ST DM-00.00,&ymagania ogolne”.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyere materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poma ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogoélne” pkt. 2.

2.2. Materialy do produkcji kostki brukowej betonowej.
2.2.1. Cement.
Do produkciji kostki betonowej nade stosowé cementy klasy nie sgzej ni 32,5 wg. PN-EN 197-1: 2002 r.
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2.2.2. Kruszywo.
Do produkcji kostki betonowej nalestosowa kruszywa spetniafe wymagania norm: PN-B-06712: 1986,
PN-B-06250: 1988 pkt. 3.2.

2.2.3. Woda.
Woda powinna spetndavymagania PN-EN 1008.

2.2.4. Dodatki do betonu.
Powinny spetnia wymagania PN-EN 206-1, PN-B-06250 pkt. 3.4. orapawiednich norm przedmiotowych i
aprobat technicznych.
Dodatki do betonu maja zadanie zapewhnkostce wikszy wytrzymatad¢, mniejsa nasakliwosé i wigkszy
odporna¢ na dziatanie mrozu i soli.

2.2.5. Mieszanka betonowa.
Do produkcji betonowej kostki brukowej najestosowa mieszank betonovg wg. PN-EN 206-1, zapewnigj
uzyskanie wymaganych wi@wosci wyrobu. Do wykonywania poszczegolnych warstw agtkach dwuwarstwowych
stosuje si mieszanki betonowe oadych sktadach, przy czym mady¢ one odebnie barwione.

2.3. Wyroby gotowe.
Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczma wydara przez uprawniogjednostl (IBDiM)
a kazda partia dostarczona na budodeklarac zgodndci producenta.

2.3.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa reani€ nastpujace cechy charakterystyczne, okome w katalogu producenta:
1. odmiag:

a) kostka jednowarstwowa (z jednemtraju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwypdspej konstrukcyjnej i warstwyicieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,

2. barat
a) kostka szara, z betonu nielmrego,
b) kostka kolorowa, z betonu hanggo,

3. wzor (ksztait) kostki: zgodny ztedtami okrélonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami ckoaymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugd: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké& od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugai, lecz nie mniej i 100 mm,
) grubsé: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géaiaoni si: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Paadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plassbu uktadania i siatki spoin oraz uitheiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziwd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieniasth bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowykostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kosthkwokowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalanPN-EN 1338 do stosowania na zetnmych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu.

Zalkcznik
Lp. | Cecha normy Wymaganie
1. Ksztalt i wymiay
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm (| C Dlugaos¢ szerokéé grubd¢ | R&znica pomgdzy
zadeklarowanych  wymiarow  kostki +2 2 +3 dwoma pomiaram
grubdgci <100 mm +3 +3 +4 grubcgci, te] samej
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>100 mn kostki, powinna b§
<3 mm
1.z | Odchyiki ptaskeéci i pofalowania (jéli | C Maksymalna (w mn
maksymalne wymiary kostki >300 mmy), wypukiec whkéstosé
przy diuggci pomiarowej
300n 1,5 01,
490n 2,0 51,
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczi
2.1 | Odpornd¢ na zamraanie/rozmnaanie- | D Ubytek masy po badaniu: wasto srednia < 1,0
nie z udzialem soli odladzaej (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/m?
2.2 | Wytrzymalad¢ na rozciganie przy| F Whytrzyméeos¢ charakterystyczna > 3,6 MPa
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa obchzenia niszczcego mniejszego i
250 N/mm dtugéci roztupania

2.5 | Trwatos¢ (ze wzgkdu na wytrzymat&e) | F Kostki maja zadowalaga trwatcs¢ (wytrzymalac)
jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odpornd¢ na scieranie (wg klasy | GiH Pomiar wykonany na tarc
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej Bdhmegc
wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe | badanie alternatywne
<23mn < 2€ 000 mn“/5000 mn®
2.5 | Odpornd¢ na palizg/pacslizgnigcie I a) jeli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowa

lub polerowana — zadawale odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci
odpornéci na palizg/paslizgnigcie — naley
zadeklarowaminimalm jej wartg¢ pomierzom
wg zat. | normy (wahadtowym przyidem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualn

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs i
odpryskoéw,

b) nie dopuszczaegrozwarstwi@é w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Teksturi J a) kostki z powierzchaio specjalnej tekstur=—
producent powinien opiéaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
poréwnane z prokbkproducenta, zatwierdzona
przez odbiorg

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by ¢) ewentualne rnice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wkgiwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nigusvazane

za istotne

W przypadku zastosoiv&ostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewrgtrznych nie narzonych na kontakt z spl odladzajca), wymagania wobec kostki nale odpowiednio
dostosowé do ustalé PN-EN-1338.

Kostki  kolorowe powinny I8y barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin
zapravy cementowo-piaskowa nie m®odbarwid kostek).

Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerdaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie najlestosowé do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bigly plam) mog pojawia sig na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powsta@ne w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanygystpujacych w
betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2 — 3 lat.

2.3.3. Nasakliwosé.
Nasikliwos¢ nie powinna przekracz# % wg. PN-B-06250.

2.3.4. Sktadowanie kostek.
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.
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2.4. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin nawierzchni.
Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala #@ato naley stosowé na podsypk nastpujace materiaty :
a) na podsygkpiaskowy :
- piasek naturalny wg. PN-EN 132494,
- piasek tamany ( 0,075 -2) mmpadiadajcy wymaganiom wg PN-EN 13242:2004.
b) na podsygkcementowo- piaskay
-mieszargkcementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku nategd spetniacego wymagania PN-EN 13242,
cementu powszechnegaytku spelniaicego wymagania PN-EN 197-1:1997vbdy odmiany 1 odpowiadgjej
wymaganiom PN-EN 1008:2004.
¢) do wypetnienia spoin w nawierzchni
- na podsypce piaskowej - piaggddnie z wymaganiami wg pkt2.3. a)
- na podsypce cementowo-piaskowefpraw cementowo — piaskanl:3 spetiajca wymagania wg pkt
2.3b
d) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych awierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej i szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnigg¢ (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzgbnie odpowiadacych wymaganiom SST D-05.03.04a ,
- do wypetnienia dolnej egi szczeliny dylatacyjnej natg stosowé wilgotna mieszank cementowo-piaskoyv
1:8 z materiatéw spetniagych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptonerzez Kierownika Projektu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonegobdzpéredniego wbudowania po dostarczeniu na bugdow
powinno odbywa sig ha podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwoly o masie np. 50 kg, rawa przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na dgvaterenie o podéau twardym i suchym,

b) terminu trwakei, podanego przez producenta, w pomieszczeniadzcaelnym dachu kcianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazgiujazem z paletami, z dopuszczalmysokdcia 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktadasistosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéeytvarstwowych). Cement
dostarczony luzem przechowuje ¢ siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowychetorowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaadeybania.

2.5. Materiaty na podbudove pod nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Materialy na podbudogwstalona w dokumentacji projektowej powinny odpee wymaganiom wisciwej SST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Kieroamikojektu.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotyge sprztu podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.. 3kt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki bralep wykonuje st recznie.

Jali powierzchnie s dwze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, ména stosow&mechaniczne usglzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich aemia. Uradzenie to, po skazonym uktadaniu kostek, mma wykorzysté do
wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chig/tszczotkami.

Do zagszczania nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku fa stosowé& mechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone linami na
szynie lub krawznikach.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagagiae”. pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki beteeaiktadaneswarstwowo na palecie.

Betonowa kostka brukowa #eoby¢ przewaona dowolnymisrodkami transportu po aginigciu przez beton
minimum 70 % wytrzymakei wymaganej klaswg. pkt. 1.4.1.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w $FaD.00.00. ,Wymagania ogolne”. pkt. 5.

5.2. Podtae i koryto.
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Podige pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty — rodzimy
lub nasypowy o WP 35.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnasvierzchng z kostki brukowej przeznaczomlla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdol@go, mana wykonywég bezpgrednio na podtzu z gruntu
niewysadzinowego w uprzednio wykonanym korycie. ridrpodtza powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno b§ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiazorprzygotowane zgodnie z
wymaganiami SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawienkgtz kostki brukowej powinien ldyzgodny z dokumentagi
projektows.

Podbudow w zalenasci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, zactanowd:

- grunt ulepszony pospétkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizoeanechanicznie,

- podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,lub inny rodzaj podbudowy okteny w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna bprzygotowana zgodnie z wymaganiami dkseymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych éodirukowych megna stosowé krawgzniki betonowe, obrzea
betonowe wg PN-EN 1340 lub inne typy krgwikow zgodne z dokumentacprojektovs lub zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubdpowinna by zgodna z dokumentagprojektove, lub SST.
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazeato grubé¢ podsypki powinna wynosipo zagszczeniu
3 — 5 cm a wymagania dla materiatéw na podsywinny by zgodne z pkt 2.4.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej géabpodsypki nie powinny przekraacza 1cm.
Podsypk piaskowa natey rownomiernie rogcieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami lub  zagszczarkami wibracyjnymi
w stanie wilgotnéci optymalnej.
Podsypk cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 przygotowujevgibetoniarkach a nagnie rozciela na uprzednio
zwilzonej podbudowie.
RoZcielona podsypka powinna ®ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni z kostki mugttzakaczone przed rozpogziem wizania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych.
5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, bargvi inne cechy charakterystyczne kostek oraz idése uktadania powinny ldyzgodne z
dokumentagj projektows.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywat przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach
od 0°C do +5°C, przy czymdke w nocy spodziewane SA przymrozki kostkalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomypaoi#p.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zalegavgkonywa® w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utaenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémpeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni.

Uktadanie mechaniczne zaleca wiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadkka
mogta przenosiz palety warstwksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndgcia.

Kostlke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza
sig.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibpu) powinna
trwale wystawéd od 3mm do 5mm powej powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy keaiwiach, obrzeach i studzienkach mpa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepak, magcych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wyra@r, wolna przestraeuzupetnia s kostka ctta, przycinana na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).
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5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Po utgeniu kostek naley wypetnic spoiny na petip glebokas¢:

a) piaskiem spetniggym wymagania pkt. 2.4.a,$Jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) mieszank cementowo-piaskoa spetniaj wymagania pkt. 2.4.b, jeli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej a naghie zami& powierzchng przy wyciu szczotek ¢cznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwia¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nafe prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczéie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkiksdzone (np. gknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

5.6.5.1. Spoiny.

Szerok& spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopéciennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy dhuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asidrogi 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego pomdzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku pedey spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podtinego
nawierzchni.

Po uteeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spelnagiym wymagania pktu 2.3 a)$Jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniajca wymagania pktu 2.3 b) §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypavarstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sudhio, po
obfitym polaniu wod — wmieceniu papki piaskowej szczotkami veziilie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskowa zalecg girzygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
ptynncé¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinna dyczyszczona i
dobrze zwitona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoynalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny dylatacyjnej,
wktadapc zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnieniu spoin zaprasementowo-piaskoynawierzchng nalezy starannie oczgic; szczegdlnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i zzrymi deseniami uktadania.

5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenpmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, natey przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegdimch zgodnych z dokumentacja projekiow
wzglednie nie wgkszych nz co 8 m.

Szerokéc¢ szczelin dylatacyjnych powinna utliovia¢ przefcie przez nie przemieszaézewywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lece powinna b§ mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny by
wypetnione trwale zalewami i masami oloaymi w pktu 2.3 d). Sposob wypetnienia szczelmwmien odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne aglstosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wggtije zmiana sztywriai
podtaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.).
Zaleca s wykonywa: szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.

5.6.6. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymskiem mana oddéa do wytku bezpérednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchrd na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgmi mieszanka cementowo-piaskgvpo
jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboi od 3,0 do 4,0cm i utrzymywaja w Stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatugzedniej otoczenia nie mézej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzch@nalery oczycic¢ z piasku i ména oddé do wytku.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblpét. 6.

6. Badania przed przystpieniem do robét.
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnegsosvania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaip deklaracje zgodrioi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow
itp.),
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- wykona badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotesbine w pkcie 2,
- sprawdZicechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&'ykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do egiacii.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie podtza i podbudowy.

Sprawdzenie podta i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédno dokumentagj projektows i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréddoi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagjprojektows oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej SST:

- potaenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich pudkteharakterystycznych.

Dopuszczalne przesuniecie od osi projetmydo 2 cm.

- pomierzenie szeraie spoin,

- sprawdzenie prawidtow@ ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtow@ wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prety desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Nieréwndci podtuzne.

Nierébwnaci podiwzne nawierzchni mierzone czterometroweaatad 25 m w osi i przy kragdziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodr?N-EN 13036-6 nie powinny przekrac8amm.

6.4.2. Rowné¢ w przekroju poprzecznym.
Rowna¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzonaatatrofilowa z poziomniq i pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metadwelacii.
Przéwit miedzy tat a powierzchni nie wickszy niz 8 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzoe®d niwelacji powinny by zgodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy 0,3 %.

6.4.4. Niweleta nawierzchni.

Rz:dne wysokéciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m Wi @szy krawgdziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych.

Rd&znice pomégdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm
;-2cm.

6.4.5. Szeroké&¢ nawierzchni.
Szerok& nawierzchni mierzona z eztotliwascia j.w. nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o vécej
niz+5 cm.

6.4.6. Gruba¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm (bieaca kontrola
w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).

6.5. Czstotliwos¢ pomiardw.

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robat.

Zaleca gj aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W pll. byty przeprowadzone nie rzadziej 8i
razy na 100 m2nawierzchni i w punktach charakterystycznych dleeftety lub przekroju poprzecznego oraz wize
tam, gdzie poleci Kierownik Projektu.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DEM30.00. ,Wymagania ogdlne”pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkobmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjowestki brukowe;.
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8. Odbidr robdt.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DEOM30.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kegwiki.
Zasady ich odbioru ®kreslone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnéci.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrre podstawy ptatnéci. .
Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. gkt
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostikikbwej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie podsypki,
- utaenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badiegpomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane.
Normy i dokumenty powotane:

1. PN-B-04111 Materiaty kamien@znaczeniécieralndci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250: 1988 - Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton &71: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

4. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienidN-EN 206-1:2003 Beton — @& 1: Wymagania,

wihasciwosci, produkcja i zgodnig.
5. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
6. PN-B-11111 1996 - Kruszywa mineraldeiszywa naturalne do nawierzchni drogowygtir i mieszanka.
7. PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineraldeiszywa tamane do nawierzchni drogowych.
8. PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineraldriszywa naturalne do nawierzchni drogowych; giase
9. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —$€z1: Skiad, wymagania i kryteria zgodied dotyczce
cementéw powszechnegaytku
10. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomdamasci nawierzchni planografem i tat
11. PN-EN 13036-6:2008  Ws#awvosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody BadCzs¢ :
Pomiary poprzecznych i podiaych profili w zakresie fali réownigi i mega

tekstury.
12. PN-EN 1338:2005+AC:2007  Betonowstki brukowe. Wymagania i metody bada
13. PN-EN 13242:2004+A1:2008 Kruszywa  do  niezwizanych i zwazanych hydraulicznie

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym (w okresie prZejowym mana
stosowa PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113).

14. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywo dprawy.

15. PN-EN 1008:2004- Woda zarobowa dorbetSpecyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatud wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

16. PN-B-06711  Kruszywa mineraln@dRi do zapraw betonowych.

17. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymaganigpdidabrykatéw z betonu

18. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krgmiki betonowe. Wymagania i metody bada

19. Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat t@icznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

20. Procedury badawcze IBDIM dotyce bada kostki brukowej:
PB-TW-01/96 Wygl zewrgtrzny
PB-TW-02/96 Ksztatt i wymiary
PB-TW-03/96 Wytrzymai6 nasciskanie
PB-TW-04/96 Morozoodporsto
PB-TW-05/96 Nagiliwosé
PB-TW-06/96cieralng¢



