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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] spkaygfi technicznej [SSThswymagania
dotyczce wykonania i odbioru kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zlsca
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SSTqaajstosowanie przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej.

Roboty obejmaj
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostagumateriatow ,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podta i fundamentdw,
- wykonaniegzkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utlazenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, stustudzienekiciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badgymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Kanalizacja deszczowasiet kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzésiekow
opadowych
1.4.1. Kanaly.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odipdzanigciekdw.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzaoiekéw opadowych.
Przykanalik —kanal przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sieci

kamatji deszczowej.

Kanat zbiorczy Kanat przeznaczony do zbieragigekow z co najmniej dwdch
anlatow bocznych.
Kolektor gtowny —kanat przeznaczony do zbierakizekow z kanatow oraz

kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiaanik
Kanat nieprzetazowy- kanat zamkrty o0 wysokdci wewrgtrznej mniejszej rzi 1,0 m.
Kanat przetazowy  — kanat zamkaly o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowszaznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kaoat
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowanaatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadkatkeoraz na
odcinkach prostych.
Studzienka pohczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonadtehia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odiwy.
Studzienka kaskadowa (spadowa studzienka kanalizacyjna rpeg dodatkowy przewod
pionowy umgliwiajacy wytracanie nadmiaru energitiekow,
sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dagj
potaonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwtazowa stepa— studzienka kanalizacyjna pokryta stropem bepratw
wtazowego, spetnigja funkcje studzienki pgtzeniowe).

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przezmeczo
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kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonaadaénia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odpywy.

Komora spadowa (kaskadowa}- komora majca pochyinie i zagbienie dna umdiwiajace
wytrcenie nadmiaru energitiekow sptywowych z wiej
potazonego kanatu doptywowego.

Wylot sciekdw — element na kixu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe  —jeden lub wgcej zamknitych przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubelbetowych pracagych pod
cénieniem, przeznaczonych do przeptyseiekow pod przeszkad
na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny  — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przezoag do
okresowego zatrzymaniaggei sciekw opadowych i
zredukowania maksymalnegogiania przeptywu.

Przepompowniasciek6w —obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje

i pomocnicze ugrlzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywanigiekdw z poziomu rszego na Wszy.

Wpust deszczowy — urzzdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywaiych do

kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komdr.

Komora robocza — zasadnicza k¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnéci eksploatacyjnych. Wysokékomory roboczej jest to
odlegté¢ pomiedzy rz:dna dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komoryzglna spocznika.

Komin wiazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchaiemi,
przeznaczony do Zeja obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanatowy — elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizaggjm,
umaliwiajacy dostp do uradzenr kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacy do
przeptywu w ningciekow.
Spocznik — element dna studziduiiikomory kanalizacyjnej porgdzy

kinet asciam komory robocze;.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00. - "Przepisy ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkarykonanych rob6t oraz za ich zgodea
dokumentagijprojektows, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
2.1. Rury kanatowe.

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosigi@astpujace rury:

- rury kamionkowe @rednicy 0,2 m wg PN-68/B-12751 i PN-80/B-06751osstvane
gtéwnie do budowy przykanalikbw; agka uszczelniane sznurem konopnym smotowanym
i kitem bitumicznym.

- rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy 0,2 — 1,0 m wg BN-83/8971-06.@22o0ne
na zakfad; ztza uszczelniane zapragementow 1:2 lub 1:3, dodatkowo zaleca si
stosowanie opaski betonowej idtbetowe;.

- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” érednicy 0,2 — 2,0 m wg BN-8371-06.01. i
BN-83/8971-06.00;4dza uszczelniane za poma@pecjalnego fabrycznego gieenia
gumowego lub w razie jego braku wg li@zah indywidualnych zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu.

- rury zeliwne kielichowe @inieniowe csrednicy 0,2 — 1,0 m wg PN-84/H-74101
stosowane w uzasadnionych przypadkaatza uszczelnione sznurem konopnym
i folp aluminiow.

2.2. Studzienkisciekowe.
Studzienkisciekowe wykonaneasz prefabrykatow zgodnie z ,Katalogiem

budownictwa” - KB 4-3.3.1.10 i zawiegajastpujace elementy:
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- wpust ulicznyzeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 (tipzki),

- kregi betonowe @rednicy 50 cm, wysolkai 30 lub 60 cm z betonu
klasy C20/25 wg. KB1 - 22.2.6.

- piericien zelbetowy prefabrykowany @ednicy 65 cm z betonu wibrowanego
klasy C16/20 (stal zbrojeniowa St OS)

- plytazelbetowa prefabrykowana gruded11 cm z betonu wibrowanego
klasy C20/25 (stal zbrojeniowa St OS)

- piyta fundamentowa zbrojona grioo15 cm z betonu klasy C12/15.

- podsypka mpe by wykonana z tlucznia lutewiru. Materiaty powinny odpowiada wymaganiom
stosowanych norm: PN-B-11111 i PN-B-11112.

- beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien adpdat wymaganiom normy
BN-62/6738-07, PN-S-10040.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.
2.3.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (paweywefcia kanatow) powinna kiywykonana z:
- kegbw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 (PN-EN 1917).
- muru cegty kanalizacyjnej odpowiagaj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pamj wepcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy B 254 WW4-100 odpowiadafego wymaganiom
BN-62/6738- 03, 04, 07 lub alternatywnieegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wtazowy.
Komin wtazowy powinien ldywykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych
osrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-86/8971-08 (PN-EN 1917).

2.3.3. Dno studzienki.
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetarosciach
podanych w pkt. 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe.
Whazy kanatowe naigwykonywat jako:
- whazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadagce wymaganiom PN-H-74051-02, PN-EN 124:2000
umieszczane w korpusie drogi,
- whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01, PN-EN 124:2000
umieszczone poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086, PN-EN 13101.

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych.

2.4.1. Komora robocza.
Komora robocza z phystropows i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z
domieszkami uszczelrjeymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji
projektowe;.

2.4.2. Komin wtazowy.
Komin wtazowy wykonuije siz kregdw betonowych lubielbetowych
osrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-86/8971-08 (PN-EN 1917).

2.4.4. Wihaz kanatowy.
Wedtug pkt.2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe slepe.

2.5.1. Komora pohczeniowa.
Komora paiczeniowa {ciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiagdapgo
wymaganiom BN-62/6738- 03, 04, 07 z daznkami uszczelniagymi lub z cegty
kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037.

2.5.2. Plyta pokrywowa.
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazegdo ptyt pokrywows stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnychnedatow drogowych.
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2.5.3. Plyta denna.
Pty¢ denm wykonuje s¢ z betonu hydraulicznego o wtawosciach podanych w pkt. 2.3.1.

3. Sprzt.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
pkt. 3.

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykiiczeniowych m@na stosow#
nasgpujacy sprzet:

- pite do ckcia asfaltu i betonu

- pite motorowy tancuchowg 4.2. KM do karczowania i wygbu drzew

- koparki przedsbierne

- spychark gasienicove lub kotowa

- sprzt do zagszczania gruntu i zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec wibracyjny
- specjalistyczny sprz do uzupetniania nawierzchni

3.2. Do robét montaowych mazna stosowa nastepujacy sprzet:

- weciagarke mechanicza

- wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowymO,5 t
- beczkowdz

- zurawie budowlane samochodowe

- kociot do gotowania lepiku

Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sghtz zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii oraz warunkéw wykonywanych robot

4. Transport.

4.1. Rury kanatowe.
Rury kamionkowe i betonowe #na przewoz w krytych lub otwartyct$rodkach
transportu w sposéb zabezpiegzaaprzed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu.

Rury powinny byuktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu, z watkiem
rur betonowych o stosungtednicy nominalnej do dtugoi wigkszym ni 1,0, ktore
naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wyroby przewmne w pozycji poziomej natg zabezpieczyprzed przesuwaniem
i przetaczaniemespodczas ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gommarstwa nie mee przewysza $cian
srodka transportu o weej niz 1/3srednicy zewitrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyej niz 2 m).

Pierwsz warstw rur kamionkowych naley uktada na podktadach drewnianych $za
poszczegolne warstwy w miejscach stykariavyrobdw naley przeklada materiatem
wyciotkowym (o grubéci warstwy 2 — 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Kregi.
W celu usztywnienia utonych elementéw oraz zabezpieczenia stykécismamisrodka
transportowanego najestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yaf
odpowiednich materiatow orazgna z drutu mocowane do podktadoéw lub zaczepéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie lub opuszcxagi@w osrednicy 1,21 1,4 m
naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wpustyzeliwne.
Mog: by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Naley je ustawié rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej os@bie i
zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Elementyina
uktada warstwowo w zatenosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.
Rozmieszczenie ich powinno uitwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.



D-

03.02.01. Kanalizacja deszczowa

4.4. Cegta kanalizacyjna.

4.5.

4.6.

4.7.

Cegta kanalizacyjna me by¢ przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe najeuktada nasrodku transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem rigleklada nasrodkach przewozowyckrisle jedne

obok drogich, w jednakowej liczbie warstwpmvierzchnisrodka transportu.

Wysokéc tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkaatutekowych powinien siodbywa
mechanicznie za pompoarzadzer wyposaonych w ospreat kleszczy, widtowy lub
chwytowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw pepeonych luzem powinien odbywasig
fecznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe magdoy¢ transportowane dowolnyndifodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniemkiogzeniem.

Wihazy typu aizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada
na paletach po 10 szta¢y¢ tasma stalow.

Kruszywa.
Kruszywa mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzagj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym lg@seniem.

Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej nie powirépowodowa:

- segregacji sktadnikow

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekracze¢go grani¢
okrdlone w wymaganiach technologicznych

4.8. Pozostale materiaty.

Mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DEMB0.00. ,Wymagania ogoéine”
pkt. 5.

5.1.

5.2.

Roboty przygotowawcze.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je
w terenie za pomg&otkdw osiowych, kotkdvéwiadkdw i kotkéw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznefdd reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z ¢dnymi sprawdzonymi przez sfy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rgne przekae Inzynierowi.

Roboty ziemne.
Wykop nalgy wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaote-
wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinnydglostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegetspnzechanicznego.

Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
st obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniécian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno Byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawegkona na poziomie vgzym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpgoednio przed
utzeniem przewodow rurowych. Zgije tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
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5.4.

5.5.

sposob uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinn@ layykonane od 0,10 do 0,15 nxliej od
projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podiza.
W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podigem jest grunt naturalny o nienaruszonym struktdree wykopu,

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétppodiae naley wykona

z warstwy ttucznia lubwiru z piaskiem o grubigi od 15 do 20 crmgbznie z utgonymi siczkami
odwodniajcymi. Dla przewodow érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona
fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projekto

lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaayich zbite ity naley wykona podiae z pospdtkizwiru lub
ttucznia o grubgci od 15 do 20 cm. Dla przewododvéiednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentacja projekidub SST.

Zaggszczenie podi@a powinno by zgodne z okridonym w SST.

Roboty montaowe.
Po przygotowaniu wykopéw pod adzenia kanalizacyjne zgodnie z pkt. 5.1 i
5.2. mena przysipi¢ do wykonywania robét montawych.

W celu zachowania prawidtowego pst robot montzowych naley przestrzega
zasady monta rur od najniszego punktu kanatu, w kierunku przeciwnym do spadk
dna wykopu.

Spadki i gibokas¢ posadowienia ruroggu powinny by zgodne z dokumentagj
projektowy i spetnia ponizsze warunki:

a) najmniejsze spadki kanatow powinny zapeimidpuszczalne minimalnegatkasci
przeptywu tj. 0,6 — 0,8 m/s.

Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw @rednicy do 0,4 m - 3 %o

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych — 1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).

Najweksze dopuszczalne spadki wynik@g z ograniczenia maksymalnyclegikosci
przeptywu — dla rur betonowych i cer@mnych 3 m/s zadla rurzelbetowych 5 m/s.

b) glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zalenaosci od stref przemarzania gruntéw
od 1,0 — 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem BudownictwalN 15.03.1971 r.).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, by zagbienie kanatu na kaowce sieci wynosito minimum 2,5 m, w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow gotoych przy tym kanale zazanych z
drog.

5.5.1. Rury kanatowe.

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadazsigodnie z ,Tymczasominstrukch
projektowania i budowy przewodéw kanatigaych z rur ,Wipro”.

Rury utéone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcizone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentacja projektaw

Poszczegodlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pdérodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do czasu
wykonania uszczelnieniaaty.

Uszczelnienia g@tzy rur kanatowych mima wykond:
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- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicnny przypadku stosowania rur
kamionkowyctirednicy 0,20 m,

- zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hetbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowycheainicy od 0,20 do 1,0 m,

- specjalnymi fabrycznymi pigrieniami gumowymi lub wedtug rozazan
indywidualnych zaakceptowanych przez KierdwriProjektu w przypadku
stosowania rur ,Wipro”,

- sznurem konopnym i falialuminiowa przy stosowaniu rureliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do 1,0 m.

Paiczenia kanatow stosowaalezy zawsze w studzience lub komorze
(kanaty drednicy do 0,3m mima hczye na wpust lub poprzez studzienkyta -

Slepa).

Kat zawarty me¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbirego powinien
zawierasig w granicach od 4slo 90.

Rury naley uktada w temperaturze povirgj O’ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykona w temperaturze nie mniejszepnig’ C.

Przed zakazeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
kace utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyriry wykonywaniu przykanalikow

naley przestrzegaponiszych zasad:

- trasa przykanalika powinnactprosta, bez zatamaw planie i w pionie
(z wyatkiem tukdw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy pr
paiczeniach do kanatu ogdlnosptawnego).

- minimalny przekréj przewodu przykanaligowinien wynosi 0,20 m; (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikove dtuzszych nk 12 m mana stosowa

srednic; 0,15 m),

- dlugé¢ przykanalika licac od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu
lub studzienki rewizyjnej paizonej nie powinna przekragza4 m,

- whczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za goednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzélepej) lub wpustu bocznego.

- spadki przykanalikéw powinny wynésid min. 20 %o, do max. 400 %o,
z tymze przy spadkach wkszych od 250 %, natg stosowa rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powiniert agodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whczenie przykanalika do kanatu powinnalyykonane pod &em min. 45i
max 90(optymalny kt - 60).

- whczenie przykanalika do kanatu poprzez studziqraticzeniov nalery wykona
tak, aby wysokeé spadku przykanalika nad podtostudzienki wynosita max 50,0 cm.
W przypadku konieczitomaczenia przykanalika na wysalad wigkszej naley
stosowaprzepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianky studzienki.

- whczenie przykanalikbw z dwdch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny b§ usytuowane w odlegtoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.
Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienekizginych kotowych powinny by zgodne ze
srednicami okréonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjngh kotowych.

Srednica przewoc Minimalnasrednica stucienki rewizyjnej kotowej (i
odprowadzajcego przelotowe potaczeniowe spadowe-
(m) kaskadowej
0,2(
0,2t 1,20
0,3( 1,20 1,20
0,4(
0,5(C 1,40
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| 0,6( | 1,4( | | 1,4(

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeprizy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych natg przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej
0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki paiczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nagtéaczy¢ w o (w studzienkach krytych),

- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsttucznia lubzwiru)
dnia wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniangraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanataéhednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewire studzienki.
Rd&znica poziomow przy tym rozwianiu nie powinna przekraczd,0 m.

Spadek wykonania studzienek (przelotowpdtczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwea@czonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elerdendrogowych” opracowanym przez
»rransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadagic z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- whazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichetky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania tereniypovalaj zapewnd ww. wysokdaci) dopuszcza gi
wysoka¢ komory roboczej mniejazniz 2,0m).

Przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany komory nalgy obudowa i uszczelné materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lukielbetowych drednicy

0,80 m wg BN-86/8971-08. posadowienie kominahaleykona na ptyciezelbetowej

przegciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bépganio na komorze roboczej
nalezy umigici¢ piyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazowa wg.
PN-H-74051, PN-EN 124:2000.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilow@hkineta.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie

przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmigarunku trasy kanatu kineta powinna misztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypamtkiany

srednicy kanatu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innygkjscach natanych na obazenia dynamiczne) powinny

mie¢ wtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02, PN-EN 124:2000. W innychypadkach mina stosowawtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01, PN-EN 124:2000.
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert ynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowtasie na wysokéci min.
8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowé mijankowo
stopnie ztazowe w dwochgdach, w odlegliach pionowych 0,30 m i w odlegta
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i padczeniowe.

Dla kanatéw drednicy 0,8 m i wgkszych nalgy stosowa komory przelotowe i
pohczeniowe projektowane indywidualnie, zéme z naspujacych czsci;

- komory roboczej,

- ptyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wtaz,

- wiazu typu agzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

- wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej puve wynost od 1,80 do 2,0 m.

- dhugas¢ mierzona wzdh przeptywu min. 1,20 m,

- szerok&¢ nalezy przyjmowa jako rowry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerékgotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu poven
wynosi 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w lanie dla komdr patzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéri kanatdéw i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m row7® @n, a ponad 0,40 m —
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odkegach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny byzlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych.

Wykonanie patczenia kanatdw, komina wtazowego i kinet podandty .5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe.
Komory kaskadowe stosuje sia pohczeniach kanatow &rednicy od 0,60 m, przy dych
ré&nicach pozioméw w celu unikegia przekroczenia dopuszczalnych spadkoweilposci
wody) oraz nie ekonomicznego zhignia kanatow.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdtey przestrzeganastpujacych

zasad:

- dhugasci komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #dicy poziomow kanatu
dolnego i gornego,

- szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowych i odptywowych oraz
przefcia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu doli@g@0 m); wymiary
pomostéw powinny wynoé&i0,80 x 0,70 m.

- pomost gorny naley wykona w odlegtdci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi
kanatu doptywowego,

- nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

- pomost gorny i schody naigod strony kaskady zabezpie¢zayariey, wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe naley wykon& tak jak podano w pkt. 5.5.3.

Zasadydczenia kanatow w dnia komory i wykonania kinet poolav pkt. 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i w zahici od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe slepe.
Minimalny wymiar studzienki w planie wyndxi8 m. Wszystkie kanaty w tych studzienkach
naley taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadowiagsia podsypce z piasku gréledo7 cm, po utéeniu kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetsvimna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku
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kanatu, natomiast w przypadku zmiaradnicy kanatu powinna stanawprzecie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki povwo mie spadek co najmniej 3 % w kierunku
kinety.

5.5.7. Studzienkisciekowe.

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowyezdni drog
i placéw, powinny kyz wpustem ulicznyrmaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyéios

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wiylprzykanalika
1,65 m (wydtkowo — min. 1,5 m i max 2,05 m).

- glebokas¢ osadnika 0,95 m.

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowany wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pogj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych iich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietkbodwadniane]
powierzchni jezdni i jej spadku podiuego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod
800 do 1000 rh nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poghym scieku do 3 % powinien wynasi
do 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wyrtosd 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do
100 m.

Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéprzy krawedziach prostych
w odlegtaci minimum 2,0 m od zakwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpi@ednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasie 0,5 cm pondej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien h§podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomagwpustu bocznego.

Whpustdéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi konieczé zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza sv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghesytuowania wpustu nad

istniecymi urzdzeniami podziemnymi, nzoa studziengsciekowa wyptyci¢ do

min. 0,60 m nie stosaf osadnika. Osadnik natomiast powinieid hgtawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i
potaczony przykanalikiem ze studziepkak réwniez z kanatem zbiorczym.

Odlegta¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.8. Izolacja.

Rury betonowe zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yabezpieczone przed korgzzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaegrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehizewrtrznej i wewrgtrznej powierzchni warstyv
izolacyjm asfaltovs, posiadajca aprobat technicza, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgioprzez posmarowanie z zeytnz izolacp bitumiczra.

Wérodowisku stabo agresywnym, niezal& od czynnika agresji, studzienki ngle
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacsfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na agorwg PN-C-96177.

Wérodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeluéznorodng¢ i bardzo duy przedziat
na¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia madpkorozy Wykonawca uzgodni
Z Irzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zggzczenie.

10
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Zasypanie rur w wykopie najeprowadzé warstwami grubgri 20 cm.
Materiat zasypowy powinien dydwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskaik zag:szczenia powinien lByzgodny z norra PN-S-0220 ,,Roboty
ziemne”.

Rodzaj gruntu do zasypania wykopow Wykonaumgodni z liynierem.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Ogodlne zasady kontroli jad@ robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogglne
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary badania.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot.
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzdania materiatdw
do betonu i zapraw i ustatecepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobaygiany do statej i systematycznej kontroli prowadobnsobot
w zakresie i z ¢gtotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez
Irzyniera.

W szczegoloi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ¢dnych zataonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych
statych punktow wysokciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zedanod,

- badanie i pomiary szerakd grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektows zat@zenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszego,

- sprawdzenie prawidtovad utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtodd uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikow zag:szczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie ¢dnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw
whazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kerozj

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegéoi krawdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynosiwigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinncthyigksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubigi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroka warstwy podit@a nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odehie odlegtéci osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celogyale nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rm@ipno
przekracza-5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym lepgict10 %
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskénik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.9,

- rzzdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrioia
do+5cm.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-M-00.@&ymagania ogolne”.

Obmiar rob6t polega na oléteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatow.

Jednostkobmiarovy jest:
- dla studzienek — komplet.
11
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- dla kanatow i przykanalikbw - metr

8. Odbiér robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

10.

Platnd¢ za metr przewodu kanalizacyjnego i komplet w paglku studzienek nate
przyjmowa zgodnie z obmiarem i na podstawie kontroli fakorobot.

Cena obejmuije:

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostagpumateriatow ,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wrazimocnieniengcian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podta i fundamentdw,

- wykonaniegzkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utazenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie | zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badgymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
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PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton —&¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienia PN-EN 206002 Beton — C&¢ 1: Wymagania, wkaiwosci,
produkcja i zgodrg.
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement &Z1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementow
powszechnegoaytku + normy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonecikacja pobierania probek, badanie i ocena fainyaci
Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjoceséw produkcji betonu.
PN-68/B-12751 - Kamionkowe rury ztadtki kanalizacyjne.
PN-80/B-06751 - Wyroby kanalizacyj@enionkowe.
Ruilysiztattki. Wymagania i badania.
BN-83/8971-06.02. - Rury bedeniowe.
Rumstonowe izelbetowe.
BN-83/8971-06.01. - Rury bedeniowe.
Kakliowe rury betonowezelbetowe "Wipro".
BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki benieniowe.
Ogdwymagania i badania.
PN-84/H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do palczer sztywnych.

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejssterowanie jakoia.

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prgfaiow z betonu

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wiazowgewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbegon
witdknem stalowym gelbetowe.

PN-87/H-74051/01 - Wiazy kanatowe. Klaséwvazy typu lekkiego).
PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe. KlasaCBD (typ cizki).
PN-87/H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogdlngnagania i badania.

PN-B-01813:1991  Antykorozyjne zabezpieczemiaudownictwie. Konstrukcje betonoweelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte aizepoddw wodoegigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudbmawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-EN 13242+A1:2008 Kruszywa do niezzénych i zwiazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11111 - Kruszywa naturalmen@awierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 - Kruszywa tamane dovierzchni drogowych.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowyckimafhania, znakowanie, badania i ocena zggno
PN-H-74101:1984  Rurgeliwne cénieniowe do paiczer sztywnych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajingch.

PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyoz zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zgpvavkrelonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltda@y wypetniaczy stosowany na guo.
PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie.drdg

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn&gania i badania.
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probeiatgmy.
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Gleria. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-62/6738-03, 04, 07 — Beton hydrotechiczny.

10.2. Inne dokumenty.
Instrukcja zabezpieczania przed karmnstrukciji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszaw&#69

Katalog Budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pazeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe igip 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipia80)

KB4-4.12.1.(11) StudzienKepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienddiekowe do odwodnienia drog @aiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kmi betonowsesrednicy 50 cm; wysoléai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowycfTranspojekt” — Warszawa,
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowa i budowggwodow kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978

Wytyczne eksploatacyjne do projektowanégisi urzdzen sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WIK ,Cewok” i BPBBO ilstoprojekt —
Warszawa, zaakceptowane i zalecone dowséwsa przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Riemta m.st. Warszawy — sierfpi£984 r.
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