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D-01.02.04.
Rozbidrka elementéw drdg, ulic i ogrodze

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zagianych z rozbiork
elementdéw drdg, ulic i ogrodae

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyylecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0Vymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatfip zastosowanie przy wykonaniu
rozbiorki nagpujacych elementow:

- istniepce umocnienia rowow,

- ogrodzenia,

- zjazdy,

- przepusty drogowe,

- chodniki (kravezniki, obrzera, tawy pod krawzniki i obrzeza,

- elementy bezpiecastwa ruchu drogowego (bariery, ogrodzeniectechowe, stupki, tablice prowadtz itp.)

- nawierzchnia jezdni,
Materiat pochodzy z rozbiorki elementow drég, ulic i ogrodzeedzie — w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru — klasyfikowany naedgrupy:

- nadajcy sk do ponownego wbudowania
- nie nadajcy sk do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okrelenia podstawowe.

Stosowane okienia podstawoweaszgodneSST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi
normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyegce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za fgkeykonanych rob6t oraz za ich
zgodn& z dokumentagjprojektows, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materiaty.

Nie wysepuja.

3. Sprat.

Sprzt pod wzgédem typdw i iléci powinien by zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.
Jakikolwiek sprg, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania

wymagéa jakasciowych, zostaa przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

Do wykonania rob6t nate stosowa:

- frezarki

- pity

- mioty pneumatyczne
- fadowarki

- spycharki

- samochody ezarowe
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lub inny sprat zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport.
Transport powinien odpowiatlevymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00.

Materiaty z rozbiorki mma przewozi dowolnymi, sprawnymi techniczngeodkami
transportowymi na miejsce wskazane przezddieika Projektu.

Srodki transportu powinny liyuzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika Ptojek

5. Wykonanie robot.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i ogradmbejmug usunicie z pasa wywtaszczenia
wszystkich warstw nawierzchni drogowych, kgamikéw, chodnikéw oraz ogrodige

w stosunku do ktérych zostato to przewidziandokumentacji projektowej lub wskazane
przez Kierownika Projektu.

Warstwy nawierzchni nalg usura¢ mechanicznie w sposéb okleny w dokumentacii
projektowej lub przez Kierownika Projektu.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennejko lub niewielkich elementéw betonowych
(kravezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe, bariery) dopuszczasiczne prowadzenie prac
rozbiérkowych.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez
powodowania zionych uszkodzei przewiezione na miejsce oktene w dokumentaciji
projektowej lub wskazane przez Kierownikaj€ktu.

Bezuyteczne elementy i materiaty powinnycyywiezione zgodnie z zapisami ustawy o
odpadach (pkt. 10).

Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalevypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajego terenu i zagci¢, zgodnie z wymaganiami oktenymi
w PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Rolzagynne. Wymagania ogolne”.

6. Kontrola jakosci robét.
- Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplétavykonania robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia element@eidzianych do wykorzy-
stania.
- Kontrole zag:szczenia gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usgtych
elementach nawierzchni i ogrodzgowinno spetni@ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.01.01. — ,Roboty ziemne”.
- Sprawdzenie zgod§a z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogodlne zasady kontroli robét podano w SST D-M-0@00
7. Obmiar robot.

Jednostkobmiarove robot zwiazanych z rozbidrkelementéw drdg i ogrodigest:

- dla stupkéw hm, znakdéw pionowych - szt
- dla nawierzchni i chodnika -th
- dla kraweznika, obrzea, barier i ogrodze - mb
- dla oljtosci bet. murkéw czotowych *m

Obmiar powinien kydokonany na budowie, w obecedKierownika Projektu.

Obmiar wymaga akceptacji Kierownika Projektu.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjtkiem zaakceptowanych przez Kierownika Projektyidemie.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoigaia Kierownika Projektu niegba
stanowd podstawy do roszcae dodatkow zaptat.
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8. Odbidr robot.

Odbioru robot zwizane z rozbiork elementéw drdg i ogrodiedokonuje Kierownik
Projektu, po pisemnym zgtoszeniu robot dibiaru przez Wykonawec

Odbidr powinien byprzeprowadzony w czasie uslisviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgst robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widgrszt w terminie ustalonym przez
Kierownika Projektu.

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-M-00@0.

9. Podstawa ptatnéci.

Ptatné¢ nalezy ustalt na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodrobmiarem
i ocen jakasci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robot,

- rozebranie (zerwanie) elementow drég i whszczegolnionych w pkt. 1.3.

- odwiezienie materiatu z rozbiorki w miejsgskazane przez Kierownika Projektu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypetnienie dotow (wykopow) gem i zagszczenie.

- w przypadku materiatéw nadajych s¢ do ponownego wbudowania — koszt transportu
tych materiatléw wraz ze Zeniem na terenie najblizej Bazy Materiatowe]
Rejonu GDDKIA,

- w przypadku gruzu (stanoygego wiasn& Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/
sktadowisko lub ich utylizacja wraz z kosztansizelkich uzgodnigi zezwolé
Z tym zwizanych.

10. Przepisy zwjzane.
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wahita zagszczenia gruntu.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Baaamndbek gruntow.
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. QGlarda. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
- Rozporzdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. prawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné& 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkOw zgizania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zamdzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla zmaksygnatow drogowych oraz
uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach

(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Praworonfisrodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627
Z pén. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpad@z.U. nr 62 poz. 628 z pd. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystd i porzdku w gminach z dnia 13 wrgga (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996
p&n. zm.).

- uchwaly rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzdzenie MTiIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43399 poz. 430).



