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D-08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSg wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zagianych z ustawieniem
obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowyyprtecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.0/ymagania ogolne”.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagjiycz prowadzenia robo6t zazanych

z ustawieniem obrzgbetonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowbejmu:
- zakup materiatow,
- dostarczenie materiatéw na buglow

- prace pomiarowe,

- przygotowanie robot,

- wykonanie wykopu pod obrze,

- ustawienie obrzg betonowych,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea gruntem z jego ubiciem,

- wypelnienie spoin zapramcementow,

- pielegnacja spoin wag

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biatddooratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzea chodnikowe -prefabrykowana belka betonowa stosowana przy bieddubg
i ulic jako element oddzieday jezdni od chodnika lub poboczy. W rozumieniu normy
PN-EN 1340:2004 obrzechodnikowe jest traktowane jako krgwik betonowy.

1.4.2. Podsypka warstwa wyrGwnawcza wona na podiau mapjca za zadanie wyrGwnanie
ré@nic w wysokdci i nieréwndci podtaza.

Pozostate okigenia podane w niniejszej SS agodne z odpowiednimi polskimi normami
i SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgodito
z DokumentagjProjektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00W@magania ogolne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatow podar®ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2.2. Obrzeza betonowe chodnikowe.
Obrzea chodnikowe powinny odpowiaélawymaganiom normy PN-E 1340:2003.
Kada dostarczona partia obzgebetonowych na budanwpowinna
posiadadeklaraat zgodndci producenta.

Wymagania dla obrzgbetonowych s nastpujace:

a) Wyglad zewrgtrzny - powierzchnie elementéw powinnychyez rys, pknigé i ubytkow
betonu o fakturze z formy.
Krawdzie elementow powinny byroste i réwne.

b) Grub& warstwyscieralnej — jéli obrzeza s produkowane z warstwécieralm, to
warstwa ta mierzona zgodnie zeahikiem C normy, powinna mieminimalm
grub&@ 4 mm na catej powierzchni deklarowanej przez pcedta jako powierzchnia
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widoczna.

c) Ksztalt i wymiary elementow powinnytsgodne z wymaganiami dokumentaciji
projektowej. Odchyiki wymiaréw nie powinny pkzacza wartcci podanych
w pkt. 5.2.3.3 normy (dla diégd +1%, nie mniej ni 3 mm i nie wecej niz 5 mm; dla
powierzchnix 3 %, nie mniej i 3 mm i nie wgcej niz 5 mm; dla innych ¢gci: £ 5 %,
nie mniej ki3 mm i nie wecej niz 10 mm). Ranica pomégdzy wynikami pomiaréw
tego samego kreimika nie powinna przekracz® mm.

d) Wytrzymaléci na zginanie obrzg okreslone zgodnie z Zakznikiem F normy
powinny by co najmniej klasy 2 — T (charakterystyczna wytrayoi’ na zginanie
5,0 MPa, minimalna wytrzymaténa zginanie 4,0 MPa).

e) Odporni obrzey nascieranie okréona zgodnie z Zakznikiem G lub H normy
powinna by co najmniej klasy 4 — | (nie wéej niz 20 mm lub 18 000 m#5 000 mrd).

f) Odporn& obrzey na warunki atmosferyczne oklena zgodnie z Zakznikiem E
normy powinna by co najmniej klasy 3 — Ds{edni ubytek masy po badaniu zavaaia/
rozmnaania nie wgkszy niz 1,0 kg/nf).

g) Odporn& na palizg/paslizgniecie jest zadawalage pod warunkienve gorna
powierzchnia obrzg nie byla szlifowana i/lub polerowana w celu uzysé bardzo
gtadkiej powierzchni.

Producent jest zobowany do wydania Deklaracji Zgodsud z normy PN-EN 1340:2003,
obejmujcej wymienione cechy w oparciu o badaniautypaz wdréony System
Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Kazda partia dostarczonych na budasbrzery chodnikowych powinna kdyoznaczona
zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340:2003.

Obrzea betonowe nafy sktadowa w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposéb chracy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywekodiwych czynnikéw zewetrznych na
beton.

2.3. Cement.
Cementayty do zaprawy cementowej, do spoinowania elenveipidvinien spetnia
wymagania normy PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

2.4. Piasek.
Piasek do zaprawy powinien spetniymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.5. Woda.
Woda nie me pochodzi zezrddet budzcych watpliwosci i powinna spetniawarunki
normy PN-EN 1008:2004.

Woda z wodoggu nie wymaga bada

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne wymagania stosowania spgtu.
Ogolne warunki stosowania sgtzpodano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jakikolwiek sprg, maszyny i uradzenia nie gwarantafe zachowania wymaga
jakadciowych robot, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprat do ustawiania obrzezy.
Roboty zwizane z ustawieniem obrzaebetonowych naley wykonywa recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogodlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST @®00.00 "Wymagania ogoélne".

4.2. Transport obrzezy.
2



SST D-08.03.01. Obrze betonowe
Obrzea powinny by transportowane w pozycji wbudowania (pionowejpazhyleniem
w kierunku jazdy. Ponadto najge transportowaw sposob chronty przed uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonywania robét podano $T3-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Ustawienie obrzgy.
Roboty natey rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea.
Wykop koryta pod obrze naley wykona zgodnie z Dokumentacj Projektovy i normg
PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny adpada wymiarom obrzea w planie.
Dno wykopu powinno bywyréwnane i w razie potrzeby dggrczone.
W tak wykonanym wykopie ustawig sbrzea obsypujc zewrgtrzna $ciarg obrzey
gruntem i ubijat go .
Obrzea naley ustawt tak, by wyokagleniem krawdzi wystawaty ponad poziom chodnika.
Szerok& spoin mgdzy poszczegdllnymi elementami nie powinna przela@atzm.
Przed zalaniem zapravepoiny naley oczyci¢ i zmy¢ woda.

Spoiny po wykonaniu musby¢ pielegnowane wodl.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jadad rob6t podano w SST D-M-00.00.00 - "Wymaganialogt

6.2. Ocena jakdci prefabrykatow.
Ocen prefabrykatow przeznaczonych do wbudowaniazyale/kona dla kadej partii
dostarczonej na budewgodnie z pkt. 2.2.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podia.
Sprawdzenie wykonanego pod obezerykopu polega na ocenie:
- rownéc¢ dna wykopu,
- szerok& dna wykopu z tolerangj + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzsy.

Sprawdzeniu podlegaj

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny oligehodnikowych od niwelety projektowanej seowynost +
1 cm na kade 100 m badanegmgu obrzey,

- rownas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tah nie mae przekraczal cm (na kade
100 m),

- odchylenie linii obrzey w planie od linii projektowanej nie wynosé £1 cm na kade
100 m,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane jest wypetnieniekaadte.

Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywiistawione obrze mana uzna
za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowvg jest 1 m ustawionego obrzebetonowego, na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-MQO - "Wymagania ogolne".

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru nagpedie wynikdw badamateriatow,
wynikéw kontroli jakéci robot, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu zgédheykonania robot

z DokumentagjProjektows, SST i poleceniaminspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatné¢ za 1 m wykonanego obrze betonowego, natg przyjmowa& zgodnie z obmiarem
i ocen, jakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaidwda laboratoryjnych.
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Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup materiatow,
dostarczenie materiatéw na buelow
- prace pomiarowe,
- przygotowanie robdt,
- wykonanie wykopu pod obrze,
- ustawienie obrzg betonowych,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zapramcementow,
- pielegnacja spoin wag
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i batddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
NORMY':

1. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, WKiwosci,
produkcja i zgodni.

2. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement 44 Sktad, wymagania i kryteria zgodaddotyczice
cementéw
powszechnegozytku
3. BN-88/6731-08. - Cement. Transpgntzechowywanie.
4. PN-EN 12620+A1:2008  Kruszywa do betonu.

5. PN-B-11111 - Kruszywa minegliKruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

6. PN-B-11112 - Kruszywa minegliKruszywo famane do nawierzchni drogowych.

7. PN-B-11113 - Kruszywo minemaliKruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Pikse

8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton —¢€¢Z1: Wymagania, wikaiwosci, produkcja i zgodrig.

9. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krewiki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 13242+A1:2008 - Kruszywa do niezanych i zwazanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

11. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa dorhet Specyfikacja pobierania préobek,
baanocena przydatroi wody zarobowej do betonu,
w tymody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

12. PN-B-06711  Kruszywa mineralne sRiao zapraw betonowych.

13. PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymaganigpdédabrykatdéw z betonu.



