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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera: 

         

        

Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 1 

452 32410-9 Roboty w zakresie kanalizacji   

Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 2 

45111200-0 Roboty ziemne   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 452 32410-9 -  ROBOTY                         

W ZAKRESIE KANALIZACJI   

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru rurociągów kanalizacji .  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie kanalizacji .  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                     

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Zamawiający oczekuje wysokiej jakości wykonanych prac.  

 

1.6. Organizacja robót budowlanych  

Prace wykonywać odcinkowo, jak określono w części ogólnej.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Rury kanalizacyjne PVC (dla rurociągów grawitacyjnych)  

Sieć kanalizacji grawitacyjnej projektuje się w wykonaniu z rur PCW kielichowych  o ściankach 

gładkich, długości 6m na podsypce piaskowej grub. 15 cm: 

- typ lekki „L” od budynków do ostatniej studzienki na działce na terenie nieutwardzonym  

i niezabudowanym, 

- typ ciężki „S” pod drogami i placami utwardzonymi 

- typ średni „N” na pozostałym terenie 
 

 Elementem łączącym i uszczelniającym jest uszczelka w systemie Sewer-Lock, na której 

w procesie produkcyjnym formowany jest bezpośrednio kielich (uszczelki dostarczane 

bezpośrednio z rurami).  

Równolegle w wykopie sieci kanalizacyjnej od studni S8do S25 ułożony zostanie rurociąg z 

rur Pe dn 40 dla późniejszego montażu telemetrii. Na załamaniach należy przewidzieć studnie 

kablowe SK-1. 

2.3 Betonowe studnie kanalizacyjne  

Na załamaniach proj. rurociągów tłocznych oraz w odległościach nie większych niż 50m 

należy wykonać studnie rewizyjne betonowe dn1000 i 1200 z włazem żeliwnym typ ciężki z logo 

Tarnowskich Wodociągów. W terenach zalewowych przewidzieć należy włazy hermetyczne. 

 Dno studni (krąg z dnem) posadowione zostanie na podbudowie betonowej izolowanej. 

Izolacja studni zewnętrznie dwukrotnie Bitizol R+G i „hydrostop-koncentrat” lub środki o 

analogicznych właściwościach. W kręgach żelbetowych montować włazowe stopnie żeliwne typu 

S mijankowo co 30 cm (prefabrykacja).  

Studzienki powinny być szczelne zarówno na eksfiltrację ścieków do gruntu jak i 

infiltrację wód gruntowych do wnętrza , w szczególności dotyczy to komory przepływowej oraz 

komory roboczej do wysokości zalegania wody gruntowej.  

Szczelność studni uzyskać przez łączenie kręgów uszczelkę lub na piance poliuretanowej, 

oraz powleczenie powierzchni pionowej studni, pokrywy i komina włazowego izolacją jak wyżej.  
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Połączenie instalacji kanalizacyjnej z przykanalikiem nastąpi poprzez studzienki połączeniowe  

dn 425. W terenach zalewowych przewidzieć należy włazy hermetyczne. 

W miejscach załamania trasy, zmianach spadku oraz na odcinkach prostych o długościach 

większych, studzienki rewizyjne zaprojektowano w odległościach do 30m i max do 50 m.  

W przypadku, gdy różnica pomiędzy wlotem do studzienki a wylotem jest większa niż 50cm 

należy wykonać studnie kaskadowe  betonowe dn 1000.  

 

2.5 Materiał na podsypki i obsypki rury  

Materiał niespoisty, piasek lub żwir o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20 mm  

- kruszywo dowiezione – 53%  

- przesiany grunt rodzimy –47%  

 

Materiały izolacji przeciwwodnych  

Beton wykonywany na budowie lub dowożony.  

Składowanie elementów - przywiezione na plac budowy elementy należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznym 

uszkodzeniem.  

Dla rur i kształtek PVC i PE stosować reżim określony przez producenta – składowanie w pozycji 

poziomej na równym podłożu.  

Składowanie elementów studni w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

Udokumentować należy posiadanie i użycie do realizacji robót:  

- Podnośnik do opuszczania rur i studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. żuraw, dźwig) 

– 2 kpl  

- Samochód dostawczy - 1 kpl  

- Środek transportowy dla dowozu rur - 1 kpl  

 

4. TRANSPORT  

Rury przewożone mogą być samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone środkami 

transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rury nie mogą wystawać 

więcej niż 1,0 m poza pojazd. Należy zastosować podparcie na całej długości ładunku. Zaleca się 

transport rur w wiązkach przygotowanych i opakowanych przez producenta. Zaleca się, aby 

transport odbywał się przy temperaturze otoczenia od –5 st.C do +30 st. C.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Podsypka  

Bezpośrednio po ręcznym zdjęciu 20 cm warstwy gruntu wykonać podsypkę gr 15 cm z gruntu 

dowiezionego i rodzimego przesianego. Podsypka musi być wyprofilowana i wyrównana zgodnie 

ze spadkiem rurociągu. Dla podsypek o grubości do 15 cm nie jest wymagane ich zagęszczanie, 

przy grubości podsypek powyżej 15 cm podsypki muszą być zagęszczane 

 

5.2. Rurociągi  

Rury układać na przygotowanym podłożu piaskowym w temperaturze powietrza od –0 st. C do 

+30 st. C. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. 

Rury układać w takim położeniu, aby ich podparcie było jednolite i pozostawione w takim 

położeniu, aby zachowały trwale linię i spadki określone w dokumentacji projektowej. 

Niedopuszczalne jest podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 

uzyskania odpowiedniego spadku. Rury kielichowe nie mogą wspierać się na kielichu – należy 

pozostawić gniazda robocze pod złączami rur – do zasypania po pozytywnej próbie szczelności.  

W miejscach projektowanych wbudować studnie rewizyjne. Włączanie rur do studni w 

prefabrykowanych przejściach szczelnych.  

 

5.3. Obsypka i zasypka rurociągu  

Po odbiorze rurociągu przez inspektora nadzoru należy wykonać obsypanie rury. Obsypanie 

rurociągu (boków rur PCW) wykonać należy warstwowo z zagęszczeniem, równocześnie z obu 

stron wykopu. Zasypanie wykopu do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać z 
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tego samego materiału, z którego wykonane zostało obsypanie rurociągu. Stopień zagęszczenia 

warstw podsypki i obsypki winien mieścić się w przedziale od 88 do 97 % zmodyfikowanej 

liczby Proktora. Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) winna być wybrana w 

zależności od rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody zagęszczania nie wolno 

dopuścić do pozostawienia pustych, niewypełnionych przestrzeni pod rurociągiem.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ocena jakości będzie obejmować:  

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót według opisu jak wyżej;.  

- Pozytywną próbę szczelności  

 

1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów:  

termin badania: przed wykonaniem rurociągów  

wykonawca badania: producent materiałów  

dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracja zgodności  

2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów:  

termin badania: przed wykonaniem rurociągów  

wykonawca badania: wykonawca izolacji i inspektor nadzoru  

sposób badania: kontrola dokumentów  

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy  

3. Sprawdzenie ogólnych cech zewnętrznych:  

termin badania: przed wykonaniem rurociągów  

wykonawca badania: wykonawca izolacji i inspektor nadzoru  

sposób badania: oględziny i ocena wyglądu, zmierzenie niektórych wymiarów losowo wybranych 

wyrobów  

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy  

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania sieci kanalizacyjnej:  

termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze  

wykonawca badania: wykonawca i inspektor nadzoru  

sposób badania: próby szczelności, pomiary geodezyjne, porównanie wyników operatu z 

dokumentacją  

udokumentowanie: wpis do dziennika budowy  

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i rozruchu przepompowni: 

- termin badania: w trakcie wykonywania i przy odbiorze oraz w trakcie i po rozruchu 

- wykonawca badania : wykonawca i inspektor nadzoru 

- zakres badania: próby szczelności , pomiary elektryczne, książka rozruchu 

- udokumentowanie: wpis do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Roboty podlegają obmiarowi . Jednostki obmiarowe są zgodne z zasadami kosztorysowania wg 

KNR.  

Są to głównie 1m, 1 szt wykonanych robót. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami 

kosztorysowania, obmiar powykonawczy według zasad i jednostek zastosowanych w 

przedmiarze.  

Obmiary należy przeprowadzać przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robót 

zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadzić przed ich zakryciem.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.  

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5.  

Rurociągi zostaną odebrane jeżeli wszystkie próby opisane w punkcie 6 uzyskają wynik 

pozytywny.  

Podstawą do odbioru robót będą stanowić następujące dokumenty:  
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- dokumentacja techniczna  

- dziennik budowy  

- zaświadczenie o jakości materiału  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (podłoży, warstw 

zasypkowych, prób szczelności)  

- protokół odbioru materiałów i wyrobów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje komplet robót montażowych (robociznę, materiały i sprzęt) wraz z materiałami 

określonymi dokumentacją projektową i przedmiarem, oraz  

- naprawę powstałych uszkodzeń,  

- czynności zagospodarowania i utrzymania placu budowy i inne określone w specyfikacji 

część ogólna i szczegółowa,  

- roboty porządkowe na stanowiskach pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Obowiązujące normy  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  

PN- 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-87/H-74051-02 i EN 124 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkigo)  

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

ISO 4425; 1991 Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych  

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody.  

PN-84/B-10737 Próba szczelności kanalizacji  

PN-92/B-10735 Próba szczelności na infiltrację  

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTS – 

Warszawa 1994  

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC, PE ZTS 

Gamrat Jasło  

Wytyczne dotyczące montażu studzienek kanalizacyjnych z Katalogu Producenta – Kaprin 

Kraków.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PVC.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2  

KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45111200-0 - ROBOTY ZIEMNE  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykopów i zasypania wykopów dla ułożenia rurociągów 

kanalizacyjnych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji zadania.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych.  

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu)  

- Rozbiórka nawierzchni drogowych utwardzonych i asfaltowych  

- Wykopy liniowe skarpowe i szalowane  

- Zasypanie wykopów  

- iłowanie 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

1.6 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

1.7.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu)  

Tyczenie trasy rurociągu wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Trasę tyczyć odcinkami, 

stabilizując punkty charakterystyczne – załamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na łatach 

poza obrębem wykonywanych robót. Podstawą trasowania osi przewodów kanalizacyjnych w 

terenie są plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 500 projektu budowlanego. Projektowaną 

sieć kanalizacyjną i przykanaliki należy wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów do 

istniejących obiektów stałych. Przy układaniu sieci należy zachować co najmniej następujące 

odległości:  

* od budynków - 3,0 m;  

* od słupów telekomunikacyjnych i oświetleniowych - 1,5 m;  

* od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych - 1,5 m;  

* od gazociągu w poziomie - 1,5 m;  

* od gazociągu w pionie - 0,1 m;  

* od przewodów wodociągowych - 2,0 m;  

* od pasma drzew - 1,5 m.  

Tyczenie wykonać z maksymalną dokładnością możliwą do odczytania z map.  
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1.7.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

Warstwę ziemi urodzajnej grubości średnio 15 cm należy zdjąć na szerokości pasa 

montażowego 4m. Humus gromadzić w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwóch stronach 

(w zależności od technologii wybranej przez Wykonawcę). Humusu nie wolno wywozić ani 

mieszać z gruntami nieurodzajnymi pochodzącymi z głębszych wykopów. Po zakończeniu robót 

humus rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.  

 

1.7.3 Wykopy liniowe o ścianach skarpowych i pionowe szalowane  

Rurociągi należy montować na głębokości określonej w dokumentacji technicznej. Średnia 

głębokość kolektora PVC 200 – 2,10 m w przedziale od 100 do 390 cm; w większości 

posadowienia na głębokości poniżej 3 m, lokalne przegłębienia wykopów powyżej 3 m 

dochodzące do 4,00m poniżej poziomu terenu. Rurociągi należy montować na takiej głębokości, 

aby zachowane było przykrycie ziemią grubości 1,40 m ponad wierzchem rury. W wypadku 

wypłycenia rurociągu i wystąpienia cieńszej warstwy ziemi przewód kanalizacyjny należy 

ocieplić, np. warstwą żużla.  

W obrębie wykopów głębokich (przepompownie) i przekroczeń cieków wodnych przewidziano 

odwodnienie igłofiltrami i pompowanie wody.  

Wykopy szerokoprzestrzenne skarpowe o szerokości dna dz rurociągu plus 2*30 cm. 

Wykopy skarpowe należy wykonać z zachowaniem nachylenia dla gruntów kat. I-II – 1:1 i kat. 

III-IV -1:0,6.  

Wykopy o ścianach pionowych o szerokości dna dz rurociągu plus 2*40 cm oraz wykopy 

dla komór przewiertowych  

Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż wykopów. Nadmiar ziemi do wywiezienia.  

W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. Wybranie ziemi w dolnej 

części (20 cm od dna) wykonać bezpośrednio przed robotami montażowymi ręcznie (łopatą).  

W gruntach piaszczystych odpowiadających parametrom obsypki ochronnej rurociągu należy 

pozostawić na dnie wykopu warstwę 5-10 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu i 

bezpośrednio przed ułożeniem rur kanalizacyjnych wyprofilować dno zgodnie z projektowanym 

spadkiem – powyższe uzgadnia inspektor nadzoru.  

Wykopy szalowane – umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi lub grodzicami. 

Rozpory średnicy nie mniejszej niż 14 cm w rozstawie co najwyżej 120 cm.  

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robót poza obręb wykopu tymczasowym drenażem z rur 

drenarskich, igłofiltrami lub pompą spalinową – w części kosztowej przyjąć odwodnienie 

igłofiltrami.  

 

1.7.4 Zasypanie wykopów  

Zasypanie wykopów może nastąpić po ułożeniu rurociągu i pozytywnej próbie szczelności oraz 

po odbiorze obsypania rurociągu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie 

mechaniczne, w miejscach trudno dostępnych ręczne. Rozplantowanie nadmiaru ziemi wzdłuż 

wykopów. W terenach rolnych dopuszcza się zasypanie wykopów bez dodatkowego 

zagęszczenia.  

1.7.5. Rozścielenie humusu  

Równomierne rozścielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na całej powierzchni pasa 

montażowego.  

1.8. Organizacja robót budowlanych  

Zaleca się wykonywanie robót odcinkowo, począwszy od odbiornika ścieków.  

 

1.8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu)  

Sprawdzić stabilność (niezmienność) naniesionych punktów geodezyjnych bezpośrednio przed 

robotami ziemnymi.  

 

1.8.2 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane  

W miejscach skrzyżowań wykonać sondy celem zlokalizowania uzbrojenia podziemnego w 

terenie (wykopy ręczne).  

Wykopy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
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2. MATERIAŁY  

2.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu):  

- paliki drewniane15-20 mm długości 1,0-1,6 m  

- pręty stalowe  12 mm długości 50 cm  

- farba wodoodporna  

2.2 Dla robót ziemnych:  

- szalunki ażurowe dla gruntów III-IV kategorii  

- szalunki pełne dla gruntów I-II kategorii  

- szalunki pełne ciężkie (np. grodzice) dla gruntów mokrych  

 

3. SPRZĘT  

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu):  

- Niwelator, dalmierz, teodolit, taśmy  

i/lub zawarta umowa z uprawnionym geodetą na obsługę geodezyjną inwestycji  

Roboty ziemne dla wykopów głębokości do 4,50m;  

- Spycharka gąsienicowa lub kołowa  

- Zestaw do zabijania i wyjmowania szalunków  

- Zestaw do odwadniania wykopów  

- Zestaw do przewiertów  

 

Użyty sprzęt dostosować do topografii i zabudowy terenu.  

Zaleca się prowadzenie prac na trzech równoległych odcinkach – Wykonawca winien 

udokumentować posiadanie trzech zestawów sprzętowych.  

 

4. TRANSPORT  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym 

środkiem transportowym.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

Teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być 

wydzielona w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy.  

Roboty geodezyjne, ziemne  

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe 

niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów nie może różnić się od projektowanych więcej niż 5 

cm. Spadek dna rowów winien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%.  

Z dna wykopu usunąć kamienie, korzenie, grudy, a następnie przystąpić do wykonywania 

podłoża. Wykopy w gruntach suchych i głębokości do 3,0 m zabezpieczyć szalunkiem ażurowym, 

w pozostałych przypadkach szalunkiem pełnym do wysokości 15 cm ponad teren.  

Wykopy dla komór przewietowych wykonać o ścianach pionowych szalowanych.  

W czasie wykonywania wykopu i po jego zakończeniu sprawdzić, czy charakter gruntu 

odpowiada wytycznym według projektu.  

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszego i dojściach do posesji ustawić 

kładki pomostowe dla pieszych.  

Pozostałe wymogi zgodnie z opisem w punkcie 1.5 . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z zasadami i wymogami dla robót podanymi 

w punkcie 1.5, w szczególności sprawdzenie wymiarów liniowych i przekrojów.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Według zasad określonych w stosownych KNR, w szczególności:  

7.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu): 1 km  

7.2 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane 1 m
3
  

7.3 Zasypanie wykopów 1 m
3
  

7.4 Rozścielenie nadmiaru gruntu 1 m
3 

 



 
9 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociągu ) 

Na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 

geodezyjnej, pomiarów w terenie  

8.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  

-  oględziny i pomiary w terenie  

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane  

- oględziny i pomiary w terenie; inwentaryzacja geodezyjna  

8.4 Zasypanie wykopów  

- oględziny i pomiary w terenie  

8.5 Rozścielenie humusu  

- oględziny i pomiary w terenie, bezusterkowy odbiór przez właściciela działki  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

- Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych  

- Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK  

- Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji , GUGiK  

- Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK  

- Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne , GUGiK  

- norma PN - 86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów  

- norma PN – B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe  

- norma PN - 88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów  

- norma PN – B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

- norma PN – B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

- norma PN – 77/8931-12 - Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów  

 


