
Wg rozdzielnika

IR -271.3.2016    Tarnów, 2016-03-11

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na „budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Poręba
Radlna ” ogłoszonego na dzień 18-03-2016 r.  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. 
z 2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  07-03-2016: 

Pytanie 1:

1. Zapytania i uwagi formalno-prawne:
1.1) prosimy o załączenie uzgodnień z ZDW w Krakowie dotyczącym robót w  pasie drogi

        wojewódzkiej nr 977;
Odpowiedź: W załączeniu przedkładamy uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich . 

1.2) prosimy o załączenie pozwolenia wodno-prawnego na przejścia pod  ciekiem PW1-PW4;
 Odpowiedź:  W załączeniu przedkładamy operat wodnoprawny. 

1.3) prosimy o załączenie wymaganego na włazach logo Tarnowskich Wodociągów;
 Odpowiedź:  Na włazach należy przyjąć napis Tarnowskie Wodociągi z herbem Tarnowa. 

1.4) czy Zamawiający będzie naliczał koszt zajęcia pasa lokalnych dróg gminnych?
 Odpowiedź:  W cenie oferty należy uwzględnić koszt zajęcia pasa dróg gminnych jak również
koszt zajęcia pasa drogi wojewódzkiej. 

2. Zapytania i uwagi do projektu technicznego oraz przedmiaru:
2.1) Z uwagi na brak opinii geotechnicznej oferujący może określić warunki  gruntowo-wodne na
         trasie kanalizacji jedynie na podstawie załączonej  charakterystyki obiektu, gdzie zaznacza 
         się, że teren jest bardzo trudny i  nawodniony. Z ogólnej charakterystyki geologicznej
         fliszu karpackiego  oraz na podstawie praktyki zawodowej oceniamy, ze w dolinie cieku na 
        odcinkach kanału S8-S10-S10a i S10- S19 mogą wystąpić grunty słabonośne i kurzawkowe.
      O ile technologia robót przewiduje odwodnienie przy pomocy igłofiltrów, o tyle zastosowanie 
     w tego rodzaju gruntach podsypki i obsypki piaskowej  nie jest zasadne. Po nawodnieniu 
       się wykopów po robotach (wyłączeniu   igłofiltrów) nastąpi powrót do poprzednich warunków 
        co może  spowodować osiadanie kanałów na odcinkach słabonośnych.
        Celowym jest wykonanie na w/w odcinkach ław (podsypki) i obsypki ze  żwirku filtracyjnego 
        dla  jednoczesnego wzmocnienia podłoża i umożliwienia filtracji wód gruntowych. 
        Prosimy o rozważenie przedmiotowej sprawy;

Odpowiedź: 



Na odcinkach S8-S10-S10A oraz S10-S19 w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 
robót) podłoże pod rurociągi należy wykonać jako wzmocnione z warstwy żwiru i piasku o 
grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.        
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie

wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie

do odbiornika. 

Po  ułożeniu  kanału  i  przeprowadzonych  próbach jego szczelności,  drenaż  zostaje  wyłączony z

eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W załączeniu przedkładamy projekt dokumentacji geotechnicznej. 

         

2.2) prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje 7, 44-48 i 71-75 załączonego  
        przedmiaru,  które nie korespondują z załączonym projektem,  to jest:
        - wykonanie maszyną przewiertów poziomych, rura stalowa 88x8 (R=0,5);
        - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.III - liczba warstw 
          w ciągu kanalizacji 1, liczba rur w warstwie 1, liczba otworów w ciągu 
          kanalizacji 1- położenie rury pe 40 w gotowym już wykopie (R=0,5);
        - oznakowanie trasy kanalizacji kablowej teletechnicznej taśmą w ziemi;
        - przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacji teletechnicznej;
        - budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych          
          technicznych, studnia teletechniczna kompletna (R=0,4);
- przejścia szczelne przez ściany studni;
Odpowiedź: 
Pozycje dotyczą przejść dla instalacji teletechnicznej ułożonej równolegle do sieci głównej - zakres 
wykonania zamówienia obejmuje położenie kanalizacji teletechnicznej.Przyjąć jak w przedmiarach.

2.3) czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w miejsce projektowanych  rur stalowych
         przewiertowych Ø 323,9/8mm i 88/8mm rur PE/PP-RC ,  których wytrzymałość   
         na obciążenie obwodowe jest rzędu do 80 kN co w pełni zabezpiecza wymogi ich    
         zastosowania jako rur ochronnych.
         Zaletą tej zamiany będzie możliwość wykonania przewiertu sterowanego HDD, co w tych  
         warunkach gruntowych jest niezmiernie ważne,  zwłaszcza przy przejściach pod drogą   
         wojewódzką nr 977. 
         Prosimy o rozważenie przedmiotowej sprawy;
      
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę . Przyjąć jak w przedmiarach. 


