
  
 

 

 

 

 

     OPERAT WODNO-PRAWNY 
 

     

 

TEMAT :     Przejście kanalizacji sanitarnej pod potokiem  

   Radlanka w km 5+120 i 5+250 oraz ciekami bez  
   nazwy w miejscowości Poręba Radlna 
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           Zawartość opracowania: 
 
 

 

I. Część opisowa. 
  

1. Przedmiot opracowania. 
2. Podstawa opracowania. 
3. Lokalizacja i charakterystyka miejscowości. 
4. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę. 
5. Dane dotyczące pozwolenia wodno-prawnego. 
6. Opis rozwiązania projektowego. 
7. Sposób umocnienia potoku w miejscu przekroczenia 

8. Uwagi końcowe. 
 
 
II. Część rysunkowa. 
 
   

1.  Orientacja          - skala 1:10 000 
2. Sytuacja  - przejście przez potok       - skala 1:1000 
3. Szczegół przejścia pod ciekiem Pw1 -  skala 1:100 
4. Szczegół przejścia pod ciekiem Pw2 -  skala 1:100 

5. Szczegół przejścia pod ciekiem Pw3 -  skala 1:100 
6. Szczegół przejścia pod ciekiem Pw4 -  skala 1:100 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Przedmiot opracowania. 
 
 

Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny dla wykonania przejścia 

kanalizacji sanitarnej przez potok Radlanka w km 5+120 i 5+250 (PR1 iPR2) oraz 

ciekiem bez nazwy  w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez nazwy  w km 0+043 

(PR4) w miejscowości Poręba Radlna należy do gminy Tarnów. 

Operat jest zgody z rozwiązaniami technicznymi zawartymi w projekcie 

budowlanym budowy kanalizacji sanitarnej. 

 
 

2. Podstawa opracowania. 
 
 

Podstawy opracowania: 

- umowa z Inwestorem, 

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000, 

- rozpoznanie terenowe, 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne  (Dz. U. 2012 poz. 145 t.j.  

z późn. zm.) 

 
 
 

3. Lokalizacja i charakterystyka miejscowości. 
 

Poręba Radlna położona jest na Pogórzu Karpackim pomiędzy wzniesieniami 

Słonej Góry (403 m n.p.m) od strony południowej oraz Góry św. Marcina (384 m 

n.p.m) od strony północnej. Centralna część wsi rozłożona jest na stokach doliny 

potoku ,,Złota” uchodzącego do rz. Biała, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - 

Gorlice. Obszar wsi jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania terenu, 

który powstał w wyniku usunięcia się Karpat w kierunku północnym, co utworzyło 

liczne pagórki o wierzchołkach położonych od 276 do 333 m n.p.m. Poręba Radlna 

otoczona jest miejscowościami o podobnych warunkach termicznych i klimatycznych: 

od południa graniczy z Piotrkowicami, od zachodu ze Świebodzinem i Radlną, od 

północy z Nowodworzem i Zawadą oraz od wschodu z Łękawicą i Łękawką. 

Klimatyczne warunki wsi należą do dobrych otrzymujących na terenie całego kraju 

największą ilość energii cieplnej w formie promieniowania słonecznego, co powoduje 

sprzyjające warunki dla rolnictwa, sadownictwa, pszczelarstwa, ogrodnictwa i 

rozwoju agroturystyki. Sąsiedztwo wsi z miastem Tarnów ma bardzo duży wpływ na 



rozwój, gdyż rośnie zainteresowanie zakupem działek budowlanych pod 

budownictwo jednorodzinne, a większość mieszkańców Poręby Radlnej znajduje 

zatrudnienie w tarnowskich zakładach pracy. Młodzież uczy się w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz studiuje na wyższych uczelniach zlokalizowanych na 

terenie miasta. Położony na wzniesieniu kościół parafialny pod wezwaniem św. 

Piotra i Pawła z początku XX w. jest z daleka widoczną wizytówką miejscowości. 

Drugim charakterystycznym dla miejscowości symbolem jest herb wsi związany 

zarówno z nazwą wsi jak i z zajęciem jej dawnych mieszkańców. Herbem tym jest 

ręka wbijająca siekierę w drzewo.  

 
 

 
4.   Dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 
      1)    Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia. 

 
 Gmina Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Tarnów 
 
 

2)   Określenie celu i zakresu zamierzonego odprowadzenia ścieków 

sanitarnych. 

 
Dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna konieczne 

jest  przekroczenie rurociągiem kanalizacyjnym potoku w km 5+120 i 5+250 

(PR1 iPR2) oraz ciekiem bez nazwy  w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez 

nazwy  w km 0+043 (PR4).  

 

Celem inwestycji jest zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych  

z budynków mieszkalnych w miejscowości Poręba Radlna. 

     Cel i zakres zamierzonego odprowadzenia ścieków sanitarnych – 

przekroczenie rurociągiem kanalizacyjnym potoku w km 5+120 i 5+250 (PR1 

iPR2) oraz ciekiem bez nazwy  w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez nazwy  

w km 0+043 (PR4). 

 
 



3)  Stan prawny nieruchomości  usytuowanych w zasięgu szkodliwego 

oddziaływania zamierzonego odprowadzenia ścieków sanitarnych lub 

wykonania urządzeń kanalizacyjnych. 

 
Planowane prace nie oddziaływają szkodliwie. 

 
Potok Radlanka  dz. nr 25 jest własnością Skarbu Państwa jako woda stale  

płynąca. Władającym dla potoku jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 

33-100 Tarnów.   

Samoistnym posiadaczem cieku (PR3) bez nazwy dz. nr 150 jest Urząd 

Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, władającym dla cieku jest 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat 

Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów.   

Samoistnym posiadaczem cieku (PR4) bez nazwy dz. nr 200/2 jest Urząd 

Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, władającym dla cieku jest 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat 

Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów.   

Działka 519/1 jest własnością P. Tyrka Kazimierz, zam. Poręba Radlna 90. 

Działka 502 jest własnością P. Paździoch Bogumiła zam. Pogórska Wola 39, 

33-152 Pogórska Wola.  

Działka 175/1  jest własnością P. Paździoch Bogumiła, zam. Pogórska Wola 

39. 

Działka 196/2  jest własnością P. Frysztak Stanisław zam. Poręba Radlna 95. 

Działka 580/2  jest własnością P. Golonka Zdzisław zam. Poręba Radlna 

86A, 33-112 Tarnowiec k. Tarnowa.  

Działka 581/4 jest własnością P. Golonka Wioletta zam. Poręba Radlna 

86a/2. 

Działka 202 jest własnością P. Zabawa Ryszard zam. Poręba Radlna 92. 

Działka 198/5 jest własnością P. Zduń Bogusław i Ewa zam. Poręba Radlna 

125A. 

 

 

 



4)  Obowiązki zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku 

do osób trzecich. 

Nie przewiduje się. 
 

5)   Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym. 
 

Potok Radlanka  jest prawym dopływem Białej Tarnowskiej. 

Potok ma charakter potoku podgórskiego, spadki terenu są znaczne 

przeciętnie wynoszą od 12 do 20%. Potok na całej swej długości posiada 

liczne dopływy małych i większych cieków, które przez znaczną część roku 

prowadzą niewielkie ilości wody, przeważnie źródlanej, natomiast po 

deszczach zwłaszcza nawalnych wzbierają gwałtownie i wówczas staja się 

niebezpieczne częstokroć powodują duże zniszczenia. Cieki bez nazwy są 

prawobrzeżnym dopływem potoku Radlanka. 

 

6) Ustalenia wynikające z korzystania z wód regionu wodnego 

 
Najbliższą jednostką wodną która znajduje się pobliżu planowanej inwestycji  

i posiada swój kod JCWP jest potok Radlanka . 

Nazwa JCWP: Radlanka 

Kod JCWP: PLRW200012214878 

Scalona część wód (SCWP): GW0424 

Region wodny: Górna Wisła (2000GW) 

Obszar dorzecza: Wisła (2000) 

RZGW: Kraków (KR) 

Ekoregion: Karpaty (10) 

Typ JCWP: Potok fliszowy (12) 

Status: silnie zmieniona część wód  

Cel środowiskowy: dobry potencjał wód 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW: niezagrożona 

Derogacje: brak 

Obszar na którym planowana jest wskazana inwestycja został 

zakwalifikowany jako silnie zmieniona część wód (dotyczy potoku Radlanka), 

w związku z tym zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz 

art. 38d pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity: 



Dz. U. Z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. celem środowiskowym dla tej 

części wód, jest wdrożenie działań, które zmierzają do przywrócenia dobrego 

stanu ekologicznego tych wód w zakresie hydro morfologii, miałoby 

zdecydowanie niekorzystny wpływ przede wszystkim na środowisko  

w szerszym znaczeniu, jak również na dotychczasowe formy jego 

użytkowania. Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja należy, zgodnie 

z PGWDW do jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 139 o kodzie 

PLGW2200139. 

Wg załącznika 2 ww. planu charakterystyka jednolitych części wód 

podziemnych (JCWPd) i jej statut, na których prowadzona będzie działalność 

przedstawia się następująca: 

Nazwa JCWPd: 139 

Kod JCWPd: PLGW2200139 

Region wodny: Górna Wisła (2000GW) 

Obszar dorzecza: Wisła (2000) 

RZGW: Kraków (KR) 

Ekoregion: Karpaty (10) 

Ocena stanu ilościowego: dobry 

Ocena stanu chemicznego: dobry 

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW: niezagrożona 

Derogacje: brak 

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38 e pkt. 1 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005 

r., Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. celem środowiskowym dla tej części wód 

jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń; 

zapobiegania pogarszaniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie 

działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a 

zasilaniem wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Wniosek: nie zostanie pogorszony stan wód powierzchniowych w tym 

rejonie. 

 

 

 



6.    Opis rozwiązania projektowego. 
 
      

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur PVC ze ścianką litą  

z wydłużonym kielichem i uszczelką Sewer-Lock. Kanalizacja sanitarna 

prowadzona będzie w pasach drogowych. W przypadku braku możliwości 

zlokalizowania w pasie drogowym kanalizację zaprojektować w działkach 

prywatnych. Średnica kanalizacji sanitarnej która przekraczać będzie potok 

Radlanka i cieki bez nazwy równa PVC  Ø 200 mm. Przewiduje się wykonanie 

przejścia pod dnem potoku metodą przewiertu w rurze ochronnej bez naruszenia 

dna  potoku i skarp przy korycie. Przy przejściu pod dnem potoku – rurociąg 

projektuje się umieścić na głębokości minimum 0,46 m do 1,19 m pod dnem 

cieku (wg  zał. szczegółów). Końcówki rury osłonowej będą sięgać 1,0 m poza 

zewnętrzną krawędź skarp potoku. 

Wprowadzenia  rur przewodowych należy dokonać na płozach do rur PCV/PE.  

Końcówkę rury osłonowej zamknąć szczelnie specjalnymi manszetami lub pianką 

montażową poliuretanową z pierścieniem oporowym stalowym.                     

     Wskazane jest by przejścia wykonywać w okresie niżówek.   

        

Lokalizację przejść  oznakować słupkiem znacznikowym betonowym                             

z główką pomalowaną na kolor brązowy.  

 Współrzędne geograficzne przekroczenia:  
Pw1 

-koniec rury osłonowej od strony sąsiadującej działki 581/4 N 49º 57’ 

18,77”, E 21º 0’ 17,33” 

-koniec rury osłonowej  od strony sąsiadującej działki 580/2  N 49º 57’ 

18,58”, E 21º 0’ 17,09” 

Pw2 
-koniec rury osłonowej od strony sąsiadującej działki 502 N 49º 57’ 20,19”, 

E 21º 0’ 9,28” 

-koniec rury osłonowej  od strony sąsiadującej działki 519/1  N 49º 57’ 

20,01”, E 21º 0’ 9,02” 

Pw3 
-koniec rury osłonowej od strony sąsiadującej działki 196/2 N 49º 57’ 

22,11”, E 21º 0’ 9,06” 

-koniec rury osłonowej  od strony sąsiadującej działki 175/1  N 49º 57’ 

22,18”, E 21º 0’ 8,69” 

 
 



Pw4 
-koniec rury osłonowej od strony sąsiadującej działki 198/5 N 49º 57’ 

21,14”, E 21º 0’ 15,53” 

-koniec rury osłonowej  od strony sąsiadującej działki 202  N 49º 57’ 

21,02”, E 21º 0’ 15,66” 

 

Zestawienie przejść z danymi technicznym przedstawiono w tabeli 

 

Nr 
przejścia 

Nr 
działki 

Nazwa potoku 
Ø rury 

przewodowej 
Ø rury 

ochronnej 

Długość 
rury 

ochronnej 

Pw1 25 p. Radlanka 200 Pe 355 9 m 

Pw2 25 p. Radlanka 200 Pe 355 8 m 

Pw3 150 Ciek bez nazwy 200 Pe 355 9 m 

Pw4 200/2 Ciek bez nazwy 200 Pe 355 8,5 m 

 
 
7.   Sposób umocnień potoku w miejscu przekroczenia. 
 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć istniejące 

już umocnienia skarpy płytami Jomb, na wysokości 5 m powyżej i poniżej 

przekroczenia. Dla cieków bez nazwy (PR3 i PR4) ze względu na górski charakter 

należy dno umocnić narzutem kamiennym, ściany umocnić płytami JOMB  powyżej i 

poniżej przekroczenia. 

 

 

8.    Uwagi końcowe. 
 

1)   Na wykonanie przejścia należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne   

wydawane   przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. 

 

2) Przy realizacji robót zachować warunki podane w uzgodnieniu  

oraz pozwoleniu wodno-prawnym. 

 

3)   Zakończenie robót winno być zgłoszone do odbioru do administratora cieku.  



 
Opis rozwiązania projektowania w języku nietechnicznym. 

 

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków   

w m. Poręba Radlna konieczne jest przekroczenie potoku Radlanka i cieków bez 

nazwy. 

Przez potok przeprowadzona będzie kanalizacja sanitarna z rur PVC  o średnicy 

Ø  200 mm.  

Sposób wykonania przejścia dostosowano do występujących lokalnie warunków 

terenowych. 

Zaprojektowano wykonanie : 

- przejście przez potok metodą przewiertu – pod dnem potoku zostanie 

umieszczona rura osłonowa bez wykonywania wykopu przez koryto. Rura 

osłonowa zostanie wprowadzona urządzeniem przewiertowym, Następnie do 

rury przewiertowej zostanie wprowadzony rurociąg kanalizacji. Przewiert 

należy rozpocząć i zakończyć w odległości min 1,0 m od krawędzi skarpy 

potoku.  

Umocnienia dna i skarpy zostaną odtworzone. 

 


