OPERAT WODNO-PRAWNY

TEMAT : Przejscie kanalizacji sanitarnej pod potokiem
Radlanka w km 5+120 i 5+250 oraz ciekami bez
nazwy w miejscowosci Poreba Radlna

ADRES Poreba Radlna
dz. nr 25, 519/1, 502, 175/1, 196/2,150, 580/2,
581/4, 198/5, 200/2, 202 gm. Tarnow

INWESTOR: Gmina Tarnow

ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Opracowat:  Kwapniewski Marek

Data : pazdziernik 2015 r.
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Czes¢ rysunkowa.

1. Orientacja - skala 1:10 000
2. Sytuacja - przejscie przez potok - skala 1:1000
3. Szczegot przejscia pod ciekiem Pw1 - skala 1:100
4. Szczegot przejscia pod ciekiem Pw2 - skala 1:100
5. Szczegot przejscia pod ciekiem Pw3 - skala 1:100
6. Szczegot przejscia pod ciekiem Pw4 - skala 1:100



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny dla wykonania przejscia
kanalizacji sanitarnej przez potok Radlanka w km 5+120 i 5+250 (PR1 iPR2) oraz
ciekiem bez nazwy w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez nazwy w km 0+043
(PR4) w miejscowosci Poreba Radlna nalezy do gminy Tarnow.

Operat jest zgody z rozwigzaniami technicznymi zawartymi w projekcie

budowlanym budowy kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.

Podstawy opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celow projektowych w skali 1 : 1000,

- rozpoznanie terenowe,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 t.j.

z pdzn. zm.)

3. Lokalizacja i charakterystyka miejscowosci.

Poreba Radlna potozona jest na Pogdrzu Karpackim pomiedzy wzniesieniami
Stonej Gory (403 m n.p.m) od strony potudniowej oraz Géry sw. Marcina (384 m
n.p.m) od strony potnocnej. Centralna czes¢ wsi roztozona jest na stokach doliny
potoku ,,Ztota” uchodzgcego do rz. Biata, wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 977 Tarnow -
Gorlice. Obszar wsi jest bardzo urozmaicony pod wzgledem uksztattowania terenu,
ktéry powstat w wyniku usuniecia sie Karpat w kierunku pétnocnym, co utworzyto
liczne pagorki o wierzchotkach potozonych od 276 do 333 m n.p.m. Poreba Radlna
otoczona jest miejscowosciami o podobnych warunkach termicznych i klimatycznych:
od potudnia graniczy z Piotrkowicami, od zachodu ze Swiebodzinem i Radlng, od
potnocy z Nowodworzem i Zawadg oraz od wschodu z tekawicg i tekawka.
Klimatyczne warunki wsi nalezg do dobrych otrzymujgcych na terenie catego kraju
najwiekszg ilos¢ energii cieplnej w formie promieniowania stonecznego, co powoduje
sprzyjajace warunki dla rolnictwa, sadownictwa, pszczelarstwa, ogrodnictwa i

rozwoju agroturystyki. Sgsiedztwo wsi z miastem Tarnéw ma bardzo duzy wptyw na



rozwoj, gdyz rosnie zainteresowanie zakupem dziatek budowlanych pod
budownictwo jednorodzinne, a wiekszo$¢ mieszkancow Poreby Radinej znajduje
zatrudnienie w tarnowskich zaktadach pracy. Mtodziez uczy sie w szkotach
ponadgimnazjalnych oraz studiuje na wyzszych uczelniach zlokalizowanych na
terenie miasta. Potozony na wzniesieniu koéciét parafialny pod wezwaniem $w.
Piotra i Pawta z poczatku XX w. jest z daleka widoczng wizytowkg miejscowosci.
Drugim charakterystycznym dla miejscowosci symbolem jest herb wsi zwigzany
zaréwno z nazwg wsi jak i z zajeciem jej dawnych mieszkancéw. Herbem tym jest

reka wbijajgca siekiere w drzewo.

4. Dane dotyczace pozwolenia wodnoprawnego.

1) Dane dotyczace zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia.

Gmina Tarnéw ul. Krakowska 19 33-100 Tarnéw

2) Okreslenie celu i zakresu zamierzonego odprowadzenia sciekow

sanitarnych.

Dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Poreba Radlna konieczne
jest przekroczenie rurociggiem kanalizacyjnym potoku w km 5+120 i 5+250
(PR1 iPR2) oraz ciekiem bez nazwy w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez
nazwy w km 0+043 (PR4).

Celem inwestycji jest zapewnienie odprowadzenia s$ciekéw sanitarnych
z budynkow mieszkalnych w miejscowosci Poreba Radlna.

Cel i zakres zamierzonego odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych —
przekroczenie rurociggiem kanalizacyjnym potoku w km 5+120 i 5+250 (PR1
iPR2) oraz ciekiem bez nazwy w km 0+040 (PR3) oraz ciekiem bez nazwy
w km 0+043 (PR4).



3)

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu szkodliwego
oddzialywania zamierzonego odprowadzenia sciekéw sanitarnych lub

wykonania urzadzen kanalizacyjnych.

Planowane prace nie oddziatywajg szkodliwie.

Potok Radlanka dz. nr 25 jest wiasnoscig Skarbu Panstwa jako woda stale
ptyngca. Wiadajgcym dla potoku jest Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5,
33-100 Tarndw.

Samoistnym posiadaczem cieku (PR3) bez nazwy dz. nr 150 jest Urzad
Gminy Tarnéw ul. Krakowska 19, 33-100 Tarndéw, wiadajgcym dla cieku jest
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie Inspektorat
Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnow.

Samoistnym posiadaczem cieku (PR4) bez nazwy dz. nr 200/2 jest Urzad
Gminy Tarnéw ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw, wiadajgcym dla cieku jest
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Krakowie Inspektorat
Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnow.

Dziatka 519/1 jest wtasnoscig P. Tyrka Kazimierz, zam. Poreba Radlna 90.
Dziatka 502 jest wtasnoscig P. Pazdzioch Bogumita zam. Pogdrska Wola 39,
33-152 Pogorska Wola.

Dziatka 175/1 jest wtasnoscig P. Pazdzioch Bogumita, zam. Pogdrska Wola
39.

Dziatka 196/2 jest wtasnoscig P. Frysztak Stanistaw zam. Poreba Radlna 95.
Dziatka 580/2 jest wiasnoscig P. Golonka Zdzistaw zam. Poreba Radlna
86A, 33-112 Tarnowiec k. Tarnowa.

Dziatka 581/4 jest wtasnoscig P. Golonka Wioletta zam. Poreba Radlna
86a/2.

Dziatka 202 jest wiasnoscig P. Zabawa Ryszard zam. Porgba Radlna 92.
Dziatka 198/5 jest wlasnoscig P. Zdun Bogustaw i Ewa zam. Poreba Radlna
125A.



4) Obowiazki zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku

3)

do osob trzecich.

Nie przewiduje sie.
Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Potok Radlanka jest prawym doptywem Biatej Tarnowskie;.

Potok ma charakter potoku podgoérskiego, spadki terenu sg znaczne
przecietnie wynoszg od 12 do 20%. Potok na catej swej diugosci posiada
liczne doptywy matych i wiekszych ciekéw, ktére przez znaczng czes$¢ roku
prowadzg niewielkie ilosci wody, przewaznie zrodlanej, natomiast po
deszczach zwtaszcza nawalnych wzbierajg gwattownie i wéwczas staja sie
niebezpieczne czestokro¢ powodujg duze zniszczenia. Cieki bez nazwy sg

prawobrzeznym doptywem potoku Radlanka.

6) Ustalenia wynikajace z korzystania z wéd regionu wodnego

Najblizszg jednostkg wodng ktora znajduje sie poblizu planowanej inwestycji
i posiada swoj kod JCWP jest potok Radlanka .

Nazwa JCWP: Radlanka

Kod JCWP: PLRW200012214878

Scalona czes¢ woéd (SCWP): GW0424

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakow (KR)

Ekoregion: Karpaty (10)

Typ JCWP: Potok fliszowy (12)

Status: silnie zmieniona czes$¢ wod

Cel srodowiskowy: dobry potencjat wod

Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw RDW: niezagrozona

Derogacje: brak

Obszar na ktérym planowana jest wskazana inwestycja zostat
zakwalifikowany jako silnie zmieniona czes¢ wod (dotyczy potoku Radlanka),
w zwigzku z tym zgodnie z art. 4.1 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz
art. 38d pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (tekst jednolity:



Dz. U. Z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zm. celem srodowiskowym dla tej
czesci wod, jest wdrozenie dziatan, ktore zmierzajg do przywrdcenia dobrego
stanu ekologicznego tych wod w zakresie hydro morfologii, miatoby
zdecydowanie niekorzystny wptyw przede wszystkim na srodowisko

W szerszym znaczeniu, jak rowniez na dotychczasowe formy jego
uzytkowania. Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nalezy, zgodnie
z PGWDW do jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 139 o kodzie
PLGW?2200139.

Wg zatgcznika 2 ww. planu charakterystyka jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPAJ) i jej statut, na ktérych prowadzona bedzie dziatalno$¢
przedstawia sie nastepujgca:

Nazwa JCWPd: 139

Kod JCWPd: PLGW2200139

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakéw (KR)

Ekoregion: Karpaty (10)

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nieosiggniecia celow RDW: niezagrozona

Derogacje: brak

Zgodnie z art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38 e pkt. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005
r., Nr 239, poz. 2019, z p6zn. zm. celem srodowiskowym dla tej czesci wod
jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen,;
zapobiegania pogarszaniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie
dziatah naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi miedzy poborem a
zasilaniem wdd, tak aby osiggngc¢ ich dobry stan.

Whniosek: nie zostanie pogorszony stan wod powierzchniowych w tym

rejonie.



6. Opis rozwigzania projektowego.
Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur PVC ze Sciankg litg
z wydluzonym kielichem i uszczelkg Sewer-Lock. Kanalizacja sanitarna
prowadzona bedzie w pasach drogowych. W przypadku braku mozliwosci
zlokalizowania w pasie drogowym kanalizacje zaprojektowa¢ w dziatkach
prywatnych. Srednica kanalizacji sanitarnej ktéra przekraczaé bedzie potok
Radlanka i cieki bez nazwy réwna PVC @ 200 mm. Przewiduje sie wykonanie
przejscia pod dnem potoku metodg przewiertu w rurze ochronnej bez naruszenia
dna potoku i skarp przy korycie. Przy przejsciu pod dnem potoku — rurocigg
projektuje sie umiesci¢ na gtebokosci minimum 0,46 m do 1,19 m pod dnem
cieku (wg zat. szczegdtow). Koncdwki rury ostonowej beda siega¢ 1,0 m poza
zewnetrzng krawedz skarp potoku.
Wprowadzenia rur przewodowych nalezy dokonac¢ na ptozach do rur PCV/PE.
Koncdéwke rury ostonowej zamkngé szczelnie specjalnymi manszetami lub piankg
montazowg poliuretanowg z pierscieniem oporowym stalowym.
Wskazane jest by przejscia wykonywac w okresie nizowek.
Lokalizacje przejsc oznakowa¢ stupkiem znacznikowym betonowym
Z gtbwkg pomalowang na kolor brgzowy.
Wspotrzedne geograficzne przekroczenia:
Pwl
-koniec rury ostonowej od strony sasiadujgcej dziatki 581/4 N 49° 57
18,77, E21° 0’ 17,337
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 580/2 N 49° 57
18,58, E 21° 0’ 17,09”
Pw?2
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 502 N 49° 57’ 20,19”,
E 21° 0’ 9,28”
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 519/1 N 49° 57°
20,01”, E 21° 0’ 9,02”
Pw3

-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 196/2 N 49° 57
22,117, E 21° 0’ 9,06”
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 175/1 N 49° 57
22,18”, E 21° 0’ 8,69”



Pw4
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 198/5 N 49° 57

21,147, E 21° 0’ 15,53”
-koniec rury ostonowej od strony sgsiadujgcej dziatki 202 N 49° 57
21,027, E 21° 0’ 15,66

Zestawienie przej$¢ z danymi technicznym przedstawiono w tabeli

Nr Nr J rury J rury Dlugos¢
. - Nazwa potoku . . rury
przejscia | dziatki przewodowej | ochronnej .
ochronnej
Pwl 25 p. Radlanka 200 Pe 355 9m
Pw2 25 p. Radlanka 200 Pe 355 8m
Pw3 150 Ciek bez nazwy 200 Pe 355 9m
Pw4 200/2 Ciek bez nazwy 200 Pe 355 8,5m

7. Sposdéb umochnien potoku w miejscu przekroczenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa kanalizacji sanitarnej nalezy odtworzy¢ istniejgce
juz umocnienia skarpy ptytami Jomb, na wysoko$ci 5 m powyzej i ponizej
przekroczenia. Dla ciekdw bez nazwy (PR3 i PR4) ze wzgledu na gorski charakter
nalezy dno umocni¢ narzutem kamiennym, sciany umocnic ptytami JOMB powyzej i

ponizej przekroczenia.

8. Uwagi koncowe.

1) Na wykonanie przejscia nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne

wydawane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

2) Przy realizacji rob6t zachowa¢ warunki podane w uzgodnieniu

oraz pozwoleniu wodno-prawnym.

3) Zakonczenie robot winno by¢ zgtoszone do odbioru do administratora cieku.



Opis rozwiagzania projektowania w jezyku nietechnicznym.

W celu odprowadzenia Sciekow sanitarnych z budynkéw
w m. Poreba Radlna konieczne jest przekroczenie potoku Radlanka i ciekéw bez
nazwy.

Przez potok przeprowadzona bedzie kanalizacja sanitarna z rur PVC o s$rednicy

@ 200 mm.

Sposdéb wykonania przejscia dostosowano do wystepujgcych lokalnie warunkow

terenowych.

Zaprojektowano wykonanie :

- przejscie przez potok metodg przewiertu — pod dnem potoku zostanie
umieszczona rura ostonowa bez wykonywania wykopu przez koryto. Rura
ostonowa zostanie wprowadzona urzgdzeniem przewiertowym, Nastepnie do
rury przewiertowej zostanie wprowadzony rurocigg kanalizacji. Przewiert
nalezy rozpoczgc¢ i zakonczy¢ w odlegtosci min 1,0 m od krawedzi skarpy
potoku.

Umocnienia dna i skarpy zostang odtworzone.



