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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania pod nazwq:” Kanalizacja sanitarna z przytgczami W m. Poreba
Radlna gm. Tarnow”

Obszar oddzialywania inwestycji pokrywa si¢ z pasem montazowym sieci 1 przylacza
I wynosi on 1 m, po 0,5 metra w kazda stron¢ od osi rurociagu.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach nr: 25,150,199,
201,202,204,259,260,265,266,267,270,300,301,302,317, 500,501,502,506,175/1,196/2,
198/3,198/4,198/5,198/6, 200/2,
231/1,248/4,249/2,249/3,249/4,261/1,261/2,497/1,503/3,503/4,509/2,519/1,
521/1,523/2,560/1,580/2,581/3,581/4

m. Porgba Radlna gm. Tarndéw objgtych wnioskiem o zmiang pozwolenia na budowe.
Podstawa prawna: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

1 Podstawa opracowania

— warunki przylaczenia,

— obowigzujace przepisy i normy,
— protokét ZUD,

— uzgodnienia w terenie,

— instrukcje 1 katalogi producentow.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych w m. Porgba Radlna gm. Tarnow.

Dla omawianego zadania uzyskano pozwolenie na budowg nr 365/09 znak
UAB.11.7351/48/08 z dnia 06. 04. 2009 r.

Niniejszym projektem wprowadza si¢ zmiany w stosunku do projektu podstawowego
polegajace na zmianie trasy odcinkow sieci i przytaczy na dziatkach nr: 25,150,199,
201,202,204,259,260,265,266,267,270,300,301,302,317, 500,501,502,506,175/1,196/2,
198/3,198/4,198/5,198/6, 200/2,
231/1,248/4,249/2,249/3,249/4,261/1,261/2,497/1,503/3,503/4,509/2,519/1,
521/1,523/2,560/1,580/2,581/3,581/4



3 Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

W zakresie projektowanej inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty wpisane do
ewidencji rejestru zabytkow, projektowane przedsiewzigcie nie lezy w strefie ochrony

konserwatorskiej i strefie archeologicznej.

4  Wplyw szkod gorniczych

Inwestycja lezy poza granicami terendw goérniczych.

5 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylagczami jest obiektem, ktory tak w trakcie
rozruchu jak 1 p6zniej w czasie jego eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wod, terendw rolnych i dla ludzi.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na znajdujaca si¢ w jej poblizu tereny
prywatne, posesje, gleb¢. W zwigzku z budowa nie zmieni si¢ w sposob istotny odbior
otoczenia.

Nie jest planowana rowniez wycinka drzew.

6 Kategoria geotechniczna

Projektowana sie¢ i przytacza zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.

7 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasa sieci musi zosta¢ wytyczona przez
uprawnionego geodetg.

Projektuje si¢ kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PVC ze $ciankg litg Dn200 typ ,,S”,
dodatkowo przejscia pod jezdnig wykona¢ w stalowej rurze przewiertowej dn 300 na
pierscieniach §lizgowych z Pe w rozstawie 1m, przylacza do budynkéw mieszkalnych

z rur PVC Dn160 typ ,,S” .

Odcinki rurociggdéw przy duzych spadkach terenu >10% w celu zabezpieczeniach
rurociggoéw przed przesunigciem zaprojektowano z rur PVC z wydluzonym kielichem i1

uszczelka Sewer-Lock uniemozliwiajacej wyjecie uszczelki z wydluzonego kielicha



oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac
trwatle 1 szczelne potaczenie.

Kanalizacja bedzie odprowadza¢ Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Stosowa¢ studnie z kregéw betonowych z wilazami kl. C na pier§cieniach
odcigzajacych zgodnie z podanymi ponizej warunkami:

- wykonanie studni z kr¢géw betonowych (beton klasy nie mniejszej niz C35/45) o
srednicach 1000mm dla studni o glebokosci do 3,0m

- kregi denne studni z fabrycznie wykonana kineta wytozona klinkierem

- wszystkie przejscia kanatu przez scianki studni wykona¢ jako przejscia szczelne

- na wlazach zeliwnych umieszczenie herbu Tarnowa i1 logo “Wodociagi Tarnowskie”

- zeliwne stopnie ztazowe zamontowa¢ w czasie betonowania kregéw mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odleglosci pionowej osi stopni
0,30m.

Dla studni w drodze przewidziano pierscienie odcigzajgce. Studzienki usytuowane poza
pasem drogowym wykona¢ bez pierscienia odcigzajacego. Dla studni w terenie
zalewowym potoku Radlanka stosowa¢ studnie z wtazami hermetycznymi.

Styki kregéw nalezy taczy¢ na uszczelki zapewniajace zupelng wodoszczelnosé
studni. Od wewnatrz i zewnatrz kregi betonowe zabezpieczy¢  s$rodkami
impregnujacymi (dwukrotnie np. bitizolem R+G).

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci okoto 20 cm. Nalezy wykonac
wyprofilowanie podioza pod kielich rur, dla uniknigcia deformacji rury. Nalezy
stosowac zasyp z piasku gr. 20 cm.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci okoto 20 cm wg projektowanej
niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed
przesunigciem przez podbicie ,,pachwin” piaskiem.

Niedopuszczalne jest uktadanie rury na podktadkach z drewna, cegly lub kamienia.
Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Po utozeniu kanatlu 1 wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy wykona¢ piaskowg obsypke
rur do wysokos$ci co najmniej 20cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz %
srednicy kanatu, dalej gruntem rodzimym (piasek $redni i gruby) z zaggszczeniem 93%

wg. Proctora.



Ze szczegoblng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin” dla zabezpieczenia
rurociggow przed przesuni¢ciem.

Dhugosci, srednice 1 spadki przedstawiono na zatgczonym profilu.

Odprowadzanie $ciekéw z budynkow z przeptywem przez istniejgce osadniki gnilne

jest zabronione: Osadniki te nalezy wytaczyc¢ (odciac) z trasy nowego przykanalika.

7.1 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Wszelkie skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie

z uzyskanymi warunkami administratoréw w/w uzbrojen.

7.1.1 Skrzyzowania z istn. siecig wodociggowg
Skrzyzowanie z siecig wodociagowa wykona¢ z zachowaniem z zachowaniem

odlegtosci pionowej co najmniej 0.15m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami.

7.1.2 Skrzyzowania z kablami i gazociggami
Na skrzyzowaniach proj. kanalizacji z kablami energetycznymi zastosowac rury

ochronne dwudzielne typu Arot Dn110 o dtugosci L=3.0mb zaktadanych na kablu.
Na skrzyzowaniu z gazociggiem zamontowac rury ostonowe na kanalizacji zgodnie z

normg PN - 91 / - 34501.

7.1.3 Przekroczenia ciekdw wodnych
Zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym 1 zalgczonymi

rysunkami szczegolowymi.

7.1.4 Skrzyzowania z istn. siecig drenarskg
Moga wystgpowa¢ skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejaca siecia

drenarska. Wystepujace kolizje moga mie¢ charakter rownolegty, prostopadty lub pod
dowolnym katem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejgcych ciggdw

drenarskich nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego.

7.1.5 Przekroczenia drog
Projektowana kanalizacja przechodzi pod droga dojazdowa.

Przewiduje si¢ wykonanie przekroczenia drogi metodg przewiertu wykona¢ w stalowej
rurze przewiertowej dn 300 (323,9x8,0 1=5,0) na pierscieniach §lizgowych z Pe w

rozstawie 1m, na koncach rury ostonowej stosowa¢ manszety gumowe.



8 Wytyczne realizacji.

- W trakcie realizacji przestrzega¢ warunkow zawartych warunkach przylaczenia,
uzgodnieniach branzowych i protokole z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGK-
111.6630.1031.2015 z dn. 08.10.2015 r.

— Calos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
przepisami szczegotowymi,

— Wykopy wykonywa¢ zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”.

— Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow, zleci¢ inwentaryzacj¢ powy-
konawczg stuzbom geodezyjnym,

- Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

9 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6z. zm.) niniejszym oSwiadczam, Ze projekt
budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkoéw
mieszkalnych  jednorodzinnych zlokalizowanych w m. Poreba Radlna gm.
Tarnow sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:



