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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Dla  zadania pod nazwą:” Kanalizacja sanitarna z przyłączami w m. Poręba 

Radlna gm. Tarnów” 

 

Obszar oddziaływania inwestycji pokrywa się z pasem montażowym  sieci i przyłącza 

i wynosi on 1 m, po  0,5 metra w każdą stronę  od osi rurociągu.  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na działkach nr:  25,150,199, 

201,202,204,259,260,265,266,267,270,300,301,302,317, 500,501,502,506,175/1,196/2, 

198/3,198/4,198/5,198/6, 200/2, 

231/1,248/4,249/2,249/3,249/4,261/1,261/2,497/1,503/3,503/4,509/2,519/1, 

521/1,523/2,560/1,580/2,581/3,581/4 

  m. Poręba  Radlna gm. Tarnów objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę. 

Podstawa prawna: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

1 Podstawa opracowania 

 warunki przyłączenia, 

 obowiązujące przepisy i normy, 

 protokół ZUD, 

 uzgodnienia w terenie, 

 instrukcje i katalogi producentów. 

2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  jednorodzinnych  

zlokalizowanych w m. Poręba Radlna gm. Tarnów. 

Dla omawianego zadania uzyskano pozwolenie na budowę nr 365/09 znak 

UAB.II.7351/48/08 z dnia 06. 04. 2009 r.  

Niniejszym projektem wprowadza się zmiany w stosunku do projektu podstawowego 

polegające na zmianie trasy odcinków sieci i przyłączy na działkach nr: 25,150,199, 

201,202,204,259,260,265,266,267,270,300,301,302,317, 500,501,502,506,175/1,196/2, 

198/3,198/4,198/5,198/6, 200/2, 

231/1,248/4,249/2,249/3,249/4,261/1,261/2,497/1,503/3,503/4,509/2,519/1, 

521/1,523/2,560/1,580/2,581/3,581/4 
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3 Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków 

W zakresie projektowanej inwestycji nie są zlokalizowane obiekty wpisane do 

ewidencji rejestru zabytków, projektowane przedsięwzięcie nie leży w strefie ochrony 

konserwatorskiej i strefie archeologicznej. 

4 Wpływ szkód górniczych 

Inwestycja leży poza granicami terenów górniczych. 

5 Wpływ inwestycji na środowisko 
 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami  jest obiektem, który tak w trakcie 

rozruchu jak i później w czasie jego eksploatacji nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 

Brak jest negatywnego zagrożenia dla wód, terenów rolnych i dla ludzi. 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na znajdującą się w jej pobliżu tereny 

prywatne, posesje, glebę. W związku z budową nie zmieni się w sposób istotny odbiór 

otoczenia. 

Nie jest planowana również wycinka drzew. 

6 Kategoria geotechniczna 

Projektowaną sieć i  przyłącza zaliczono do drugiej  kategorii geotechnicznej w 

prostych warunkach gruntowych. 

7 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasa sieci musi zostać wytyczona przez 

uprawnionego geodetę. 

Projektuje się kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PVC ze ścianką litą  Dn200 typ „S”, 

dodatkowo przejścia pod jezdnią wykonać w stalowej rurze przewiertowej dn 300 na 

pierścieniach ślizgowych z Pe w rozstawie 1m,  przyłącza do budynków mieszkalnych  

z rur PVC Dn160 typ „S” . 

Odcinki rurociągów przy dużych spadkach terenu  >10% w celu zabezpieczeniach 

rurociągów przed przesunięciem zaprojektowano z rur PVC z wydłużonym kielichem i 

uszczelką Sewer-Lock uniemożliwiającej wyjęcie uszczelki z wydłużonego kielicha 
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oraz eliminuje możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając 

trwałe i szczelne połączenie. 

Kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarne z budynków  mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

 Stosować studnie z kręgów betonowych z włazami kl. C na pierścieniach 

odciążających zgodnie z podanymi poniżej warunkami: 

- wykonanie studni z kręgów betonowych (beton klasy nie mniejszej niż C35/45) o 

średnicach ø1000mm dla studni o głębokości do 3,0m 

- kręgi denne studni z fabrycznie wykonaną kinetą wyłożoną klinkierem 

- wszystkie przejścia kanału przez ścianki studni wykonać jako przejścia szczelne 

- na włazach żeliwnych umieszczenie herbu Tarnowa i logo “Wodociągi Tarnowskie” 

- żeliwne stopnie złazowe zamontować w czasie betonowania kręgów mijankowo w 

dwóch rzędach w odległościach pionowych 0,30m i w odległości pionowej osi stopni 

0,30m. 

Dla studni w drodze przewidziano pierścienie odciążające. Studzienki usytuowane poza 

pasem drogowym wykonać bez pierścienia odciążającego. Dla studni w terenie 

zalewowym potoku Radlanka stosować studnie z włazami hermetycznymi. 

Styki kręgów należy łączyć na uszczelki zapewniające zupełną wodoszczelność 

studni. Od wewnątrz i zewnątrz kręgi betonowe zabezpieczyć środkami 

impregnującymi (dwukrotnie np. bitizolem R+G). 

  Rury układać na podsypce piaskowej o grubości około 20 cm. Należy wykonać 

wyprofilowanie podłoża pod kielich rur, dla uniknięcia deformacji rury. Należy 

stosować zasyp z piasku gr. 20 cm. 

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości około 20 cm wg projektowanej 

niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed 

przesunięciem przez podbicie „pachwin” piaskiem.  

Niedopuszczalne jest układanie rury na podkładkach z drewna, cegły lub kamienia.  

Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę 

rur do wysokości co najmniej 20cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż ¾ 

średnicy kanału,  dalej gruntem rodzimym (piasek średni i gruby) z zagęszczeniem 93% 

wg. Proctora.  
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Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin” dla zabezpieczenia 

rurociągów przed przesunięciem. 

Długości, średnice i spadki przedstawiono na załączonym profilu. 

Odprowadzanie ścieków z budynków z przepływem  przez istniejące osadniki gnilne 

jest zabronione: Osadniki te należy wyłączyć (odciąć) z trasy nowego przykanalika. 

7.1 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przewiduje się wykonać zgodnie 

z uzyskanymi warunkami administratorów w/w uzbrojeń. 

7.1.1 Skrzyżowania z istn. siecią wodociągową 

Skrzyżowanie z siecią wodociągową wykonać z zachowaniem z zachowaniem 

odległości pionowej co najmniej 0.15m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami. 

7.1.2 Skrzyżowania z kablami i gazociągami 

Na skrzyżowaniach proj. kanalizacji z kablami energetycznymi  zastosować rury 

ochronne dwudzielne typu Arot Dn110 o długości L=3.0mb zakładanych na kablu. 

Na skrzyżowaniu z gazociągiem zamontować rury osłonowe na kanalizacji zgodnie z 

normą PN - 91 / - 34501. 

7.1.3 Przekroczenia cieków wodnych 

Zgodnie z warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym i załączonymi 

rysunkami szczegółowymi. 

7.1.4 Skrzyżowania z istn. siecią drenarską  

Mogą występować skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią 

drenarską. Występujące kolizje mogą mieć charakter równoległy, prostopadły lub pod 

dowolnym kątem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejących ciągów 

drenarskich należy bezwzględnie doprowadzić je do stanu pierwotnego. 

7.1.5 Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja przechodzi pod drogą dojazdową. 

Przewiduje się wykonanie przekroczenia drogi metodą przewiertu wykonać w stalowej 

rurze przewiertowej dn 300 (323,9x8,0 l=5,0) na pierścieniach ślizgowych z Pe w 

rozstawie 1m, na końcach rury osłonowej stosować manszety gumowe. 
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8 Wytyczne realizacji. 

- W trakcie realizacji przestrzegać warunków zawartych warunkach przyłączenia, 

uzgodnieniach branżowych i protokole z narady koordynacyjnej w sprawie nr GGK-

III.6630.1031.2015 z dn. 08.10.2015 r. 

 

 Całość prac prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych Cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” oraz 

przepisami szczegółowymi, 

 Wykopy wykonywać zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”. 

 Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów, zlecić inwentaryzację powy-

konawczą służbom geodezyjnym, 

- Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP. 

 

9 OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(tj.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 

mieszkalnych  jednorodzinnych  zlokalizowanych w m. Poręba Radlna gm. 

Tarnów sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

 

Projektant:        Sprawdzający: 


