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PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupéw oswietleniowych typu "S", oraz innych konstrukgji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
awytrzymatos¢ gruntu g,=0,2MPa.

Konstrukcja
mocujgca zawias

Budowa:
nx@s F75/200 Fundamenty serii F/200:
F100/200 Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
F150/200 s nakretki M20 do mocowania podstawy stupa oraz konstrukcja mocujaca zawias.

Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne zaméwienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament posiada konstrukcje dzielong, sktadajacq sie z dwdch czesci, ktéra utatwia
ich transport oraz montaz. Z fundamentu wypuszczone sa 4 szpilki M24 do mocowania
podstawy stopy masztdw oraz innych konstrukcii.

Fundamenty serii F170/450; F170/550:

Fundamenty betonowe o jednolitej konstrukcji zbrojonej. Z fundamentu wypuszczone
sq szpilkiM24 wilo$ci 8 szt.

Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami
do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm’. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, $ruby, elementy ztaczne sg ocynkowane.

TYP h a ABgM L, nx@s m Mg

m m mm mm mm kg kNm

*F75/200 0,75 92 39

F100/200 10 03 200x200 -  4M20 117 93

F150/200 15 168 25

F160 1,6 04 250x250 80”  4xM24 300 40

: F170/450 1,7 0,85 2450 85 8xM24 2670 70

F160 T F170/550 17 085 @550 85  &M24 2670 70

E:;gﬁggg * - Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obcigzenie stupa nie

przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu M <Mg.

BLACHA FUNDAMENTOWA BF/200 POD MONTAZ NA MOSCIE LUB W STRO
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B 4 przewodéw

Beton min. C16/20 .

[

Uwaga: Beton zalewac przy wkreconych Srubach. Po wstepnym zwigzaniu wykrecic Sruby,
natozy¢ Srodek smarny na gwint, po czym ponownie wkrecic Sruby w otwory.

Sposob zamawiania: Blacha fundamentowa BF/200/400, gdzie 400 oznacza wymiar L,=400mm.
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