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Wykaz montaowy dla projektowanegoswietlenia terenu.

Decyzja nr 41/2015 z dnia 28.05.2015r O Ustaleroldlizacji Inwestycji Celu
Publicznego dla inwestycji polegagj na budowie @wietlenia drogowego na

dziatkach nr 821/4, 821/3, 825, 259, 775 w mrnbwiec.

MPZP Gminy Tarnéw Obejmygy obszar przylegagy do drogi wojewodzkiej
dz. nr 156 w miejscowiai Nowodworze

Warunki przyhczenia dla projektowanegawietlenia drogowego wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie

Uzgodnienia ZUDP
Plan sytuacyjny proj. przytza w skali 1 : 1000
Schemat zasilania

Oswiadczenie projektanta

10. Opinia geotechniczna

11.Informacja BIOZ



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania .

e warunki przyhczenia projektowanegawietlenia terenu wydane przez RD Tarnow
e wizja i pomiary w terenie

e uzgodnienia ZUDP

* przepisy oraz normy

2. Stan istniejgcy.

Obecnie na dziatkach @59, 775 w m. Tarnowieoraz156, w m. Nowodworze( w CczsSci
ktory obejmuje niniejsza dokumentacja) brak jeghdzen oswietlenia drogowego.

W poblizu tych dzialek przebiega napowietrzna ¢sienergetyczna z przewodami
izolowanymi ASXSn 4 x 50 +35 nfi ASXSn 4 x 70 +25 mf.

Projektowane @wietlenie drogowe realizowanedrie za pomag latarni gwietleniowych z
wykorzystaniem stupow stalowych typu ,Rzeszow” fmsych z jednej strony ze stanowiska
stupowego nr 75 ze stacji trafo Tarnowiec 6 oralzugiej strony ze stanowiska stupowego nr
9 ze stacji trafo Nowodworze 3 przebieggch obok sieci energetycznych.

Lokalizacg i ilos¢ latarni gwietleniowych uzgodniono z inwestorem hjorpod uwag
plan zagospodarowania dziatek w tym rejonie.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest budosveietlenia drogowego w eZci
dziatek259, 775 w m. Tarnowieoraz156, w m. Nowodworze.

4. Zakres opracowania .

W zakres opracowania wchodzi :

« budowa linii kablowej kablem typu YAKXS 4 x 35 nirad istn. stupa nr 75 ze stacji
trafo Tarnowiec 6 do proj. latarngwietleniowych o dt. ok. 192 m.

« budowa linii kablowej kablem typu YAKXS 4 x 35 nimd istn. stupa nr 9 ze stacji
trafo Nowodworze 3 do proj. latarnéwietleniowych o dt. ok. 850 m.

e zabudowa 21 szt. latarniswietleniowych (stupy typu S-100/8 z wyggnikami
jednoramiennymi typu St - firmy Elektromontd&Rzeszow S.A. wraz z oprawami SGS
104 i lampami SON - T PIA Plus 150 W)

e zabudowa 1 oprawyswietleniowej typu SGS 104 z lam®BON - T PIA Plus 150 W
na istniegcym stupie nr 9

5. Elementy zagospodarowania terenu.

¢ Kklasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej- budowa urzdzen oswietlenia
drogowego na dz. Nr:821/4, 821/3, 825, 259, 7y miejscowdci Tarnowiec i



dziatkach156, 171/4, 172 w miejscowdci Nowodworze zgodnie z Dz. U. Nr 126
poz.839 z 1998 roku zostaje zaliczona do | (pieeyskategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych i w zku z tym dla jej realizacji niegswymagane

badania geotechniczne.

0 ochrona dobr kultury — teren przeznaczony pod budpwirzadzen oswietlenia
drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkowz onge podlega przedmiotowej
ochronie.

O wplyw eksploatacji gorniczej - teren przeznaczony pod budpwrzadzen oswietlenia
drogowego nie jest patony na terenach gorniczych,

¢ wycinka drzew -w zwigzku z realizag prac projektowych naobiektach jw. nie
zachodzi konieczrié wycinki drzew. Zachodzi jedynie konieczgdoprzycicia kilku
gakzi drzew w miejscu lokalizacji proj. latarni,

¢ zagrozenia dla srodowiska — brak wptywu projektowanych ugdzen elektrycznych na
srodowisko oraz higiepi zdrowie wytkownikow

6. Charakterystyka techniczna .

Dla potrzeb projektowaniaswietlenia drogowego przyfo:

- | stret wiatrowng

- wysoka¢ terenu n.p.m dla miejscova Nowodworze < 300 m

- predkos¢ wiatru 22 m/s.
Dla przedmiotowej drogi przyfo klag oswietlenia ME5zgodnie z PN-EN 13201-2:2007.
Oswietlenie kzda stanowity stupy uliczne stalowamiokatne stakowe o catkowite] diugeri
tgcznie z wysignikiem 10 m . Konstrukcja stupa wyginargra zimno i spawana wzcinie
w technologii automatycznej.
Stup wyposaony we wreke 0 wymiarach 100x115x400. Stupywdetleniowe montowane
na fundamentach prefabrykowanych o gabarytach 30@3500.
Konstrukcja fundamentu unmliwia osadzone czterecirub M20 do mocowania podstawy
stupa o rozstawie 200x200m.
Cata konstrukcja stupa zabezpieczona jest antykprizprzez cynkowanie ogniowe
metod, zanurzeniow, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 1461:2000.

Na stupach naley zamontowa wysiegniki o srednicy @ 60 i diugeci Im i1 1,5m. Przyjto
wysiegniki o dtugdci 1,0 dla latarni L1/1 - L1/17 i 1,5 m dla latad®/1 - L2/4 i kacie
nachylenia 10°.

Projektowane oprawyswietleniowe wykonane w |l klasie ochroniod przeciwporaeniowej.
Oprawy powinny posiadauniwersalny zintegrowany uktad momtavy pozwalagcy na ich
monta na stupie lub wysgniku. Napecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa
przystosowana darddta swiatta SON-T 150W. Dlazrddia swiatta SON-T 150W strumie
swietlny lampy 17500Im. Oprawy mugposiada deklaracgs zgodndci CE producenta.



Projektowane @wietlenie drogowe podzielone jest na dwa odcinldrétzasilane dulg z
dwéch stacji transformatorowych.

Odcinek |

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.dd2iat w Tarnowie warunkami
przylaczenia znak nr WP/007184/2015/010R01 z dnia 170032  projektuje i
zainstalowanie 4 szt. latarniswietleniowych stupy typu S-100/8 z wyghikami
jednoramiennymi o dt. 1,5 m typu St - firmy Elektrontaz Rzeszow S.A. wraz z oprawami
SGS 104 i lampami SON - T PIA Plus 150 W.

Zasilanie projektowanych latarni odbyévaic bedzie z istn. stupa nr. 75 obwodévoetlenia
drogowego nr 2-S zasilanego z istn. szafy pomiarsi®mowniczej zabudowanej w rozdzielni
nN stacji transformatorowej Tarnowiec 6 S-1053,l&abtypu YAKXS 4 x 35 mrho lacznej
diugasci 192 m.

Odcinek Il

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.dd2iat w Tarnowie warunkami
przylaczenia znak nr WP/007177/2015/010R01 z dnia 1300&2  projektuje si
zainstalowanie 17 szt. latarnisvaetleniowych stupy typu S-100/8 z wygghikami
jednoramiennymi o dt. 1,0 m typu St - firmy Elekttont&z Rzeszow S.A. wraz z oprawami
SGS 104 i lampami SON - T PIA Plus 150 W oraz jgdmpeawy dwietleniowej typu SGS
104 z lampg SON - T PIA Plus 150 W na istnaeym stupie nr 9.

Zasilanie projektowanych latarni odbyévaic bedzie z istn. stupa nr. 9 obwodgvaetlenia
drogowego nr 1 zasilanego z istn. szafy pomiarotgoos/niczej zabudowanej w rozdzielni
nN stacji transformatorowej Nowodworze 3 S-1197l&m typu YAKXS 4 x 35 mrho
tgcznej dlugeéci 850 m.

Dla projektowanych stupéwswietleniowych zastosowafundamenty prefabrykowane typu
F150/200. W przypadku latarni L1/5, L1/6, L1/7 wwvagi na bardzo strome zbocze, celem
wzmocnienia i lepszego ustabilizowania proj. fundaty naley zabudowé w kregach
betonowych 600/500 mndrednica wewn./wysoki) i wypetnic suchym betonem B 7,5.

Na istniejcym stupie nr: 9 typu Or ZN-10, projektuje s¢ zabudow oprawy
oswietleniowej typu SGS 104 z lamp®ON - T PIA Plus 150 W produkciji Philips. Opraw
mocowa& na wysegniku rurowym typu WO-I grednicy 48mm, diugai catkowitej 1m |

kacie odchylenia od poziomua =10°. Wysiegnik nalery zabudowéa za pomog typowych
uchwytow UW nad przewodami linii nN.

Oprawe przylgczas przewodem YDY 2,5 750V stosw zaciski odgaizne przebijajce
izolaci typu SL 11.11 ENSTO POL. Na przewodzie fazowymprawvy instalowa
bezpiecznik napowietrzny SV 19.25+SL11.11 ENSTO RQikiadlg topikowg BiWts 6A.
Bezpiecznik mocowany jest bezpednio do zacisku przebipgego izolagj.

Odcinki kabla YAKXS 4 x 35 mrpoprowadzone na konstrukcji stupa nr 75 i 9 na
wysokaci 3,0 m od ziemi wykona w rurze ochronnej typu AROT odpornej na
promieniowanie UV.

Na stupie nr 75 oraz stupie nr 9 w proj. obwsweetleniowych naley zainstalowa
rozfgczniki bezpiecznikowe RSA-1/1.

Proj. kable zasilage latarnie prowadZi na gkbokasci 0,7 m na podsypce z piaskaitego,
a nasgpnie po utaeniu przykry warstwg piasku /ok. 10 cm/ i lekko ziembraz natayc¢ folie
niebiesk o szer. 18 cm .



Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego na kablery nalazy¢ oznaczniki z cech
kabla i dokon& zamierzenia geodezyjnego trasy. Przy pamlegh projektowanych kabli do
latarni pozostawi zapasy kabli. W miejscach skenyvania projektowanych kabli z istn.
infrastruktup (wodochg, gaz, kanalizacja, wjazdy na posesje, drogi tsfal), kabel
zabezpieczyrurg ochronn.

Przefcie projektowanym kablem pod drpgsfaltowg dz. nr 825 wykonametod, przewiertu.

Na stupie nr 75 oraz stupie nr 9 w obwwetleniowym naley zainstalowéa odgromniki
zaworowe typu BOP - 0.44/5kA ( po 1 szt. ), ktéralery polaczy¢ z uziemieniem o
rezystancji nie wikszej od 10Q].

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji zachowvaé¢ wszystkie warunki wynikajace
z protokotu z Narady Koordynacyjnej nr. GGK-I11.663 0.544.2015 z dn. 11 .06.2015r.

Tras projektowanych kabli przedstawiono nagzalonym arkuszu mapy geodezyjne;j.

7. Obliczenia techniczne.
Spadek napécia.

Odcinek I.
Obliczenie spadku naggia na kacu obwodu z uwzgtnieniem projektowanegawietlenia
drogowego o mocy 0,6 kW a@iznie wg. wydanych warunkéw 9 kW)

Przewod istnigicy od stacji trafo do stupa nr 75 - ASXSn 4x70+38SXSn 4x50+35 dt.
425 m
Projektowany kabeld@vietleniowy - YAKXS 4 x 35 mri dt. 192 m

*| *10°
AU% =22P—|120
y*s*U

_2*84*425* 1000+ 2*06*192*1000

AU, = =3,71%
35* 35* 160( 35* 35* 160(

Jak wida& z powyzszych obliczé po przyhczeniu do sieci@vietlenia ulicznego
mocy 0,6 kW spadki nagé mieszcz sic w dopuszczalnych granicach, gdy

AU, (AU => 3,71 % < 5%

dop

Odcinek 1.
Obliczenie spadku naggia na kécu obwodu z uwzgbnieniem projektowanegcwietlenia
drogowego o mocy 2,7 kW a@iznie wg. wydanych warunkow 7 kW)



Przewdd istnigjcy od stacji trafo do stupa nr 9 - ASXSn 4x70+@5290 m
Projektowany kabeldavietleniowy - YAKXS 4 x 35 mrii dt. 850 m

*| *10°
AU% ZZZE:—LJ?
y:s
AU, = 2%437 29071000  2*27*850*1000
* 35%25%160( 35* 35* 160(

=4,12%

Jak wida& z powyzszych obliczé po przyhczeniu do sieci@vietlenia ulicznego
mocy 2,7 kW spadki nagé mieszcz sic w dopuszczalnych granicach, gdy

AU, (AU => 4,12 % < 5%

dop

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrore podstawow w sieci Gwietleniowej stanowi izolacja robocza zastosowanych
urzadzen.

Ochrona dodatkowa dla stupow stalowyafdtie zrealizowana przez samoczynne szybkie
wytagczanie nagicia, w czasie mniejszym od 5 s.

Sprawdzenie szybkiego agkenia zasilania w ukladzie TN w czasie< 5 sekund przy
zwarciu doziemnym w najbardziej oddalonej latagwietleniowe;.

Odcinek I.

Elementy ptli zwarciowej:  trafo 160 kVA ; 15/0,4 kV

R =0,021 Q t X = 0,045Q
R asxsn7o+35 = 0,293Q = 225x 2 Rsxsn7o+3s= 0,016 Q
R asxsnso0+35 = 0,297Q = 200 x 2 Asxsnso+35 = 0,015 Q
R YAKXS 35 — 0,334 Q = 192x 2 XO\KXS 35 = 0,014 Q
Rc =0,945Q Xc =0,

Zp =0,049Q

=t lw= 193,8 A
125+ 7,

Obszar zadziatania wyzwalaczy elektromagnesowyctapakterystyc® wynosi
od I, do 5l,
stad prad wylgczalny ), =5x6 A=30 A



obliczony prad zwarcia l,,, = 193,8 A

Ia < Izw
Usk=1,25 X Zp x k<230 V ; la=5x 6 A; wylhcznik S301 B-6 A

35,6 V <230 V — ochrona jest skuteczna

Odcinek II.
Elementy ptli zwarciowej:  trafo 100 kVA ; 15/0,4 kV
Ry =0,037 Q t X = 0,072Q
R asxsn7o+25 = 0,377Q = 290 x 2 Rsxsn7o+25= 0,02 Q
R YAKXS 35 — 1,479 Q |= 850x2 XO\KXS 35 = 0,062 Q
Rc =1,8930 Xc =0,1%2
Zp =1,899Q
|y = — Lu= 96,9 A
125* 7,

Obszar zadziatania wyzwalaczy elektromagnesowychapakterystyc® wynosi
od I, do 5l,
stad prad wylgczalny , =5x6 A=30 A

obliczony prad zwarcia l,,, = 96,9 A

Ia < IZW
Usk=1,25 X Zp x k<230 V ; la=5x 6 A; wylgcznik S301 B-6 A

71,2V <230 V — ochrona jest skuteczna

Uwaga.
Czesci metalowe stupdw wszystkich latarni nalgy uziemié !l

8.  Zestawienie materiatow i prac dla projektowango agwietlenia drogowego.

Kabel YAKXS 4 x 35 mrfi /1042 m trasa/ 1295 m
Oznaczniki z cechkabla 140 szt
Folia niebieska 1042 m
Piasekzotty 63
Uziemienia latarni 21 kpl.
Przewiert pod wjazdami na posgsfrogami asfaltowymi (8szt) 80 m



Rura ochronna 110 (zab. kabla zasdepo latarnie) 240 m

Rura ochronna 75 odp. na UV (zab. kabla na shupi&b i 9) 6 m
Naprawa kostki betonowej 1G m
Naprawa wjazdu betonowego (na dz. 191,828/7, 828/3) 40°m
Przewdd YDY 3 x 2,5 mfn 252 m
Latarnie dwietleniowe z fundamentami, oprawami i lampami 17 kpl

(stupy uliczne wysignikowe émiokatne typu S-100/8 z wysgnikami
jednoramiennymi 1,0 m typu St/1r/W1,0/10° - firfalektromonta Rzeszéw S.A.,
oprawy PHILIPS SGS 104 i lampami SON - T PIA P89, Ifundamenty F150/200)

Latarnie dwietleniowe z fundamentami, oprawami i lampami 4 kpl
(stupy uliczne wysignikowe émiokatne typu S-100/8 z wysgnikami
jednoramiennymi 1,5 typu St/1r/W1,5/10° - firmyekEfromonta Rzeszéw S.A.,
oprawy PHILIPS SGS 104 i lampami SON - T PIA PI&§ fundamenty F150/200)

Kregi betonowe 600/500 mndrédnica wewn/wysok&) celem wzmocnienia i
ustabilizowania fundamentu F150/200 latarni LLEG, L1/7 3 szt.
Suchy beton B 7,5 0,3m

Przyckcie gatzi drzew zlokalizowanych w pasie drogowym w miefdta
lokalizacji 7 szt. proj. latarni (ok 30 drzew)

Elementy do zabudowy na istn. stupie nr 75 typu Nia"- ZN 10

zacisk odgafzny przebijajcy izolacg SL 11.11 2 szt
uchwyt do mocowania kabla 6 szt
rozfgcznik bezpiecznikowy RSA- 1/1 1 kp
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA 1 kp
komplet uziemienia Ru < 1Q 1 kpl

Elementy do zabudowy na istn. stupie nr 9 typu OfZN 10

zacisk odgafzny przebijajcy izolacg SL 11.11 2 szt
uchwyt do mocowania kabla 6 szt
rozfgcznik bezpiecznikowy RSA- 1/1 1 kp
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA 1 kp
komplet uziemienia Ru < 1Q 1 kpl
przewod YDY 3 x 2,5 mm 3m
oprawa @wietleniowa SGS 104 z lam®BON - T PIA Plus 150 W 1 szt.
wysiegnik rurowy WO-1 - 1 metrowy

o kacie nachyleniag =10° 1 kpl.
podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11 1 szt.
wktadki bezpiecznikowe BiWts 6A sit



9. Uwagi kaicowe.

Dopuszcza si zastosowanie innych materialtdwznwymienione, ale o takich samych
parametrach lub nie gorszych od zastosowanych.

Rzeczywiste diugei kabli, rur itp naley zmierzy¢ w terenie

Instalacg nalery wykona zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami. ftyyprzez

wykonawe projekt, jak rownie wszystkie obliczenia, rysunki zgz@ane z projektem w
zadnym stopniu nie zmniejszajego odpowiedzialniei za zgodn& wykonanych robét z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu zadania nale przeprowadzi niezlgdne pomiary elektryczne oraz
geodezyjne.

Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ wytaczen urzadzen na czas wykonywania nieginych prac.
Numeracg stupdw dwietleniowych oraz sposob oznaczenia malezgodné z przysztym
uzytkownikiem.

Wszystkie zmiany naly uzgadnid z Zamawiaggcym oraz projektantem w formie pisemnej.
Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia Zamawtgmu oraz projektantowi spisu
zastosowanych ugdzen i rozwigzan.

Na etapie realizacji inwestycji, nale przewidzi€ potrzelg przyckcia gakzi drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym w miejscach |lakadji 7 szt. proj. latarni ( latarnie nr:
L2/3, L1/17, L1/16, L1/15, L1/14, L1/13, L1/11) .

Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w sprawlgeslenia
rodzajow przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko oraz szczegétowych
kryteriow  zwhgzanych z kwalifikowaniem przedsiziec do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko, linie 0,4 kV nie zaliczajsie do inwestycji mogcych
pogorszy srodowisko, a zatem nie wymagagjostpowania w sprawie oceny oddziatywania
nasrodowisko w rozumieniu przepiséw o ochrodredowiska. Przedmiotowa inwestycja nie
wymaga zaopatrzenia w wedani energj, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje te
sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodligianpaddw, ani zapewnienia jej innej
infrastruktury technicznej. Nie wplyniezena pogorszenie starfmodowiska i débr kultury,
nie pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, am zwikszy ograniczé lub
ucigzliwosci dla terenow ssiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinka hog
wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdiasy linii, ktdre wynikaj gtdwnie
konieczndci wykonania wykopow
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