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Podstawa opracowania
> wizjaw terenie
> mapa do celéw proj ektowych
> wytyczne inwestora

faza projekt zagospodarowania terenu
adres budowy Koszyce Male, dz. nr. 487
Inwestor Niepubliczne Przedszkole

ul-Oswiatowa1

33-111 Koszyce Wielkie

Dzialka nr 487 bez roéznicy w poziomie terenu. Teren wyznaczony pod urzadzenia placu
zabaw niezabudowany zadnymi obiektami, lokalizacja urzadzen ograniczona infrastrukturg
techniczng. Na dzialce w czesci gdzie ma by¢ zlokalizowany plac zabaw wystepuje roslinno$é

niska i krzewy ozdobne.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci .

Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urzadzefi rekreacyjnych nalezy odpow1edn10
przygotowaé usuwajac zbedna zielef i inne zbedne elementy obecnego zagospodarowania.

Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnie syntetyczng i zielong .

Plac na ktérym powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu
w obrebie usytuowania urzadzen rekreacji oraz pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszaréw otaczajacych
plac zabaw jak réwniez nie stanowi zagrozenia na $rodowisko przyrodnicze.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celéw projektowych i na zasadach

okreslonych w warunkach technicznych.



Dojazd i dojscie do dzialki odbywaé sie bedzie z istniejacej drogi do szkoty od strony
wschodniej.
Projektowany plac zabaw ma bezposredni dostep do drogi publicznej, réwniez nie pozbawia
wiascicieli sasiednich nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, mozliwosdci korzystania z
mediow, $rodkéw lacznosci, dostepu do $wiatta dziennego oraz do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
Nawierzchnie, na ktérej zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw naleiy wykona¢ z
ptyt gumowych o wymiarach 500 mm x 500 mm x 50 mm, amortyzujacych upadek

dziecka z wysokosci min. 1,60m (HIC=1,6m)

Nawierzchnia zielona

Na czgsei powierzchni placu planuje sie nawierzchnig trawiasts. Nawierzchnie trawiastg
nalezy zlokalizowaé na terenie nieco wyniesionym pozbawionym lokalnych zaglebien
terenu. Z zachowaniem spadku terenu min. 1 — 3 % ulatwiajacym powierzchniowy

odptyw wody na dziatke inwestora.

Pozostawia si¢ istniejaca zielef.

Nie czedci dziatki objetej opracowaniem wystepuje uzbrojenie w zwiazku z tym mozliwosci
rozmieszcezenia urzadzen stuzacych rekreacji i wypoczynku dzieci sg ograniczone.

Na terenie dzialki zlokalizowane beda urzadzenia shuzace do rekreacji najmlodszym

>

dodatkowo w drugim etapie kosz na Smieci, tawki i tablica informacyjna.
W otoczeniu projektowana i istniejaca zielen bedzie wykorzystywana w celach
rekreacyjnych.

Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje .




1.1. Urzadzenia zabawowe

Zestawienie elementéw / urzadzer przewidzianych do budowy placu zabaw w

miejscowosci Koszyce Mate:

Lp Nazwa urzadzenia Hosé
1 | Zestaw zabawowy 1 szt
2 | Karuzela talerzowa -~ 1.szt
3 | Hustawka wagowa — bujanka 1 szt
4 | Sprezynowiec 1 szt

1. Zestaw zabawowy szt. 1

OPIS URZADZENIA :

Wymiary: 1,8 x 5,75m wys. 4,00m
Strefa bezpieczefistwa: 4,9 x 9,45 m
Wys. swobod. upadku: 1,60
Zalecana nawierzchnia: P lub NE

Rys. 1 Zestaw zabawowy.




WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

— wieza z daszkiem -1szt
— podejscie $cianka wspinaczkowa-1szt
— podejscie schodki -1szt.

— zjezdzalnia PE-2szt.

— balustrada metalowa - 5szt

MATERIALY:
— drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo. Drewno impregnowane
specjalistycznymi $rodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor

drewna: jasny braz

— montaz na metalowych, ocynkowanych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy
B-20

— zjezdzalnia - $lizg z tworzywa PE

— podesty z wodoodpornej sklejki antyposlizgowej

— elementy metalowe malowane proszkowo

— stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa

— Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

— urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wicku 3-14 lat

2. Karuzela talerzowa z laweczkami — szt. 1
Opis urzadzenia:  urzadzenia imitujace pieska oraz motor, zamontowane na specjalnej
sprezynie.

Dane techniczne:

Wymiary urzqdzenia: $rednica @ 1,50m
Strefa bezpieczeristwa: §rednica @ 5,50m
Wysokos¢ urzqdzenia: 0,65m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,65m
Wiek uzytkownikéw: 3-14 lat

Rys. 2 Karuzela talerzowa z taweczkami



Urzadzenie musi posiadaé¢ certyfikat zeodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz
5 letni okres gwarancii

Zastosowane materialy:
—  podest — blacha aluminiowa ryflowana
—  rury — stal malowana proszkowo

. Hustawka wagowa — szt. 1

Opis urzadzenia: Urzadzenie kolyszace przeznaczone do zabawy-przez dwéjke dzieci

w grupie wiekowej 3-12 lat.

Dane techniczne:

Wymiary zestawu. 3,00m x 0,40m
Strefa bezpieczenistwa: 5,00m x 2,40m
Wysokos¢ zestawu: 0,80m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60m
Wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

Rys. 3 Hustawka wagowa PR

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz
3 letni okres gwarancii

Zastosowane materialy:

—  Shlupki konstrukcyjne oraz belka gérna metalowa wykonane z profili
zamknigtych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych

—  Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie

—  Pozostate elementy metalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo,

—  Siedziska wykonane z tworzywa HDPE

—  slupki pionowe zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa

—  polaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
odkreceniem lub uszkodzeniem,

—  jako element thumiacy instalowane sg gumowe opony



4. Sprezynowiec KUCYK - szt. 1

Opis urzadzenia: Urzadzenie kolyszace, przeznaczony do zabawy pojedynczo, przez
- jedno dziecko w wieku 3-12 lat. Urzadzenie sklada sie ze sprezyny, osadzonej na
specjalnej kotwie, betonowanej w gruncie oraz korpusu urzadzenia.

Dane techniczne:
Wymiary zestawu: 0,80m x 0,30m
Strefa bezpieczeristwa: 3,00m x 2,30m

Wysokosé zestawu: 0,80m
Wysokosé swobodnego upadku: 0,50m
Wiek uzytkownikéw: 3-12 lat

Rys. 4 Sprezynowiec KUCYK z HDPE

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 oraz
3 letni okres gwarancii

Zastosowane materialy:

—  Spr¢zyna metalowa, pokryta podkladem cynkowym oraz malowana
proszkowo

—  Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie

—  Korpus wykonany z tworzywa HDPE

—  Sruby ocynkowane

— polaczenia zamaskowane =zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
odkreceniem lub uszkodzeniem,
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MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1 : 2009, PN-EN

1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcjg producenta.
Instalowanie

— Wyposazenie nalezy instalowaé w bezpieczny sposéb, zgodnie z przepisami

budowlanymi i dotyczacymi bezpieczeristwa.

— Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren

budowy.

— W razie koniecznoéci sktadowania nalezy zabezpieczyé urzadzenia przed osobami
niepowotanymi, utozyé poziomo na-podktadkach drewnianych—w  warunkach

najbardziej zblizonych do warunkéw eksploatacji.

— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢,
poprzez ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjng oraz umiedcié informacje o
zakazie korzystania z urzadzer. W przypadku montowania urzadzer na metalowych
kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te moga byé uzytkowane nie wczesniej niz  po uptywie 7 dni od

zamontowania.

— Po zakoriczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed

oddaniem urzadzenia do uzytku.

metalowy stupek

znak poziomu

powierzchnia zabawy podstawowego

powierzchnia gruntu

Rys. 10 Schemat fundamentowania
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Montaz urzadzeri - Rozplanowanie przestrzenne

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane $§ na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byty odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami
zapewniajace zachowanie stref bezpieczeristwa - strefa bezpieczeristwa kazdego z urzadzer
jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta urzadzen. Strefy
bezpieczeristwa urzadzen, w ktérych wystepuje ruch wymuszony (karuzele, zjeidzalnie,
itp.) w zadnym wypadku nie moga na siebie zachodzi¢. Ewentualne zachodzenie stref musi
by¢ zgodne z wymaganiami norm.

Urzadzenia nalezy rozmiescic¢ zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé poprzez betonowanie zgodnie z normg PN-EN
1177.

Zastosowane materialy:

—  Stupki konstrukcyjne oraz belka gormna metalowa wykonane z profili
zamknigtych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych

—  Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie

—  Pozostate elementy metalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo,

—  Siedziska wykonane z tworzywa HDPE

—  stupki pionowe zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

—  polaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
odkreceniem lub uszkodzeniem,

—  jako element thumiacy instalowane sa gumowe opony

1.2. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna

Nalezy zastosowaé ptyty wykonane z granulatu SBR, z naktadka EPDM. Wykorzystany
materiat do wykonania nawierzchni powinien charakteryzowaé sie:
— zapewnieniem najwyzszego bezpieczeristwa poprzez jednorodna, trwaty i
elastyczng budowe
— dolna strona ptyt powinna mie¢ strukture umozliwiajaca odprowadzenie wody
deszczowej
— plyty fabrycznie przygotowane do taczenia kotkami
— plyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
— wysoka przepuszczalnosé wody ( potaczenia miedzy ptytami)
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Nawierzchnia_syntetyczna ma byé oddzielona od nawierzchni trawiastej za pomoca
kraweznika betonowego .

Nawierzchnia elastyczna pod urzadzeniami - CHARAKTERYSTYKA

Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 500 mm x 500 mm x 50 mm.
Warstwa gorna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny pomaranczowego
granulatu gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia
nawierzchni (ok.35 mm) stanowigca mieszanine czarnego granulatu gumowego SBR i klej
Tetrapur 140 jako lepiszcze. Ptyty montowane za pomocg kotkéw montazowych
o wymiarach: 40mm x 8mm, na przygotowanej podbudowie.

Kolor: pomararczowy (RAL 2011)

Wymagane atesty i dopuszczenia:
¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,90 m
e Atest higieniczny
Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 500 mm x 500 mm x 50 mm.
Warstwa gérna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana z mieszaniny niebieskiego granulatu
gumowego EPDM i klej Tetrapur 140 jako lepiszcze. Warstwa spodnia nawierzchni (ok.35
mm) stanowigca mieszanine czarnego granulatu gumowego SBR i klej Tetrapur 140 jako
lepiszcze. Plyty montowane za pomoca kotkéw montazowych o wymiarach: 40mm x
8mm, na przygotowanej podbudowie.
Kolor: niebieski (RAL 5003)
Wymagane atesty i dopuszczenia:
¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Test na upadek min. HIC 1,90 m
e Atest higieniczny
Wtasciwosci nawierzchni:
— jednorodna, trwata i elastyczna budowa
- dolna strona ptyt powinna umozliwiaé odprowadzenie wody
deszczowej
— ptyty fabrycznie przygotowane do taczenia kotkami -
-— ptyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
— wysoka przepuszczalnos¢ wody ( pofaczenia miedzy ptytami )
MONTAZ NAWIERZCHNI
Podbudowa
Montaz nawierzchni bezpiecznej na podtozu przepuszczalnym, nalezy rozpoczaé od
wykonania podbudowy. Kolejno$¢ prac powinna by¢ nastepujaca:
1. usunigcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego - korytowanie
terenu na gtebokosé ok. 30 cm.
2. montaz obrzezy betonowych na tawie betonowej zwyktej
- obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm
- wykonanie fawy betonowej z betonu B20. tawy wykonaé¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej
3. wykonanie warstwy dolnej z kamienia famanego o grubosci 15 cm — charakterystyka:
ttuczen o grubos¢ frakeji od 4 —31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.
4. potozenie warstwy gérnej podbudowy z kamienia tamanego o grubosci 5 ¢cm -
charakterystyka: ttuczer o grubosci frakcji 0,05 — 5 mm)




13

zageszczenie cafej powierzchni przy pomocy wibratora ptaskiego — nalezy osiggnad
jednakowo ptaska powierzchnie

potozenie nawierzchni gumowych i potaczenie poszczegélnych elementéw
nawierzchni przy pomocy kotkéw montazowych, uniemozliwiajacymi rozchodzenie
sig ptyt. Aby zapewni¢ prawidiowe odprowadzenie wody z nawierzchni
wykonywanego placu nalezy przed ufozeniem nawierzchni zadbaé o wiasciwe
odwodnienie. W tym celu nalezy uzyskaé nachylenie powierzchni okoto 2%.

montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od jednego z rogdw powierzchni ukfadanej, nastepnie
utozy¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajacej z drugiej strony.

w przypadku uktadania ptyt z mijaniem si¢ fug, montaz drugiego rzedu rozpoczgé
przy uzyciu potowki i kontynuowac za pomoca petnej (uktad mijany).

w

upewnic sig czy plyty pefne i potéwkowe przylegajg do pozostatych, oraz do krawedzi
uktadanej powierzchni.

SCHEMAT WYKONANIA PODBUDOWY

ok. 250 mm

Warstwa gérna z kruszywa famanego
0,05 — 5 mm, zagegszczona

Nawierzchnia elastyczna gr. ok. 50 mm

/ Warstwa dolna 2 kruszywa Kraweznik osadzony na betonie B20
tamanego 4 - 31,5 mm, Grunt rodzimy

zageszezona
Grubos¢ warstwy ok. 150 mm
Warstwa utwardzona

grubo$¢ warstwy ok. 50 mm
Warstwa utwardzona

Rys. 2 Schemat przygotowania podbudowy

2N .
FERE Kraweznik betonowy
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Zabudowa sasiednia do dziatki na ktdrej planuje si¢ inwestycje ma charakter zabudowy
o$wiatowej. Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Teren szkoty ogrodzony.

XIll. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Planowany obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na sasiednie nieruchomosci.

Projektowany plac zabaw nie bedzie podtaczony do istniejacej w terenie infrastruktury
dlatego tez nie powstang z tego tytutu zadne ograniczenia dla sgsiednich nieruchomosci.
Reasumujac powyisze nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji
zamyka sie w granicy dziatki, na ktérej bedzie realizowana. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
Z przepisow wynika, ze odlegtosci ustalone w par. 40 ust. 3 w/w rozporzadzenia dotycza

jedynie sytuacji kiedy plac zabaw lokalizowany jest w zespole budynkéw wielorodzinnych.




KARTA TECHNICZNA
Zestaw zabawowy IRGA PR
Grupa: Zestawy rekreacyjno — sportowe KORA PR |

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

— wieza COMBO z 5 platformami do wchodzenia na
wys. 1,50 m— 1 szt.

— daszek hukowy czteroramienny z flaga- 1szt.

~—  zjezdzalnia spiralna z podestem-1szt.

— zjezdzalnia PE- 1szt

— podejscie $cianka wspinaczkowa duza z wycietymi
otworami~— 1szt.

— podejscie Scianka wspinaczkowa mala z wycietymi
otworami — 1szt.
—-balustradakéltko-krzyzyk=1szt:
~— balustrada bulaj— 1 szt.

— balustrada z falg — 2szt,

— el. dodatkowy-sklepik-1szt

o RN, Moy T
<-—-p1,.80m

DANE TECHNICZNE: " B
Wymiary: 1,80 x 5,75 m . 75m g 45m

Strefa bezpieczenstwa: 4,90 x 9,75 m

Wysokos¢ urzadzenia: 4,10 m

Wysokosé swobodnego upadku: 1,50m

Wymagana nawierzchnia: piasek lub nawierzchnia elastyezna z HIC 21,50 m

) 4

MATERIALY: : '

— drewno konstrukcyjne sosnowe, klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90/90 mm z zaoblonymi krawedziami.
Drewno impregnowane specjalistycznymi srodkami ochronnymi oraz dodatkowo dwukrotnie malowane. Kolor drewna:
jasny braz

—  zjezdzalnie - §lizgi z tworzywa PE

— podesty w wiezy i podejéciach wykonane ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej

— daszek, barierki i ostonki z tworzywa HDPE

— scianki wspinaczkowa z tworzywa HDPE

— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzigki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

~ stupki zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa

— sruby ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z poliamidu

~— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:
Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego

Centrum Akredytacji.
Wszystkie komponenty stosowane do produkeji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami.

%W’ﬁ‘ i
" IBBC

1 . , KORA Jamer i Wspélnicy Spétka Jawna

K@RA 32 - 828 Biadoliny Szlacheckie 190

caee T rweaw  Tel/fax. 14 66 57 800, www.kora-placezabaw.pl, .
e-mail: biuro@kora-placezabaw.pl

w
E




KARTA TECHNICZNA
Sprezynowiec KUCYK z HDPE
Grupa: Sprezynowce KORA'

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,80-1,00 x 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 2,30 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80-1,00 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,50 m

Wymagana nawierzchnia: dars, piasek lub nawierzchnia elastyezna

MATERIALY:
— urzadzenie wykonane z tworzywa HDPE
— sprezyna metalowa malowana proszkowo, atestowana, érednica 200 mm
— clementy metalowe malowane proszkowo
— uchwyty wykonane z trwalego tworzywa sztucznego z nasadka zapobiegajaca zeslizgnieciu
— montaz poptzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Ofrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawezej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne ~ zgodnie z
wymogami normy.
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KARTA TECHNICZNA
Hustawka wagowa - bujanka
Grupa: Hustawki KORA

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,00 x 0,40 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,40 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,80 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m

Wymagana nawierzchnia: dari, piasek lub nawierzchnia elastyczna z HIC 20,60 m

MATERIALY:

— konstrukcja nosna urzadzenia - stalowa — stelaz metalowy zabezpieczony przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych
dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkiadu
cynkowego oraz malowania proszkowego.

— belka drewniana wykonana z drewna klejonego, impregnowana ci$nieniowo oraz malowana na kolor brazowy

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— siedziska wykonane z tworzywa HDPE

— uchwyty plastikowe, atestowane

— $ruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badafi i Certyfikacji Centralnego
Ofrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkeji urzadzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami normy.
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KARTA TECHNICZNA
Karuzela Talerzowa z Laweczkami
Grupa: Karuzele KORA

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: §rednica 1,50 m

Strefa bezpieczenistwa: §rednica 5,50 m

Wysoko$¢ urzadzenia: 0,70m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,00 m

Wymagana nawierzchnia: darn, piasek lub nawierzchnia elastyczna z
HIC 21,00 m

MATERIALY:

— urzadzenie metalowe

— platforma (talerz) wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej

— oparcie z rury metalowej, ocynkowane

— talerz napgdowy ze stali nierdzewnej

— mechanizm karuzeli osadzony na tozyskach

— urzadzenie montowane na stale w podtozu, betonowane w gruncie

— clementy metalowe urzadzefi zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
zewngtrznych dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii: $rutowania,
fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz malowania
proszkowego. '

— siedzisko wykonane ze tworzywa HDPE

— urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3-14 lat

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadaja atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami normy.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
W KOSZYCACH MALYCH DZ. NR 487

_ cHoDNIk DO
S T N )
B KL \

LEGENDA :
Zestawienie elementéw / urzadzen przewidzianych
do budowy placu zabaw w miejscowosci Koszyce Male:

Lp Nazwa urzadzenia Ilosé
1 | Zestaw zabawowy 1 szt
2 | Karuzela talerzowa 1 szt
3 | Hustawka wagowa — bujanka 1 szt
4 | Sprezynowiec 1 szt




Tarnéw 2016.03

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,, Prawo budowlane” ( Dz.U. z 2015r.

poz. 151), ze projekt placu zabaw na dzialce nr 487 w
m. Koszyce Matych sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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