P- ulica Pracy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Oplis i wyliczenia ! j.-m. | Poszcz. Razem
1 ul. Pracy
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1.10119-04 pagérkowatym lub podgérskim
1
0.560 km 0.560
RAZEM 0.560
2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1.;0119-04 pagérkowatym lub podgérskim - inwentaryzacja pow.
1
0.560 km 0.560
RAZEM 0.560
3/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
60 m 60.000
. RAZEM 60.000
4KNR 2-31 ;Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- 1 m?2
d.1.]0810-02 piaskowej- rozbidrka nawierzchni z kostki
11analogia
46 m? 46.000
RAZEM 46.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- | m2
d.1.10810-02 piaskowej- rozbidrka nawierzchni z kostki granitowej
1lanalogia
18 m? 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. 40 cm m
d.1.10816-01
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01
1
51 m 51.000
RAZEM 51.000
8|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-|m?
d.1.10102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1
100 m? 100.000
RAZEM 100.000
9|KNR 2-01  {Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1.10126-01 mocg spycharek
1
590 m2 590.000
RAZEM §90.000
10|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt
d.1./1406-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.{1406-04
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Roboty ziemne i nawierzchniowe
12|KNNR-W  |Formowanie i zageszczanie nasypoéw recznie z gruntu kat. IV zlozonegow |m3
d.1.110 2209-03 |odktadzie
2
214 m3 214.000
RAZEM 214,000
13|KNNR-W  |Zageszczanie zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spoistego  |m3
d.1.110 2212-03 |kl IV w nasypach i watach przeciwpowodziowych Ki -1V
2
214 m3 214.000
RAZEM 214.000
14/KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm gle- 1 m2
d.1.]0102-03 boko$ci koryta (70cm)
2
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31  {Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
d.1.{0102-02 dalsze 5 cm giebokosci koryta (70cm)
2 Krotnos¢ = 12
909 m2 909.000
RAZEM 909.000
16{KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.1.|0104-01 zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszezeniu 10 cm
2
580 m2 580.000 :
RAZEM 580.000 [
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-01 czeniu 20 cm
2
909 m? 909.000
RAZEM 908.000
18/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 __|m?
d:1770114-02 ¢m grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$é = 20
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
19|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?
d.1.10114-07 czeniu 8 cm na poszerzeniu
2
689 m?2 689.000
RAZEM 689.000
20]KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm |m?2
d.1.[0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 12
689 m2 689.000
RAZEM 689.000
21|KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno- t
d.1.;1106-01 asfaltowa- wykonanie warstwy wyréwnawczej gr, $r. 2cm
2]analogia
117.6 ] t 117.600
RAZEM 117.600
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?
d.1.10310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszezeniu 4 cm
2
2645 m2 2645.000
RAZEM 2645.000
23{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.1.]0310-02 wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2
2645 m? 2645.000
RAZEM 2645.000
24/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1.|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
2
2645 m? 2645.000
RAZEM 2645.000
25/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1.]0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
2 .
2645 m?2 2645.000
RAZEM 2645.000
26|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grubos¢ |m?
d.1.:0204-05 po zageszcezeniu 7 cm -
2|analogia
215 m? 215.000
RAZEM 215.000
27/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dal-|m2
d.1.10204-06 szy 1 cm gruboéci po zageszczeniu
2{analogia Krotnos¢ = 3
215 m? 215.000
RAZEM 215.000
1.3 Odwodnienie
28/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad [m3
d.1.10221-04 w gruncie kat.Hl-wykop pod kanat
3
80 m? 80.000
RAZEM 80.000
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29|KNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o ér. nom. 400 mm |m
d.1./0503-08
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
30|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o $r. nom. 300 mm |m
d.1.{0503-08
3
286 m 286.000
RAZEM 286.000
31/KNR-W 2- 1Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-przykanaliki m
d.1.{18 0408-03
3
55 m 55.000
RAZEM §5.000
32|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d-1770613-01 o glebokosci 3 m .
3
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
33/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.1.{0613-02 za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3 Krotno$é = -4
6 [0.5 m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
34|KNR 2-18  |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt,
d.1.10625-02 osadnikiem bez syfonu
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 2-31 |Sciekiz prefabrykatéw betonowych 40x30x50 ¢cm na podsypce cementowo-|m
d.1.|0606-03 piaskowej
3/analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.4 Elementy ulic i roboty wykoriczeniowe
36|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]10402-04
4
45 m? 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 mentowo-piaskowej
4
645 m 645.000
RAZEM 645.000
38/KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na ptask na podsyp- |m2
d.1.{1104-06 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg-odiwo-
4 rzenie nawierzchni z kostki betonowej
40 m? 40.000
RAZEM 40.000
39/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na plask na podsyp- |m?2
d.1.{1104-06 ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg-odtwo-
4 rzenie nawierzchni z kostki granitowej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR 4-01  |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km gruntkat. |m?3
d.1./0108-03 v
4
534 md 534.000
RAZEM 534.000
41/KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-04 Krotnosé = 4
4
534 m3 534.000
RAZEM 534.000
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Lp. Nazwa Jm flosé Cena jedn. Wartosé
.irobocizna r-g 7257.9080

-

RAZEM

Stownie:
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P- ulica Pracy - ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm llogé | . inw. |1 wyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- | Ra-| Ra-
p. na toscé pa |staw-| na ba | bat
jedn, ca do~ | t za-
staw- | ma | sto-
cy ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1., Asfalt uplynniony AVG t 4.7040 4.7040
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m® | 48.1920 48.1920
goB 75
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalne- |m3 | 3.5250 3.5250
go C 12/15 (B 15)
4.|Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwy-|szt |1404.00 1404.00
Kkia, petna kl.10 00 00
5.1Cement portlandzki CEM132,5-w [t 3.8675 3.9675
opakowaniy 25-50 kg
6:/Cement-portlandzki CEM 11325 =w |t 0.0630 0.0630
opakowaniu 25-50 kg
7.{Deski iglaste obrzynane 19-25 mm |m3 1.8795 1.8795
ki, Hi
8.|Gwozdzie budowlane gole okragle kg 0.4220 0.4220
9.{Izolacja bitumiczna Lepik na zimno kg | 36.6000 36.6000
10.|Klifice do nawierzchni drogowych, |t 5.3750 5.3750
sortowane 4,0-31,5 mm
11.|Krawgznik drogowy betonowy pros- |m  1657.900 657.900
tokatny $ciety 100x30x15 cm - sza 0 0
12.]Miat do nawierzchni drogowych 0- 4, [t 14.3032 14.3032
0 mm
13.jmieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 719.956 719.956
sowa zamknieta' a 0
14.|nadstawka betonowa §r.500mm = |szt. | 9.0000 9.0000
1m
15.{osadniki betonowe §r.500mm szt | 9.0000 9.0000
16.]Piaski do betondw zwyklych natural- [m3 | 27.1005 27.1095
ne
17.|Piaski do betondw zwyklych uszla- |m3 | 71.4297 71.4297
chetnione
18. pier§cienie odciazajgce zelbetowe  [szt. | 6.0000 6.0000
19.| pierécien podtrzymujacy wpust szt. | 9.0000 9.0000
20. | pier§cieri zelbetowy odcinajacy szt. | 9.0000 9.0000
21.|Piyta drogowa betonowa $ciekowa szt | 10.3000] 10.3000
korytkowa 60 x 50 x 15 cm
22.{pokrywy zelbetowe nadstudzienne  |szt. | 6.0000 6.0000
23.|Pospotka do nawierzchni drogowych |m3 446,773 446.773
5 5
24.|Rura betonowa okragta ze stopka, ty-/m 3.1500 3.15600
pu C, na zakiad, o $rednicy 1000
mm
25.|Rura kanalizacyjna dwuscienna, m |297.440 297.440
bezkielichowa z PP, o $rednicy 300 0 0
mm
26.|Rura kanalizacyjna dwuscienna, m | 41.6000 41.6000
bezkielichowa z PP, o $rednicy 400
mm
27.\Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna,|m | 56.1000 56.1000
kielichowa, o $rednicy i grubosci
$cianki 200x5,9 mm
28./Stupki iglaste, niekorowane, o $red- |m3 | 0.3203 0.3203
nicy 7-11 cm, o diugo$ci 200 cm
29.|Stopnie zeliwne do kanatéw szt | 7.2000 7.2000
30,/ Thucznie do nawierzchni drogowych, |t 337.784 337.784
sortowane 31,5-63,0 mm ) 9
31.|uszczelki do rur z tworzyw dwu- szt. |100.100 100.100
$ciennych o $r. nom. 300 mm 0 0
32.juszczelki do rur z tworzyw dwu- szt. | 14.0000 14.0000
$ciennych o $r. nom. 400 mm
33.|wilaz zeliwny ciezki szt. | 6.0000 6.0000
34.|Woda przemystowa z rurociggu m® | 84,5092 84.5092
35. wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ [szt. | 9.0000 9.0000
ciezki 650x450mm
36.;Zaprawa cementowo-wapienna M 2 |m?3 1.9200 1.9200
37.|Zigczka prosta Quick&Easy dia rur szt | 498.4780 49.4780
PEX-a (10 bar), z tworzywa (PPSU),
o $rednicy 40x40 mm
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P- ulica Pracy -
L Nazwa Jm| Hlosé |l inw. |1l wyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tosé pa |staw-| na ba | bat
jedn, ca do- | t | za-
staw- | ma | sto-
cy ks | so-
ym-| wa-
al- | ny
ny
38.|zlaczki z tworzyw do rur dwuscien- |szt. | 6.9200 6.9200
nych o §r. nom. 400 mm
39.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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P- ulica Pracy - etapl i etap I ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1./ Beczkowdz ciagniony 1500 dm3 m-g 4.1088
2.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.2996
3. Ciagnik gasienicowy 48 kW [65 KM] (1) m-g 1.0914
4.|Ciagnik kolowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 168.8994
5.|Frezarka do gruntu ciggniona (bez ciggnika) m-g 0.7918
6. Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 05 m(1) m-g 0.4400
7.|Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,40 m3 ( k)] m-g 6.2560
8.1Pila spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni (1) m-q 4.4370

9.|Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 6.0306 ,

10.]Roz$cielacz (rozktadarka) mas bitumicznych o szerokosci 3,5m |m-g 42.8490 -

(2) '
11.iRéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 7.5575
12.|Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 21,1680
13.;Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 1.6000
14.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 9.3600
15.|Samochéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 58.6520
16.rsamochdd skrzyriiowy 5-10 m-g 17.5800
17./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 608.7600
18.| Skrapiarka do bitumu przewozna z mechaniczng pompa, 0 po- m-g 158.7600

iemnosci 1500 dm3
19.1Spycharka gasienicowa o macy 55 kW [75 KMI (1) m-g 1.4750
20. | Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-gq 55.7042
21.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 258.6276
22.|Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 28.6755
23.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 15.0765
24, |Walec wibracyiny ciggniony jednoosiowy 0.6 t m-g 33.8148
25.|Zuraw samochodowy do 4 ¢ [€))] m-g 11.4400
RAZEM
Stownie:
-4 -
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