P - takowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. f Poszcz, } Razem
Remont ul. Lakowej
1/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-Vi - 10 cm gle- im?
0102-03 bokosci koryta
487.5 m2 487.500
RAZEM 487.500
2|KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za kazde |m?2
0102-04 dalsze 5 cm giebokosci koryta
Krotnosé = 10
487.5 m2 487.500
RAZEM 487.500
3/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
0101-01 gruncie kat. -V gieboko$ci 20 ¢cm
275 m2 275.000
RAZEM 275,000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni | chodnikéw w m2
0101-02 gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno§é.=.8 ; ‘
275 m2 275.000
RAZEM 275.000
5|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zagesz- [m?
0114-01 czeniu 20 cm
762.5 m2 762.500
RAZEM 762.500
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnoéé = 20
762.5 m2 762.500
RAZEM 762.500
7/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m?
0114-07 czeniu 8 cm
762.5 m?2 762.500
RAZEM 762.500
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
0114-08 gruboéci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
762.5 m2 762.500
RAZEM 762,500
9IKNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1710 m2 1710.000
RAZEM 1710.000
10/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 3 ¢cm
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
11]KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 1 m2
0310-06 §cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
1710 m2 1710.000
RAZEM 1710.000
12/KNR 2-31 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubos¢ {m?2
0204-05 po zageszczeniu 7 cm
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - kazdy dal-{m?
0204-06 szy 1 cm grubosci po zageszezeniu
380 m? 380.000
RAZEM 380.000
14]KNR 2-28 {UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom.125 mm |m
0703-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
15/KNNR 1 Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o ér.nom. 400-500 mm/szt.
0618-01 Zrur PP fi 400 gt. 1,2m wraz z pokrywa betonowg na studnie fi 600mm
kalk. wiasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16{KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych szt.
1406-03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km gruntkat. im3
0108-03 v
457.5 m3 457.500
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P - takowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
RAZEM 457.500
18|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-04 Krotnos¢ = 4
457.5 m® 457.500
RAZEM 457.500
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P - takowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.{robocizna r-g 2560.8068
RAZEM
Stownie:
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P - takowa ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llo$é | I inw. |ILwyk.| Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. na tosé pa |staw-| na | ba | bat
jedn, ca do- | t | za-
staw- | ma | sto-
cy | ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.iBeton zwykly z kruszywa naturalne- (m3 | 2.1300 21300
goB 12,5
2./Cement portlandzki CEM 1 32,5-w |t 0.1230 0.1230
opakowaniu 25-50 kg
3.|Deskiiglaste obrzynane 19-25 mm |m3 | 0.2340 0.2340
ki 11
4.;Gwozdzie budowlane gote okragie  |kg 1.2400 1.2400
5.|Klirice do nawierzchni drogowych, |t 8.1320 8.1320
sortowane 4,0-31,5 mm
6.) Miat do nawierzchni drogowych.0-.4, [t 18.7698 18:7698
0 mm
7.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- 1t 344.565 344,565
sowa czesciowo zamknieta 0 [¢]
8.|Piaski do betondw zwyklych natural- |m3 | 0.2150 0.2150
ne
9.|Pospdika do nawierzchni drogowych |m3 |374.993 374.993
8 8
10.}Rura drenarska z PVC-U, o $rednicy|m |152.850 1562.850
125/113 mm 0 4]
11.|rury betonowe kielichowe typu Wl 1m 2.0000 2.0000
PRO
12.| Ttucznie do nawierzchni drogowych, |t 387.824 387.824
sortowane 31,5-63,0 mm 3 3
13.i\Woda przemystowa z rurociagu m® | 48.8810 48.8810
14./materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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P - Lakowa ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é

1.1Ciagnik kolowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.3000
2.|Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0.1500
3.{Rozécielacz (rozkladarka) mas bitumicznych o szerokosci 3,5 m m-g 24,7950

(2)
4.|Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 7.2438
9.|Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 576.4500
6./ Spycharka ggsienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) m-g 2.9425
7.{Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 97.7335
8.|Walec statyczny samojezdny 8 t (1) m-g 8.5120
9.|Walec wibracyiny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-g 18.1350
10.|Walec wibracyiny samojezdny 8 t stalowy (1) m-g 6.1460
11.|Zuraw samochodowy _do 4 t (1) m-g 4.9500

RAZEM
Stownie:
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