
Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02
        Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-02-11 1str.

Błonie - przebudowa oddział przedszkolny 

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Identyfikator kosztorysu: Błonie - przebudowa oddział przedszkolny

1 Roboty budowlane 

10 3,96KNR 4-01 354-5
Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2

m2

20 2,10KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokieników zewnętrznych 

m

30 2,10KNR 4-01 354-11
Wykucie z muru podokieników wewnętrznych 

m

40 0,86KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej - ścian - poszerzenie otworów

m3

1,6*0,9*0,6 0,86

50 4,00KNR 2-31 511-2
Rozbiórka opaski z kostki betonowej [R=0,5;M=0;S=0]

m2

60 5,00KNR 2-31 814-2
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej

m

70 4,00KNR 2-31 802-5
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie

m2

80 6,60KNR 2-01  317-2
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 
gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

2,0*1,5*1,1*2 6,60

90 3,69KNR 2-02 207-1
Ściany żelbetowe gr.8 cm proste - fundament pod schody z betonu B 20

m2

1,35*1,73
1,35*1,0

2,34
1,35

100 3,69KNR 2-02 207-7
Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian - następne 12cm  
[R=12;M=12;S=12]

m2

110 2,31KNR 2-02 216-1
Płyty płaskie żelbetowe gr.8 cm  z betonu B 20

m2

1,35*1,71 2,31

120 2,31KNR 2-02 216-5
Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty - następne 4cm  [R=4;M=4;S=4]

m2

130 2,70KNR 2-02 218-2
Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm

m2

1,35*2 2,70

140 2,70KNR 2-02 218-6
Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty [R=4;M=4;S=4]

m2

150 0,19KNR 2-02 290-4
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych budowli - pręty stalowe 
okrągłe żebrowane  8-12mm

t

160 6,00KNR 0-29 IGM  640-3
Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych 
działaniu wody - izolacja płyty zewnętrznej 

m2

170 6,60KNR 2-02 1118-8
Okładziny schodów z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, 
wym.płytek 30x30 cm na zaprawie mrozoodpornej 

m2
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180 2,60KNR 2-02 1119-5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania 
płytek metodą zwykłą, wym.płytek 15x15 cm

m

190 4,80KNR 2-02 1209-1
Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej o wys. 1.1m  - na wzór istniejacych 

m

200 6,00KNR 2-01  320-2
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, 
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

210 2,00KNR 4-02 520-3
Demontaż grzejnika istniejacego 

kpl

220 2,00KNR 4-02 512-1
Demontaż zaworu grzejnikowego

szt

230 3,00KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 

szt

240 2,00KNR 4-01 711-2
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i 
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym 
miejscu do 2 m2

m2

250 5,50KNR 2-02 2003-1
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem obustronnym z izolacją z wełny mineralnej 
kamiennej gr. 5cm, płyty ogniochronne 

m2

260 32,80KNR 2-02 2007-3
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach z 
kształtowników metalowych, pojedyncze

m2

270 32,80KNR 2-02 2006-3
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na 
ścianach na rusztach - płyty ogniochronne

m2

280 32,80KNR 2-02 613-6
Izolacje z wełny mineralnej kamiennej gr. 5cm 

m2

290 32,80KNR 2-02 2006-7
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą
warstwę na ścianach na rusztach

m2

300 15,00KNR 2-02 2011-2
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym 
rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

310 15,00KNR 2-02 613-6
Izolacje z wełny mineralnej kamiennej gr. 4cm 

m2

320 15,00KNR 2-02 2011-4
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym 
dodatek za drugą warstwę płyt

m2

330 4,26Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
1026-6
Drzwi dwuskrzydłowe  z profili aluminiowych ciepłych, lakierowane proszkowo, 
kolor biały, szklone szkłem bezpiecznym, dolna kwatera pełna,  wyposażone w 
dwa zamki atestowane wielozapadkowe 

m2

1,55*2,75 4,26

340 8,25Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
1026-6
Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe lakierowane poszkowo kolor biały, szklone 
szkłem bezpiecznym o odpornośści EI 30,  z samozamykaczem 

m2

1,5*2,75*2 8,25

350 3,00KNR 2-02 1016-1
Ościeżnice drzwiowe stalowe  dla drzwi wewnątrz-lokalowych  

szt
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360 5,54KNR 2-02 1017-2
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne gładnie wykończone okleiną w klasie 
mechanicznej 3  o EI 30 wyposazone w zamek z wkładką patentową i 
samazamykacz [R=2]

m2

0,9*2,05*3 5,54

370 1,00Kalkulacja indywidualna
Roboty rozbiórkowe - istniejacy sufit, dach  (40r.g.)

szt

380 2,00Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane  
1027-1
Okna oddymiające  78/140cm z kołnierzem uszczelniajacym  [R=2]

kpl

390 1,00KNR 2-15 WACETOB 418-11
Grzejniki stalowe płytowe 3-płytowe  typ CV 33   600/1400

szt

400 1,00KNR 2-15 415-1
Głowice termostatyczne do grzejników 

szt

410 1,00KNR 2-15 415-1
Zestawy przyłaczeniowe 

szt

420 1,56Kalkulacja indywidualna
Osłony grzejnikowe z płyty MDF lakierowane lub z płyty HPL otworowe 

m2

1,2*0,6
1,4*0,6

0,72
0,84

430 1,00Kalkulacja 
Ławka o dł. 2,1m szer 35cm 

szt

440 1,00Kalkulacja 
Wieszak  dł. 2.1m  

szt

450 165,00KNR 2-02 1505-1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez 
grunt.(powierzchnie wewn.)  ściany

m2

165 165,00

460 60,00KNR 2-02 1505-1
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez 
grunt.(powierzchnie wewn.)  sufity

m2

60 60,00

470 6,00KNR 2-31 101-7
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 
20 cm, grunt kat.III-IV

m2

480 10,00KNR 2-31 103-2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV

m2

490 10,00KNR 2-31 202-1
Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zagęszczeniu, 
rozściełane ręcznie

m2

500 10,00KNR 2-31 202-2
Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy 
pow.10 cm po zagęszczeniu, rozściełane ręcznie - następne 15cm  
[R=15;M=15;S=15]

m2

510 10,00KNR 2-31 202-2
Nawierzchnie żwirowe warstw dolnych jezdni, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy 
pow.10 cm po zagęszczeniu, rozściełane ręcznie - następne 15cm  
[R=15;M=15;S=15]

m2

----- Koniec wydruku -----


