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1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany uproszczony zostat opracowany na podstawie:

umowa o prace projektowe

mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdw projektowych 1 : 1000

wizja lokalna w terenie

warunki przebudowy wydane przez gestoréw sieci

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1133) z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r.w  sprawie ustalenia  geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia
25.04.2012r).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003 r., z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.

2573, z pdzn. zmianami);
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2. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgca droga powiatowa nr 1350K Tarndw - Zgtobice - Koszyce Mate —
ul. Wolska na analizowanym odcinku posiada przekrdj drogowy z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,70m — 5,5m obustronnie ograniczong
poboczami oraz rowami przydroznymi. Na odcinku zlokalizowanym po potudniowej
stronie opracowania zlokalizowany jest istniejgcy lewostronny chodnik dla
pieszych. W km 4+4329.50 zlokalizowany jest istniejgcy przepust betonowy ¢400.

Na analizowanym odcinku zlokalizowane jest 21 istniejgcych zjazdéw o w
tym 19 zjazddéw o parametrach zjazdu indywidualnego oraz 2 o parametrach
zjazdu publicznego.

Droga przebiega w terenie zabudowanym w miejscowosci Koszyce Mate
w gminie Tarnédw. Na analizowanym odcinku wystepuje wzmozony ruch pieszych
oraz samochoddéw osobowych. W obrebie analizowanego terenu nie znajduje sie

istniejgca zielen niska oraz drzewa przewidziane do wycinki.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uproszczony budowy
jednokierunkowej Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1350K Tarnéw -
Zgtobice - Koszyce Mate w miejscowosci Koszyce Mate.

Przedmiotowa inwestycja drogowa usprawni ptynnoS¢ ruchu w rejonie
projektowanego oraz przebudowywanych zjazdéw z jednoczesnym polepszeniem
bezpieczenstwa i warunkdw ruchu i komfortu poruszania sie pojazdom oraz

pieszym na przedmiotowym odcinku drogi powiatowe;.

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

W oparciu o rozporzadzenie MTIiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz
zgodnie z wytycznymi Inwestora, przyjeto dla projektowanego odcinka drogi

parametry projektowe jak dla drogi klasy Z.
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4.1. Przekréj normalny sciezki rowerowej.

Jako przekrdj normalny (podstawowy) jednokierunkowej sciezki rowerowej
na analizowanym odcinku przy DP1350K przyjeto przekrdj o szerokosci 1,75m
wraz z kraweznikiem 15/30. Krawedz jezdni DP1350K w miejscu projektowanej
Sciezki rowerowej ograniczono kraweznikiem drogowym 15/30 osadzonym na
tawie betonowej z betonu C12/15. Zastosowano 12cm odstoniecia kraweznika, na
zjazdach przyjeto 4cm na przejsciach dla pieszych 2cm. Przy krawezniku na catej
dtugosci (z wytgczeniem rejonu skrzyzowaniu — odcinka wlotu ul. Jatowcowej)

zlokalizowano $ciek z 2 rzeddéw kostki brukowej.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni Sciezki rowerowej zaprojektowano zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2

marca 1999 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje Sciezki rowerowej:

Konstrukcja A — konstrukcja chodnika dla pieszych (grub. 34cm):

- 6cm nawierzchnia z bezfazowej, betonowej  kostki brukowej,
wibroprasowanej, typu Holland kolor szary
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

- 15cm pospotka

Konstrukcja B — konstrukcja projektowanych zjazdodw o nawierzchni z kostki w

ciggu Sciezki rowerowej przy DP1350K (grub. 61cm):
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- 8cm nawierzchnia z bezfazowej, betonowej kostki brukowej,
wibroprasowanej, typu Holland kolor czerwony
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
- 30cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm

Konstrukcja C — poszerzenie jezdni drogi powiatowej 1350K (grub. 65cm):

- warstwa Scieralnaz AC 11 S gr. 5cm

- warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6cm

- geosiatka wzmacniajgca o sztywnych weztach 50x50 kN

- warstwa wyréwnawcza AC 22 P ~gr.4cm

- gorna podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm z domieszkg cementu 3% gr.20cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm z domieszkg cementu 3% gr.30cm

4.3. Geometriadrogi

Parametry geometryczne projektowanej sciezki rowerowej podano w czesci
graficznej — rysunek nr 2.0 ,Plan zagospodarowania terenu”.

Po stronie prawej zaprojektowano przebudowe dwdéch zjazdéw publicznych
oraz 19 zjazddéw indywidualnych. Zjazdy zaprojektowano w ciggu chodnika z
nawierzchni rozbieralnej z kostki oraz skosach 1:1 — zjazdy indywidualne oraz tuki
0 promieniu 5m - zjazd publiczny. Opracowanie przewiduje takze poszerzenie
wlotu ul. Jatowcowej wraz z korektg wytukowan oraz przedtuzeniem istniejgcego

chodnika dla pieszych po stronie pétnocnej.
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4.4. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanego uktadu zrealizowane bedzie poprzez odpowiednie
uksztattowanie ich powierzchni, za pomocg spadkdw podtuznych i poprzecznych

oraz poprzez projektowane urzadzenia odwadniajgce- kanalizacje deszczowa.

Sposdb przebudowy istniejgcych zjazddw nie spowoduje zwiekszenia ilosci wadd
sptywajacych na dziatke witascicieli poszczegdinych zjazddéw.
Projektowana kanalizacja deszczowa przejmie wody dotychczas wprowadzane do

przydroznego rowu, ktory ze wzgledu na budowe Sciezki rowerowej musi zostacé

zabudowany.

- Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu sprawne odprowadzenie wdd
opadowych z projektowanej $ciezki rowerowej, czesci drogi i zlewni przylegtej.
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie przez system wpustéw deszczowych,
osadzonych w studzienkach éciekowych. Scieki opadowe odprowadzone beda
przez przytacza Dn 200 do dwdch kolektorédw deszczowych Dn 400. Trasa
kolektorow przebiega¢ bedzie wylgcznie w projektowanej Sciezce rowerowe;j.
Uktad wysokosciowy kanatu deszczowego zostat dostosowany do niwelety Sciezki
rowerowej, rzednych terenu, mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wadd
opadowych z catej zlewni objetej niniejszym opracowaniem. Kanaty
zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 SDR 34 ze Sciankg litg, z wydtuzonym
kielichem, tgczonych na systemowe uszczelki gumowe o $rednicy 400x11,7mm
i tgcznej dtugosci 437,0m. Zostang one utozone pod terenem na gtebokosci 1,19-
1,47m. Spadki proj. kanatdw umozliwiajg grawitacyjne potgczenie proj. wpustow
deszczowych i wynoszg i=0,3-7,7%. Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki
Dn1200 w ilosci 16 szt, oraz jedng studnie potgczeniowg dn 2000 (na kanale ozn.
B) , ktéra zabudowana bedzie na wylocie z istniejagcego w km 4+329,50
przepustu @400.

Odcinki  kanalizacji tgczgce wpusty deszczowe 1z budowang kanalizacjg
zaprojektowano z rur Dn 200x5,9 PVC-U SN8 SDR 34 ze Scianka litg, tgczonych

na systemowe uszczelki gumowe. taczna dtugosé przykanalikdw wynosi 27,50m.
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Przed przystgpieniem do ukfadania kanatu nalezy starannie przygotowaé podtoze
poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat uktadac na
podsypce piaskowej grubosci 20cm. Starannie wykonac tozysko nosne pod rure.
Kanat nalezy ukfadaé¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacja
projektowg (profile podiuzne). Do obsypki stosowac piasek. Wysokos$¢ obsypki
30cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywaé warstwowo zageszczajgc ostroznie

przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach.

Pozostatg cze$¢ zasypu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich
urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym.
W pasie drogowym - jezdnie, chodnik — pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem
zageszczalnym kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robdt ziemnych,
z zageszczaniem zgodnie z technologig robdt drogowych. Wykonywanie podtoza,

obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

-Odbiornik wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe, prowadzone projektowanymi kanatami ozn. ,A” i ,B”
wprowadzone zostang do istniejgcej studni (ozn. ,Sistn.”), zlokalizowanej w km

4+324,95, a nastepnie do istniejgcego kanatu deszczowego.

- Obliczenia wielkosci sptywu ze zlewni.

Obliczeniowe ilosci wdéd deszczowych odprowadzanych z projektowanej Sciezki
rowerowej, drogi i terendw przylegtych wyznaczono na podstawie metody statych

natezen deszczu, ktéra opisana jest wzorem:

Przeptyw obliczeniowy

Q=qgxpxyxF

gdzie: Q — przeptyw obliczeniowy na rozpatrywanej zlewni [I/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego [I/s ha]
¢ — wspotczynnik opdznienia
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Y — wspdtczynnik sptywu

F — powierzchnia zlewni [ha]

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

q= A/ %557
gdzie:

A- Wspdtczynnik  charakteryzujgcy warunki  hydrologiczne  zlewni,
zalezny od Sredniej rocznej wysokoSci opadu i przyjetej czestotliwosci

deszczu miarodajnego,

t- czas trwania deszczu miarodajnego [min],
A= 6,631*(H**C)'/?

H - suma $rednich opaddw rocznych [mm],
H=700mm,
C- iloS¢ lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu.

Zgodnie z Rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999, wymiary urzadzen
odwadniajgcych droge ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy zatozeniu prawdopodobienstwa p% pojawiania sie opadow w
zaleznosci od klasy drogi tj. P=50%, C=2 lata dla drog gtéwnych i zbiorczych.
t= 15 min

A= 6,631*(700%*2)1/3= 659,0
q=659,0/15 0,667=108,3 [dm3/s/ha]

. wspotczynnik opdznienia ¢ =1
. wspotczynnik sptywu powierzchniowego y -zalezny od zagospodarowania
terenu

Do obliczen przyjeto nastepujgce wspotczynniki:

W1= 0,9 pow. droga asfaltowa

W2= 0,75 pow. $ciezka rowerowa- kostka betonowa
W3= 0,5 pow. zabudowa luzna

W4= 0,1 pow. teren zielony
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Celem prawidtowego okreslenia wielkosci sptywu, wyznaczono zlewnie czgstkowe.
Sumy wielkosci zlewni czgstkowych pozwolg okresli¢ ilos¢ wdd odprowadzanych do

odbiornika oraz wielkosci odwadnianych powierzchni.

Ponizej przedstawiono zbiorcze zestawienie wielkosci wod wprowadzanych do

odbiornika —istniejacej studni ozn. Sistn. na kanale deszczowym- szczegdtowe

obliczenia zataczone zostaty do operatu wodnoprawnego, sporzadzonego dla

niniejszej inwestycii.

Odbiornik wod deszczowych- kaczna Ilos¢ wod
Istniejaca studnia na kanale powierzchnia odprowadzanych do
deszczowym, zlokalizowana w km zlewni odbiornika
4+324,95
Wielkos$¢ sptywu w kanale ,A” 0,49 ha 22,38 dm3/s
Wielkos¢ sptywu w kanale ,B” 0,92 ha 42,09 dm3/s
I1,41ha I 64,47 dm3/s

Dla projektowanych kolektorow sprawdzono zdolno$¢ przepustowg przy
zatozeniu, ze napetnienie w kolektorze nie powinno przekroczy¢ 80% napetnienia.
Wykorzystujgc formute Prantla — Colebrooka wykonano obliczenia hydrauliczne
dotyczace maksymalnej ilosci wody jakg moze pomiesci¢ kolektor przy zadanym

spadku. Dobrane $rednice zapewnig sprawne dziatanie systemu kanalizacyjnego.

Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem

W niniejszej czeSci opracowania  wystepujg skrzyzowania projektowanego
kolektora kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu- przytgczami
wodociggowymi i gazowymi oraz kablami eNN, a takze kanalizacjg sanitarng,
ktdre naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu.

Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na
rysunkach. Jezeli na trasie kolektora zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomic
o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢é wg jego wymogow.

Przewody krzyzujgce sie z projektowanym kanatem po ich odkryciu winny zostac
zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej srednicy trzeba dodatkowo
podeprze¢ do elementdw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie

przekroczen wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.
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4.5. Kolizje z sieciami

Na przedmiotowym odcinku wystepuje kolizija z istn. przytgczem

wodociggowym, gazowym, kablem eNN i kan. sanitarna.

5. Zestawienie powierzchni

- pow. Projektowanej Sciezki rowerowej z kostki gr. 6cm 622,0 m?

- pow. projektowanego chodnika na zjazdach z kostki gr. 8cm 330,0 m?

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Inwestycje wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Dz.U.98.126.4595 z dnia 24 wrzeSnia 1998 r zaliczcamy do I kategorii

geotechnicznej przy wystepowaniu prostych warunkéw gruntowych.
7. Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie lezy w granicach obszaru terenu gdrniczego.

8. Ochrona débr kultury.

W zakresie linii rozgraniczajacych inwestycji na dziatkach nr 27, 131 w
miejscowosci Koszyce Mate nie stwierdzono obszaréw czy obiektéw podlegajgcych
ochronie Konserwatora Zabytkow.

9. Wptyw budowanego obiektu na srodowisko.

Obszar objety inwestycja :

— dziatki objete statym zajeciem inwestycji nr ew. — 27, 131

9.1. Oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.
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Jedynym mozliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe omawianego
przedsiewziecia jest sptyw zanieczyszczonych wdd opadowych z powierzchni
Sciezki rowerowej oraz jezdni ulicy. W celu ochrony wdd powierzchniowych i gleb
w sgsiedztwie inwestycji, zaprojektowano odwodnienie Sciezki i drogi w postaci

kanalizacji deszczowej.

Scieki opadowe z jezdni zjazdéw beda wytapywane przez studzienki éciekowe
jezdniowe. Pozytywnym faktem ujecia Sciekdw z jezdni zamknietg kanalizacjg jest
mozliwos¢ wytapania ich w szczelny obwdd, a nastepnie podczyszczenia tak, ze
odprowadzane wody opadowe z terenu projektowanej inwestycji nie beda

stanowity zagrozenia dla Srodowiska.

9.2. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.

Uczestnicy ruchu samochodowego stanowig zrédto emisji zanieczyszczen
powietrza w postaci: tlenkow azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla,
weglowodordéw, pytu. Zjazdy bedg liniowym zrédtem emisji zanieczyszczen, w
wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw, oraz emisji pytow (Scieranie
nawierzchni drogi, scieranie ogumienia, scieranie klockow hamulcowych etc.).

Inwestycja nie wptynie na wzrost emisji powyzszych zanieczyszczen.

9.3. Oddziatywanie akustyczne na klimat.

Gtéwnym zrodiem hatasu pochodzgcego z przebudowywanych zjazdow
oraz wlotu skrzyzowania drogi powiatowej 1350K z drogg gminng — ul. Jatowcowg
bedzie ruch pojazdéow samochodowych.

Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia poziomu hatasu dla pory

dnia i nocy dla najblizszej zabudowy zlokalizowanej w rejonie inwestyciji.

9.4. Gospodarka odpadami.

Odpady powstajgce w trakcie budowy powinny by¢ przede wszystkim
zagospodarowane na terenie budowy. Odpady wytwarzane podczas uzytkowania
drogi powinny by¢ gromadzone selektywnie i przekazywane podmiotom
gospodarczym  prowadzgcym dziatalno§¢ w  zakresie odzysku badz
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unieszkodliwiana odpadéw. W odniesieniu do odpaddéw niebezpiecznych, takich
jak oleje z separatorow do oczyszczania $ciekdbw opadowych, odbiorca odpadow
powinien posiada¢ stosowne zezwolenie na zbidrke, odzysk bagdz
unieszkodliwianie odpadoéw niebezpiecznych.

Inwestycja nie spowoduje trwatych ucigzliwosci dla mieszkancow najblizszych

okolic inwestyciji.

10. Zielen:

Obszarami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody s3a:
1. parki narodowe,
rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,

uzytki ekologiczne,

L NS U A WD

zespoty przyrodniczo — krajobrazowe,

10.ochrona gatunkowa roslin, zwierzat, grzybow.

Teren inwestycji potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza
Ciezkowickiego. Poza powyzszym nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
Naijblizsze wystepujg w odlegtosci od terenu inwestyciji:

- ok. 5,30km Radtowsko- Wierzchostawicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 7,10km Obszar Chronionego Krajobrazu Pogoérza Wisnickiego

Natura 2000:

- ok. 2,10km Dolny Dunajec PLH 120085

- ok. 2,60km Biata Tarnowska PLH120090
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UWAGA:

1. Ze wzgledu na liniowy charakter prowadzonych robdt lokalnie moga
pogorszy¢ sie warunki gruntowe co wptynie na potrzebe doprojektowania
dodatkowego wzmocnienia lub wymiane gruntu.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rozwigzania wysokosciowe

na potgczeniu z istniejgcyg siecig drdg

magr inz. Mitosz Klimowski
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Opinia geotechniczna

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dotyczgca warunkow
posadowienia do projektu budowlanego - uproszczonego budowy
jednokierunkowej $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej 1350K Tarndéw -
Zgtobice - Koszyce Mate w miejscowosci Koszyce Mate.

. Podstawa opracowania

- projekt budowlany,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 25.04.2012r).

. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe pod posadowienie projektowanego chodnika stanowig osady
wyksztatcone w postaci piaskow srednioziarnistych oraz gruntow gliniasto-
piaszczystych. Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
konstrukcji chodnika. Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz zjawisk dynamicznych ktére mogtyby
zmieni¢ warunki geotechniczne.

. Warunki wytrzymatosciowe gruntu

Na podstawie dokumentaciji projektowej, opierajgc sie badaniach geologicznych
gruntu, uwzgledniajgc przyjetg do obliczern geometrie chodnika, drogi oraz
kategorie ruchu stwierdza sie, iz wytrzymatos¢ w opisanej warstwie przeniesie
obcigzenia wynikajgce z projektowanego chodnika.

. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Z uwagi na powyzsze warunki gruntowe w obszarze inwestycji klasyfikuje sie jako

proste. Projektowang droge zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne,;.
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IL. KLAUZULA KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA,

KOPIE UPRAWNIEN AUTOROW
OPRACOWANIA, ZASWIADCZENIA O
CZtONKOSTWIE W OIIB




Tarndw 10.09.2015r

OSWIADCZENIE
(branza drogowa)

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze:

Projekt budowlany uproszczony pn. Budowa jednokierunkowej Sciezki
rowerowej przy drodze powiatowej 1350K Tarndw - Zgtobice - Koszyce Mate w
miejscowosci Koszyce Mate zostat sporzadzony zgodnie z:

- wymaganiami ustawy
- zgodnie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- jest kompletny

Projektant: Sprawdzajacy:
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III. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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V. INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA




Spis zawartosci

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnos¢ robot

3.2.Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
3.5.Instruktaz pracownikéw

3.6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

e wytycznych projektowych podanych przez Inwestora.

* Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999r.

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126

o warunkdéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu

e Wizji w terenie

2. Inwestor
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Gmina Tarndw,
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnéw

3. Informacja BIOZ
3.1.Zakres i kolejnos$¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastepujacej kolejnosci:

a/. wszystkie branze

e roboty przygotowawcze i porzagdkowe

¢ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
¢ geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

» dostawa materiatéw

¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy
projektowanych sieci, drogi z istniejgcymi sieciami

* zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i drogi

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

* zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow

o uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycjag

e inwentaryzacja powykonawcza

b/. branza drogowa

e zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem

» roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej
(elementy bitumiczne nawierzchni drogi, elementy betonowe chodnika) wraz z

transportem
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» wykonanie wykopow pod chodnik oraz jezdnie, zatoke autobusowai zjazdy

¢ wykonanie podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych

e zabudowa kraweznikéw

e wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych

e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikdw z kostki lub w formie

nawierzchni bitumicznej

¢/. branza sanitarna

¢ Przygotowanie placu budowy.

eWytyczenie trasy kolektora oraz okreSlenie potozenia uzbrojenia oraz
wystepujacych lokalnie urzadzen podziemnych, ktére mogg sie znalez¢é w zasiegu
prowadzonych robot.

 Wykonanie robdt ziemnych.

e Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach.

e Montaz studni kanalizacyjnych.
3.2.Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane
- istniejgca zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 20m

- istniejgca droga (bezposrednio przy placu robot)

- sie¢ energetyczna w sgsiedztwie inwestycji

- sie¢ gazowa w sgsiedztwie inwestycji

- sie¢ wodociggowa w sasiedztwie inwestycji

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie inwestycji

3.3.Elementy  zagospodarowania terenu mogace stworzyC  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przy budowie chodnika, poszerzenie jezdni oraz zatoki autobusowej badz

budowie kanalizacji prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy
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rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe (ruch

pojazdow)
3.4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e zatadunek, roziadunek urobku, kruszywa i humusu przygniecenia ciezkim
elementem (np. paleta z kostkg betonowg)

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

e nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem do ciecia asfaltu

e zasypanie pracownikow w wyniku roztadunku materiatéw sypkich

» wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig)

e uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brylg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem

e poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robot nawierzchniowych

¢ najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)

» uszkodzenie istniejgcych elementéw uzbrojenia (porazenia pragdem, wybuch

gazu)
3.5.Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych

w punkcie 3.1

* szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach

podczas realizacji robot zgodnie z punktem 3.4.

BIURD PROJEKTOW

DRDGD;/‘\‘IEC



¢ Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia
3.6.Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢é nastepujace
srodki:

 oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

« stosowacC odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0séb zagrozonych lub
poszkodowanych)

¢ wykona¢ umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatdéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopow)

e przy wykopach piytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonac Sciany
pochylone z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie

z dna wykopu

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat

sygnat dzwiekowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu
0 niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne

zawarte w projekcie budowlanym.
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