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1. WSTEP

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikdgchnicznej $ wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z realizagjzadania;Budowa ciggu rowerowego wraz z kanalizagj deszczow
w m. Tarnowiec i Zawada”.

1.2.

Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigleje
stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.

1.3.
1.3.1.

Zakres Robot objetych SST
Wymagania og6lne naig rozumie i stosowé przy wykonywaniu Rob6t w powzaniu z niej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
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1.3.2.

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKZIOWYCH
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KANALIZACJA DESZCZOWA

PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLOZA
WARSTWY ODAJCZAJACE | ODCINAACE

PODBUDOWA 4 KRUSZYWA NATURALNEGO
MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWWNEGO MECHANICZNIE

STABIAOWANEGO

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

ROBOTY WYK®ICZENIOWE
UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW | EKOW

ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE
BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

Normy paistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specglijlach Technicznychela stosowane

przez Wykonawe w jezyku polskim.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czi¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugosé¢ mostu - odlegid¢é migdzy zewwrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnuej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu h&t@u pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona daurpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usurtia po jego zakifczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy
do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pagtiey Kierownikiem Projektu,
Wykonawa i Projektantem.

1.4.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.9. Kierownik Projektu / In zynier / Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,gpaisawaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzhia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) €z¢é¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzeltia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzeltia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ysnarowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliégzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewarzez Zamawiagego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezane do wykonania Robét, zgodne z Dokument&pjektov i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezddvnika Projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoevodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw sheych do przejmowania i rozkladania op@n od

ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémpanio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdbwnawcza- warstwa staaca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs$¢ nawierzchni stilca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f)  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegey na odpowiednim za&gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

g) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego memficznie - jedna lub wicej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowej

h) Kruszywo stabilizowane cementem- mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i walbgranych
w optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wzania cementu

i) Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem warstwa zagszczonej mieszanki cementowo-
kruszywowej, na ktorej uktadana jest warstwa nazaleni
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j) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietfimienia przenikania cstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powye,.

k) Warstwa odsiczajaca - warstwa stiaaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczyie pionowego przekroju w oOsi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy- most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pielsayprzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodnagé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy zeadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26. Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwask pojazdow,
umieszczenia uszlzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzeada jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.
1.4.28. Podioze ulepszone gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kiaika
Projektu, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamnych z prowadzeniem
budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Przedskgwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego pmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.
1.4.32. Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkséj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
malych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, staneawy  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dglimagno, rzeka itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.
1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.
1.4.36. Przyczotek -skrajna podpora obiektu mostowego. 2daskiada sic z petnejsciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.
1.4.37. Szerokdsé¢ uzytkowa obiektu - szerokd¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szera¥ochodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.4.38. Slepy Kosztorys -wykaz Robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.
1.4.39. Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace cz$¢ terenu budowy.
1.4.40. Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢ konstrukcyjm
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegé na wykonywaniu Rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentagj Projektows i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, wspokdne punktow
gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentaejojektov.
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Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej Wykonawca pobierze z wgldwego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneg). ftzekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wyznaczy i
utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gaguie Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na DokumentacProjektova;

—Zamawiajcego,

—sporadzom przez Wykonawe.
1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajcego Wykonawcy w ramach

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

PRZEDMIARY

KOSZTORYSY

INWENTARYZAJA ZADRZEWIENIA | PLAN WYREBU

OPERAT WODNOPRAWNY

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Uwaza sk ze skladajc ofert, Wykonawca uznat szczegétowo informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarcgaj do zrealizowania rob6t offych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét, konieczne o&ask uzupetnienie rysunkéw, to Wykonawca
wykona brakujce rysunki oraz niezllne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wtasraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w ifgiach i terminie z nim uzgodnionym, niezndéej jednak ni 6 tygodni przed
terminem rozpocgxia danej roboty. Wszelkie opdienia w powyszym terminie § jednoznaczne z
op&nieniami z winy Wykonawcy w terminie realizacji Ritb
1.5.2.2 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawe.

Wykonawca we wlkasnym zakresie wykona geodezyjnah@htacje powykonawcza obiektu.

Wykonawca robét w ramach przigj technologii przebudowy wiaduktu opragudokumentacje
wykonawcz i technologicza, ktora nalezy wykona w 5 egzemplarzach

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnynmresik opracuje i uzgodni z Aynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

—geodezyja dokumentag powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéwaniesieniem
Zmian na mapzasadnicz z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewoddzkiegoddka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjektroniczia edytowala w formacie zaakceptowanym
przez lrryniera),

—inwentaryzagj techniczn i fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkow w pierwigzej
zabudowy przed przygtieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniemasir@nnych protokotow z
ich Administratorami i wiécicielami,

—dokumentagj fotograficzr i archiwalm dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegédndla robot
zanikajcych,

—opracowanie procedury podejmowania dziala wypadek przedostania sio srodowiska substanciji
niebezpiecznych.

—uzupeienie (zmiany) dokumentacji geologicznej praypadkach opisanych w p.1.5.4.

Projekt drogowy:

—projekty technologiczne i organizacyjne rob6t dPaagram Zapewnienia Jakm,

—projekty organizacji placu budowy i zabezpieczemiaedia,

— plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlangcistpiepcej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopomdamentowych,

— projekty technologiczne odwodnienia dla odprowadzemdy z wykopow,

—projekt zabezpieczeniaian wykopow (grodzice i ksztattowniki);

— projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych;

—projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganidrmingazujacymi. Do obowizkéw Wykonawcy
bedzie naleec:

e opracowanie programu gospodarowania odpadami nigdezymi i ztaenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpagzem robot rozbiérkowych,
e uzyskanie decyzji zatwierdzajej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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e sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz @sepach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zienie jej do wlaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem robot rozbidrkowych.

—operat odbiorowy,
—projekty recept laboratoryjnych betonéw asfaltowystabilizacji,
— pozostate projekty wymienione w poszczegolnych SST.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymmformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzetloavykonania robét oraz
osigniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakbigykonawca mge skladé te informacje
kolejno w czsciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogté by
sprawdzona i zatwierdzona przez upemiane jednostki niezal@e od caléci projektu, jednak nie gihiej niz
na 6 tygodni przed terminem rozpecia danej roboty.

Wi/w projekty podlegaj zatwierdzeniu przez Projektanta.

Dokumentacja  powykonawcza  musi ¢ by opracowana w 3  egzemplarzacbraz w
technice elektronicznej na CD. Dokumentacja powitnyd wykonana programem AutoCad wersji 2004.
Rysunki wykonane w technice cyfrowej powinnymicowa: w/w etapy realizacji oraz zmiany wykonawcze
poczynione w trakcie realizacji w stosunku do dokuatacji. Zr@nicowanie nalgy wykona jednoznacznie —
kolory, ,chmurki”, itp. Powyszy zakres i forma przed przysipieniem do realizacji naty uzgodné¢ z
Projektantem i laynierem.

Ponadto wymaga siudokumentowania poszczegoélnych faz robét oraz isheodkrywek za pomac
fotografii cyfrowej. Naley sporadzi¢ katalog kolorowych zdf realizacyjnych w formacie 10x15 cm w 3
egzemplarzach (papier fotograficzny) oraz w weedgktronicznej na CD. Katalog powinien posiadia
kazdego zd¢cia informacje, co do miejsca, czasu i typu robot.
1.5.2.3 Rysunki przyjete przez Inzyniera

Kierownik Projektu / laynier / Inspektor Nadzoru powinien sformutaiMeomentarz i/lub zastrzenia
dotyczice rysunkow, dokumentacji i danych przedstawiongctez Wykonawe, w ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastengia naley uwazaé za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 7 dni od
daty otrzymania nie zgtosi zastéea na pimie.

Wykonawca przed zi@niem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien shdlowa sie z
Kierownikiem Projektu / laynierem / Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyger konsultacji oraz,
wymagane przez Kierownika Projektu /zymiera / Inspektora Nadzoru, rysunki w wymaganejcil kopii
powinny zosta dostarczone przez Wykonagveo najmniej na 7 dni przed ddtonsultaciji.
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupétmiokumentag oraz rysunki dostarczone Kierownikowi
Projektu / Irkynierowi / Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmiarr@ypadzonych w czasie wykonywania robaét.
1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentach Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich §
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji. Wykonawca winien na etapie
przygotowania oferty zapozéaic z cah dokumentag i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty
w cenie kontraktowej poszczegolnych pozyciji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bigdow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoiKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amilub
poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiefl&T wymaga wyszczegdélnionych w innych egiach
Dokumentacji Projektowej nie me by podstawy roszczé finansowych.

Wykonawca ma obowkek sprawdz przekazam Dokumentagj Projektova oraz zgtosi wszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 6 tygodni przed terminem rozpecizm danej roboty. Wszystkie zgtoszenia
brakéw, ewentualnych &dow, nidcistosci itp. po tym terminie nie mag skutkow& opd&nieniami lub
wstrzymaniem Robo6t. Dziatania takieda uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Rob6t.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow, ohpuje kolejngé ich
waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadkabigznosci opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatislzgodne z DokumentacProjektovd.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowejetla uwazane za wartiei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone mayeiiairzadzenia kda zgodne z Dokumentag]
Projektows i ST. Przed zakupem materiatldw, adzer i elementéw przeznaczonych do wbudowania
Wykonawca zobowizany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiaodaz maliwosci ich zamontowania
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w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgédach i rozbieénosciach Wykonawca winien
natychmiast powiadordilnzyniera. Wszystkie koszty wynikgje z nie sprawdzenia parametrow i wymiarOw
materiatéw, urzdzehr oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pakiiykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjektovs i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialgda niezwlocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zgodnosé z Dokumentach Geologiczry

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawstotnych rénic w budowie geologicznej lub w warunkach
geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagdapmwvania wod podziemnych w stosunku do danych
okreslonych w zatwierdzonej lub przaytej Dokumentacji Geologicznej, szczegélnie gdyniée te dotycz
lokalizacji dla ktérych uklad warstw geologicznyebstat zamodelowany na podstawie danychysiesinich
otworéw badawczych (np. lokalnego wysbwania pomidzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek
gruntu innego i w dokumentaciji), a tale przypadkow w ktérych Wykonawca ddpi sie razacych zaniedbi@
na etapie prowadzenia rob6t ziemnych, (np. brakezgieczenia wykopéw przez gromadzeniem widd
gruntowych i opadowych oraz brak odprowadzenia tyedd), dopuszczag do pogorszenia warunkow
gruntowo-wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geolaggp i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologi¢gzped nadzorem jednostki geologicznej wykaioej
Dokumentagj Geologicza w wersji pierwotne;j.

W tym celu Wykonawca jest zobaywiany do opracowania Dokumentacji Geologicznej zmisaz z
niezkednymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniktowadzenia prac geologicznych i zatwierdzenia
jej we wiasciwym organie administracji geologicznej.

1.5.5. Utrzymanie Terenu Budowy i Tymczasowej OrganizacjRuchu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw
(jezdnie, obiekty mostowesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia
odwodnienia, ziele, pozostate elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie othdzegcia
terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi treymanie odpowiedniemu organowi administracji
drogowej, po uprzednim uzyskaniu odzyniera Swiadectwa Przegia Robot (lub odpowiednio: egci robot
albo odcinka). Powssze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwmg@ivego utrzymania”,
polegajicego na zwalczanigliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do
ruchu pojazdéw budowy (a nie ebjch przekazanym terenem budowy), za ktére odpmiadnly jest
odpowiedni organ administracji drogowe;.

Wymaga si, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchwazugjw budowy, Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni brudu (resztekngr, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowaiqrzy,
co mae stwarza zagraenie warunkow bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudaigrowadzenie robot
utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszezenisz by¢ natychmiast ususgie.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawstzebowizany do:

—wykonania inwentaryzacji ,przegdu zerowego” z opisem stanu technicznego drég pdzewvanych do
transportu,

—wykonania dokumentaciji fotograficznej,

—spisania protokotu z administratorem, ktéregddieebeda ustalenia dotyee sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, a zalznikiem kxdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotogaia).

Protokot powyszy, Wykonawca przedty Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca hdzie mogt transportowamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy wagiznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w \vg&yesob i potwierdzony powsgzym protokdtem. W
przypadku ewentualnych roszdézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez tranbpdowy, Wykonawca
jest zobowizany do ich naprawy na wtasny koszt.

Dokumentagj powyzsza Wykonawca przekae do wiadoméci Inzyniera i Zamawiajcego w formie
elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiaece
robot w okresie trwania budowy.z# Zamawiajcy przekae Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu
,Wykonawca jest zobowzany do zastosowania zasad w nim zawartych (podopsscowywania wiasnej
czasowej organizacji ruchu) a w przypadku nie pazekia tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wysgpic).

W zalenosci od potrzeb i pospu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢bya biegaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaruzacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaluje i ldzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygay
ten sposéb bezpiears#wo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyn@a to na polecenie tgniera powinien
zareagow& natychmiast nie pdiiej jednak ni w przecagu do 24 godzin i przygpi¢c do kontynuacji
utrzymania.

Reasumujc:

—zabezpieczenie terenu budowy
— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymozagch uradzen zabezpieczagych,
—utrzymania cigéw ruchu kotowegatznie z trasami objazdéw

nie podlegaj odrebnej zaptacie i utrzymujessize s wkaczone w Cea Kontraktowvs.

Wykonawca niezwltocznie po rozpaciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyce Robét Kontraktowych o tfei uzgodnionej z Kierownikiem
Projektu / Irkynierem / Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjmedowy leda utrzymywane w przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji kdkttra

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pahli placu budowy winny hy utrzymywane przez
Wykonawe na jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy lder pela odpowiedzialné za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktére wyptty na jezdni pod ruchem publicznym na terenieepitego terenu budowy, w
wyniku braku dziata lub zaniedba utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod mgh&ykonawca jest zobow#any do utrzymania
ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie mizvarealizacji Kontraktu zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t. Wykonawca ponosi koszty utreyaneagtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach
kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jakad drog.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Kierownikierj&ktu / Ireynierem/ Inspektorem Nadzoru

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dmgmy z Kierownikiem Projektu / fynierem /
Inspektorem Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem (na umieszczonych
w miejscach i iléciach okrélonych przez layniera), tablicach informacyjnych, ktérych e bedzie
zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t.

Cena Kontraktowa obejmuje réwaiastawienie i utrzymanie tablic informacyjnych zggdh z prawem
budowlanym o inwestycji i uczestnikach procesu istyweyjnego. Tablice informacyjne nale wykon& i
ustawt zgodnie z ustaleniami zagnierem.

1.5.6. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolgé

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich instytuciji.
(Zezwolenia te obejmaj zezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygze trasy przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, agwanie krotkofaldwek, na rozpogzie rob6t lub na zmian
potozenia wyteczngci publicznych, itd.).

7Wykonawca powinien przedstawkKierownikowi Projektu list wszystkich pozwole wymaganych do
rozpoczcia i zakaczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca kdzie stosowa sie do wymaga tych zezwolé i umazliwi instytucjom wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien wnazliwié instytucjom uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalnislyykonawcy z odpowiedzialdoi zwiagzanych z Kontraktem.
1.5.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowizany jest do stosowaniaggio wymogow zawartych w decyzjiodowiskowej i w
raporcie oddzialywania nasrodowisko, zéwiadczeniu Regionalnego Dyrektora Ochror§yodowiska,
pozwoleniu na budogoraz wszelkich uzyskanych uzgodnieawartych w Dokumentacji Projektowej lub
uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t wadaeniowych Wykonawcaddzie w szczegdlrimi:

—utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

—zabezpieczadrzewa przed wplywem nadmiernego ggxgzenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi,

—zabezpiecza nawierzchrg drog dojazdowych, przevtonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni dwgj, zapewnienie odpowiedniej wilgotud
gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,
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—lokalizowa zaplecza budowlane i sktady materiatowzivae daleko od zabudowy mieszkaniowej, w
zagkbieniach terenu co edzie minimalizowa negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytdw, zanieczyszcpewietrza i hatasu,

—minimalizowa uciazliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosewaumidzeh i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu d@dowiska oraz unika
prowadzenia robot zezanych ze znacanemisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w pabli
zabudowy mieszkaniowej,

—wykorzystywa w pracach budowlanych odpady budowlane powstajz rozbidrki obiektow
budowlanych i istnigcych obiektéw drogowych. Wykonywanie nawierzchrogbwej powinno b
procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszankaraiho-bitumiczna w kau dnia roboczego
powinna by przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

—organizowé prace budowlane w ten sposdb, aby ogradigagelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy - co w razie awarii i@ spowodowéazanieczyszczenie gruntu,

—podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesido przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wiasroi spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, nadmiernego
hatasu lub innych przyczyn powstalych w gpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych
wymaga Wykonawca bdzie miat szczegoélny wzgl na:

* Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych.
+  Srodki ostra@ncici i zabezpieczenia przed:
«» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
% zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
< mozliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody swodowisku powstate w wyniku realizacji
robét.

Wykonawca winiec uzyskaodpowiednie zezwolenia na ogisstwa od zakazéw dotyszych gatunkow i
siedlisk podlegagcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie pdyrd@okumentag niezlzdna do ich
uzyskania Wykonawca, przed zemiem do wiéciwego organu administracji, winien uzgoélniz
Zamawiagcym.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaochrony srodowiska okréonych
powyzej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, nie mpy¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszezeln wbudowania przez dyniera, uyte do
Robét keda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawanjednostk, jednoznacznie okéijace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty odpadowe winny spehdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadedtst(jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a zakaiczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgoy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé
zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Konsekwencje zycia materiatow szkodliwych dla otoczenia, a stamoych jakiekolwiek zagreenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemitaandci publicznej i
prywatnej. Jeeli w zwiazku z niewldciwym prowadzeniem Robo6t, zaniedbaniem lub bralkizmtai ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie whascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
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koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowtasnag¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przyledm terenéw z zabudaw mieszkaniow,
Wykonawca hdzie realizowé Roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydmieszkaniowe] w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Rp®étkonawca winien prowadzRoboty tak, aby
skutki jego dzialalnéci nie wptyrety na stan techniczny obiektowssadupcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgawywotywanych przez m.in. spgzwibracyjny, transport samochodowy, maszyny bucdow|
itp., Wykonawca powinien prowadzRoboty sprztem nie wywotugcym uszkodze sasiadupcych budynkéw i
innych negatywnych efektéw.

Kierownik Projektu / laynier / Inspektor Nadzoruchizie na bieaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméci i dotyczicych korzystania z
wlasnagci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Kierownik Projektu / bkynier / Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajcy nie lkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied${p one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i uradzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebuddych instalacii
zgodnie z wymaganiamizytkownikOw oraz kdzie odpowiedzialny za ochremych uradzeh podczas trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju Robo6t, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Kierownika Projektu / layniera / Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zame
rozpoczcia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fgstalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraziie z nimi wspoétpracowadostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzen podziemnych znajdagych sé w terenie objtym
Robotami.

W sytuacji koniecznii wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonaniaastfiuktury technicznej,
wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umputyczenia terenu, ewentualnie deeygjojewody o ograniczeniu
korzystania z nieruchondoi w celu wykonania w/w rob6t, z rygorem natychrivagej wykonalndci. Za kade
nieuzgodnione wégie w teren odpowiedzialdé ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadéma 7 dni
przed wejciem w teren - wigciciela nieruchoméxi, na ktérej kda prowadzone prace zazane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakozeniu robét - winien uposdkowa teren, naprawi zaistniate szkody i wyptagi
wilascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za eiaod¢ uzytkowania, ladz inne trwale szkody. Po
zakaczeniu rob6t na danej nieruchosob wykonawca uzyska od wdeiciela nieruchomgri pisemne
oswiadczenie, 4 ten nie réci sobie ju zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkeafo nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponostadnych zobowizan z tytutu utraty wartéci nieruchoméci. Po wykonaniu
infrastruktury, ktéra jest przyczyrpomniejszenia wartgi dziatki — naley przekaza Inwestorowi informagj o
konieczndci uregulowania nal@osci. (Zgodnie z podpisanymi umowamiyczenia — w uzasadnionych
sytuacjach — inwestor ureguluje nales¢ za utrag¢ wartcsci dziatki).

W przypadku uszkodzeuktadéw drenarskich na dziatkach wdeieli nieruchoméci Wykonawca jest
zobowgzany do ich naprawy.

Wykonawca jest zobowkany do czyszczenia opon samochodéw wdjgajacych z budowy na dreg
publiczry, np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opamsgniem wody hdZz sprezonym powietrzem.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drdg i budynkéw — monitoring stanu techniczneg

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydmieszkaniowe] w gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma. W celu unikngcia niestusznych roszcizeodszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniegcych nieruchom&i, Wykonawca jest zobowiany do sporgmlzenia szczegoélowej
inwentaryzacji stanu istniggych budynkéw zlokalizowanych w bezpednim gsiedztwie terenu budowy i
naraonych na oddziatywanie rob6t oraz w strefie wplywlogan. Inwentaryzacja, dokumentgia stan
techniczny tych obiektéw, winna bysporadzona przez biegtego rzeczoznawmzed wykonaniem robét i
zawierg cze$¢ opisowy i zdjecia, skatalogowane w spos6b nie @z watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumerntu;j

Wykonawca sporgdzi inwentaryzaej przed wykonaniem robét orazdrie aktualizowé nie rzadziej ni
jeden raz na kwartat przez okres wykonywania rolfnadto Wykonawca spadzi inwentaryzag po
zakaczeniu rob6t budowlanych. Inwentaryzacje wraz zalktacjami lgda w jednym egzemplarzu dostarczane
Inzynierowi, natychmiast po ich spadzeniu.
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W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody wyiku, wynikajcej z oddziatywania robot,
rzeczoznawca na wniosek zymiera przeprowadzi dodatkowy przeglstanu budynku, spamdzi raport i
przediay Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia oceny stanu techniczneguejigych drég
publicznych, znajduagcych s¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégipwykorzystywanych
do transportu technologicznego oraz objazdéw dEhuwupublicznego, przed rozpecem Robot i po ich
zakaczeniu. W ramach oceny nale dokon& inwentaryzacji wszelkich uszkodzenawierzchni (sgka
siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczbyszkodzé oraz zakresu ich wygtowania. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawcawferdzi u zarzdcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokadh wladz samormlowych. Nieodiczm czescia tej
dokumentacji bda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie @yzwatpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentuj Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z éaicielami tych drég.
Wykonawca khdzie mogt transportowtamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtivierdzony u Zarglcy drogi.

Sposo6b naprawy zaistniatych szkdd, zaréwno w budghnkak i na drogach publicznych wykorzystanych
przez Wykonawg do transportu technologicznego, a révinido przeprowadzenia objazdu dla ruchu
publicznego, przy realizacji Robdt, Wykonawca ustal wtasciwym Administratorem. Koszty naprawy
istniejacych drog publicznych, zniszczonych wskutek tramgponateriatéw przewidzianych do budowy oraz
budynkéw uszkodzonych wskutek prowadzonych robditryge Wykonawca.

Wszelkie prace zwrane z monitoringiem stanu technicznego oraz kosztyytutu likwidacji
wyrzadzonych szkod, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej
1.5.12. Ograniczenie obcjzen osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw i wypagenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki pduygce nadmierne
obciazenie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcaedzie
odpowiedzialny za naprawwszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, réavim@ych drég publicznych
uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykoga

Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnatywnych) i o kadym takim przewozie dazie
powiadamiat Kierownika Projektu / igniera / Inspektora Nadzoru. Kierownik Projektunzyinier / Inspektor
Nadzoru mae polect, aby pojazdy nie speinigle tych warunkéw zostaly usgté z Terenu Budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane z naprawami drég publicznych, ktére zostahkedzone przez
transport Wykonawcy.

1.5.13. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzega wszystkich obowizujacych przepiséw
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy, mdzy innymi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieésbva i higieny pracy podczas wykonywania robét wddoych (Dz. U. nr
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sigravformacji dotycacej bezpieczéestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bépdkow ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robot od Daty Rozpoezia do daty przeria Robot przez Zamawigjego.

Wykonawca kdzie utrzymywé Roboty do daty przefia Robdt przez Zamawigjego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdiuklementy byly w zadowalgym stanie,
gwarantugcym osagnigcie parametrow technicznych okienych w niniejszej SST, przez caly czas, do
momentu odbioru kicowego.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblie obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnieakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynd@jmi z projektdw organizacji ruchu na czas budolwytla
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawienni, likwidacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.).
Wykonawca ma obowzek zapewnienia w tym czasie przejezidmevszystkich cigéw ruchu drogowego

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieqa to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) naedkisraku ochrony lub utrzymania Robét, elgi
Wykonawe.

1.5.15. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposéb zvwazane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania znakdw firmowych, nazw lub innyatironionych praw
w odniesieniu do speiu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagiowania, obecizenia i wydatki wynikle lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostnej przez layniera.

1.5.16. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotang konkretne normy lub przepisy, ktére speénia
maja materialy, spr& i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadRoboty, kda obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wparku, gdy powotane normy i przepisygastwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, modyé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwielidz@nzez liyniera. Rénice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mub3¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtaone
Inzynierowi przed oczekiwandat ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionynad2atkowo, ustalony z
Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do Eatizenia, powinien znaté sic w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu / dpnier / Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi
norm powotanych w dokumentach.

1.5.17. Nadzér przyrodniczy

Wykonawca jest zobowrzany wykona roboty budowlane uwzgtiniajac warunki ochronysrodowiska i
zalecenia, oraz jest zobawany wykona wskazowki, zalecenia Decyzjirodowiskowej, decyzji na wycirk
drzew i krzewdw oraz obowzujacych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i oclgrénedowiska.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Jakakolwiek nazwa handlowazyta w SST lub Dokumentacji Technicznej ozna@chadzie definicg
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowarmmieojekcie.
2.2. Zrodta uzyskania materiatéw/wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Kieikowi Projektu / Idynierowi / Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia szczeg6towe informacjgamte proponowanegarodia wytwarzania i zamawiania
wyrobéw lub wydobywania materiatdbw oraz niedbe swiadectwa bada laboratoryjnych, certyfikaty dulz
deklaracje zgodrigi odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz probki tychtemiatow i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdow/wyrobow z danegérédia nie oznacza automatycznieg
wszelkie materiaty / wyroby z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty / wyroby
uzyskane z dopuszczonegoddia w sposdb aglty spetlniaj wymagania Szczego6towych Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robdét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiekzrédet miejscowych i jest zobouwdany dostarczay Kierownikowi Projektu /
Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumgnized rozpoozciem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzeniazyinierowi, dokumentagj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozysl materiatéw, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych, bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiiczeniu Robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowejdh wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktaghavdednio
do wymaga Dokumentacji Projektowe;j.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntikopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spelvszystkie formalnéci i wymagania (m.in. ochrony
srodowiska) zwazane z jego przygotowaniem, sktadowaniemznéisz rekultywaci. Miejsce odktadu nadsy
zatwierdzé u Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w Dokumentacji Projektoveepvyjatkiem wykopow na ktdre Wykonawca uzyskat
pisemmn zgod: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy odpadowe

Materiaty odpadowe lub pochogtz z rozbiérek nadaje sé do przetworzenia na petnhowaitmwy
materiat do budowy drég, Wykonawca mowykorzystd, po uzgodnieniu z kynierem, jako materiat na cele
budowlane w ramach realizowanego zadania.

Materiaty odpadowe lub pochogtz z rozbidrek, nie posiadap petnowartéciowych wigciwosci
materialowych i nie nadaje st do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uapgk wymaganych
zezwoléh wywiezie poza teren budowy na zwatkwysypisko). Teren zwalki (wysypiska) Wykonawca
zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalzaefenu zwatki (wysypiska) musi uzygkpozytywry
opinig stosownych wtadz i akceptadfierownika Projektu / layniera / Inspektora Nadzoru

Koszt zwhzany z transportem, zwatk(utylizach) w/w materiatdw Wykonawca uwzglni w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysoky

Op&nienia zwizane z brakiem pozyskania miejsca zwaltki (wysypiskadzie réwnowane z
op&nieniem realizacji rob6t z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofegtalif rzeczywiste odlegkei odwozu materiatéw
przeznaczonych do utylizacji i uwzgini¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych oldigg w stosunku
do zalaonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Elementy pochodge z ewentualnych rozbiérek sieci uzbrojenia ter&ykonawca zdemontuje i
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednifascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia przez Wiaiciela sieci uzbrojenia terenie elementy pochodze z rozbidrek nie odpowiadaj
jego wymaganiom, stosujezgiistalenia p.2.4 SST

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i dvigkvca uwzgldni go w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych dot. przebodsieci uzbrojenia terenu.

2.5. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanygmdczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowamastcza siwytacznie:

—wyroby posiadajce znak CE — bez ogranicze

—Wyroby ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:

wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

“ W zgodzie z istnigjca Polsky Norm, a producent zat¢zyt deklaragt zgodndci z ta norm,

% w przypadku braku polskiej Normy lub istotnejznicy od jej zapis6w, to w zgodzie z
uzyskamn
aprobata technicanz producent datzyt deklaragt zgodndci z ta aprobad,

% posiada znak budowlan§wiadczicy o zgodnéci z Polskk Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zatzyt odpowiedni informacg o wyrobie,

e wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polske udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zakczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad;

« jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie @bdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktdrych producent wydat deklarazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

—jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobutweyzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producentatgpecjalne swiadczenie o zgodsoi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada deklaracje
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji ngleizyska& aproba¢ techniczi dla takiego wyrobu.
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Dodatkowo zgodnie z Rozpadzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiadgstawione przez producentéw Krajowe Deklaracje
Zgodndci z norna zharmonizowaalub aprobat techniczia oraz posiadaoznakowanie znakiem budowlanym.
2.6. Materialy / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadge wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, dz zlozone w miejscu zaakceptowanym przezyimera. Jéli Kierownik Projektu / lrtynier /
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdw /wyrobow do innych Robétrie, dla
ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanieeprartdciowany przez Kierownika Projektu /4yniera /
Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty / wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw / wyrobéw

Jelli Dokumentacja Projektowa przewiduje #iavos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu /
wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed ayciem materiatu / wyrobu, albo w okresie #aym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialryfobu nie mae by pézniej
zmieniany bez zgody hyniera.

Wszdzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaje nazwy wtasne materiatow lub producentow,
nalezy je rozumi€ jako propozycje. Dopuszczagsiv tych przypadkach zastosowanie innych materiatow
réwnowanych o podobnych wkgiwosciach.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgerivyroby do czasu, gdyeta one potrzebne
do Robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaermachowaly swajjakaos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty
dostpne do kontroli przez bkyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniaedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu /Zynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Bydo
miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez Kierownika Projektu zylmera /
Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatow / wyrobow

Wytwornie materiatow / wyrobow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobRi materiatdéw / wyrobéw meg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich ydiavosci. Wynik tych kontroli kkdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii
pod wzgkdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjytwérni keda zachowane nagtujace
warunki:

—Inzynier kedzie mial zapewnian wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw /
wyrobOw w czasie przeprowadzania inspekcji,
—Inzynier kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow / wyrobow przeznaczonych ddizacji Dokumentacji Projektowej,
—Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcfidé w tych miejscach.
2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydola one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmachowaly swaj jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez Kierownika Projektu £ymiera / Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowaniaedh zlokalizowane w olwbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu /Zynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Bydo
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
2.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje slisvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierdw@niProjektu / layniera/ Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przexyaiem materiatu, albo w okresie dirym, j&li bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Kierownika Projektu Zyniera / Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@dy pézniej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu #yniera /
Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé wykonywanych Robét. Spezuzywany do Rob6t powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie
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Organizacji Robét, zaakceptowanym przezyhiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prijéldnzyniera / Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadamistddmgmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowmi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowa sprzt jak rOéwniez na bieaco naprawia lub wymienid sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje #iwvos¢ wariantowego #zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomizyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera, nie mge by pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatdw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych rob@$zelkich niezbdnych drog technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofedigaha wizji lokalnej stanu drdg istniggych, po
ktoérych planuje transport materiatow.

Liczba srodkéw transportu drizie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&nymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach KierdanProjektu / layniera / Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni& wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu Zylmiera /
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia staierwotnego gytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdachateriu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgéidnie z warunkami umowy z Zamavdieym,
Dokumentacj Projektow oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotichazgodnéé z
Dokumentacj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, Projektu Organizacji Rairéz poleceniami Kierownika
Projektu / Ityniera / Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t naly wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyahn
urzadzeir obcych. W przypadku ich wygiienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadrania na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego $efaielem oraz wszelkie roboty z tym zwane. Wszelkie koszty z
tego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca hkdzie prowadzit Roboty na podstawie pragj wtasnej technologii i metod wykonania
Robét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracuje Projekty Teclogdl i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakmi lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany spet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczewiynikajace przygtych rozwhzan
technicznych i technologicznych w ramach opraaoWéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu naty uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzgiytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo
whadania terenem. W przypadku koniecfriozagcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem witadania, wynikgjych np. z przyjtej technologii rob6t, Wykonawca jest zobawrany
uzyska stosowne dokumenty i uzgodnienia z $glaielem nieruchomiei umazliwiajace wegcie czasowe w
teren i jest zobowrzany zastosowaodpowiedniesrodki techniczne minimalizage uciazliwos¢ dziatar dla
otoczenia w stopniu niiwym do zaakceptowania przez éticiela przylegtego terenu.
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Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyzyezenia gruntéw w przypadku koniecZob
wejscia na tereny dziatek, nieetlhcych we wiladaniu Zamawigego jak réwnig do ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu. Wykonawca na wtasny koszt wykoneaostos operaty szacunkowe i zobamije sé do
wyptaty odszkodowadla wigcicieli za utracone lub zniszczone mienie.

Podczas prac nalg zwréci szczegbla uwag; na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesien
punktdw geodezyjnych, ktore podlegajochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjn
Kartograficzne. O pracach w paohli punktéw geodezyjnych Wykonawca powiadomi odpowiedtarostwo.

Wykonawca powiadomi wkgicieli urzadzex w terminie min. 21 dni o planowanym przysieniu do
robot zwazanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznykanalizacyjnych, melioracyjnych
wodocagowych i gazowych, chybae warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora sietiowhazuja do
dotrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zag@se do wydanych warunkéw (uzgodije Koszty
bezpdredniego nadzoru wiaicieli i zarzdcow sieci i urzdzei nie podlegaj odrebnej zaptacie i nalgy ujaé je
w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca spormizi wszelkie niezédne harmonogramy przgizeh istniepcych mediéw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itpopiy z tego tytutu nie podlegapdrebnej zaptacie i nalsy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiedrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na gnie przez Kierownika Projektu /4gniera / Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostas jesli wymaga tego kydzie Kierownik Projektu / liynier / Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkorzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Kierownika Projektu / fyniera / Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw Robotetty oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBilekumentaciji
Projektowej, SST, tade w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgiynier uwzgédni wyniki bada
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wliadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzar kwestk.

Polecenia Kierownika Projektu /4yniera / Inspektora Nadzorwds wykonywane nie pfiej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymantezWykonawe, pod grdba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W swoich dziataniach Wykonawca uwzdhi i bedzie wypelni@ wymagania, wytyczne Programu
Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko, w ramach ktérego Kontrakt jest dofinamgamany zesrodkéw Unii
Europejskiej. Wykonawcaekzie wykonywa i dotozy wszelkich stand, aby byly dotrzymane w/w wytyczne i
wymagania we wszystkich dziataniach prowadzonychramach Kontraktu (w tym m.in.: dziataniach
informacyjno — promocyjnych), poleceniach, dokurmaeht (w tym m.in.: rozliczeniach, raportach,
sprawozdaniach, korespondenciji). Wykonawca zapeetm; wspétprae z Inzynierem i Zamawiajcym w celu
dotrzymania wymagastawianych przez Program Operacyjny Infrastrukidiadowisko.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyinera Programu
Zapewnienia Jakai, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robdt, madiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie Robét zgodnie z Dokumendaejojektovs oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Prajekinzyniera / Inspektora Nadzoru

W przypadku gdy prowadzone Roboty ralelo rodzaju robot stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, gdi26) Wykonawca ma obowdek przedstawienia,
najp&niej w terminie 7 dni przed rozpogdem Rob6t, odpowiedniego planu bezpidgstea i ochrony zdrowia
(bioz).

Program Zapewnienia Jada bedzie zawieré:

a) czs¢ ogOlm opisupca:
—organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,
—organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— zapewnienie przepiséw bhp,
—plan BIOZ,
—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdét,
—system (sposéb i procedlproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robdét,
—wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego Iub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgebwadzenie badd,

—sposbéb oraz foren gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przethutta wtasciwosci w czasie transportu,

—spos6b i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

—spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkezdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dokumentacji
Projektowej i SST.

Inzynier maze polect wykonanie dodatkowych baflaizupetniagcych lub zleat na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionygtphwosci co do wiarygodn¢ci bada przedstawionych przez
Wykonawe: lub w wypadku zrénicowania wynikdw mierzonego odchyleniem standargtové D 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaaz ich czstotliwos¢ s okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanredlkne, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wy kalibrowane i odpowiaglalwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mig€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniecia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do Robot badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli lhadsateriatow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ma obowzek przedktadania Kierownikowi Projektu Zymierowi / Inspektorowi Nadzoru i
sporazdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcppwinny by dostarczane wraz z probkami
materialdw w ilgciach wystarczagych do wykonania niezbnych bada.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébeirtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolhistwem
wytypowane do bada

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Kierownika Projektu /ziymiera /
Inspektora Nadzoru gda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaabwepy przez Kierownika
Projektu / Ityniera / Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Kierownika Projektu / Ayniera / Inspektora Nadzoru projektu Wykonawcedzie
przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudztpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideosk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

16



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

Réwniez na kadym etapie realizacji (przed zakryciem), izma pobra prébki w postaci odwiertow z
poszczegoblnych warstw zggianych cementem, wapnem oraz asfaltem.

Czestotliwos¢ oraz ila¢ pobieranych prébek jest okiena w SST, natomiast spos6b pobierania , ich
wielkos¢ oraz sposéb badania (w tym jakie formy) jest éllrey w przywotanych normach (do powszych
SST).

Kazda probka powinna léypobrana w obecrsoi Kierownika Projektu / layniera / Inspektora Nadzoru,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie infmjm jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja
rodzaj probki, poziom warstwy konstrukcyjnej lubdémra oraz nazwiska oséb bigych udziat, powinny by
zapisane w Protokole z pobrania prébki lub profgbieranie probek odbywassiowniez w tedy, gdy w par
zostat powiadomiony Wykonawca o terminie pobieraaigdnak jest nieobecny.

Kierownik Projektu / laynier / Inspektor Nadzoru ma prawo pobiepobki w obecnéci Wykonawcy
do bada kontrolnych wykonywanych przez Laboratorium Zanmgugego. Negatywne wyniki bada
upowaniaja Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robét lub ddwanych materiatéw i wydania
polecenia do rozbidrki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi hyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Kierownika Projektu /4yniera / Inspektora Nadzoru.

Badania dziel sic na :

—badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
—badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dziglsie na:
—dodatkowe
—arbitrazowe
Badania obejmuj
— pobieranie prébek
— zapakowanie prébek do wysyiki
—transport probek z miejsca pobrania do placéwkiomggcej badania i sprawozdanie z bada
6.4.1 Badania wykonawcy

Na 40 dni przed przygbieniem do robét (stabilizacja, w-wy bitumiczne) Mépawca jest zobowkany
opracowa projekty recept na wszystkie mieszanki mineralpoisowe oraz mineralno-asfaltowe i przegté
Kierownikowi Projektu / laynierowi / Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzeniaawrze sprawozdaniami z
przeprowadzonych bafldypu dla kadego sktadu mieszanki. Badanie typu obejmuje kotnpleestaw bada
lub innych procedur, okéjacych przydatn& funkcjonalm mieszanek na probkach reprezentatywnych dla
typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badgpiu, powinno dowodéize spetnione & wszystkie
wymagania wyrobu (okéone w SST) wytworzonego na podstawie opracowan@g{ektu recepty. Roboty
mog Si¢ rozpocza¢ dopiero po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektinzyniera / Inspektora Nadzoru
projektu skiadu mieszanki.

W przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych, Wykecejest rownie zobowizany do prowadzenia
Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z nagrN-EN 13108-21. W ramach ZKP najesprawdza
produkcyjny poziom zgodrci metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punkter Zahcznik A do normy
PN-EN 13108-21. Szczeg6ly pgsbwania i wymagania okéne s w Wymaganiach Technicznych WT-2
2008 p. 7.4.1.5. kynier ma prawo wgldu do raportéw z tych bafigrzeprowadzonych w ramach ZKP.

6.4.2 Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera (Zamawiajcego), ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ako
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfattdh, mineralno-spoiwowych i ich skladnikéw,
lepiszczy, materiatow wiacych, materialdw do uszczelnigtp.) oraz gotowej warstwy spetiajvymagania
okreslone w SST oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyrtiléh bada s3 podstawy odbioru.

Do zaradzania przeprowadzeniem badeontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylKgerownik
Projektu / Irkynier / Inspektor Nadzoru, natomiast badania wykeroa jego zlecenie) Laboratorium Drogowe
Zamawiajcego.

6.4.3 Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznaniage jeden lub wicej z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prayda¢ przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych (
na jego koszt). Kierownik Projektu /Aynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspélnie o miejscach
pobierania prébek wyznaczeniu odcinkévestzowych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy
przyporadkowany do badan kontrolnych nie meoby¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknien
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powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwdgiane § wyniki bada
kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink&@eaéciowych.
6.4.4 Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione aipliwosci
ze strony Kierownika Projektu / 4gniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. malgtawie wtasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake Laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych. Koszty badawraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosorsdr na
ktorej niekorzyé przemawia wynik badania .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcieldwdanym, w sposéb trwaty
musz umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymafia
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktltaly Prawo budowlane.

Do zastosowanych materiatbw budowlanych powinna lbiplaiczona deklaracja zgodéw ktéra
upowania producenta do umieszczania znaku CE. Do dellargodndci powinien by dofaczony certyfikat
Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednastertyfikujaca.

Deklaracja powinna zawier&

—numer nadany przez producenta

—nazwe i adres producenta lub jego upaninego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim
Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji

—opis wyrobu i jego deklarowane wtawosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie)

—warunki, ktorym odpowiada wyréb tj.: odniesienieamwizujacych norm europejskich,

—warunki stosowania wyrobu;

—Numer i adres jednostki certyfikigej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

—nazwisko i stanowisko osoby upaimonej do podpisywania deklaraciji zgodaiow imieniu producenta
i jego upowanionego przedstawiciela;

—dat uzyskania

Certyfikat powinien zawier& poza wyej podanymi informacjami:

—nazw i adres jednostki certyfikage;;

—numer certyfikatu ZKP;

—warunki i okres wanaosci certyfikatu, jeeli mato zastosowanie;

—nazwisko i stanowisko osoby upaimonej do podpisywania certyfikatu.

Producent lub jego upowmiony przedstawiciel zgtoszony w EOG jest odpowialiiy za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE powinien ¢bymieszczony zgodnie z Dyrektywd3/68/EWG na etykiecie
znajdupcej sk na opakowaniu lub dat¢zonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewezgo).

Ponadto na niektére materialy budowlane ohaujn Aprobaty Techniczne (do koa terminu ich
waznosci ) i Wykonawca wbudowdf takie materiaty, jest zobowdany przedstawi Deklaracg zgodndci z
tymi dokumentami.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowvey kavica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dunla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyetkeda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

—dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

—dat przekazania przez Zamawideggo Dokumentacji Projektowej,

—uzgodnienie przez #yniera, Programu Zapewnienia Jésid harmonogramoéw Robot,

—terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

—przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,
—uwagi i polecenia liyniera,

—daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
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odbioréw Robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

—dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robét,

—dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

—dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podan, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdd przediaone
Kierownikowi Projektu / laynierowi / Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowariéa s

Decyzje Kierownika Projektu / hyniera / Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennikadd®uy
,Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich @idglub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kiergk Projektu / Irtyniera / Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepiontraktu i nie ma uprawnkedo wydawania polede
Wykonawcy Robot.

6.6.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przepdzasast w sposéb cigty w jednostkach przgtych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca jest zobowzany gromadZi certyfikaty, deklaracje zgodiéa na materiaty, protokoty z
bada, sprawozdania z bafiaypu, recepty robocze i kontrolne wyniki bada formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdét. Winny Byudosgpnione na kade
zyczenie Kierownika Projektu / igniera / Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptjace dokumenty:
—pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robat,
—protokoly z narad i ustaie
—korespondenejna budowie.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu / igmniera / Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doknotacy
Projektows, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiigidniu Kierownika Projektu / liyniera /
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robtirminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaroéw. Obmiar podlega akogKierownika Projektu /
Inzyniera / Inspektora Nadzoru

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigk&nawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych Robét nalg przeprowadz&a z czstotliwoscia nie rzadsgz niz wymagam do
dokonania miegcznych ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacpjéktowej z
wyjatkiem Rob6t zaakceptowanych przez Kierownika Projekinzyniera / Inspektora Nadzoru nasiie.

19



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

Zwiekszona ild¢ Robét w stosunku do Dokumentacji Projektowe] wykaa bez pisemnego upaimenia
Inzyniera nie mae stanowd podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Diugosci i odlegtagci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Je&li Szczegotowe Specyfikacje Techniczne $glve dla danych Robét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugié pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolgfltraakceptowane przez
Kierownika Projektu / Inyniera / Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady waenia

Wszystkie wagi zainstalowane na wytworniach mieskanmusa posiadéd odpowiednie aktualne
dokumenty swiadczice o ich sprawnym i poprawnym dziataniu. Ponadtowipny spetnia wymagania
okreslone w Warunkach Kontraktu, SST i PZJzynier ma prawo waldu do tych dokumentéw i do ich oceny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidio$en, maze zatrzyma prace wytwdrni do czasu przedstawienia przez
Wykonawe, odpowiednich (formalnych) dokumentéw.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw Robot, a fakw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezéada wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub a@bjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W rdmi@ku miejsca szkice magoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostarmgodniony z Kierownikien Projektu /
Inzynierem / Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
—odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
—odbiorowi czsciowemu,
—odbiorowi ostatecznemu,
—odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1 Uwagi ogolne

Odbiér Robét nie zakrytych i ulegajych zakryciu lub agciowy polega na finalnej ocenie ich dto i
jakosci. Odbiér tych Robot dérzie dokonany w czasie umwiajacym w przypadku wyspienia usterek,
wykonanie niezkdnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegoeposRobot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu Zimier / Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomienienmzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehoiajpowinny zostaspisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyce rodzaju iléci i technologii mog zost& uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbiergiego .

Jaka¢ i ilos¢ odbieranych Robdt ocenia Kierownik Projektuyinier / Inspektor Nadzoru na podstawie:

—wynikéw bada: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitoavych,
— protokétéw bada Wykonawcy,

—oceny makroskopowej wykonanej warstwy,

—wynikéw obmiaréw,
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie ze SSTzgk w wyniku bada i sprawdzé kontrolnych i ewent.
bada dodatkowych i arbitraowych przeprowadzonych przez Kierownika ProjektlnZyniera / Inspektora
Nadzoru:

—ocena makroskopowa jest pozytywna,

—c0 najmniej 95% wynikow badai pomiaréw, z uwzgldnieniem dopuszczalnych odchylespetnia
wymagania SST,

—nie wiecej nz 5% wynikow bada i pomiarow , z uwzgdnieniem dopuszczalnych odchyle
zwigkszonych o 30%, nie spetnia wymadgaST.

8.2.2 Poskgpowanie z wadami ( potgcenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki przekroczenia wab dopuszczalnych okékonych w SST z uwzgbnieniem
zasad ich oceny (opisanymi w 8.2.19d¥duznawane za wad

Moga mie¢ miejsce réwnig inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa ndiotdze ostatecznym
I.  Potracenia za wady wykonanych robét

Roboty wykonane z wadami, podlegaptraceniom, za wyjtkiem robét, ktére powinny zostaiozebrane
i ponownie wykonane lub naprawione na koszt Wykanaw

Potrcen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym
Il. Rozbiérka wykonanych Robot

O rozbiorkach decyduje tgnier w tracie odbioru robdét nie zakrytych lub w@gych zakryciu lub
czgsciowego.

Podstaw do podgcia decyzji o rozbiorce nie stanowé fakt wyshpienia przekroczenia wadti
dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwdch ceatingezénie) obgtych badaniami kontrolnymi okélnymi
w poszczeg6lnych SST i po uwzdhieniu zasad nej podanych:

—ocena makroskopowa jest negatywna,

—mniej niz 95% wynikéw bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchylespetnia
wymagania w odniesieniu do min. dwu cech (jednéueg podlegajcych badaniom kontrolnym
okreslonym w poszczegoélnych SST,

—wiecej niz 5% wynikow bada i pomiaréw, z uwzgidnieniem dopuszczalnych odchylewickszonych
0 30%, nie spetnia wymagav odniesieniu do min. dwoch cech (jednaeeze) podlegajcych badaniom
kontrolnym okrélonym w poszczeg6lnych SST,

—wystpujace przekroczenia odchyle map istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i bezpiésiago
ruchu.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ichigio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny Robét ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od
dnia potwierdzenia przezipniera zaké@czenia Rob6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii Kierownika
Projektu / Ityniera / Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty ,dokona ich oceny j@k@dwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Robot z Dokumentadprojektovy.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zaporna astaleniami i decyzjami tgniera, (poditymi
w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odfo Robét nie zakrytych i ulegajych zakryciu), oraz oceni
ich poprawnéc¢ i zasadnéc.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robdteliess wykonane zgodnie z Dokumentagyrojektova
oraz wymaganiami SST .

W odniesieniu do wad zgtoszonych przezyimera i wykrytych w trakcie ogtizin podczas odbioru,
Komisja dokona poficen w oparciu o wlasne kryteria kiengj sk zapisami w poszczeg6lnych SST oraz
przedstawioa opinig Inzyniera, jaki wptyw na cechy eksploatacyjne i bezp@stwo ruchu ma okg&tona wada.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbd®ozwizanych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

—Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Projektu.

21



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu.iw@aupetniajce lub zamienne).

—Badania i pomiary z p.6.4.

— Certyfikaty i deklaracje zgodsoi z p. 6.5

—Dokumenty budowy z p. 6.6

—Protokoty z odbioréw rob6t nie zakrytych i uleg@jch zakryciu lub agciowych z p.8.2.

—Protokoty z odbioréw cgciowych

— Opinig technologiczna spogdzorm przez Wykonawg

— Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wragwiadczeniem o zak@zeniu Robo6t

— Sprawozdanie techniczne wraz z opiteichnologicza sporadzone przez lryniera

—Zestawienie wynikéw ze wszystkich badaleconych przez hyniera do Laboratorium Drogowego,
Zamawiajicego

—Wykaz wad i usterek spai@zony przez layniera:

e rozstrzygnitych na etapie odbioru robo6t nie zakrytych ulegajcych zakryciu lub
odbioréw czsciowych;
e do rozstrzygnicia przez komisj.

—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnydhdtrdowarzysacych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia, wodocigowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t vdeicielom uradzen.

—Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.

—Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

—Operat wraz z mapwstgows , dotycacy trwalej stabilizacji pasa drogowego

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nigdsd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robét, ktére zdaniem komisji traepoprawt lub uzupetni (wraz z terminami),
sporadzi Kierownik Projektu / laynier / Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaara jednostk obmiarow
Robot ustaloa dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosggowej ledzie uwzgkdniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Szczego6towej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Platng¢ za przejazdy, objazdy i tymczaspwrganizagi ruchu, ledzie realizowana w Przgjiowych
Swiadectwach Platrigi jako iloraz ryczattu i liczby miesty Pierwotnego Czasu na Uiazenie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétpobejmowd:

—Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
—Wartcs¢ wzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynoaaewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
—Wartas¢ pracy Spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,
—Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—Podatki obliczone zgodnie z obazijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostomo s¢ do wymaga Warunkéw Kontraktu i
Wymaga Ogélnych zawartych w Szczego6towe] Specyfikacji Airacznej DM.00.00.00. wraz z wszystkimi
pozostatymi warunkami kontraktowymi nie wyszczegafiymi w kosztorysie, a gfymi w niniejszej SST.

Uznaje s¢, ze wszystkie koszty dostosowaniag silo wymagéa specyfikacji DM.00.00.00, nie
wyszczegolnione w kosztorysie kontraktowym, zostalwzgkdnione przez Wykonawc w pozycjach
kosztorysu wynikajcych ze szczegotowych specyfikacji technicznych.

9.3. Nadzory branzowe, Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wykonania Organizacji Ruchu na czas budpagosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcyyle
spetnienie roszczeosob i podmiotdéw, ktére w zaiku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas bydow
prowadzeniem robd6t dozngpkiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:
a) Ustawienie tymczasowego oznakowanig@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
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b) Budowa drég objazdowych, innych gilzer i obiektow lub remont istniegych drég w zakresie
dostosowania ich do ruchu objazdowego.

c) Optaty/dzierawy terenu.

d) Odszkodowania zazane z wydtaeniem tras pojazdow komunikacji zbiorowej.

e) Przygotowanie terenu.

f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, atigdw, krawneznikdw, barier, oznakowai drenau.

g) Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowgdae obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organjzacchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ust@ tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet

b) Utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

c) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzigptaypadku rob6t prowadzonych przezedj niz 1
sezon).
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3. Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i orgaacji ruchu obejmuije:
a) Usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.QB2207.2016) z pdiejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nip62. 628).

Rozporadzenie Ml z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennikaddovy, montau i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporadzenie MGPIB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i dagiw technicznych dotyazych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48).

Rozporadzenie MGPIB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i eakr opracowa geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnéci geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporadzenie Ml z 06-02-2003r w sprawie bezpigteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaltjtyczicej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znekd sygnatéw drogowych.(Dz. U. nr 170
p0z.1393).

Rozporadzenie Ml z 23 wrz@ia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zgtzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) zzpéejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznytetkst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004r.
Ustawa prawo ochronyrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., noragtja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — ekbtolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
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