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D.04.02.01 WARSTWY OD3,CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinagcych.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i tiektowy przy zleceniu irealizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
warstwy odcinajcej z piasku grubiei 10cm pod konstrukejparkingu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyagee robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania odbheé 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST DM.00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Na warstw odcinajca nalezy uzy¢ piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odcinegj powinny spetni@nastpujace warunki:
—szczelnéci, okreslony zalenoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsisy odcinajce;
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
—zag:szczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\>s
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odaaih powinien spetniawymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 1 i 2.
2.5. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy majgtej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaewi zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowarda\Wykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynii materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” $ikt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygspujacy do wykonania warstwy odcirgiej powinien wykaz& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
—rowniarek,
—walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyseze transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagisdre” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DM®@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektova, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utivaiaé¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubéé roztozonej warstwy lanego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat 0 odpowiednich vét@wosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odcinagej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podhinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie kruszywa o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odgaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481 [1]. Wskanik zagszczenia nalg okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kdyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, widgotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinaca po wykonaniu, a przed ulniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjrie 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Kierownikowi Projektu / laynierowi / Inspektorowi Nadzoru..
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badlai pomiardw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzajpcej i odcinajcej
Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada

bada i pomiarow i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
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2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe | co 25 m w osijezdniina jej kragiziach dla autostrad
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drop
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drop
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 i
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nig
wilgotnosé kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowndé¢ warstwy
Nieréwndci podtwzne warstwy odcinagej naley mierzy 4 metrovy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04
[7].

Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrowy tata.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciuggj na prostych i tukach powinny dyzgodne z dokumentac)
projektows z tolerancgj + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm.
6.3.7. Grubasé warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextm grubéci Wykonawca wykona naprawarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialerodpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingjej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bymniejszy
od 1.
6.3.9.Wilgotnos¢ kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gkrgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fwarstwy odcinajcej z piasku gr. 15cm

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MONymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami Kierownika

Projektu / Irzyniera / Inspektora Nadzoru,z@i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania metra kwadratowegd)(marstwy odcinajcej z piasku o ok&onej grubdci obejmuije:

—prace pomiarowe,

—dostarczenie i roziegnie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe] i specyfikacji keicznej,

—wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,

—zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

—utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzatto nawierzchni
drogowych. Piasek

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
6. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabydtgzru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM,

7.

Warszawa 1986.
Instrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP 899



