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CZESC OPISOWA

1. Informacje ogélne o zakiadzie ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

1.1. Oznaczenie Zakiadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Ubiegajacym sie o wydanie Pozwolenia Wodnoprawnego jest Inwestor:
Urzad Gminy Tarnéw
33-100 Tarnow
ul. Krakowska 19

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na specjalne
korzystanie z wod polegajace na wykonaniu odwodnienia pasa drogowego drogi
gminnej w formie kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wéd opadowych do
odbiornikéw poprzez projektowane wyloty kanalizaciji:

- W1 na dziatce nr 298/4 w m. Tarnowiec, odprowadzenie wod
opadowych do istniejacego rowu przydroznego wzdiuz drogi
gminnej

- W2 na dzialce nr 31 w m. Zawada, odprowadzenie wdd opadowych
do istniejacego rowu

- W3 na dzialce nr 64 w m. Zawada, odprowadzenie wod opadowych
do istniejacego rowu

- W4 na dzialce nr 103/1 w m. Zawada, odprowadzenie wod
opadowych do istniejacego rowu przydroznego wzdtuz drogi
gminnej .

1.2. Charakterystyka Zakiadu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia

Teren kitérego dotyczy niniejsze opracowanie potozony jest w
miejscowo$ciach Tarnowiec oraz Zawada, w potudniowej czesci gminy Tarnow.
Sciezka rowerowa zlokalizowana bedzie wzdiuz lewej krawedzi ulic Zawadzkiej
oraz drogi gminnej biegnacej od szkoly podstawowej w kierunku gory Sw. Marcina.

Wody poziomu wodono$nego wystepujg ponizej poziomu projektowanego
zakresu robét.

Po obu stronach drég gminnych, w ich bezposredniej bliskosci wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- Wody opadowe odprowadzane bedg z nawierzchni utwardzonej

(nawierzchnia bitumiczna jezdni i brukowa $Sciezki rowerowej).
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Operat Wodnoprawny

Projektuje sie kanalizacje deszczowag W ciagu drog gminnych majaca za
zadanie odwodnienie pasa drogowego drog gminnych na odcinku objetym
inwestycja i odprowadzenie wod opadowych (roztopowych) do odbiornikow.
Kolektor gtéwny zlokalizowany zostanie pod projektowang $ciezkg rowerowa.

Kolektor projektuje sie o $rednicy $250 do ¢315 z rur kielichowych PCV
taczonych na wcisk z uszczelka gumowa. Na trasie projektuje sie studnie
rewizyjne wykonane z kregow betonowych o $rednicy 1.0m z pierscieniem
odcigzajacym, z przykryciem wtazem zeliwnym typu ciezkiego ¢60cm

Ujecie wod opadowych przewidziano za pomoca studni sciekowych ¢$50cm
z kratka Sciekowg typu ciezkiego z osadnikiem, umiejscowionych wzdtuz linii
projektowanego kraweznika Odprowadzenie wéd z wpustow deszczowych do
studni rewizyjnych przewidziano za pomoca przykanalikow PCV ¢160mm
utozonych ze spadkiem 2% w kierunku studni rewizyjnych.

................................................................................

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Celem korzystania z wod jest wprowadzenie do odbiornika wod opadowych

oraz okreslenie ich ilosci i jakoSci.

Zakresem jest szczegdlne korzystanie z wéd — wprowadzenie wod

opadowych z pasa drogowego drég gminnych do odbiornikow poprzez wyloty:

- W1 na dziatce nr 298/4 w m. Tarnowiec, odprowadzenie wod
opadowych do istniejacego rowu przydroznego wzdiuz drogi
gminnej

- W2 na dzialce nr 31 w m. Zawada, odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcego rowu

- W3 na dziafce nr 64 w m. Zawada, odprowadzenie wod opadowych
do istniejacego rowu

- W4 na dzialce nr 103/1 w m. Zawada, odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcego rowu przydroznego wzdiuz drogi
gminnej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1763 z 28 lipca 2004r.) nie ma obowiazku normowania stanu
wod opadowych (pH, temperatura). Art. 9 ust. 1, pkt. 14 ¢ ww. Rozporzadzenia
stanowi, ze wody opadowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych, w tym drég o trwatej nawierzchni, traktowane sg
jako $cieki.

Art. 19 ww. Rozporzadzenia okresla szczegotowo ilosci Sciekow z
okreslonych powierzchni, oraz warunki jakie powinny spetnia¢  przed
wprowadzeniem ich do odbiornika. Jednoczesnie z tego samego art. 19 wynika, ze
drogi gminne nie zostaly zakwalifikowane do terenéw, z ktérych
odprowadzane wody opadowe maja byé oczyszczone. Zatem wody opadowe
z przedmiotowej ulicy Lakowej moga by¢ wprowadzane do wéd lub ziemi bez
oczyszczania.
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3. Rodzaj urzadzeri pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

Nie istniejg i nie przewiduje sie nowych urzadzen pomiarowych oraz
znakoéw zeglugowych.

4. Stan prawny nieruchomosci

Wg zatgczonych wypisoéw z rejestrow gruntow.

Wyloty kanalizacji do odbiornikéw zlokalizowane bedg na dziatkach:
- W1 na dzialce nr 298/4 w m. Tarnowiec,

- W2 na dzialce nr 31 w m. Zawada,

- W3 na dzialce nr 64 w m. Zawada,

- W4 na dzialce nr 103/1 w m. Zawada.

5. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonywaniem wilgczenia
Inwestor zobowigzany jest: ;
- zapoznaé wykonawce rob6t z trescig operatu | pozwolenia
wodnoprawnego
- utrzymywanie w peinej sprawnosci urzadzen oczyszczajacych wody
oraz kolektora

6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

Pozwolenie wodnoprawne wydawane bedzie na wody opadowe
pochodzace z odwodnienia pasa drogowego drég gminnych.

Odbiornikami sa rowy oraz rowy przydrozne. Z obserwacji wynika, ze
odbiorniki w wiekszosci roku w miejscu wylotéw nie prowadza wod. Wody plynace
pojawiajg sie w tym rejonie w zwigzku z opadami atmosferycznymi i roztopami
§niegu. Zaréwno w rejonie wylotéw, jak i na catych pozostalych odcinkach
odbiornikéw koryta sa drozne i nie ma zagrozenia zalewania przylegtych terendéw.

7. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
i podziemne.

Woprowadzenie $ciekéw z terenu inwestycji ma charakter okresowy,
zwigzany z opadami atmosferycznymi. Odprowadzenie wod opadowych do cieku
nie narusza: ,

- Ustalen warunkéw korzystania z wod regionu wodnego oraz ustalen

warunkow korzystania z wod zlewni

- Ustalen Decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

- Wymagan przepiséw ochrony $rodowiska

- Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu betonowego nie

bedzie oddziatywato negatywnie na $rodowisko
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8. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz wystapienia awarii jak réwniez rozmiar i warunki korzystania z wod
oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Zastosowane materialy i urzadzenia nie wymagajg rozruchu

technologicznego.
Poprawng prace urzadzerh  zabezpieczajacych wody przed
zanieczyszczeniem zapewnia stosowanie sie do instrukcji obstugi tych urzadzen.

9. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych — mapy do celow projektowych
- map zasadniczych — do celéw opiniodawczych

- Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
- Ustawy — Prawo Budowlane

- Ustawy — Prawo Wodne

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnien branzowych

- uzgodnien materiatowych

- uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem

- obowigzujgcych norm

- obowigzujacych przepiséw branzowych

10. Stan istniejacy

Istniejace drogi gminne posiadajg jezdnie bitumiczne o szerokosci
zmiennej. Pobocza ziemne nieutwardzone. Niweleta dostosowana do przebiegu
terenu. Spadki poprzeczne jezdni i poboczy nieregularne.

W chwili obecnej odwodnienie pasa drogowego drég gminnych zapewniaja
spadki podtuzne oraz poprzeczne nawierzchni oraz poboczy. Role odbiornika wod
opadowych spetniaja pobocza ziemne oraz miejscowo rowy przydrozne. Istniejacy
system odwodnienia powierzchniowego terenu objetego inwestycja sprawia, ze
wody opadowe w znacznym stopniu znajdujg swoje ujscie do istniejacych rowoéw,
do ktérych przewidziano odprowadzenie wod opadowych z projektowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowe;.

11. Okreslenie ilosci, stanu i skladu $ciekéw oraz przewidywanego sposobu i
efektu ich oczyszczania

11.1. Okreslenie ilosci $ciekow — wod opadowych

llo§¢ wod opadowych obliczono wg wzoru:

Q= y*q*F[dm’s]
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y — wspdlczynnik splywu powierzchniowego - 0.85 dla nawierzchni
bitumicznych; 0.80 dla nawierzchni brukowej; 0.08 dla terenéw rolnych; 0.1 dla
poboczy ziemnych

q — nateZenie deszczu = 131 dm%sha

F — powierzchnia zlewni

¢ - wspotczynnik opoznienia splywu (dla terenéw zielonych przyjeto 0.63)

t — czas trwania deszczu — 15min

WYLOT W1

Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,147 ha
- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,081 ha

llo§¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumicznej:
Q= 15.4dm’s

{ llo$¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Q; = 9.0 dm’/s

Razem ilos¢ wod deszczowych
Q= 24.4 dm’/s

WYLOT W2

Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,021 ha
- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,012 ha

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumibznej:
Qs = 2.2dm’%s

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowej:
Qs =1.3 dm¥s

Razem ilo$¢ waéd deszczowych
Q=3.5dm’s

WYLOT W3
Powierzchnia zlewni:

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,088 ha
- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,048 ha

llo§¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumiczne;j:
Q= 9.3dm%s

llo$¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowe;:
Q; = 5.4 dm’/s

Razem ilo$é wod deszczowych
Q =14.7 dm®/s
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WwyLOT W4

Powierzchnia zlewni:
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 0,134 ha
- powierzchnia nawierzchni brukowej — 0,106 ha

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni bitumiczne;j:
Q; = 14.1 dm®s

llos¢ wod deszczowych z nawierzchni brukowe:
Q; = 11.8 dm’is

Razem ilos¢é wod deszczowych
Q= 25.9 dm’/s

11.2. Skiad Sciekéw surowych

Wody opadowe odprowadzane z pasa drogowego drég gminnych w
pierwszych minutach trwania deszczu mogg powadzi¢ zwigkszone tadunki
zanieczyszczen. W _poézniejszej fazie deszczu zanieczyszczenia te gwaltownie
spadaja.

12. Rozwiazania projektowe

Projektuje sie kanalizacje deszczows zbierajaca wody opadowe z jezdni
bitumicznej za pomoca kratek $ciekowych z osadnikiem ®50cm. Odprowadzenie
do odbiornikéw kolektorem ©250 do 400.

13. Podsumowanie i wnioski

Scieki opadowe pochodzace z odwodnienia drég gminnych nie bedg
powodowaé: formowania sie piany i osadéw, zmian naturainej metnosci, barwy i
zapachu, zmian w naturalnej biocenozie. Nie bedg zawieraly odpadkow statych i
ciat ptywajacych, weglowodoréw chlorowanych, substancii promieniotwoérczych
oraz patogennych drobnoustrojow.

Whnosi sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

ODCINEK NR 1

- odprowadzenie do istniejacego rowu przydroznego na dzialce nr.
298/4 w m. Tarnowiec wéd opadowych poprzez kanal PVC @315 2
powierzchni szczelnej w ilosci Qw= 24.4 dm’/s

- urzadzenie wylotu do istniejacego rowu przydroznego na dzialce nr
298/4 w m. Tarnowiec

- wykonanie umocnienia rowu plytami betonowymi azurowymi w rejonie
wylotu na dlugosci 5m od wylotu
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likwidacja rowu przydroznego wzdiuz lewej krawedzi ul. Zawadzkiej na
diugosci 291m

ODCINEK NR 2

odprowadzenie do istniejacego rowu przydroznego na dziaice nr. 31 w
m. Zawada wod opadowych goprzez kanat PVC ©200 z powierzchni
szczelnej w ilosci Qw= 3.5 dm

urzadzenie wylotu do |stmejacego rowu na dzialce nr 31 w m. Zawada
wykonanie umochnienia rowu plytami betonowymi azurowymi w rejonie
wylotu na dtugosci 5m od wylotu

ODCINEK NR 3

-

odprowadzenie do istniejacego rowu przydroznego ha dziaice nr. 64 w
m. Zawada wod opadowych poprzez kanat PVC <I>200 z powierzchni
szczelnej w ilosci Quw= 14.7 dm’/s

urzadzenie wylotu do istniejacego rowu na dziaice nr 64 w m. Zawada
wykonanie umocnienia rowu plytami betonowymi azurowymi w rejonie
wylotu na dlugosci 5m od wylotu

ODCINEK NR 4

-

odprowadzenie do istniejacego rowu przydroznego na dzialce nr.
103/1 w m. Zawada wod opadowych po?rzez kanat PVC @315 2z
powierzchni szczelnej w ilosci Qw= 25.9 dm'/s

urzadzenie wylotu do lstmejqcego rowu na dzialce nr 103/1 w m.
Zawada

wykonanie umocnienia rowu plytami betonowymi azurowymi w rejonie
wylotu na diugosci 5m od wylotu

likwidacja rowu przydroznego wzdluz lewej krawedzi drogi gminnej na
diugosci 644m




o

WOJT GMINY TARNOW
bedoytons,. . i
33-100 Tarnéw ul. Krakowska 19
ZP-7331/CP-336/07/08/09 Tarndw, dnia 08.07.2009 r.

DECYZJA 12/09

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z 2003 r.) oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r. z p6éz. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Tarnéw
ul. Krakowska 19; Tarnéw
z dnia 28.09.2007 r.

dotyczacego ustalenia Iokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
Sciezki rowerowej na dziatkach nr: 259; 297; 298/2; 298/4; 327/3; w miejscowosci Tarnowiec,
na dziatkach nr: 18/1; 20/2; 20/3; 23/2: 26; 28; 30; 31; 47; 53/3: 63; 64: 92/3; 92/7; 92/9: 93/1;
93/2; 97/2; 99/2; 99/3; 100; 101/2; 102; 103/1; 103/3; 103/4; 106; 107/1; 107/3; 108/2; 108/9;
108/10; 109; 110; 113/3; 114; 115; 117; 118; 121; 122/1; 122/2; 124; 128/2; 129/1; 129/2;
130/6; 130/7, 505; 537 w miejscowosci Zawada oraz na dzialce nr: 9 w miejscowosci

Tarnow.

ustalam ,
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie:

e Sciezki rowerowej oraz kanalizacji opadowej na dziatkach nr: 259; 297; 298/2;
298/4; 327/3; w miejscowosci Tarnowiec, na dziatkach nr: 18/1; 20/2; 20/3; 23/2; 26;
28; 30; 31; 47; 53/3; 63; 64; 92/3; 92/7; 92/9; 93/1; 93/2; 97/2; 99/2; 99/3; 100; 101/2;
102; 103/1; 103/3; 103/4; 106; 107/1; 107/3; 108/2; 108/9; 108/10; 109; 110; 113/3;
114; 115; 117; 118; 121; 122/1; 122/2; 124; 128/2; 129/1; 129/2; 130/6; 130/7; 505; 537
W miejscowosci Zawada oraz na dzialtce nr: 9 w miejscowosci Tarnéw.

W nastepujacy sposob: ‘

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

- nalezy wykona¢ ciag rowerowy z kostki betonowej o szerokosci ok. 1.50 m oraz
krawezniki i obrzeza ,

- planuje sie wykonanie odcinka kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do cieku
wodnego, i do istniejacej kanalizacji opadowej, _

- nha szeroko$ci projektowanego ciagu planuje sie wykonanie zjazdéw
indywidualnych na posesje przylegte do projektowanej inwestycji,

- mozliwo$¢ przebudowy istniejacych ogrodzen kolidujacych z planowans .

inwestycja,
- inwestycje nalezy zaprojektowacé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepis6w
szczegoinych:

* Projekt zagospodarowania terenu powinien byé wykonany na aktualnej kopii mapy
zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjno-




kartograficznego i uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie
Powiatowym w Tarnowie.

* Projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Projekt budowlany musi spetniac wymogi okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. /Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./

3. Warunki ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej:

+ Planowana inwestycje nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

+ Na przedmiotowej dzialce wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych.
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie postanowieniem znak:
ZEK/443/U/T/662/08/1814 z dnia 10.03.2008 r. uzgodnit pozytywnie planowang

inwestycje w zakresie melioracji wodnych pod nastepujacymi warunkami:

- na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ lokalizacje inwestycji z Malopolskim

Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie - Inspektorat Rejonowy

w Tarnowie, Rejon Nadzoru Urzadzen w Tarnowie, w zwigzku z lokalizacjg inwestycji

w sasiedztwie potoku Zimna Woda oraz doptywu — cieku ,bez nazwy' do potoku
Debnica,

- wszystkie roboty inwestycyjne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Wodne.

*+ Dziatki objete wnioskiem leza na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza
Ciezkowickiego. Wojewoda Matopoiski postanowieniem znak: SR.XII.PW.7046-1-54-08
z dnia 06.02.2008 r. uzgodnit bez uwag planowang inwestycije.

+ Dziatka objeta wnioskiem pofozona jest w granicach terenu gérniczego "Tarnéw'.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic warunki ustalone przez Dyrektora
Okregowego Urzadu Gorniczego w  Krakowie postanowieniem  znak:
KRA/5140/0041/08/01237/AD z dnia 21.03.2008 r. ‘

+ Starostwo Powiatowe w Tarnowie postanowieniem znak: GGK.AQ.601 8-13-57/08 z dnia
08.02.2008 r. uzgodnilo pozytywnie planowang inwestycje w zakresie ochrony gruntow
rolnych i lesnych.

* Przedmiotowa dziatka polozona jest w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych. Starostwo Powiatowe w Tarnowie postanowieniem znak: WOS.IV.7540-17/08
z dnia 13.02.2008 r. uzgodnito pozytywnie planowane ‘przedsiewziecie w odniesieniu do
terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

+ Prezydent Miasta Tarnowa postanowieniem znak: WUB.B.7359/111-78/09 z dnia
15.04.2009 r. pozytywnie zaopiniowat przediozony projekt decyzji.
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4. Obsluga w zakresie komunikacji: '

+ Wojt Gminy Tarndw postanowieniem znak: GK-5548/CP/31/08 z dnia 07.02.2008 r.
pozytywnie zaopiniowat lokalizacje planowane; inwestyciji. ‘

* Tarnowski Zarzad Drég Miejskich postanowieniem znak: TZDM/DT/530/1037/2008
z dnia. 07.02.2008 r. uzgodnit pozytywnie planowang inwestycje

+ Zarzad Wojewédztwa Matopolskiego postanowieniem znak: znak: ZDW-DI-2/JJ/436/9717-
85b/10506/1588/08 z dnia. 24.09.2008 r uzgodnit pozytywnie planowang inwestycje
w odniesieniu do obszaréw przylegltych do pasa drogowego drogi wojewoédzkiej nr 977.

5. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej:
+ Planowane odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




* W razie kolizji z planowang inwestycja mozliwos¢ przebudowy istniejgcej infrastruktury
technicznej.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie moze:

- utrudniaé dostepu do drogi publicznej wiascicielom sasiednich dziatek,

- pozbawiaé ich mozliwosci korzystania z mediow,

- powodowac ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elekiryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczanie powietrza, wody lub gleby.

7. Linie przeblegu inwestycji — jak w zaiqczmkach graficznych nr 1 — 5 stanowigcym
integralna czesc¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z p. zm.) wnioskowany zakres inwestycji
uznano za inwestycje celu publicznego.

Inwestycja polegajaca na budowie ciggu rowerowego wraz z kanalizacjg opadowag
wymaga w mysl| art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz przepisy prawa budowlanego
przewidujg dla tej inwestycji koniecznosé uzyskania pozwolenia na budowe.

Whniosek o ustalenie warunkéw zabudowy zlozony przez inwestora zawiera
niezbedne informacje okreslone w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Nie ustala sie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatek nr: 29/1; 29/2; 112;
113/2; 123 polozonych w miejscowosci Zawada poniewaz inwestor nie uzyskat zgody
wiascicieli wyzej wymienionych dzialek na lokalizacje projektowanego przedsiewziecia.

Projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 50 ust4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zostat opracowany przez mgr inz. arch. Barbare Knapik
uprawnionego urbaniste wpisanego na hste Okregowej Izby Urbanistow w Katowicach pod
nr KT/253
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zalacznik graficzny opieczetowany stanowi integralng czes¢ decyzji inwestora.

DECYZJA NINIEJSZA STANOWI| PODSTAWE DO WYSTAPIENIA Z WNIOSKIEM
O UZYSKANIE DECYZJI UDZIELAJACEJ POZWOLENIA NA BUDOWE. DECYZJA TA

NIE UPOWAZNIA DO ROZPOCZECIA BUDOWY.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofanie do Samo:zqdowego Kolegium
Odwotawczego w Tarnowie za posrednictwem Urzedu Gminy Tarnéw w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawierac¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwofania oraz
wskazywacé dowody uzasadniajace to zadanie.

Uwaga: Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust1 pkt2 ustawy z dnia 09.09.2000r o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 86 poz. 960 z p6zn. zmianami)

Otrzymuja;
1. Gmina Tarnow - Tarnow ul. Krakowska 19 + zal.
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