Budowa ciggu rowerowego wraz z kanalizacjg opadowg w miejscowosci Tarnowiec i Zawada

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
CZE$C DROGOWA

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdllnosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, diugosc

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany bedacy
czescig projektu budowlanego dla kompleksowego zadania: ,Budowa Sciezki
rowerowej oraz kanalizacji opadowej w miejscowosci Tarnowiec na dziatkach 259,
297, 298/2, 298/4, 327/3 oraz w miejscowosci Zawada na dziatkach 18/1, 20/2, 23/2,
26, 28, 30, 31, 47, 53/3, 63, 64, 92/3, 92/7, 92/9, 93/1, 93/2, 97/2, 99/2, 99/3, 100,
101/2, 102, 103/1, 103/3, 103/4, 106, 107/1, 107/3, 108/2, 108/9, 108/10, 109, 110,
113/3, 114, 115, 117, 118, 121, 122/1, 122/2, 124, 128/2, 129/1, 129/2, 130/6, 130/7,
505, 537".

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt: Budowa sciezki rowerowe] wraz z kanalizacjg opadowg

Adres / Lokalizacja: Gmina Tarnow
Dziatki nr ew.: 259, 297, 298/2, 298/4, 327/3 w
miejscowosci Tarnowiec oraz 18/1, 20/2, 23/2, 26, 28,
30, 31, 47, 53/3, 63, 64, 92/3, 92/7, 92/9, 93/1, 93/2,
97/2, 99/2, 99/3, 100, 101/2, 102, 103/1, 103/3, 103/4,
106, 107/1, 107/3, 108/2, 108/9, 108/10, 109, 110, 113/3,
114, 115, 117, 118, 121, 122/1, 122/2, 124, 128/2, 129/1,
129/2, 130/6, 130/7, 505, 537 w miejscowosci Zawada

Inwestor: Gmina Tarnéw
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnéw

Administrator drogi: Gmina Tarndw
Ul. Krakowska 19
33-100 Tarnow

Jednostka projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynieryjno Budowlane
Jarostaw Skrabacz
llkowice, ul. Partyzantéw 42
33-131 keg Tarnowski

Glowny Projektant: mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002
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1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu w catosci obejmuije:

- wykonanie ciggu rowerowego z kostki betonowej szerokosci catkowitej 0,15
(kraweznik) + 1.5m (cigg rowerowy) + 0,08 (obrzeze chodnikowe).

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na przylegte posesje w miejscach zjazdow
istniejacych na szerokosci projektowanego ciggu rowerowego

- wykonanie odwodnienia odcinka drogi objetego opracowaniem (wpusty
uliczne przykraweznikowe z odprowadzeniem kolektorem poprzez wylot W1,
W2, W3 iW4 do odbiornikbéw (rowy przydrozne).

- wykonanie wylotow W1, W2, W3 i W4 wod opadowych do odbiornikbéw jw. z
umocnieniem rowéw (dna i skarp) ptytami betonowymi azurowymi.

1.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego
wzdtuz drogi gminnej Tarnowiec — Zawada (odcinek 1 i 2) oraz Zawada — Tarnéw
(odcinek 4) na przedmiotowych odcinkach.

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest przejecie wod opadowych
Z projektowanego ciggu rowerowego oraz terenéw przylegtych i odprowadzenie ich
poprzez wyloty W1, W2, W3 i W4 do odbiornikbw, ktorymi sg przydrozne rowy
odwadniajace.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Wg projektu zagospodarowania terenu

1.5. UZGODNIENIA
- Wg projektu zagospodarowania terenu

1.6. PODSTAWOWE DANE WYJ SCIOWE

1.6.1. UZBROJENIE TERENU
Projektowany uktad sytuacyjny koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego, takimi jak:

- sie¢ gazowa

- siec teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

- siec elektryczna

1.6.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu opisano w czesci ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

1.6.3. WARUNKI TERENOWE

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

1.6.4. CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZANIA PROJEKTOWEGO

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu
robot:
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Droga:

- wykonanie ciggu rowerowego z kostki betonowej szerokosci catkowitej
0,15m (kraweznik) + 1.5m (ciag rowerowy) +0,08m (obrzeze
chodnikowe)

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na przylegte posesje w miejscach
Zjazddw istniejgcych na szerokosci projektowanego ciggu rowerowego

- wykonanie lokalnych odcinkéw konstrukcji oporowych w formie palisad
z betonowych wibroprasowanych elementow drobnowymiarowych

- roboty ziemne zwigzane z niwelacjq terenu za sciezkg rowerowa.

Kanalizacja deszczowa:
- wykonanie odwodnienia odcinkow objetych opracowaniem (wpusty
uliczne przykraweznikowe z odprowadzeniem kolektorem poprzez
wyloty W1, W2, W3 i W4 do odbiornikéw

Ubezpieczenie skarp i dna rowdw w rejonie wylotow:

- ubezpieczenie skarp i dna rowdéw w rejonie projektowanych wylotow
kanalizacji deszczowej za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych
azurowych na podsypce cementowo piaskowej grubosci 10 cm.
dodatkowo mocowanych do podtoza za pomoca kotkdw drewnianych.

Niniejszy opis dotyczy czesci drogowej i nalezy rozpatrywac go tgcznie z pozostatymi
czesciami dokumentaciji.

1.7. DANE TECHNICZNE WYJSCIOWE

1.7.1. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI:

- dtugosc¢ odcinka nr 1 ciggu rowerowego — 478.00 m
- dtugos¢ odcinka nr 2 ciggu rowerowego — 901.00 m
- dtugosc¢ odcinka nr 4 ciggu rowerowego — 644.00 m
- szerokos¢ jezdni — istniejgca

- ilos¢ wylotéw kanalizacji deszczowej — 4 szt.

- laczna powierzchnia ciagu rowerowego: 3499 m?

- szerokos¢ uzytkowa ciggu rowerowego — 1.50 m

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajqcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1,
(zgodnosc¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W ramach kompleksowej inwestycji zaklada sie budowe ciggu rowerowego wraz
z kanalizacjg opadowg wzdluz drogi gminnej Tarnowiec — Zawada (odcinek 1 i 2)
oraz Zawada — Tarnow (odcinek 4) na przedmiotowych odcinkach. Odcinek nr 3 jest
tematem odrebnego opracowania.
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2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowg funkcjg przedmiotowe] inwestycji jest poprawa ruchu rowerowego i
samochodowego wzdtuz drég gminnych Tarnowiec — Zawada i Zawada — Tarnow.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWI AZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM
Przyjeta forma architektoniczna obiektu zapewni pilynne wpisanie sie budowli
w otaczajacy krajobraz. Rozwigzania architektoniczno - budowlane ciggu
rowerowego zapewnig bezproblemowe powigzanie z istniejgcym terenem.

2.4, UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zostaty maksymalnie dostosowane do
wymagan Zamawiajgcego i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz prawem budowlanym i prawem wodnym.

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
podstawowych elementoéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i
sposOb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  wewnetrznych i zewnetrznych  przegréd
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg, w uzasadnionych wypadkach,
takze ocene aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 1.7. Ponizej podano
szczegoOtowy opis stowny przyjetych rozwigzan.

3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU JEZDNI

L.p. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 |Warstwa $cieralna — BA 0/12.8 5
Warstwa wigzgca — BA 0/20 5

Podbudowa — kruszywo tamane 0/63
stabilizowane mechanicznie

Podbudowa pomocnicza — kruszywo
4 | naturalne 0/63 stabilizowane 30
mechanicznie

20

Razem 60
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3.2. KONSTRUKCJA Cl AGU ROWEROWEGO

L.p. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa wibroprasowana w 6
kolorze szarym
2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza — kruszywo
3 |famane 0/63 stabilizowane 12

mechanicznie

Podbudowa zasadnicza — kruszywo
4 | naturalne 0/63 stabilizowane 15
mechanicznie

Razem: 36

3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH INDYWIDUAL NYCH

L.p. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa wibroprasowana w 8
kolorze czerwonym
2 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza — kruszywo
3 |famane 0/63 stabilizowane 15

mechanicznie

Podbudowa zasadnicza — kruszywo
4 | naturalne 0/63 stabilizowane 30
mechanicznie

Razem: 56

3.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy pod konstrukcje projektowanego ciggu rowerowego

- wykopy zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej

- roboty ziemne zwigzane z umocnieniem potoku oraz budowg wylotu
projektowanej kanalizacji deszczowej

- wyprofilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne

Na czas prowadzenia robét Wykonawca musi zapewni¢ prawidiowe odwodnienie
wykopow.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci.

3.5. KRAWEZNIKI

Nalezy stosowacC krawezniki betonowe 15x30x100 cm koloru szarego na tawie
betonowej z oporem. Dla wykonania taw kraweznikowych nalezy stosowac beton
B15. Projektuje sie nastepujace rodzaje ustawienia kraweznika:
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1) Kraweznik na ciggu zasadniczym - stojacy 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem, wysoko$¢ odstoniecia 4 cm
2) Kraweznik na wjazdach - stojgcy 15x30x100 na tawie betonowej z

oporem, wysokos¢ odstoniecia 4 cm

3.6. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENI A

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji okreslone zostaty na podstawie
wykopéw badawczych. W strefie projektowanych robo6t wystepuje podtoze gruntowe
w postaci glin w stanie twardoplastycznym.

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu robét ziemnych.

Warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z powyzszym projektowany
obiekt zaliczono do pierwsze| kategorii geotechniczne] w prostych warunkach
geotechnicznych.

3.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego ciggu rowerowego zapewnig  spadki podiuzne
i poprzeczne, ktére odprowadzg wode opadowg poprzez wpusty uliczne do
projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do odbiornikdw w postaci istniejgcych
rowow przydroznych. Projektowany zakres rob6t nie zmieni istniejacych stosunkow
wodnych w rejonie inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984 ), art. 19, drogi gminne nie zostaty zakwalifikowane do terenow , z ktérych
odprowadzane wody opadowe maj @ byé oczyszczone. Zatem wody opadowe z zakresu
inwestycji mog g by é wprowadzane do wod bez oczyszczania.

W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie systemu oczyszczania wod opadowych
W postaci separatora substancji ropopochodnych.

3.8. UMOCNIENIA SKARP ROWOW W REJONIE WYLOTOW

Na istniejgcych rowach przydroznych w rejonie projektowanych wylotéw kanalizaciji
deszczowej zaprojektowano umocnienie brzegéw i dna prefabrykowanymi
betonowymi ptytami azurowymi na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm z
dodatkowym mocowaniem ptyt do podtoza kotkami drewnianymi.

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBI EKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie warunkéw niezbednych
do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
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5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne  oraz  wspotzaleznosci  urzgdzenn |1 wyposaZzenia  zwigzanego
Z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

5. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy drogowej

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdluz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczerstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

6. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Nie projektuje sie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

7) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i
urzgdzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalaciji
obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzgdzen,

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzern instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych cato$¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem,

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC DROGOWA




Budowa ciggu rowerowego wraz z kanalizacjg opadowg w miejscowosci Tarnowiec i Zawada

9) Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, z wyjgtkiem obiektéw wymienionych
w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energi,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chiodnicze -
wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze
przegrdd przezroczystych i innych,

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzen majgcych
wplyw na gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

10) Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikOw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wpltyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

10. OCHRONA SRODOWISKA
Wplyw obiektu na srodowisko opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

\ 11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
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