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A. Zataczniki

oswiadczenie z art.20 i 21 ust.4 Prawa Budowlanego

kserokopie uprawnien i wpisu do izby projektanta i sprawdzajacego (w egz. nr 1 projektu)
oryginat mapy do celéw projektowych (w egz. nr 1 projektu)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

informacja BIOZ

B. Projekt zagospodarowania terenu

1. Czes¢ opisowa

1.
2.
3.

O~NO O~

. Bilans terenu.
. Ochrona prawna terenu.

. Wplyw eksploatacji gorniczej.

. informacja o ochronie $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
. informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiot inwestycji.

Opis stanu istniejacego terenu lokalizacji.

Opis projektowanego zagospodarowania dziatki.

- Obiekty kubaturowe.

Infrastruktura techniczna.
Uksztattowanie terenu, drogi i place, gospodarka masami ziemnymi.
Zielen.
Elementy matej architektury.

Ochrona przeciwpozarowa.

2. Czesé rysunkowa

1.

projekt zagospodarowania terenu 1:500

C. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Czes¢ opisowa

O©COoO~NOOUDWNE

. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne.

. Zestawienie powierzchni uzytkowych.

. Przyjete rozwigzania architektoniczne i funkcjonalne.

. Ukfad konstrukcyjny budynku.

. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego .

. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
. Ochrona przeciwpozarowa budynku.

. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

10. Technologia.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

12. analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

2. czes¢ geologiczna

Opinia geotechniczna

3. Czesé rysunkowa

1.
2.
3.

rzut parteru, przekroj A-A 1:50
elewacja 1:100
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

4. projekty branzowe

- branza konstrukcyjna
- branza sanitarna
- branza elektryczna



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych
pomieszczen w budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem na potrzeby swietlicy i
przedszkola oraz dobudowa schodéw zewnetrznych wraz z infrastrukturg techniczng na
dziatkach nr 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 w miejscowosci tekawka, gm. Tarnow.

Podstawa opracowania:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Zlecenie Inwestora ha opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego

Materiaty projektowe:

wizja lokalna na przedmiotowej dziatce;

- pomiary inwentaryzacyjne;

- program funkcjonalny zadany przez Inwestora,;

- mapa do celéw projektowych 1:1000;

- obowigzujgce prawo, rozporzadzenia i normy branzowe;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU LOKALIZACJI.

Budynek szkoty poddany przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania wraz z dobudowg o
podest wejsciowy zlokalizowany jest przy drodze gminnej dz. nr 103/4 w centrum m.
Rekawka, z ktorej wykonany jest zjazd na dziatke. Dziatka jest ogrodzona. Budynek szkoty
sktada sie z segmentu szkolnego oraz sali gimnastycznej z przewigzka. Na dziatce znajduje
sie dodatkowo bieznia sportowa, boisko sportowe oraz plac zabaw.

Teren biologicznie czynny zostat zagospodarowany zielenig urzadzong — drzewa i krzewy.

Na dziafce znajduje sie sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna (sanitarna i opadowa), elektryczna
gazowa.

Na terenie objetym inwestycja nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Obiekty kubaturowe.

Zaprojektowano:

— podest wejsciowy z wykorzystaniem istniejagcych schodéw z rampag dla
niepetnosprawnego.

Infrastruktura techniczna.

Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej ani zmian w istniejgce;j.



Uksztattowanie terenu, drogi i place, gospodarka masami ziemnymi.

Dojazd do projektowanego budynku realizowany jest istniejgcym zjazdem z drogi gminnej
poprzez istniejacy uktad komunikacyjny na dziatce.

Dojscie do przedszkola poprzez istniejgce ciggi komunikacyjne, opaski woko6t budynku bez
zmian.

Zaprojektowano zmiane obrysu dojscia do kottowni — istniejgca kostka betonowa do
przetozenia w nowej formie.

Ziemia z wykopOw oraz nadwyzki powstate przy niwelacji terenu zostanie rozplantowana na
powierzchni dziatek Inwestora.

Elementy matej architektury.

Odpadki z budynku gromadzone beda w  pojemniku zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu w obrebie dziatki (istniejgcym). Odpadki bedg wywozone regularnie
przez odpowiednie stuzby na wysypisko smieci na dotychczasowych warunkach.

Ochrona przeciwpozarowa.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane bedzie w ramach istniejgcego wodociggu przebiegajacego poprzez dziatki
inwestycji — na terenie dziatki lokalizacyjnej znajduje sie hydrant spetniajacy wymagania
okreslone przepisami.

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (projektowana strefa ZLII). Droga
pozarowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem istniejgcej drogi gminnej
i dojécia/dojazdu do budynku.

Budynek zostat podzielony (od fundamentu do dachu) na 2 strefy ZLIIll, ktére mozna
traktowac jako osobne budynki:
1- sala gimnastyczna
2- budynek szkoty wraz z przewigzka sali gimnastycznej o 4 kondygnacjach w tym
jednej podziemnej i 3 nadziemnych oraz o wysokosci od terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku na 1 kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropy tacznie z warstwg izolacji cieplnej wynosi okoto 11,50m
w ktorym projektuje sie pomieszczenia przedszkola.

Z wyznaczong drogq przeciwpozarowg jest zapewnione potgczenie wyjscia z budynku
szkoty utwardzonym dojsciem o szerokosci wiekszej niz 1,5m i dtugosci mniejszej niz 30m.
Poprzez to wyjscie jest mozliwe dotarcie do bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
strefy ZLIIl i do wydzielonej strefy ZLII (przedszkole).

Istniejgce uksztattowanie terenu (stok, ograniczenie od potudnia w postaci cieku wodnego)
oraz rozmiary dziatki uniemozliwiajg wytyczenie drogi pozarowej na dziatce w odlegtosci 5-
15m od dtuzszego boku budynku wraz z placem manewrowym 20x20m do zawracania
pojazdéw strazy pozarne;j.



Zielen

Inwestycja nie powoduje wycinki drzew, teren poza utwardzeniem pozostaje bez zmian —
zielen urzadzona.

4. BILANS TERENU.

Powierzchnia dziatek lokalizacyjnych 4 454,00 m”
Powierzchnia zabudowy istniejgca 905,00 m*
Pow. zabudowana wraz z nawierzchniami utwardzonymi istn. i proj. 902,00 m*
Powierzchnia biologicznie czynna - zielen 2 647,00 m*

5. OCHRONA PRAWNA TERENU.

Dziatki, na ktorej projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej. Nie podlegajg rowniez ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zachowuje parametry okreslone decyzjg o warunkach zabudowy:

- funkcja obiektu — ustugi oswiaty — przedszkole;

- obiekt zlokalizowany poza nieprzekraczalna linig zabudowy;

- wysoko$¢ projektowanej rozbudowy bez zmian;

- szerokos$¢ elewacji frontowej — bez zmian;

- powierzchnia zabudowy bez zmian, istniejaca wynosi 20% powierzchni dziafki
- dojazd istniejacy z drogi gminnej — dz. nr 483

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem gorniczym, Eksploatacja gérnicza nie bedzie
miata szkodliwego wptywu na teren zamierzenia budowlanego.

7. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki odprowadzane
beda do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw, odpadki
regularnie wywozone przez odpowiednie stuzby. Obiekt nie bedzie zrodtem zanieczyszczen
gazowych, hatasu a takze szkodliwego promieniowania.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w granicach dziatki lokalizacyjne;.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zmianami)



