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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ogo6lnego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i zmiana
uzytkowania potudniowego skrzydta na poziomie parteru budynku szkoty podstawowej w
tekawce gmina Tarnéw na potrzeby Swietlicy i przedszkola oraz dobudowa schodéw
zewnetrznych wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 w
tekawce gmina Tarnéw.

Niniejsza dokumentacja jest czescig branzowg projektu architektoniczno-
budowlanego opracowywanego dla ww. zamierzenia obejmujgcqg rozwigzania inzynierskie w
zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wewnetrznej wod-kan
w obrebie przewidywanej przebudowy pomieszczen na parterze.  Zakres projektu
przedstawiono w punkcie nr 3 niniejszego opracowania. Zamawiajgcym dokumentacje jest
Gmina Tarnow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacijg stanu istniejacego;

- Program funkcjonalny zadany przez Inwestora,;

- Obowigzujgce prawo, rozporzadzenia i normy branzowe;

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego dla
Zzamierzenia inwestycyjnego ,przebudowa szkoty podstawowej w Lekawce na
potrzeby przedszkola”.

- Rownolegle opracowywany projekt budowlany w branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej dla niniejszego zamierzenia.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie stworzenia odpowiednich,
zgodnych z aktualnymi aktami prawnymi warunkéw sanitarnych oraz temperaturowych, jak
rowniez  odpowiedniej wymiany powietrza zgodnie z przewidywang funkcjg
przeprojektowywanych pomieszczen na parterze szkoty.

W zakres niniejszego zeszytu wchodzg rozwigzania projektowe w branzy
instalacyjnej dla nizej wymienionych tematow:

1) przebudowa istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
2) przebudowa istniejgcej instalacji wody pitnej, cwu i cyrkulaciji,
3) przebudowa istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze zmiany dotyczace przedmiotowych instalacji projektuje sie w zakresie
miedzy $cianami kominowymi od hallu wejsciowego do schodéw w kierunku wezia sali
gimnastycznej po potudniowej stronie budynku na poziomie parteru. Dokumentacja
sporzadzona zostata w stadium jak dla projektu budowlanego tj. dla umozliwienia uzyskania
pozwolenia na budowe.

4. BUDYNEK — DANE TECHNICZNE | PROGRAM U ZYTOWY
4.1. Przeznaczenie obiektu charakterystyczne dane  techniczne.

Projektowany obiekt — swietlica oraz przedszkole 2-oddziatowe w isthiejgcym budynku szkoty

Powierzchnia zabudowy catego budynku 902 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanej przebudowy budynku 125,71 m?
kubatura projektowanej przebudowy budynku 577,00 m*

-str. 3 -



Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej
z przeznaczeniem na potrzeby Swietlicy i przedszkola oraz dobudowa schodéw zewnetrznych.
INSTALACJE SANITARNE,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

kubatura catosci budynku — bez zmian

4.2. Projektowana funkcja pomieszcze A.

0.1 |Swietlica 29,38 m*
0.2 |wiatrotap 2,29 m*
0.3 |Komunikacja z aneksem szatniowym 12,64 m*
0.4 |Sala zabaw 34,31 m*
0.5 |Zesp6t sanitarny 6,81 m*
0.6 |Sala zabaw 31,85 m*
0.7 |Zesp6t sanitarny 8,43 m*

4.3.  Przyjete rozwi gzania architektoniczne i funkcjonalne.

Przebudowa ma stuzy¢ jako 2-oddziatowe przedszkole stanowigce zespo6t z istniejacg
szkota podstawowa. Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostato
potgczone przejsciem stuzacym jedynie celom administracyjnym oraz socjalno -
higienicznym (przejscie dla pracownikow szkoty). Dodatkowo wydzielono z czesci korytarza
(brak sal lekcyjnych na parterze szkoty wptywa na niewykorzystywanie tej czesci jako
przestrzeni rekreacyjnej podczas przerw dla uczniow) swietlice na pobyt czasowy uczniow.

Budynek wybudowany zostat pod koniec XX w. Sciany elewacyjne sg $cianami
trojwarstwowymi z zewnetrznym ociepleniem styropianem grubosci 10 cm. Nie projektuje sie
dodatkowej termomodernizacji obiektu.

4.4.  Wspdiczynnik przenikania ciepta U [ W/m K] przez przegrody budowlane.

- $ciana zewnetrzna - U= 0,21 W/m?K
- $ciana dylatacyjna . U= 0,53 W/m?K
- strop nad ogrzewang piwnicg - U= 1,00 W/m°K
- Sciana wewnetrzna do ogrzewanego hollu - U= 0,48 W/m°K
- okna - U= 1,30 W/m?K
- drzwi zewnetrzne - U= 1,40 W/m?K

5. ZRODEA | CZYNNIKI ENERGETYCZNE

Zrodiem ciepta dla obiektu jest istniejgca kotlownia wodna, ktéra zlokalizowana
zostata na poziomie przyziemia pod projektowang salg zabaw. W kottowni zabudowano dwa
kotly wodne stojgce opalany gazem Gz-50 VAILLANT typ KGGW-N-60-04 wydajnosci po
59,5 kW kazdy. Kottownia aktualnie pracuje na rzecz zasilania instalacji centralnego
ogrzewania dla catego budynku szkoty tgcznie z salg gimnastyczng z zapleczem, jak réwniez
stuzy do ogrzewania poprzez wymiennik cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku, ktéra
gromadzona jest w zasobniku ciepta REFLEX o pojemnosci 300 dm®. Kociot wytwarza wode
grzewczg o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Istniejgca instalacja - system zamkniety.
Ciepta woda uzytkowa gromadzona w zasobniku posiada temperature okoto 55°C. Kociot
wyposazony jest w konsole sterowniczg regulujgcg wydajnosé kotta pogodowo po krzywej
grzewczej w zaleznosci od parametroOw powietrza zewnetrznego.

W ramach niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie prac zwigzanych z przebudowsa,
wymiang lub rozbudowg kottowni. Prace inwestycyjne zamkniete bedg w obrebie istniejgcej
kubatury budynku, w zwigzku z czym nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania ciepta
podczas jego przysztej eksploatacii.
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6. ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w III strefie klimatycznej dla ktérej przyjmuje sie
temperature obliczeniowg w okresie grzewczym -20°C. Obliczenia bilansowe dotyczgce
zapotrzebowania ciepta dla projektowanych pomieszczen przeprowadzono w oparciu o
zalozenia wynikajgce z aktualnych uwarunkowan prawnych dotyczgcych wymagan
temperaturowych, oraz koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach o projektowanej
funkcji przyjmujac przewidywany sposob termomodernizaciji budynku.

Zgodnie z zatozeniem przyjeto pozostawienie istniejgcych grzejnikéw tam gdzie ich
wydajnos¢ cieplna pokrywa zapotrzebowanie ciepta dla projektowanego pomieszczenia.
Przy grzejnikach przewidzie¢ montaz zaworéw termostatycznych. Przewody instalacyjne c.o.
przewidzie¢ jako stalowe, tak by odpowiadaly przewodom istniejgcym.

Zaprojektowac rozbudowe instalacji cwu i cyrkulacji z rury trojwarstwowej, wody pitnej
Z rury tworzywowej oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowej. Projektowane odcinki
instalacji podtaczy¢ do istniejgcych przewodéw instalacyjnych.

7. PODSTAWOWE OBLICZENIA BILANSOWE
7.1. Obliczenia bilansowe zapotrzebowania ciepta

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-EN ISO 6946 — norma dla obliczania wspotczynnika przenikania ciepta
- PN-EN 12831:2006 — norma na obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego
- PN-B-02025 norma na obliczenie E
- PN-83/B-03430 — wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
- Obliczenia wykonano przy nastepujgcych zatozeniach:
- Ogrzewanie z ostabieniem nocnym
- Trzecia strefa klimatyczna tz = -20 °C
Doktadne wyniki bilansu ciepta i energii dla przedmiotowego budynku przedstawione zostaty
w tabeli przedstawionej ponizej. Ponizej podano tabele zawierajgcg obcigzenia cieplne
kazdego z pomieszczen w budynku, obliczone lub zalozone temperatury wewnetrzne oraz
dobory grzejnikbw. W projekcie przewidziano grzejniki czionowe (jako kontynuacja
grzejnikow istniejgcych) oznaczone w tabeli i na rysunku jako ALG-C500 / liczba czionow.

PARTER
nr pom. | Nazwa pomieszczenia tw [°C] Zapotrzebowa- Przyjete ogrzewanie
nie ciepta Q [W]
0.1 |Swietlica t=20°C Qorz=1170 W | 3x ALG-500/4€l. bez zmian
0.2 |wiatrotap t=8°C Qgrz=480 W proj. ALG-500/6el.
0.3 | Komunikacja z aneksem t=20°C Qgrz=830 W ALG-500/9¢l. bez zmian
szatniowym
0.4 |Sala zabaw t=20°C Qorz=1530 W | 2x ALG-500/9¢l. bez zmian
0.5 |Zespot sanitarny t=20°C Qgrz=210 W proj. ALG-500/3el.
0.6 |Sala zabaw t=20°C Qorz=1610W | 2x ALG-500/9¢l. bez zmian
0.7 | Zespo6t sanitarny t=20°C Qgrz=315W proj. ALG-500/3el.
sumaryczne zapotrzebowanie ciepta $0Q=6145 W

Ogolne zapotrzebowanie ciepta dla wydzielonej czesci budynku na potrzeby przedszkola
Wynosi

Qco=6145W

Dla dobranych grzejnikbw w celu umozliwienia regulacji ich wydajnosci nalezy zabudowac
zawory termostatyczne DN15.
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8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1. Kottownia

Budynek szkolny ogrzewany jest tgcznie z salg gimnastyczng i przewigzkg poprzez
wspdlng instalacje centralnego ogrzewania dla ktorej zrodlem ciepta jest istniejgca kottownia,
ktora zlokalizowana zostata na poziomie przyziemia pod projektowang salg zabaw. W
kottowni zabudowano dwa kotlty wodne stojgce opalany gazem Gz-50 VAILLANT typ KGGW-
N-60-04 wydajnosci po 59,5 kW kazdy, co w sumie daje 119 kW mocy cieplnej. Kotlownia
aktualnie pracuje na rzecz zasilania instalacji centralnego ogrzewania dla calego budynku
szkoty jak rowniez stuzy do ogrzewania cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku, ktora
gromadzona jest w zasobniku ciepta REFLEX o pojemnosci 300 dm®. Kotlownia wytwarza
wode grzewczg o parametrach obliczeniowych 80/60°C. Koty potgczone sg w kaskadzie.
Kotty wyposazone sg w konsole sterowniczg regulujgcg ich wydajnos¢ pogodowo po
krzywej grzewczej w zaleznosci od parametroOw powietrza zewnetrznego.

Obiegi instalacyjne oddzielone sg od obiegédw kotlowych poprzez sprzegto
hydrauliczne. Kazdy z obiegdw posiada wtasng pompe obiegowa.

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji cwu — bez zmian. Wszystkie rozwigzania
dotyczgce istniejgcej kottowni pozostajg bez zmian. Nowe rozwigzania architektoniczne
stuzgce zmianie funkcji wydzielonej przestrzeni na poziomie parteru z funkcji
podporzadkowanej szkole podstawowej dla przewidywanej funkcji przedszkola nie powoduje
zZmian w zapotrzebowaniu ciepta dla budynku. Z kotlowni utozone sg, na poziomie
podpiwniczenia, oraz w kanatach podpodiogowych pod czescig budynku, w ktérej nie ma
podpiwniczenia, pary przewodow rozprowadzajgcych czynnik grzewczy wzdtuz wschodniej i
zachodniej Sciany elewacyjnej. Zastosowano instalacje z dolnym rozprowadzeniem czynnika
grzewczedo.

8.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody instalacyjne w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonano z
rury stalowej przewodowej bez szwu fgczonej przez spawanie. Zastosowano grzejniki
cztonowe aluminiowe. Przed grzejnikami zabudowano zawory grzejnikowe. Odpowietrzenie
instalacji wykonano w najwyzszych punktach pionéw grzejnikowych.

Zgodnie z umowg projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji w zakresie jedynie
przestrzeni, ktéra jest przedmiotem niniejszej inwestycji. Dla pomieszczen $wietlicy sal
zabaw oraz komunikacji nie przewiduje sie wymiany oraz zmian w lokalizacji grzejnikow.
Zaprojektowano dodatkowe grzejniki dla pomieszczen nowo projektowanych zespotéw
sanitarnych oraz dla przedsionka (wiatrotapu). Nalezy zastosowac ten sam typ grzejnikow,
ktére zastosowano w pozostatej czesci budynku. Wielkos¢ grzejnikow, ich wydajnosé oraz
lokalizacje naniesiono na zalgczonym rysunku. Projektuje sie dwa dodatkowe piony
instalacyjne z rury stalowej Dnl15 lub trojwarstwowej PE-Xa/Al/PE-Xc ®16, ktorg nalezy
potgczy¢ z istniejagcymi przewodami rozprowadzajgcymi na poziomie piwnic. Przewody
wyprowadzi¢ nalezy ponad strop podpiwniczenia przez rury ostonowe PE32 z wypelnieniem
trwale plastycznym. Piony prowadzi¢ przy narozu scian. Nad pionami przewidzie¢ zabudowe
zaworow odpowietrzajgcych. Przewody przy $cianie i pod stropem piwnic prowadzi¢ w
izolacji termicznej z pianki syntetycznej gr. 20 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Gatgzek grzejnikowych nie izolowaé. Przy grzejnikach zabudowaé zawory
grzejnikowe termostatyczne. Zaleca sie zabudowe zaworow termostatycznych przed
wszystkimi grzejnikami w obiekcie.

Na galgzkach powrotnych w celu umozliwienia odciecia grzejnika, przewiduje sie
zawory powrotne.

Po wykonaniu demontazu grzejnikbw nalezy istniejgcg instalacje i grzejniki
przeptukac przed ich powtérnym zamontowaniem. Zawory regulacyjne mogg by¢ montowane
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dopiero po przeptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez nadzor, ze instalacja jest czysta.
Predkos¢ ptukania w=0,7-1,0 m/s. Odcinki poziome przewodow ukfada¢ ze spadkiem co
najmniej 3%0 w kierunku przewodow rozdzielczych w kottowni.

Po zakonczonych robotach montazowych dla projektowanych instalacji nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem i ewentualnymi wpisami do Dziennika
Budowy. Po osiggnieciu zdolnosci do pracy zespotdw grzewczych oraz po przeptukaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Badanie szczelhosci wykonaé najpierw na
zimno wodg z wodociggu przy cisnieniu 0,4 MPa w ciggu 30 minut.

Probe wykona¢ przed malowaniem odcinkéw stalowych instalacji i wykonaniem
izolacji cieptochronnej ustawiajgc maksymalny stopien otwarcia na zaworach regulacyjnych.
Proby wykona¢ przy odcietych naczyniach przeponowych, kotle i zaworach bezpieczenstwa.
Po przeprowadzeniu proby na zimno nalezy dla instalacji grzewczej przeprowadzi¢ probe na
gorgco przy parametrach obliczeniowych. Préby wykonaé razem z istniejgcymi odcinkami
instalacji wody grzewczej poczgwszy od rozdzielaczy w kottowni grzejnikbw w
pomieszczeniach.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci i po przeprowadzeniu regulaciji zgodnie z
projektem mozna przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng trwajgcg minimum 72 godziny bez
przerwy. W trakcie proby eksploatacyjnej na sterowniku kottowym nalezy zasymulowaé
wszystkie mozliwe stany pracy lub awarii instalacji oczekujgc odpowiedniej reakcji systemu.
Préby wydajnosci i szczelnosci instalacji nalezy dokonaé przed zaizolowaniem przewodow.

8.3.  Zaopatrzenie wwod €

Budynek zaopatrywany jest w wode z istniejgcego przylgcza wody pitnej poprzez
istniejgcy wezet wodomierzowy. Nie przewiduje sie wzrostu zaopatrzenia w wode pitng dla
obiektu. Wszelkie istniejgce rozwigzania dotyczgce wezla pozostajg bez zmian.
UWAGA! W ezet wodomierzowy winien by € uzbrojony przed i za wodomierzem w zawoér
odcinaj acy. Za zaworem po stronie instalacyjnej nale zy zamontowa ¢ zawor
antyska zeniowy .

8.4. Instalacja wody pitnej i cwu

Z uwagi na projektowang lokalizacje na poziomie parteru pomieszczen sanitarnych dla
przysztego przedszkola przewiduje sie wymiane istniejgcych pionéw wody pitnej, cwu koto
pionu kanalizacyjnego iPk7, na przewody PE-Xc/AI/PE-RT ®26x4,0. Wymienione piony
poditgczone beda do istniejgcych przewodow rozprowadzajgcych poprzez ztgcze PE/stal.
Przewiduje sie nowe przewody instalacyjne, ktére prowadzi¢ bedg wode pitng i uzytkowa do
projektowanych baterii nad przewidywanymi przyborami. Trase prowadzenia rur przewiduje
sie pod stropem projektowanych pomieszczen. Przewody nalezy obudowa¢ pod stropem
ptyta gipsowo kartonowg. Przewody nalezy tgczy¢ miedzy sobg poprzez zgrzewanie lub
zaciskanie w zaleznosci od przyjetej technologii. W miejscach potaczeh instalacji z
bateriami i zaworami przewiduje sie zastosowanie ztgczek gwintowanych mosieznych, lub
przewodow gietkich w oplocie stalowym z koncowkg gwintowang nakretng. Dla uszczelnienia
ztgczek gwintowanych przewidzie¢ tasme lub paste teflonowg. Wszystkie przewody
prowadzi¢ w izolacji termicznej z pianki syntetycznej gr. 20 mm pod ptaszczem z PCV. W
miejscach przejsé przez sciany przewiduje sie prowadzenie rur w rurach ostonowych
polietylenowych opiankowanych. Ciepta woda uzytkowa zasila¢ bedzie te same przybory co
woda pitna z wyjagtkiem sptuczki ustepowej.

8.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych przewiduje sie odprowadzié poprzez
projektowane istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej iPk7 oraz projektowany pion pPk1.
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej
z przeznaczeniem na potrzeby Swietlicy i przedszkola oraz dobudowa schodéw zewnetrznych.
INSTALACJE SANITARNE,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektuje sie odcinki z rur PVC-U zgodnie z PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodag
wciskowg z uszczelkami gumowymi w kierunku opisanych wyzej pionéw. Projektowany pion
nalezy podigczy¢ poziomym odcinkiem pod stropem piwnic do istniejgcego pionu iPk7. Calg
instalacje nalezy utozy¢ przy scianach i w warstwie podposadzkowej podtogi pomieszczen
sanitarnych ze spadkiem ok. 1,5% w kierunku pionéw. Lokalizacje nowo projektowanego
pionu pPkl przewiduje sie miedzy projektowanymi muszlami ustepowymi. Pion nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku konczac go wywiewkg odpowietrzajaca.

8.6. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku

Scieki z rozbudowanej instalacji wewnetrznej odprowadzane bedg przez istniejgce
przylagcze kanalizacyjne na dzialce Inwestora do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W tym
zakresie nie przewiduje sie zadnych zmian projektowych.

9. ZAGADNIENIA BHP; PPO Z. | OCHRONY SRODOWISKA

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonywac firmy, ktérych. pracownicy dysponujg
odpowiednimi kwalifikacjami potrzebnymi do wykonywania tego typu prac, oraz majgcymi za
sobg przeszkolenie z zakresu przepisbw bhp. Eksploatacja projektowanej instalacji nie
stanowi zagrozenia w mysl przepisOw bhp zaden jej element nie stanowi potencjalnego
zrodla zagrozenia pozarowego ani nie stanowi ewentualnego zrodta zagrozenh
ekologicznych.

Obiekt nie jest zakwalifikowany jako obiekt o podwyzszonym zagrozeniu pozarowym.

Praca instalacji bedzie w peini zautomatyzowana. Pelne monitorowanie pracy
odbywac sie bedzie z wewnatrz budynku.

Eksploatacja projektowanej instalacji spetni¢ bedzie wymagania higieniczno sanitarne
zabezpieczajgc odpowiedni komfort cieplny i sanitarny budynku. Podczas realizacji inwestycji
wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami bhp. Prace na
dachu prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem.

Wszystkie urzgdzenia winny posiadac¢ certyfikat zgodnosci obowigzujgcy ustawg i
posiadac znak bezpieczenstwa B. Ponadto kazde urzadzenie powinno posiadac¢ swojg DTR-
ke. Pracodawca powinien poinformowaé¢ pracownikéw o istniejgcych zagrozeniach, w razie
zaistniatej awarii.

10. ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z HALASEM | WIBRACJAMI

Nie przewiduje sie dla projektowanej instalacji zrodet hatasu o natezeniu cisnienia
akustycznego powyzej 40 dB(A), ktéra to wartosc¢ jest dopuszczalng dla przedmiotowego
budynku.

11. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autora zrzuca
odpowiedzialnos¢ z Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

Kopiowanie reprodukcja bgdz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek jego
czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest
zabronione. Osoby famigce ten zakaz podlega¢ bedg zaptacie odszkodowania na drodze
sadowe;j.

- str. 8 -



