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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniej  gcego
4. Opis elementdéw konstrukcyjnych

5. Wytyczne budowlane

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. RZUT FUNDAMENTOW - fundamentowanie podestu 1:50
2. RZUT PARTERU - elementy zelbetowe 1:50

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,KONSTRUKTOR” ; Tarndw ul. BrodZiskiego 15 ; tel. (014) 627 32 39



Przebudowa i zmiana sposobytkowania istniejicych pomieszczew budynku szkoly podstawowej
z przeznaczeniem o@gebyswietlicy i przedszkola oraz dobudowa schodéw zgvamych.
tekawka, dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1, gm. Tarnéw

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany: Przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej z przeznaczeniem
na potrzeby $wietlicy i przedszkola oraz dobudowy schodéw zewnetrznych
w miejscowosci tekawka, dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1, Gmina Tarndw,

w zakresie zmiany ukfadu funkcjonalnego pomieszczen w czesci parterowe).

3. Ekspertyza techniczna obiektu istniej gcego

3.1 Charakterystyka budynku
Istniejacy budynek szkoty — wolnostojgcy. Obiekt trzy kondygnacyjny,
kryty dachem dwuspadowym i blachg dachéwkowa, $ciany murowane

tradycyjne gr. 38 cm, fundamenty zelbetowe.

Sciany zewn etrzne — grubosci 38 cm, murowane. Nie stwierdzono
uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny scian dobry.

Sciany wewn etrzne — grubosci 26 cm i 38 cm, murowane z pustakow.
Nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ oraz zawilgocen. Stan techniczny scian dobry.

Stropy — miedzy kondygnacyjne zelbetowe. Nie stwierdzono uszkodzen ani pekniec.
Stan techniczny stropéw dobry.

Dach — tradycyjny ptatwiowo-kleszczowy, kryty blachg dachéwkowa.
Nie stwierdzono uszkodzen, zaciekOw ani zagrzybien.
Stan techniczny dobry.
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Schody wewn etrzne — zelbetowe, ptytowe, dwubiegowe ze spocznikiem.
Nie stwierdzono uszkodzen oraz peknie¢. Stan techniczny schodow dobry.

Schody zewn etrzne — Zzelbetowe, ptytowe. Nie stwierdzono
uszkodzen, wykruszen ani pekniec. Stan techniczny schodow dobry.

Belki — zelbetowe. Nie stwierdzono zarysowan ani pekniec.
Stan techniczny dobry.

3.2 Uwagi ko ncowe:
Aktualny stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry, umozliwiajgcy prowadzenie

prac adaptacyjnych pomieszczen na parterze. Przewidywane prace budowlane
nie docigzajq istniejgcych elementow konstrukcyjnych, a dobudowa podestu stanowi

samodzielng konstrukcje dylatowang na styku z istniejgcym budynkiem.

Przewidywane prace polega¢ beda na wykonaniu taw fundamentowych, stupéw

i belek pod zewnetrzny podest komunikacyjny, w poziomie parteru, wyburzeniu
podokiennika w istniejgcej scianie zewnetrznej z oknem w celu uzyskania otworu
drzwiowego z dostepem na podest, wykonanie $cianek dziatowych 12 cm na parterze
w celu uzyskania nowego ukitadu funkcjonalnego pomieszczen w czesci parterowe;j

wedtug opracowania projektowego w czesci architektoniczne;.

Obiekt nadaje sie do robot w zakresie zmiany funkcji czesci pomieszczen

wg projektu architektonicznego z uwzglednieniem wytycznych konstrukcyjnych.
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4. Opis elementéw konstrukcyjnych

Roboty rozbiérkowe wykona¢ etapami rozpoczynajac od zabezpieczenia drogo transportu

celem prawidtowego transportu i usuniecia rozbieranych elementéw.
Kolejnos¢ robot ustala¢ wedtug technologii wykonania.

Podest zewnetrzny posadowiony na tawach fundamentowych 50x30 cm,

na poziomie 1,0 m ponizej terenu. Lawy zbroi¢ pretami # 10 mm.

Stupy zelbetowe 20x20 cm , wyprowadzi¢ z taw, zbroi¢ 4 pretami # 10 mm.

Belki zelbetowe 20x20 cm zbroi¢ dotem i gérg 3 pretami # 10 mm, wedtug rysunku nr 1.
Plyta zelbetowa gr. 8 cm zbrojona krzyzowo pretami zebrowanymi

#8 mm co 10 cm wedtug rysunku nr 2. Wykonac¢ dylatacje z istniejgcym budynkiem

gr. 2 cm styrodurem. Stal zbrojeniowa kl. A-lll, prety #8, #10mm. Beton C16/20 (B-20).

Projektuje sie ptytki tarasu jako antyposlizgowe, klejone na zaprawie mrozoodporne.

Nadproza nad rozkuwanymi otworami projektuje sie z systemowych belek
nadprozowych typu L19, dobieranych diugoscig wedtug katalogu producenta

do rozpietosci otworu i w ilosci zaleznej od szerokosci sciany.

Projektowane Scianki dzialowe z bloczkéw betonu komérkowego lub cegtly dziurawki
grubosci 12 cm i 38 cm spetniajgce wymogi odpornosci ogniowej REI 120.

Scianki kotwi¢ do istniejgcych na strzepia lub kotwami wklejanymi M8 w kazda spoine.

Zwezenie otworu komunikacyjnego wykonac¢ z bloczkéw betonu komorkowego,

kotwigc powstate filarki kotwami wklejanymi M10 w kazdg spoine.

Zadaszenie caloszklane na ciegnach stalowych 128x280 cm typowe, systemowe
Np.: ES-SPOOT-1, okragte 6-cio punktowe VSG=2x10mmTVG. Kotwi¢ do istniejgcego

muru wg lokalizacji w cze$ci architektoniczne;j.
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5. Wytyczne budowlane

1) Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inzynierskiej
I zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wyklucza sie uzywanie w czasie montazu
wszelkiego rodzaju urzadzen przywracajgcych projektowang geometrie konstrukciji
przez wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw od projektu
nalezy porozumiec¢ sie z autorami projektu by przeprojektowaé na witasciwy wymiar.
2) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych “,
pod kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.
3) Przy montazu i wykonawstwie, scisle przestrzegac¢ przepisy BHP.
4) Nie sktadowa¢ materiatéw rozbiorkowych wewnatrz pomieszczen.
5) Stosowac¢ wyroby | materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci
lub aprobatami techniczny.
6) Materialy :
» Zaprawa murarska systemowa z gotowych mieszanek
» Zaprawy tynkarskie gotowe mieszanki systemowe
« Stal zbrojeniowa :
*kl. A-O — prety ®6mm
*kl. A-Ill — prety #8mm, #10mm
« Beton C16/20 (B20)
* L 3czniki stalowe wklejane M8, M10
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