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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na oddziaty przedszkolne w szkole
podstawowej w Lekawce dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1 , gm. Tarnow. W
pomieszczeniach obecnie sa $wietlica oraz pracownia fizyki. W adaptowanych
pomieszczeniach przewiduje si¢ nowgq instalacjg elektryczna. Istniejace o$wietlenie,

instalacj¢ gniazd w biurkach na pracowni przeznacza si¢ do demontazu.

1.2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Oswietlenie w salach zabaw oraz w sanitariatach zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-
1:2008 ,.Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach”.

Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi YDYp zo 3x1,5 dla obw. o§wietlenia oraz
YDYzo 3x2,5 dla obwodéw gniazd uktadanych w bruzdach pod tynkiem oraz w rurkach
na tynku pod ptytami g-k . Zataczanie o§wietlenia lokalne tacznikami klawiszowymi
umieszczonymi w poblizu wejs¢ do pomieszczen. W tazienkach stosowac osprzet
hermetyczny min. IP44. L.aczniki montowac¢ na wys. 1,4m., gniazda na wys. 1,6m. Tablice
oznaczone na rzucie jako ,, TB” przeznacza si¢ do likwidacji. Przewody z tablic TB
potaczy¢ w puszkach rozgal¢znych.

Tablicg elektryczna pracowni (rozdzielnia natynkowa oznaczona na rzucie jako TE-P)
zdemontowac. Kabel zasilajacy zaizolowac¢ i zabudowa¢ w skrzynce RWN 2x12pt. z

zamkiem.

1.3 Instalacja ochronna

Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN 1 jako srodek ochrony dodatkowej od porazen
posrednich stosuje si¢ tzw. szybkie wytaczenie.

Po wykonaniu zasilania i instalacji skutecznos$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami. Ich

wynik zadecyduje o dopuszczeniu instalacji do eksploatacji.

Projektant oSwiadcza, ze zmiany w zakKresie instalacji elektrycznej nie powoduja
zwigkszenia mocy przylaczeniowej obiektu.



