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Spis tre Sci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd n ieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] WSp'Lf\CNV/Vr%XY(}— 2014 :g::#igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ stara 0,23 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ nowa 0,21 0,45 Tak
Il. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'L[J\CNV/Vr%zYY(}— 2014 :gg:#igﬁs
1 Sciana wewnetrzna 24 cm SW 38 0,48 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 21 1,17 1,00 Nie
3 Sciana wewnetrzna SW12 1,17 1,00 Nie
4 Sciana wewnetrzna 24 cm ng\i“ 0,53 0,30 Nie
lll. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] WSpo\CNV/Vr?]XY(}— 2014 :g:’:#ir(;is
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1 Strop wewnetrzny STW 2 1,00

0,25 Nie

2 Strop wewnetrzny STW 1 1,09

0,25 Nie

IV. Przegrody drzwi wewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [VV/mZ-K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DR€VW|— 1,40 Brak wymagan Tak

V. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mz-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,40 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | >y [W/m?K] P9 itk | WT2014 |y .
1 Okno zewnetrzne okno 1,30 0,67 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] Ao = 20,78m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A, =90,20m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 29,04m’

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15A; + 0,03-A,, = 14,4Om2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek niespetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni
3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ stara, SZ nowa

Miesigc freiminW/m?-K]
1 Styczen 0,716
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,559
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -0,971
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesieh -0,020
10 Pazdziernik 0,335
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Styczen
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,72

3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélnych przegréd.

U [W/(m frsi [W/(m frsi>frsim

Nazwa przegrod Symbol i Rs! si” Rgjmax Warunek
preegroty | =Y )] “K)] [W/(m *K)]

1 Sciana zewnetrzna silzra 0,23 0,970 0,970 > 0,716 Spetiony

2 | Sciana zewnetrzna nosv%/a 0,21 0,973 0,973 >0,716 Spetiony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowanianaci  epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 200C

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 85,6| m’
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1,0 JK
Stala czasowa budynku T 109,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,1 -

- ay 8,3 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 A% \% VI VIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744\ T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

-0,8) -0,7| 66| 8,4 141| 16,5| 17,0, 17,6| 14,2| 11,1 3,7| -0,3

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 555| 499| 358| 299| 157 90 80 64| 150| 237| 421| 542
Qn1n=10"7H,*(6:-6¢)t,, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 658| 594| 658| 637| 658| 637| 658| 658| 637| 658| 637| 658
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 1213| 1093| 1015| 936| 815| 727| 738| 722| 786| 895| 1057| 1199
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 250| 353| 650| 877| 1271| 1300| 1235| 1220| 694| 451| 226| 208
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 “*Ast,, 64 58 64 62 64 62 64 64 62 64 62 64
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oh.n=Qso+ Qi KWhH/m-c 313| 410| 714| 939| 1334 1361| 1298| 1284| 756| 514| 288| 272
H.an—sol int -

Y= an/ Qi 0,29/ 0,42| 1,01| 1,59| 4,30| 7,64| 8,22|10,16| 2,56| 1,10| 0,35| 0,25
Vi 0,27| 0,35| 0,71| 1,30| 2,94| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,83| 0,72| 0,30| 0,27
Vi 0,35| 0,71| 1,30| 2,94| 597| 0,00/ 0,00/ 0,00| 6,36| 1,83 0,72| 0,30
. 1,00/ 1,00 0,69| 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00( 0,00/ 0,00/ 0,52| 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

e 1,00| 1,00, 0,89| 0,62| 0,23| 0,13| 0,122| 0,10| 0,39| 0,85| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qu i - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH,an*Qn.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 2804,6

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 240C

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 24,0| °C
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Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 84| m
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1,0 JK
Stala czasowa budynku T +n|esk02<(:)zé<é h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH.lim - -
i a +nieskonczo|

H nos¢
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesiac I Il 11 v \Y, VI VIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -0,8| -0,7| 6,6 84| 14,1| 16,5| 17,0| 17,6| 14,2| 11,1| 3,7| -0,3
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qu.n=10"eH,*(6-8¢)*t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 96 87 96 93 96 93 96 96 93 96 93 96
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 96 87 96 93 96 93 96 96 93 96 93 96
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in*10 *Aget,, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
Qn.an=QsortQint KWh/m-c

Yi=Qh.an/Quine 0,15| 0,15| 0,22| 0,24| 0,38| 0,51| 0,54| 0,60| 0,39| 0,30| 0,19| 0,16
Vii 0,15| 0,15| 0,19| 0,23| 0,31| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,34| 0,24| 0,17| 0,16
Vi 2 0,16| 0,19| 0,23| 0,31| 0,45| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,49| 0,34| 0,24| 0,17
fiim - - - - -| 0,00| 0,00| 0,00 - - - -

Wspotczynnik wykorzystania

e 1,00| 1,00, 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qu i - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH,an*Qn.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 215,0
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Obliczenia zbiorcze dla strefy strefa 8oC

Temperatura wewnetrzna strefy 6 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 28| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1,0 JK
Stata czasowa budynku T 16,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 15| -

- ay 2,1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesigc I I 11 v Y, \ VIL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672 T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744

-0,8) -0,7| 66| 8,4 141| 16,5| 17,0, 17,6| 14,2| 11,1 3,7| -0,3

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 123 111 79 66 35 20 18 14 33 53 93| 120
Qu.n=10"eH*(6-8¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qm 2y 123| 111 79 66 35 20 18 14 33 53 93| 120
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m-c

Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qi=0in*10 *Aset,, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH.an=Qsor+Qint KWh/m-c

V=0 an/ Qe 0,02| 0,02| 0,14|-0,48| -0,03| -0,02| -0,02| -0,02| -0,03| -0,06| 0,04| 0,02
Vi 0,02| 0,02| 0,08| 0,14 0,14| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,14| 0,09| 0,03| 0,02
Vi 0,02| 0,08 0,14| 0,14| 0,14| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,14| 0,14| 0,09| 0,03
fum 1,00/ 1,00| 1,00/ 1,00/ 1,00| 0,00| 0,00 0,00/ 1,00 1,00/ 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Ny.gn

-31,9| -44,5| -47,1| -50,3| -32,4| -16,2

1,00 1,00 0,99| -2,10 1,00 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qu i - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NH,an*Qu.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 3277
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Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej

w L ekawce koto Tarnowa

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto

Numer Nazwa strefy A \% 6 QHpnd P
strefy 5 3 '

- m m °c kWh/rok
1 Strefa 200C 85,61 282,51 20,0 2804,62
2 Strefa 240C 8,36 27,59 24,0 215,01
3 strefa 80C 2,84 9,37 8,0 327,69
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQp ng [KWh/rok] 3347,32
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw.ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej w Lekawce koto Tarnowa

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6y 55. °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 96,81 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,80 dm®/(m*sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.uU., Qu ng 814,31 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej w t ekawce koto Tarnowa

Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp nq 3347,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe
z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nhominalnej do 50kwW
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Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,74 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

0,00 kWh/rok

7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej w tekawce koto Tarnowa

Nazwa zrodta

Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 814,31 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,83 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nw s

0,85 -
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Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,56 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egpomwo 127,21 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia
Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej w tekawce koto Tarnowa
Nazwa zrodta Nowe zrédio Swiatta
Nr zrodia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 1601,09 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh A¢ 96,81 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny gcznik wigczenie/wytgczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowa(_JIzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpom.L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej
Przedszkole wydzielone z budynku szkoty podstawowej w t ekawce koto Tarnowa
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QxH QpH
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédilo ogrzewania 4503,16 |4953,47
Suma 4503,16 |4953,47
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1442,79 |1968,69
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Suma 1442,79 |1968,69

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qp.L
kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatta 1601,09 |4803,27
Suma 1601,09 |4803,27
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp.L 11725,43 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw) / A 61,42 kWh/(m®erok)
Roczny W§kazn|k obl|<.:_z.en|owy zapotr_zeb_owama na n|eodnaW|aInq.energ1|e pierwotnag 121,12 KWh/(m?erok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 96,81 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPy.w 65,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

s : A EP, 50,00 KWh/(m ®erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 115,00 KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
125,44 < 115,00 Warunek niespetniony

10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Coenlana czgédd budynku slanowigoa samodzieing catosd techniczno-ulythows

400 450 500 =500

. ,50 ,100 ,150 200 ,250 ,300 350 i | |
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Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Niespetnienie warunku dotyczy

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd przegrod wewnetrznych przez

Tak

zewnetrznych ktére nie wystepuje przeptyw
ciepta.

Warunek powierzchni okien Tak Budynek istniejgcy

Warunek EP < EPpax Tak Budynek istniejacy

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwaai
P: Epom [KWh/rok] 9
1 Przygotowanie cieptej wody 127,21
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