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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych
TEMAT: pomieszczen w budynku szkoty podstawowej
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1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie
- wykopy sondzowe
- ocena makroskopowa

- normy i wytyczne braiowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ogpigeotechniczippodiaza gruntowego dla:
Budynek Szkoty Podstawowej,ckawka dz. 479/4, 480/4, 481/2, 482/1, gm. Tarnow.

3. Warunki hydro-geologiczne

Wykonano 2 sondawe wykopy punktowe na dziatce w miejscu projektogjdokalizacji,
do gkbokasci projektowanego posadowienia, oraz w odlgégitpomidzy wykopami ok. 6 m.

Dokonano oceny makroskopowej probek pobranychkelzogdasci 0,3 m; 0,6 mi 1,0 m.

WYNIKI BADA N :

Dla podiza mazna wydzielg trzy warstwy geotechniczne :

1. przypowierzchniowa warstwa humusu a#mszaé 11 cm

2. gliny pylaste,/l = 0,23 mazsza¢ w-wy ok. 0,6 m,

3. gliny piaszczyste zwzte, | = 0,18 ; mazszas¢ w-wy powyzej 0,3 m,

Whioski uzupeiajce :

A] Do gtebokasci 1,0 m nie stwierdzono obediod wystepowania wod gruntowych,
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani niezagraony zadnymi ruchami

masowymi hdz zapadowymi gruntow .
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Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepisdw obawujacego rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w spgrustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. z 27.042r. poz. 463przedmiotowy obiekt
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowyprojektowany w prostych warunkach
gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geoteaficzne).
Grunt podlegajcy zabudowie — jednorodny. Poziom wod gruntowych

znajduje st ponizej poziomu posadowienia obiektu.

ZAL ACZNIK :

Parametry geotechniczne poziagoo analizie makroskopowej probki z wykopow :

Kalkulator parametriw geotechnicznych g d A

—I grunty spoiste j [c] 2003 SPECBUD—

Mazwa gruntu: I Ghny pylaste

Top: |.-’-‘-. - grunty spaigte marenowe skonzolidowane

Ll Lo

Parametr wiodgoy: Istu:upieﬁ plaztycznosc

stopier plastucznosc grintu IL[”] n.z3 f{ [twardoplastyczry]

Parametry geotechniczne I warkosc I jedn. I;

gestoddt whadciwa pg 263 timd —

gestodc objgtodciowa p 210 b

wilgotnoge naturalna wy 20 4

k.at tarzia wewnetrzneqo cpu[”] 21.0 zt,

stopien plastycznogc gruntu IL[”] 0,23

gpdjnogs gruntu Cu[”] 38.m kPa

modut pierwatneqn odkzztatcenia gruntu En[”] J5E7E kPa

prnmeturznu madib $eidiwnde nienatne Mnln) e kea
k. Anulu | Pomaoc |
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Parametry geotechniczne poiagpo analizie makroskopowej probki z wykopow cd.:

Kalkulator parametrdw geotechnicznych grun d |

[c] 2003 SPECBUD—

M azwa gruntu: I- Gliny piaszczyste zwiezle

Tvp: |.-’-'-. - grunty spoigte morenowe skonzolidowane

L L f Lo

FParametr wiodacy: Istnpieﬁ plastycznosci

stopien plastycznosc granbu IL[”] 018 j [tweardoplastyczy]

Parametry geotechniczne | wartogs | jedr. I:

gestods whadciwa pg 268 b —

gestoic objetodciowa o 215 b

wilgothogs: naturalng wiy 14 &

kat tarcia wewnetrznego cpu["'] 214 gt

stopier plastycznoge gruntu IL[”] n1sa

zpadjnogs gruntu Cu[”] 40,24 kPa

modut pienvotnego odksztatcenia gruntu EU[”] 40525 kPa

ednmeaturznu mnduk Srighivunse nisnantne kdali] AR0901 kPa ;I
k. Ao | Pomoc: |
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