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OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

1. Podstawa opracowania 

 

- rysunki branży architektonicznej 

- normy i literatura fachowa 

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 

2. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na 

działkach nr 824, 821/2, 822/4 w Tarnowcu . Gmina Tarnów. 

 

 

3. Zakres opracowania. 

  

 Niniejsze opracowanie w zakresie konstrukcji, obejmuje jej zaprojektowanie w zakresie 

potrzebnym do realizacji inwestycji. 

 

4. Ogólna charakterystyka obiektu. 

  

 Projektowany budynek jest parterowy niepodpiwniczony. Wykonany w technologi 

tradycyjnej. Ławy żelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Ściany murowane z pustaków 

wzmocnione rdzeniami i wieńcami żelbetowymi. Nad pomieszczeniami zaplecza kaplicy 

zlokalizowany jest strop drewniany. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachą. 

 

5. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna budynku 

  

 Działka planowanej budowy zlokalizowana jest pod względem fizyczno - geograficznym 

na obszarze Pogórza Ciężkowickiego leżącego w obrębie płaszczowiny śląskiej i zbudowany jest 

z warstw istebniańskich, ciężkowickich i krośnieńskich. Rejon inwestycji budują osady 

trzeciorzędowe piaskowców i łupków warstwy istebniańskiej kredy górnej paleogenu i ich 

zwietrzeliny a przykryte są kilkumetrową warstwą osadów czwartorzędowych tj. glin pylastych, 

glin i pyłów półzwartych, piasków oraz pyłowymi utworami lessopodobnymi. 

 

 



Ze względu na stan i rodzaj gruntu dokonano podziału na następujące warstwy geotechniczne: 

-warstwa I – zaliczono do niej grunty spoiste: pył piaszczysty, pył piaszczysty na pograniczu 

glin, piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniastym i piaskiem drobnym, piasek gliniasty 

w stanie zwartym, o następujących parametrach:  

ρ = 2,15-2,2 t/m
3
, wn = 12-14%, IL = 0,0, φu = 18

o
, cu = 0 kPa, Mo = 48 MPa, Eo = 34 MPa. 

-warstwa II - zaliczono do niej grunty niespoiste: piasek gruby, żwir średniozagęszczony           

o następujących parametrach: 

ρ = 1,85 t/m
3
, wn = 14%, ID = 0,34, φu = 32

o
, Mo = 71 MPa, Eo = 59 MPa. 

 

Na podstawie opinii  geotechnicznej ustalono jednostkowy odpór obliczeniowy podłoża 

gruntowego σgr = 345 kN/m2. Na rozpatrywanym terenie w otworach nie stwierdzono wody 

gruntowej. Biorąc pod uwagę  proste warunki gruntowe oraz nieskomplikowaną konstrukcję 

budynku  zalicza się obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

6. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 

 

6.1  Fundamenty  - poziom posadowienia  -1,48m 

 

Stal zbrojeniowa A-III i A-0 

 

Ława fundamentowa Ł-1, o wym. 70x30 cm - żelbetowa monolityczna wylewana  z betonu B20 

posadowiona na warstwie chudego betonu  gr. 10cm. Pod ścianą  fundamentową o szerokości 

30cm w ławie ułożyć zbrojenie podłużne 4 ∅ 12,  strzemiona ∅ 6 co 25cm. W ławie osadzić pręty 

po 8 ∅ 16 do połączenia ze zbrojeniem rdzeni R-1, R-2, R-3. 

 

Ława fundamentowa Ł-1a, o wym. 70x30 cm - żelbetowa monolityczna wylewana  z betonu B20 

posadowiona na warstwie chudego betonu  gr. 10cm. Ławę ze ścianą fundamentową zbroić     

dołem i górą prętami 5 ∅ 12, dodatkowe pręty po bokach 6 ∅ 12. strzemiona podwójne             

∅ 6 co 15cm.. 

 

Ława fundamentowa Ł-2, o wym. 75x30 cm - żelbetowa monolityczna wylewana  z betonu B20 

posadowiona na warstwie chudego betonu  gr. 10cm. Pod ścianą  fundamentową o szerokości 

30cm w ławie ułożyć zbrojenie podłużne 4 ∅ 12,  strzemiona ∅ 6 co 25cm. W ławie osadzić pręty  

8 ∅ 16 do połączenia ze zbrojeniem rdzeni R-2a 

 

Ława fundamentowa Ł-3 - w formie ściany oporowej o zmiennej wysokości gr. 28cm,  podstawa 

o wym. 70x30cm, - żelbetowa monolityczna wylewana  z betonu B20 posadowiona na warstwie 

chudego betonu  gr. 10cm. Zbrojenie pionowe ściany prętami  w  zależności od wysokości od 

∅ 12 co 25cm przez ∅ 12 co 20cm, ∅ 12 co 18cm, ∅ 12 co 15cm do ∅ 12 co 12cm . Zbrojenie 

podłużne prętami 4 ∅ 12 i od 8 do 14 ∅ 6 co 20cm w zależności od wysokości ściany. 

 

Ława fundamentowa Ł-4 - w formie ściany oporowej gr. 28cm, podstawa o wym. 100x30cm, - 

żelbetowa monolityczna wylewana  z betonu B20 posadowiona na warstwie chudego betonu    

gr. 10cm. Zbrojenie pionowe ściany prętami ∅ 12 co 12cm . Zbrojenie podłużne prętami 4 ∅ 12   

i 16 ∅ 6 co 20cm. 

 

6.2  Ściany – z pustaków ceramicznych - zewnętrzne gr. 30cm,  

             wewnętrzne gr. 25cm. 

 

 



6.3  Strop nad zapleczem  

 

Strop nad zapleczem składa się z belek drewnianych Bd o wym 8x20cm, osadzonych w 

gniazdach  w ścianach i opartych na  na wieńcu W-1 na poz. +2.65. Strop odeskować od dołu i 

góry deskami gr. 32mm. Między belkami ułożyć izolację gr. 20cm/ 

 

6.4  Elementy żelbetowe -  

 

Stal zbrojeniowa A-III  i A-0 

 

- Belka B-1,  jednoprzęsłowa, o wym. 30x50 cm - monolityczna żelbetowa, wylewana z betonu 

B20. Zbrojona dołem prętami 5 ∅ 16, zbrojona górą  prętami 5 ∅ 12. Strzemiona pojedyncze       z 

prętów ∅ 6 co 20cm zagęszczone przy podporach do 10cm na długości 0,8m z każdej strony. 

Dodatkowe pręty boczne  2 ∅ 12. W belce osadzić pręty 14 ∅ 12 do łączenia ze zbrojeniem 

krzyża Krz. 

 

- Belka B-2,  jednoprzęsłowa, o wym. 30x50 cm - monolityczna żelbetowa, wylewana z betonu 

B20. Zbrojona dołem prętami 5 ∅ 16, zbrojona górą  prętami 5 ∅ 12. Strzemiona pojedyncze       z 

prętów ∅ 6 co 20cm zagęszczone przy podporach do 10cm na długości 0,8m z każdej strony. 

Dodatkowe pręty boczne  2 ∅ 12. W belce osadzić pręty 8 ∅ 16 do łączenia ze zbrojeniem rdzenia 

R-1a. 

 

- Krzyż Krz. o wymiarach przekroju 30x50 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu 

B20. Zbrojony podłużnie prętami 14 ∅ 16. Zbrojenie poprzeczki krzyża wykonać górą prętami   4 

∅ 12, dołem 2 ∅ 12 . Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 20cm pionowo i poziomo. 

 

- Rdzeń R-1, o wym. 30x30 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony 

podłużnie prętami 8 ∅ 16. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 15cm. 

 

- Rdzeń R-1a, o wym. 30x30 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony 

podłużnie prętami 8 ∅ 16. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 15cm. Rdzeń prowadzony od 

belki B-2 do wieńca W-2 wieńczącego ścianę szczytową w osi "B". 

 

- Rdzeń R-2, o wym. 30x30 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony 

podłużnie prętami 8 ∅ 16. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 15cm. Rdzeń prowadzony od  

fundamentu do wieńca W-2 wieńczącego ścianę szczytową w osi "D". 

 

- Rdzeń R-2a, o wym. 25x30 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony 

podłużnie prętami 8 ∅ 16. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 15cm. Rdzeń prowadzony od  

fundamentu do wieńca W-2 wieńczącego ścianę szczytową w osi "C". 

 

- Rdzeń R-3, o wym. 30x30 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony 

podłużnie prętami 8 ∅ 16. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 15cm. Rdzeń prowadzony od  

fundamentu do wieńca W-1 wieńczącego ścianę boczną w osiach "1" i "3". 

 

- Rama Ra, o wym. 30x25 cm - monolityczna żelbetowa, wylewana z betonu B20 w osi "A". 

Zbrojona podłużnie prętami 8 ∅ 16, strzemiona ∅6 co 10cm na całej długości ramy.  

 



- Wieniec W-1, o wym. 30x29 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20 wieńczący 

ściany boczne. Zbrojony podłużnie prętami 4 ∅ 12. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 

25cm. W wieńcu osadzić kotwy ∅ 16 co 1,0m do zamocowania murłat więźby dachowej. 

 

- Wieniec W-2, o wym. 30x25 cm - monolityczny żelbetowy, wylewany z betonu B20 wieńczący 

ściany szczytowe. Zbrojony podłużnie prętami 4 ∅ 12. Strzemiona pojedyncze z prętów ∅ 6 co 

25cm. 

 

Nadproże  N-1  - monolityczne żelbetowe wylewane z betonu B20, powstałe przez obniżenie 

wieńca W-1 i dozbrojenie dołem prętami 4 ∅ 12. 

 

6.4.  Konstrukcja dachu 

 

Dach dwuspadowy  konstrukcji drewnianej z drewna C27: 

- krokwie o wym. 8x20cm 

- zastrzały o wym. 10x16cm 

- murłaty o wym. 20x20cm 

 

Poziomy wieńców i nadproży rozpatrywać razem z rysunkami  architektury 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

 

 

K-1.   Rzut fundamentów       1:100 

K-2.   Rzut konstrukcji nad parterem      1:100 

K-3.   Przekrój I-I, widok ściany w osi "A", widok ściany w osi "B" 1:100 

K-4.   Przekroje ław fundamentowych Ł-1, Ł-1a, Ł-2    1:20    

K-5.   Przekroje ław fundamentowych Ł-3, Ł-4     1:20  

K-6.   Przekroje wieńców i rdzeni      1:20 

K-7.   Belka B-2        1:20 

K-8.   Belka B-1        1:20 

K-9.   Krzyż Krz        1:20 

K-10. Pochylnia dla niepełnosprawnych Po     1:50, 1:20 

       

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 


