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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- rysunki branzy architektonicznej
- normy i literatura fachowa
- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na
dziatkach nr 824, 821/2, 822/4 w Tarnowcu . Gmina Tarnéw.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie w zakresie konstrukcji, obejmuje jej zaprojektowanie w zakresie
potrzebnym do realizacji inwestycji.

4. Ogolna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek jest parterowy niepodpiwniczony. Wykonany w technologi
tradycyjnej. Lawy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Sciany murowane z pustakow
wzmocnione rdzeniami 1 wiehcami zelbetowymi. Nad pomieszczeniami zaplecza kaplicy
zlokalizowany jest strop drewniany. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blacha.

5. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna budynku

Dziatka planowanej budowy zlokalizowana jest pod wzgledem fizyczno - geograficznym
na obszarze Pogorza Cigzkowickiego lezacego w obrebie ptaszczowiny $laskiej 1 zbudowany jest
z warstw istebnianskich, cigzkowickich 1 kros$nienskich. Rejon inwestycji buduja osady
trzeciorzegdowe piaskowcow 1 tupkow warstwy istebnianskiej kredy gornej paleogenu i ich
zwietrzeliny a przykryte sg kilkumetrowa warstwa osadéw czwartorzegdowych tj. glin pylastych,
glin i pytow potzwartych, piaskéw oraz pytowymi utworami lessopodobnymi.



Ze wzgledu na stan i rodzaj gruntu dokonano podzialu na nastgpujace warstwy geotechniczne:
-warstwa | — zaliczono do niej grunty spoiste: pyl piaszczysty, pyl piaszczysty na pograniczu
glin, piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniastym i piaskiem drobnym, piasek gliniasty
Ww stanie zwartym, o nastepujacych parametrach:

p=2,15-2,2 t/m* w, = 12-14%, 1. = 0,0, ¢, = 18°, c, = 0 kPa, M, = 48 MPa, E, = 34 MPa.
-warstwa Il - zaliczono do niej grunty niespoiste: piasek gruby, zwir $redniozaggszczony
0 nastepuja g/ch parametrach:

p =1,85t/m°, w, = 14%, Ip = 0,34, @, = 32°, M, = 71 MPa, E, = 59 MPa.

Na podstawie opinii  geotechnicznej ustalono jednostkowy odpoér obliczeniowy podtoza
gruntowego ogr = 345 kN/m2. Na rozpatrywanym terenie w otworach nie stwierdzono wody
gruntowej. Biorgc pod uwage proste warunki gruntowe oraz nieskomplikowang konstrukcje
budynku zalicza si¢ obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

6.1 Fundamenty - poziom posadowienia -1,48m

Stal zbrojeniowa A-I11 i A-O

Lawa fundamentowa £.-1, 0 wym. 70x30 cm - zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B20
posadowiona na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Pod $ciang fundamentowag o szerokos$ci

30cm w tawie ulozy¢ zbrojenie podtuzne 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 25cm. W tawie osadzi¢ prety
po 8 @ 16 do potaczenia ze zbrojeniem rdzeni R-1, R-2, R-3.

Lawa fundamentowa £ -1a, 0 wym. 70x30 cm - Zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B20
posadowiona na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Lawe ze $ciang fundamentowg zbroié
dotem i gorg pretami 5 @12, dodatkowe prety po bokach 6 @ 12. strzemiona podwdjne
@6 co 15cm..

Lawa fundamentowa 1.-2, 0 wym. 75x30 cm - zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B20
posadowiona na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Pod $ciang fundamentowa o szerokosci
30cm w tawie utozy¢ zbrojenie podtuzne 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 25cm. W tawie osadzié¢ prety
8 @ 16 do potaczenia ze zbrojeniem rdzeni R-2a

Lawa fundamentowa t.-3 - w formie $ciany oporowej o zmiennej wysokosci gr. 28cm, podstawa
0 wym. 70x30cm, - zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B20 posadowiona na warstwie
chudego betonu gr. 10cm. Zbrojenie pionowe §ciany pretami w zalezno$ci od wysokos$ci od
@12 co 25cm przez @12 co 20cm, @12 co 18cm, @12 co 15cm do @12 co 12cm . Zbrojenie
podtuzne pretami 4 @ 12 i od 8 do 14 @ 6 co 20cm w zaleznosci od wysokoSci $ciany.

Lawa fundamentowa £.-4 - w formie $ciany oporowej gr. 28cm, podstawa o wym. 100x30cm, -
zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B20 posadowiona na warstwie chudego betonu
gr. 10cm. Zbrojenie pionowe $ciany pretami @ 12 co 12cm . Zbrojenie podtuzne pretami 4 @ 12
116 @6 co 20cm.

6.2 Sciany — z pustakow ceramicznych - zewnetrzne gr. 30cm,
wewnetrzne gr. 25cm.



6.3 Strop nad zapleczem

Strop nad zapleczem sktada si¢ z belek drewnianych Bd o wym 8x20cm, osadzonych w
gniazdach w $cianach i opartych na na wiencu W-1 na poz. +2.65. Strop odeskowac od dotu i
gory deskami gr. 32mm. Migdzy belkami utozy¢ izolacje gr. 20cm/

6.4 Elementy Zelbetowe -
Stal zbrojeniowa A-I11 i A-O0

- Belka B-1, jednoprz¢stowa, o wym. 30x50 cm - monolityczna zelbetowa, wylewana z betonu
B20. Zbrojona dotem pretami 5 @ 16, zbrojona goérg pretami 5 @ 12. Strzemiona pojedyncze  z
pretow @6 co 20cm zageszczone przy podporach do 10cm na dhugosci 0,8m z kazdej strony.
Dodatkowe prety boczne 2 @ 12. W belce osadzi¢ prety 14 @ 12 do taczenia ze zbrojeniem
krzyza Krz.

- Belka B-2, jednoprz¢stowa, o wym. 30x50 cm - monolityczna zelbetowa, wylewana z betonu
B20. Zbrojona dotem pretami 5 @ 16, zbrojona gorg pretami 5 @ 12. Strzemiona pojedyncze  z
pretow @6 co 20cm zageszczone przy podporach do 10cm na dhugosci 0,8m z kazdej strony.
Dodatkowe prety boczne 2 @ 12. W belce osadzi¢ prety 8 @ 16 do taczenia ze zbrojeniem rdzenia
R-1a.

- Krzyz Krz. o wymiarach przekroju 30x50 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu
B20. Zbrojony podtuznie pretami 14 @ 16. Zbrojenie poprzeczki krzyza wykonaé gora pretami 4
@12, dotem 2 @ 12 . Strzemiona pojedyncze z pretow @ 6 co 20cm pionowo i poziomo.

- Rdzen R-1, 0 wym. 30x30 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony
podhuznie pretami 8 @ 16. Strzemiona pojedyncze z pretow @ 6 co 15cm.

- Rdzen R-1a, 0 wym. 30x30 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony
podhuznie pretami 8 @ 16. Strzemiona pojedyncze z pretéw @ 6 co 15cm. Rdzen prowadzony od
belki B-2 do wienca W-2 wienczacego $ciang szczytowg w osi "B".

- Rdzen R-2, 0 wym. 30x30 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony
podhuznie pretami 8 @ 16. Strzemiona pojedyncze z pretdéw @ 6 co 15cm. Rdzen prowadzony od
fundamentu do wienca W-2 wienczacego §ciang szczytowa w osi "D".

- Rdzen R-2a, 0 wym. 25x30 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony
podhuznie pretami 8 @ 16. Strzemiona pojedyncze z pretéw @ 6 co 15cm. Rdzen prowadzony od
fundamentu do wienca W-2 wienczacego §ciane szczytowa w osi "C".

- Rdzen R-3, 0 wym. 30x30 cm - monolityczny Zelbetowy, wylewany z betonu B20. Zbrojony
podhuznie pretami 8 @ 16. Strzemiona pojedyncze z pretéw @ 6 co 15cm. Rdzen prowadzony od
fundamentu do wienca W-1 wienczacego §ciang boczng w osiach "1" 1 "3".

- Rama Ra, 0 wym. 30x25 cm - monolityczna Zelbetowa, wylewana z betonu B20 w osi "A".
Zbrojona podtuznie pretami 8 @ 16, strzemiona @ 6 co 10cm na calej dlugosci ramy.




- Wieniec W-1, 0 wym. 30x29 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20 wienczacy
$ciany boczne. Zbrojony podtuznie pretami 4 @ 12. Strzemiona pojedyncze z pretow @6 co
25cm. W wiencu osadzi¢ kotwy @ 16 co 1,0m do zamocowania murtat wiezby dachowe;.

- Wieniec W-2, 0 wym. 30x25 cm - monolityczny zelbetowy, wylewany z betonu B20 wienczacy
$ciany szczytowe. Zbrojony podtuznie pretami 4 @ 12. Strzemiona pojedyncze z pretow @6 co
25cm.

Nadproze N-1 - monolityczne zelbetowe wylewane z betonu B20, powstate przez obnizenie
wienca W-1 i dozbrojenie dotem pretami 4 @ 12.

6.4. Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej z drewna C27:
- krokwie 0 wym. 8x20cm

- zastrzaly o wym. 10x16¢cm

- murtaty o wym. 20x20cm

Poziomy wiencow i nadprozy rozpatrywac¢ razem z rysunkami architektury

Spis rysunkow:

K-1. Rzut fundamentow 1:100
K-2. Rzut konstrukcji nad parterem 1:100
K-3. Przekr¢j I-1, widok $ciany w osi "A", widok $ciany w osi "B" 1:100
K-4. Przekroje taw fundamentowych £.-1, £-1a, £-2 1:20
K-5. Przekroje taw fundamentowych -3, £.-4 1:20
K-6. Przekroje wiencoéw i rdzeni 1:20
K-7. Belka B-2 1:20
K-8. Belka B-1 1:20
K-9. Krzyz Krz 1:20

K-10. Pochylnia dla niepelnosprawnych Po 1:50, 1:20



