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1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowana rozbudowa — przedszkole 2-oddziatowe wraz z pomieszczenie stotowki
szkolnej.

powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy budynku 248,53 m®
kubatura projektowanej rozbudowy budynku 1785,63m°
dtugosé¢ projektowanej rozbudowy budynku 19,64 m
szerokos¢ projektowanej rozbudowy budynku 19,23 m
wysokos$¢ od terenu przy gtéwnym wejsciu do kalenicy 7,25 m
liczba kondygnacji 1

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

1.01 |Wiatrotap 17,27 m’
1.02 |Szatnia 33,45 m’
1.03 |Sala pobytu dzieci 54,33 m”
1.04 | Zespdt sanitarny 8,99 m’
1.05 |Pomieszczenie socjalno-sztniowe 3,60 m’
1.06 |Sala pobytu dzieci 55,93 m”
1.07 | Zesp6t sanitarny 8,02 m’
1.08 | Jadalnia 40,23 m’
1.09 |WC personelu 3,20 m*
1.10 |Pomieszczenie porzgdkowe 1,91 m°
1.11 |Komunikacja 2,37Tm’
1.12 | Wydawalnia positkdw 13,43 m°
1.13 | Zmywalnia 4,16 m’
1.14 | Aneks szatniowy 1,64 m°

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | FUNKCJONALNE.

Obiekt zaprojektowano jako 1-kondygnacyjny, przekryto dachem wielospadowym
stanowigcym kontynuacje dachu przewigzki sali gimnastyczne.

Rozbudowa ma stuzy¢ jako 2-oddziatlowe przedszkole stanowigce zesp6t z istniejgcq szkota
podstawowa. Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostato potgczone
oszklonym przejéciem taczacym szatnie szkoly i przedszkola oraz prowadzacym do
zaplecza kuchennego. W obrebie projektowanej strefy zlokalizowano réwniez zespot
stotowki (jadalnie wraz z zapleczem kuchennym) wspoéing dla szkoty i przedszkola z
osobnymi wejsciami.

W istniejgcej czesci sali gimnastycznej z zapleczem poddano przebudowie fragment dachu
(podniesienie pofaci dachowej w celu potaczenia z dachem nad rozbudowa) oraz otwory
okienne w elewacji wschodniej.

4. UKLEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.

Obiekt zostat zaprojektowany jako murowany ze stropami zelbetowymi, z przekryciem
dachu wiezbg drewniang tradycyjna.

Projektowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste. SzczegOty w czesci konstrukcyjnej opracowania.




5. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.

4d.1

Fundamenty —tawy zelbetowe. Szczegéty omowiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania,

4d.2

Sciany fundamentowe — $ciany betonowe gr. 20 cm, 25cm i 29 cm Szczeg6ty
omoéwiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.

4d.3

Sciany zewnetrzne i no$ne wewnetrzne — $ciany z pustakéw ceramicznych typu
MAX gr 29cm, ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 15 cm, oraz wewnetrzne
nosne gr 25cm z cegty ceramicznej

Sciany fundamentowe ocieplone z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego
gr. 10 cm.

4d.4

Filary i stupy — zelbetowe wylewane na mokro. Szczegdéty omowiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania,

4d.5

Sciany wewnetrzne dziatowe — gruboséci 12 cm i 6 cm murowane z cegly petnej
lub kratowki

4d.6

Kanaly wentylacji  grawitacyjnej — wentylacja  grawitacyjna  realizowana
przewodami murowanymi z ksztaltek betonowych np. prod. Schiedel
lub Leier, czesciowo wspomagana mechanicznie wentylatorami kanatowymi w
pomieszczeniach sanitarnych wlaczanymi automatycznie po wejsciu  do
pomieszczenia lub dziatajacymi w sposéb ciagty.

4d.7

Nadproza, wience, belki — zelbetowe wylewane oraz prefabrykowane typu ,L".
Szczeg6ty oméwiono w czesci konstrukcyjnej opracowania,

4d.8

Schody zewnetrzne —wylewane na mokro. Szczegéty oméwiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

4d.9

Strop — zelbetowy plytowy gr. 18 cm. Szczeg6ty omowiono w czesci konstrukcyjnej
opracowania,

4d.10 |Konstrukcja dachu —drewniana. Elementy konstrukcji dachu zabezpieczy¢
przeciwogniowo oraz przeciwgrzybicznie. Przekroje elementéw pokazano na
rysunkach projektu branza architektoniczna (przekréj) oraz w czesci konstrukcyjnej
opracowania

4d.11 |lIzolacje
TERMICZNA

podtogi ha gruncie — styropian PS-E FS 20 grubosci 7 cm;

stropu na parterem — styropian PS-E FS 20 grubosci 25 cm;

$cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 10 cm;

$cian zewnetrznych — styropian PS-E FS 15 gr 15 cm;




wiencéw i nadprozy — styropianem PS-E FS 15 gr. 4 cm;

PAROIZOLACJA

stropu nad parterem — folia paroizolacyjna np.folia samoprzylepna ,Rockfol SK”
firmy Rockwool uktadana na powierzchni zagruntowanej preparatem akrylowym;

PRZECIWWILGOCIOWA

pionowa scian fundamentowych dobudowy — Dieterman Superflex 10/100S na
powierzchni zagruntowanej Eurolanem-3K lub 2x Dysperbit bez rozcienczania na
powierzchnie zagruntowane anionowg emulsjg asfaltowg,

pozioma Scian fundamentowych —2x papa asfaltowa na lepiku Iub
termozgrzewalna;

pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna.
Uwaga: przed utozeniem warstwy ociepleniowej styropianu zaleca sie posypac
pape nawierzchniowo talkiem technicznym lub drobnym piaskiem (w-wa ochronna);

pozioma posadzek pomieszczen ,mokrych” sanitarnych i WC — 2 x papa
termozgrzewalna z wywinieciem 15cm na $ciany od poziomu projektowanych
posadzek lub ptynna folia uszczelniajgca np Deiterman Superflex 1;

dachu — folia wstepnego krycia zbrojona;

4d.12

Materialy wykonczeniowe

okna zewnetrzne — PCV biate, szklone zestawami szklanymi, o U = 1,3 [W/(m*.K)]
lub nizszym;

drzwi zewnetrzne, Scianka przeszklenia — na profilach aluminiowych cieptych, o
U= 1,7[W/(m*K)] lub nizszym; drzwi gtéwne wejéciowe (zestaw z naswietlami i
oknami statymi) o odpornosci ogniowej El 60;

drzwi_wewnetrzne — ptytowe drewniane ptytowe, oraz na profilach aluminiowych
zimnych szklone szkiem bezpiecznym. Drzwi oddzielajgce od istniejgcej czesci
budynku na profilach aluminiowych zimnych, petne o odpornosci pozarowej El 60;

parapety okienne — zewnetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne z ptyty widrowej
pokrytej laminatem HPL lub postforming gr 38mm;

ostony grzejnikowe — wykonane z ptyty MDF lakierowanej lub ptyty kompaktowej
HPL, otworowane;

pokrycie dachu, obrébki blacharskie — pokrycie dachu z blachy powlekanej ttoczonej
dachéwkowej w kolorze czerwonym (wzor i kolor jak na czesci istniejgcej), obrobki
blacharskie réwniez z blachy powlekanej w kolorze dachu;

rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej w kolorze brgzowym, przekroje podano
na rysunkach projektu;




wykonczenie $cian zewnetrzne — tynk silikatowy cienkowarstwowy w kolorach
pokazanych na rysunkach projektu — analogicznie do istniejgcych, cokét wykonczy¢
lytkami klinkierowymi analogicznie jak istniejgcy;

wykonczenie $cian wewnetrzne — tynk cementowo-wapienny wykonczony gfadzig
gipsowg lub gipsowy maszynowy, malowany farbami wewnetrznego stosowania
zmywalnymi w kolorach pastelowych o odpornosci na zmywanie i szorowanie na
mokro — klasa 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz zmywalni i
wydawalni positkdw nalezy wykona¢ obtozenie $cian do wysokosci min. 2,00 m od
poziomu posadzki ptytkami ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajacymi ich tatwe
zmywanie i czyszczenie.

posadzki — wykonaé¢ z materiatbw podanych na rysunkach projektu.

schody zewnetrzne — wykonczy¢ ptytkami gresowymi;

balustrada schodéw zewnetrznych — z ksztattownikéw stalowych (stal nierdzewna) —
na wzor istniejacej przy wejsciu gldbwnym

6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO .
W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalaciji:

elektrycznej — szczegéty w opracowaniu branzowym;

instalacji wody zimnej i cieptej — zasilanej z instalacji w budynku sali gimnastycznej
Z przewigzka - szczeg6ty w opracowaniu branzowym;

instalacji _kanalizacji _sanitarnej — odprowadzonej do kanalizacji - szczegoty
W opracowaniu branzowym;

instalacji _centralnego ogrzewania —z kotta gazowego istniejagcego w Kkottowni
w przewigzce Sali gimnastycznej - szczegéty w opracowaniu branzowym;

instalacji gazowej — szczegO6ty w opracowaniu branzowym;

wentylacja — zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng - szczegoty
w opracowaniu branzowym.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Scieki odprowadzane
beda do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw, odpadki
regularnie wywozone przez odpowiednie stuzby. Obiekt nie bedzie zrodtem zanieczyszczen
gazowych, hatasu a takze szkodliwego promieniowania.

. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.

Projektowane jako rozbudowa istniejgcego budynku szkoty z salg gimnastyczng z
zapleczem przedszkole dwu-oddziatowe stanowi wydzielona strefe pozarowa.

Projektowana rozbudowa (przedszkole) posiada jedng kondygnacije (parter) o wysokosci
od poziomu terenu przy wejsciu gtbwnym do kalenicy 7,25m i powierzchni wewnetrznej
262,59 m®. Budynek istniejacy (szkota z salg gimnastyczna) posiada 4 kondygnacje w
tym czesciowe piwnice, jej wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do warstwy




ocieplenia nad najwyzszg kondygnacjg nie przekracza 12m, a powierzchnia wewnetrzna
okoto 1470m?

W  obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem (brak materiatéw
niebezpiecznych pozarowo). Materiatami palnymi bedg elementy stalego wyposazenia
wnetrz. Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo-zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.
Projektowana rozbudowa przedszkola zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11, niski o jednej kondygnacji nadziemnej. Jest przeznaczony dla 2-ch oddziatéw
przedszkolnych — kazdy po max. 22 dzieci oraz personelu (~5 os6b). Zaprojektowano 2
sale zbiorowego pobytu dzieci oraz jadalnie z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
pomieszczenia, pozostatle pomieszczenia przeznaczone dla nie wiecej niz 4 o0sob.
Jadalnia przeznaczona jest do jednoczesnego pobytu max 22 dzieci z przedszkola lub
30-40 dzieci ze szkoty (spozywanie positkbw w grupach w rozdziale czasowym).
Istniejgca szkota zakwalifikowana jest jako ZLIII w czesci dydaktycznej i ZLI w czeSci
sportowej (sala gimnastyczna z przewigzka jest oddzielng strefa pozarowa);

Gesto$é obcigzenia ogniowego nie bedzie przekracza¢ 500MJ/m® W budynku i poza
nim brak pomieszczen i obiektow zagrozonych wybuchem.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku przedszkola okreslona jest jako ,B”.
Jednak, ze wzgledu na to, iz projektowana strefa jest budynkiem ,niskim” i posiada jedng
kondygnacje, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej do
poziomu ,D”".

Elementy budynku powinny spetniaé w zakresie odpornosci ogniowej nastepujgce
wymagania:

- __gtéwna konstrukcja nosna budynku R 30
- Strop REl 30
- $ciany zewnetrzne El 30

zastosowano materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia

Projektowana rozbudowa zaprojektowana zostata jako osobna strefa pozarowa ZLII;
przylegta do niej istniejaca sala gimnastyczna z przewigzka jest zakwalifikowana jako ZLI
o klasie odpornosci ogniowej C /wedtug projektu budowlanego sali gimnastycznej
Z przewigzka/. Pomiedzy strefami zostata zaprojektowana sciana dylatacyjna
0 odpornosci ogniowej REI 120 a otwory drzwiowe i okienne zamknieto drzwiami EI 60
Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od najblizej potozonego sasiedniego budynku
(budynek gospodarczy) wynosi 14,50 m, najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy
dziatki wynosi 5,55 m.

Z projektowanych pomieszczen, w ktérych moga przebywac ludzie, zostato zapewnione
bezpieczne wyjscie prowadzace bezposrednio lub poprzez drogi ewakuacyjne na
zewnatrz budynku. Diugos¢ przejScia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza dopuszczalnej 40 m. Dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10 m.
Poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania w zakresie wymaganej
ognioochronnosci i szerokosci wyniktej z ilosci przebywajacych osob. Szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych dostosowano do liczby os6b przebywajacych w danym pomieszczeniu,
lecz nie mniej niz 90 cm w $wietle oscieznicy. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych
wynosi wiecej niz 1,40 m. Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych przekracza dopuszczalng
minimalng 2,20 m, wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy wynosi w
przypadkach minimalnych 2,05 m. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy
na zewnatrz budynku jest wieksza niz 1,20 m. Pomieszczenie stotdwki (mozliwosc
przebywania w nim ponad 30 os6b jednoczes$nie) posiada dwa wyjscia ewakuacyjne.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02.



Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z 8234 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”. Wentylacja budynku zostata zaprojektowana jako grawitacyjna
prowadzona ksztaltkami kominowymi betonowymi. Budynek jest wyposazony w
instalacje odgromowa.

Dla obiektu nie istnieje wymdg prawny wyposazenia w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowg ani w dzwiekowy system ostrzegawczy oraz wyposazenia w state urzgdzenia
gasnicze. Wylgcznik pozarowy isthiejacy znajduje sie przy wejsciu do budynku szkoty na
elewaciji potnocnej.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia grup
pozaréw, ktore moga powstawaé w obiekcie przyjmujac zasade: na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej nalezy przyja¢ 1 jednostke srodka gasniczego o masie 2 kg.
Srodki gasnicze powinny byé zlokalizowane w poblizu traktéw komunikacyjnych w
miejscach oznakowanych i tatwo dostepnych, nie-narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Gasnice nalezy rozmiescic¢ tak by odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie gdzie moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie byta wieksza niz 30 m. Dodatkowo do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci
minimum 1 metra;

Istniejacy obiekt jest wyposazony w hydranty wewnetrzne f25 mm. W projektowane;j
rozbudowie  zlokalizowano dodatkowy hydrant na potrzeby zabezpieczenia
projektowanych pomieszczen.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane bedzie w ramach istniejgcego wodociggu przebiegajagcego poprzez
dziatki inwestycji — na terenie dziatki lokalizacyjnej znajduje sie hydrant spetniajacy
wymagania okreslone przepisami.

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (ZLII)

Funkcje drogi pozarowej moze petni¢ istniejgca droga gminna pofgczona utwardzonym
dojsciem z budynkiem zgodnie z 8§12.7 rozporzadzenia ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych.”. Z wyznaczong drogg
przeciwpozarowg jest zapewnione potgczenie wyjscia z budynku szkoty utwardzonym
dojsciem o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 m i dtugosci mniejszej niz 30 m. Poprzez to
wyjscie jest mozliwe dotarcie do bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy w budynku w tym projektowanej rozbudowy.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na specyfike pracy w obiekcie nie beda zatrudniane osoby niepetnosprawne
ruchowo.

Dla wszystkich pozostatych uzytkownikéw obiekt jest dostepny z poziomu terenu poprzez
rampe prowadzaca do pomieszczenia szkoty. Jeden z zespotdéw sanitarnych przy salach dla
dzieci posiada odpowiednig przestrzen manewrowg niezbedng dla dziecka poruszajgcego
sie na wozku a wymiary kabiny w-c umozliwiajg wjazd do niej wézkiem inwalidzkim.

10. TECHNOLOGIA.

Funkcja — 2-oddziatowe przedszkole stanowigce zespét z istniejgcg szkota podstawowa.
Posiada osobne, niezalezne wejscie, z budynkiem szkoty zostato potaczone przejSciem
umozliwiajacym korzystanie z obu obiektow pracownikom szkoty oraz rodzicom.



Zatrudnienie —w czesci przedszkolnej przewiduje sie prace stalg dla 4-5 pracownikéw
(przedszkolanki). Obstuga administracyjna, osoby sprzatajace i wydajgce positki — w
ramach istniejacej organizacji szkoty podstawowej. Obiekt zostat potaczony z budynkiem
szkoty przejsciem (poprzez szatnie).

Uzytkownicy — przedszkole zostato zaprojektowane jako 2-oddziatowe z pobytem dzieci
ponad 5 godzin dziennie, przeznaczone dla 44-orga dzieci. Na sali zabaw zostata
zlokalizowana szafa do przechowywania lezakéw. Osobno wydzielono jadalnie z zapleczem
kuchennym (wydawalnia i zmywalnia).

Zaplecze kuchenne — przystosowane do podgrzewania potraw gotowych przywozonych
z zewnatrz (na zasadach wspolnych ze szkotg). Dostawa positkdw i wyw6z odpadkow ze
zmywalni w szczelnych pojemnikach bedzie sie odbywaé¢ poprzez komunikacje ogéing w
rozdziale czasowym (dowoz positkow/wywoz odpadkéw). Zaplecze kuchenne jest
przystosowane do przygotowywania positkobw z produktéw nie wymagajacych obrébki
wstepnej (brudnej) jak sniadania czy podwieczorki.

Materiaty wykonczeniowe — w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego zaktada
sie obtozenie sScian do wysokosci minimum 2.0 m od poziomu posadzki ptytkami
ceramicznymi (glazurowanymi) utatwiajgcymi ich tatwe zmywanie i czyszczenie.

Malowanie $cian wewnetrznych zaleca sie wykona¢ farbami zmywalnymi wewnetrznego
stosowania, utatwiajgcymi tatwe i czeste utrzymanie ich w czystosci.

Uwaga !!! Nalezy stosowa¢ materiaty nieszkodliwe dla zdrowia, nie-emitujgce szkodliwego
promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajgce ich
stosowanie w budownictwie.

opracowat: arch.Magdalena Fr{ihauf — Zawisza

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami branzowymi i zasadami sztuki budowlanej
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy wczesniej uzgodnic¢ z autorami projektu.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autoréw jest zabronione !!! Jakakolwiek
ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autor6w opracowania zrzuca odpowiedzialno$¢ z Projektanta za prawidfowosc
przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 poz. 83
z 4 lutego 1994 r.) 11!



