PRIEDNIAR - PREEPUST LEKANLA /o Ko h'c%uw/

~ /-

28|KNR 2-31 0310-
d.3|06

1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2

sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa przepustu w m. Lekawka
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0120-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.020
d.1|04 trasa rowdw melioracyjnych w terenie pagérkowatym
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 6.000
d.1]0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 18.000
d.1103 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
4|/KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 18.000
d.1|04 ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci
Krotnos¢ = 2
5/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 18.000
d.1|07 miennego o grubosci 15 cm
6/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 18.000
d.1/08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 15
7|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 35.000
d.1/04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
8|KNR 2-31 0818-|Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 24.000
d.1]06
9/KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.  |m 5.000
d.1]03 150 cm
kalk. wlasna
10|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 3.500
d.1/04 wy betonowe
2 Budowa przepustu
11|KNR 2-01 0221-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 16.000
d.2|04 0.25 m3 na odkitad w gruncie kat.lll-pod fundamenty
przepustu
12|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 3.300
d.2|0511-02 15 cm
13|KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubo$ci 20 cm m3 7.000
d.2|0510-04 .
14|KNR 2-33 0601-|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogo-|m [\ |+ A (1-/A | 6.000| 7, =~ acl2uS u
d.2|04 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 150 cm FHENIA \¢ 7ML i o WA
15|KNR-W 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 1.300 ~J
d.2|0510-02
16|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub |m2 75.000
d.2|03 zelbetowych
17|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.855
d.2|01 i budowli - prety gtadkie o ér. 8-14 mm
18|/ KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 17.800
d.2|04 tradycyjnym - beton B-30 - betonowanie Scianki czotowe;j
przepustu fi 1500
19|KNR 2-13 1002-|Izolacja ptaszczyzn pionowych na gtadzi cementowej le - |m2 80.000
d.2|01 pikiem asfaltowym na zimno Abizol R+P - jedna warsiwa
20|KNR 2-13 1003-|Powitoka izolacyjna na gtadzi cementowej poziomej z pa-|m?2 9.000
d.2|01 py asfaltowej na lepiku na zimno - jedna warstwa
21|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym- piaskiem |m3 15.000
d.2|09
22|KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym- pospotkg |m3 15.000
d.2|09
3 Odtworzenie nawierzchni
23|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m?2 18.000
d.3|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
24|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa doina - |m2 18.000
d.3(02 za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
25|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 18.000
d.3|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
26|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tarnanego - warstwa goérna - za |m?2 18.000
d.3|08 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
27|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 18.000
d.3|05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszczeniu 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 18.000
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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozéciela- |m2 12.000
d.3|03 na recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm-umocnienie
pobocza kruszywem
30|KNR 2-31 0704-|Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ |m 24.000
d.3|01 m-bariery z demontazu
4 Przelozenie koryta potoku
31/KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 20.000
d.4|03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|-I|
32|KNNR 10 0408- |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy m3 12.000
d.4|01
33|KNNR 10 0401- [Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z  |m3 5.100
d.4|01 obiektu ptywajgcego z wytadunkiem mechanicznym
34/KNNR 10 0412- |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 30 [m2 17.000
d.4|04 cm
kalk. wiasna
35|KNR 2-18 0504-|podtoza betonowe o grubosci 15 cm- B-15 m?2 17.000
d.4/03
analogia
36|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 71.000
d.4|02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV-zasypanie
koryta istn. potoku
37|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 50.000
d.4/02 kat.IV
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:
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