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Koszyce Wielkie - Przebudowa Ogrodzenia

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE WIELKIE - PRZEBUDOWA
OGRODZENIA Z GABIONOW
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Nr Nazwa Jednostka miary llosé
1 Roboty rozbiérkowe
10  KNR 2-25 307-3 m2 210,00
Ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych - rozebranie
20 KNR 2-25 312-3 m2 19,20

Bramy z siatki na ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub
ksztattownikéw stalowych - rozebranie

30 |KNR 2-25312-3 m2 4,80
Furtki z siatki na ramach z ksztattownikdw stalowych ze stupkami z rur lub
ksztattownikdw stalowych - rozebranie

40 |KNR 4-01 212-2 m3 20,60
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych ogrodzenia
50 |KNR 4-01 108-9 m3 25,00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

2 Ogrodzenie

60 |[KNR 2-01 312-10 dot 21,00
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1 m, kat.gruntu
70 |KNR2-01 317-2 m3 66,40

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, gruntach suchych, z
wydobyciem urobku topatg gt.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu

183,0*1,0*0,4 73,20
-6,8 -6,80
80 KNR2-01 301-2 m3 64,00

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, kat.gruntu Ill

64 64,00
90 KNR 2-01 214-4 m3 64,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami

samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV - nastepne 2km [S=4]

100 |KNR 2-01 320-2 m3 9,20
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-1V

110 KNR 2-02 1101-7 m3 7,20
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 10cm pod
fundament

120 KNR 2-02 203-1 m3 5,76
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 z betonu B 15
0,4"0,8*1,0*18 5,76
130 KNR 2-31 402-3 m3 52,16
Fundament betonowy pomiedzy stupkami gr. 35cm wys. 90cm z betonu B 15
0,35"0,9*180,0 56,70
-0,35%0,8"0,9*18 -4,54
140 |KNR 2-02 290-3 t 0,24
Zbrojenie konstrukcji budowli - prety stalowe okragte gtadkie 6mm - zbrojenie
pod stupki

150 |KNR 2-02 290-3 t 0,68
Zbrojenie konstrukcji budowli - prety stalowe okragte gtadkie 12mm - zbrojenie
fundamentu
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160 |Kalkulacja wtasna m 183,00
Ogrodzenie z gabionondéw stalowych - konstrukcja gabiondéw oraz wypetnienie
przeset miedzy stupkami siatka z preta 4,0mm ocynkowana ogniowo o oczkach
50x100mm. Siatka formowana poprzez zgrewanie poprzeczne i podtuzne.
Wysokos¢ ogrodzenia catkowita 1,45m, wys. cokotu 35cm, szerokos¢ 24cm.
Wypetnienie - cokét na catej dtugosci o wysokosci 35cm, stupki nad cokotem
wys. 1.1m wypetienie catkowite ( 18szt stupkéw o wym. 0.8x0,24) wypetnione
przesta ( 11szt po 2,58x0,24m ), oraz ( 4 szt po 2,99x0,24m ) (1 szt
1,57x0,24m) ( 1szt 0,98x0,24m) - stupki stabilizujgce gabiony ( 51szt o wym.
60x40x1,5 ) z daszkiem PVC osadzone w fundamencie na gtebokos¢ 70cm,
stupki posrednie miedzy gabionami ( 99szt. 60x40x1.5) osadzone na
gtebokos¢ 40cm w fundamencie. Wypetnienie kamien czeski granulacja
6-20cm - kolor wapieh jasny

170 |Kalkulacja wtasna szt 6,00
tawka z gabionéw o wymiarach 1.0x0.4x0.4m z wypetnieniem kamien czeski
jak ogrodzenie z siedziskiem z desek impregnowanych o gr.50mm

180 |Kalkulacja wtasna szt 8,00
Gazony z gabionéw na kwiaty, drzewka o $rednicy 62cm i wysokos$ci 42cm

190 |KNR 2-23 402-3 [R=0,955] szt 3,00
Typowe furtki ogrodzen - furtka 1.2x1.45 z profili stalowych zamknietych
ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7012 profil zewnetrzny 100x50mm,
wypetnienie 80x20mm

200 |KNR 2-23 402-1 [R=0,955] szt 1,00
Typowe bramy ogrodzenh - brama 4.0x1.45m przesuwna recznie z profili
stalowych zamknietych ocynkowanych kolor RAL 7012 - profil zewnetrzny
100x50mm, szyna jezdna 80x80mm, wypetnienie 80x20mm

210 |KNR 2-23 402-1 [R=0,955] szt 1,00
Typowe bramy ogrodzeh - brama 4.9x1.45m przesuwna recznie z profili
stalowych zamknietych ocynkowanych kolor RAL 7012 - profil zewnetrzny
100x50mm, szyna jezdna 80x80mm, wypetnienie 80x20mm

220 |KNR 2-23 402-1 [R=0,955] szt 1,00
Typowe bramy ogrodzeh - brama 5,1x1.45m przesuwna recznie z profili
stalowych zamknietych ocynkowanych kolor RAL 7012 - profil zewnetrzny
100x50mm, szyna jezdna 80x80mm, wypetnienie 80x20mm

3 Nawierzchnie z kostki

230 |KNR 2-31101-7 m2 60,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, gtebokosé
20 cm, grunt kat.llI-1V

240 |KNR 2-31 101-6 m2 60,00
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw recznie, kazde
dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-1l - nastepne 20cm [R=4]

250 |KNR 2-31 103-2 m2 60,00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.Ill-IV

260 |KNR 2-01 212-5 m3 24,00
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu |-l

270 |KNR 2-01 214-4 m3 24,00
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami
samowytadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po
drogach utwardzonych, kat.gruntu -1V - nastepne 2km [S=4]

280 |KNR 2-31 202-1 m2 60,00

Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni o gr.10 cm po zageszczeniu,
rozscietane recznie
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llos¢

290

KNR 2-31 202-2

Nawierzchnie zwirowe warstw dolnych jezdni, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy
pow.10 cm po zageszczeniu, rozscietane recznie - nastepne 20cm
[R=20;M=20;S=20]

m2

60,00

300

KNR 2-31 511-2
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

60,00

310

KNR 2-31 402-3
tawy betonowe zwykte pod obrzeza z B-15

m3

3,70

320

KNR 2-31 407-4
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

94,00




