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Likwidowane odcinki istniejących kabli energetycznych nN 

Projektowane w ramach przebudowy odcinki kabli energetycznych nN typu YAKXS 4  x 120

Projektowany kabel oświetlenia drogowego typu YAKXS 4 x 35

L1 -L5 Projektowane latarnie oświetlenia drogowego

Elementy istn.

Sieci uzgodnione w ZUD

Numery i granice działek

Ogrodzenia

Kanalizacja

Energetyka podziemna

Energetyka napowietrzna

Wodociągi

Sieci gazowe

Proj. oś ulicy

Elementy naniesione.

Punkty wierzchołkowe osi.... W8W1

Obrys sytuacyjny proj.

Legenda

S-1 ... S-20

K-1 ... K-8
fi200 PCV.

Proj. kanał deszczowy

WP1WL1 ,

Przekroje poprzeczneP-1 ... P-20

Studnie rewizyjne kanału deszczowego . Studnie S-1 ... S-16 fi1000
z kinetą przelotową . Studnie S-17 ... S-20 fi1200 kaskadowe
z wewnętrznym przewodem spustowym. Śr. głęb. studni 2m.
Przykrycia studni włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Studnie ściekowe betonowe fi500 z wpustami żeliwnymi.
Studnie S-1 ... S-5 z prawej strony jezdni , S-6 ... S-8 z lewej strony.
Przyłączenie studni ściekowych do rewizyjnych przykanalikami

Wjazdy -(lewostronne , prawostronne) - na wjazdach obniżenie
krawężnika do wys. przejazdowej 4cm , w przypadku konieczności
ściślejszego dostosowania do stanu istn. odkrycie można obniżyć
jednak nie mniej niż do 1cm. Uwaga - zaznaczono wjazdy do posesji
w stanie obecnym zagospodarowanych. Do pozostałych posesji
obniżeń krawężnika na wjazdach dokonać po ewentualnym wskazaniu
przez właścicieli działek na etapie wykonawstwa.

Granice planu zagospodarowania przestrzennego

W1, W2,... Projektowane węzły 

Proj. przebudowa wodociągu oraz proj. przyłącz wody

Likwidowane odcinki sieci wodociągowej

Granice planu zagospodarowania przestrzennego

KDD

KDX
Drogi klasy dojazdowej o szer. terenu w liniach rozgraniczających 10m.

Ciągi pieszo-jezdne o szer. terenu w liniach rozgraniczających 6m.

MN Terwny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Symbole przeznaczenia terenu w PZP

Proj. przebudowa gazociągu g40G1 G2

G
1

G
2

-90.0-

Ø32-0.5-

PEØ40-33.0-

rura ochronna
stalowa L=1.5m

rura ochronna
stalowa L=3.0m

rura ochronna
stalowa L=4.5m

rura ochronna
stalowa L=4.0m

rura ochronna
stalowa L=5.0m

rura ochronna
stalowa L=5.0m

rura ochronna
stalowa L=1.0m

rura ochronna
stalowa L=3.5m

rura ochronna
stalowa L=1.5m

rura ochronna
stalowa L=0.5m

rura ochronna
stalowa L=1.5m

rura ochronna
stalowa L=1.5m

rura ochronna
stalowa L=2.0m


