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Uwaga: poza nawiasami podano szerokosci do km 0+444,40,
w nawiasach podano szerokosci od km0+468,50.

Km 0+444,40 - 0+468,50 : odcinek przejsciowy.
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Obrzeze betonowe
8x30x100
na tawie bet. B-15 z oporem
Tloéé bet. 0,07m3/Imb.

W 4,86((3,86)
4,70,(3,70)
0,2 : 0,2
_ 0,60 + 155(1,05) |  155(L05) ™ 0,60
. "
Na wjazdach zagospodarowanych 7
wykonad¢ dowigzazanie do istn. 0,80 3,10 _ANLOV 0,80
nawierzchni , nawierzchnig z kostki _
betonowej szarej gr.8cm szacunkowo
uwzglednionej w przedmiarze robét. 2% 2% 20¢
J— (4]
+10.6 45 - = -
TT1 +3 0,0 E
| 353 %
L
N
, 7
Kostka fazowa gr.8cm /
Pods. cem.-piask. gr.3cm k“ Kanat 1400(500) z rur PP &Eu?dinr v
Kam, famany 0-31,5 gr.15cm 8| | .m
Kam. naturalny 0-63 gr.20cm O 87
Razem : 46cm Kostka bezfazowa gr.10cm 2 kanat
.m Pods. cem.-piask. gr.3cm na meﬁawww_..
Fawa bet. B-20 AR 15c¢m _.m N.mbp. f z wlaczeniem istn. drenazu
pod opaska o - Datur; -63 gr.
Tloéé bet. 0,045m3/1mb "\Geowl6knina separacylna
e, [ Kostka fazowa gr.8cm
=1 W Pods. cem.-piask. gr.3cm
., = Kam. tamany 0-31,5 gr.22cm
..m 8 Kam. naturalny 0-63 gr.40cm
O m Geowléknina separacyjna
Razem : 73cm

Eawa bet. B-20 gr.15cm

pod éciekiem
Tlosé bet. 0,045m3/1mb

UWAGA -
Jezdnia - kostka gr. 10cm bezfazowa w kolorze grafitowym ,

w osi jezdni pas kostki w kolorze szarym. Kostka ,,Bechaton,,

Chodniki najazdowe - kostka gr.8cm fazowa w kolorze

szarym . kosta ,,Holland,,

$ciek i opaska - kostka gr.8cm fazowa w kolorze czerwonym. Kostka ,,Holland,,
Odkrycie krawgznika - 12cm , na wjazdach 4cm.

Spadek poprz. jezdni - prawostr.
Kanat £400(500) z rur PP - rury ulozyé na piasku i obsypa¢

piaskiem , wykop kanatu zasypa¢ pospétka

do poz. dna koryta pod jezdnig , na odcinku

poza jezdnig grantem rodzimym z zaggszczeniem.
NaleZy wykonywaé szelunki wykopéw pod kanat.




