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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania .

» Zlecenie inwestora

» warunki techniczne przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. RD
Tarnow

e wizja i pomiary w terenie

* przepisy oraz normy

Stan istniej acy.

Obecnie obok drogi gminnej - dz. nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate
przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna n.N. wykonana przewodami typu
ASXSn 4 x 50 mm? od stupa nr 24 do stupa nr 25/3, wybudowana na stupach
betonowych typu ZN i E. Powyzsza sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
stupowej 15/0,4 kV Koszyce Mate 2 , S-953 obw. 2 - S.

Zgodnie ze zleceniem inwestora projektuje sie zainstalowanie 2 opraw
o$wietleniowych dla os$wietlenia czesci w/w drogi gminnej z wykorzystaniem
istniejgcych konstrukcji stupowych.

Lokalizacje i ilos¢ opraw uzgodniono z inwestorem biorgc pod uwage gestosc
zabudowy budynkow zlokalizowanych w tym rejonie.

Cel opracowania.

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest dostosowanie istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nN napowietrznej do zabudowy opraw oswietleniowych dla
oswietlenia drogi gminnej - dz. nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate.

Zakres opracowania .

W zakres opracowania wchodzi :

» zabudowa 2 opraw oswietleniowych typu SGS 102 z lampami SON T 150 W
na istniejgcych konstrukcjach stupowych posadowionych wzdtuz drogi gminnej
dz. Nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate. Oprawy zawieszone
beda na stupach nr : 25/1, 25/3 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowe;j
stupowej 15/0,4 kV Koszyce Mate 2 , S-953 obw. 2 - S

» dostosowanie czesci w/w sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej do
zabudowy opraw oswietleniowych polegajgce na podwieszeniu przewodu
AsXSn 2 x 35 mm? na odcinku od istn. stupa nr 24 do istn. stupa nr 25/3 o
dtugosci ok. 145 m.



Elementy zagospodarowania terenu.

¢ Kklasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej - dostosowanie istniejgce]
sieci elektroenergetycznej nn napowietrznej do zabudowy opraw oswietleniowych
dla oswietlenia drogi gminnej dz. Nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce
Mate, zgodnie z Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 roku zostaje zaliczona do |
(pierwszej) kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w
zwigzku z tym dla jej realizacji nie sg wymagane badania geotechniczne.

¢ ochrona doébr kultury — teren przez ktory przebiega istniejgca sie¢ energetyczna
przeznaczona do dostosowania dla zabudowy opraw oswietleniowych nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega przedmiotowej ochronie.

0 wplyw eksploatacji gérniczej -  teren przez ktory przebiega istniejgca sie¢
energetyczna przeznaczona do dostosowania dla zabudowy opraw
os$wietleniowych nie jest potozony na terenach gérniczych,

¢ wycinka drzew - w zwigzku z realizacjg prac projektowych na obiekcie jw. nie
zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

¢ zagrozenia dla $rodowiska — brak wplywu projektowanych urzgdzen
elektrycznych na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw

Charakterystyka techniczna .

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. warunkami przytgczenia znak
nr WP/040369/2014/010R01 z dnia 06.05.2014r, oraz zgodnie ze zleceniem
inwestora, projektuje sie zainstalowanie 2 opraw oswietleniowych dla oswietlenia
drogi gminnej dz. Nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate z wykorzystaniem
istniejgcych konstrukcji stupowych. W tym celu niezbednym bedzie dostosowanie
istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN napowietrznej polegajgce na podwieszeniu
przewodu AsXSn 2 x 35 mm? na odcinku od istn. stupa nr 24 (typu RNK E/10,5) do
istn. stupa nr 25/3 (typu K E/10,5) obwodu zasilanego ze stacji trafo Koszyce Mate 2,
S-953 obw. 2 - S o diugosci ok. 145 m.

Projektowany przewod potgczy¢ z istniejgcym przewodem oswietleniowym
powieszonym w torze gtdwnym (magistrali). Istniejgcy przewod oswietleniowy
wyprowadzony jest z szafy pomiarowo sterowniczej zabudowanej w rozdzielni nN
stacji transformatorowej Koszyce Mate 2 , S-953 obw. 2 - S

W powyzszej szafie zabudowane jest zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 2
typu S-191C 25 A.

Projektuje sie zastosowanie przewodu samonosnego AsXSn 2x35 mm2 /L+PEN/
podwieszonego na istniejgcych stupach za pomocg uchwytow przelotowych
przelotowo - naroznych i krancowych . Przewdd nalezy instalowac ok. 20 cm ponizej
istniejgcych przewoddw linii.



Do zawieszania uchwytow stosowac¢ sruby hakowe M16x200 i M16x250. Naciggi
przewodu AsXSn 2x35 dobra¢ tak aby podwieszany przewéd byt réwnolegly z
przewodami istniejgcymi.

Zgodnie z warunkow g zgod g witasciciela dziatki nr 306/18, na budynku nr 44
Koszyce Mate zabudowa € 2 sruby hakowe M16x800 przymocowane do krokwy
dachowej na ktorej zawieszone b eda uchwyty przelotowe, z ktdére zapewni g
wymagan g odlegto $€¢ (dystans) proj. przewodu ASXSn 2 x 35 oraz ist.
przewodu ASXSn 4 x 50 do istniej gcej konstrukcji dachowej w/w budynku

Na istniejgcych stupach nr: 25/1 typu N ZN-10 i 25/3 typu K E/10,5  projektuje sie
zabudowe opraw oswietleniowych typu SGS 102 z lampami SON T 150 W produkcji
Philips. Oprawy mocowac¢ na wysiegnikach rurowych typu WO-I o $rednicy 48mm,
dtugosci catkowitej 1m i kacie odchylenia od poziomu a =15°. Wysiegniki nalezy
zabudowac za pomocg typowych uchwytow UW nad przewodami linii nN.

Oprawy przylgczaé¢ przewodem YDY 2,5 750V stosujgc zaciski odgatezne
przebijajgce izolacje typu SL 11.11 ENSTO POL. Na przewodzie fazowym oprawy
instalowac¢ bezpiecznik napowietrzny SV 19.25+SL11.11 ENSTO POL z wkiadkag
topikowg BiWts 6A.

Bezpiecznik mocowany jest bezposrednio do zacisku przebijajgcego izolacje.

Projektowany zakres rob6t wykona¢ na podstawie katalogu Lnni Tom I, Il ,Elprojekt
Poznan”, zgodnie z zestawieniem materiatow.

Obliczenia techniczne.
Spadek napi ecia.

Przeliczono spadek napiecia do stupa nr 25/3, na ktérym projektuje sie zabudowe
oprawy oswietleniowej z uwzglednieniem projektowanego oswietlenia ulicznego o
mocy 0,3 kW. (lgcznie wg. wydanych warunkow 3 kW)

Przewod oswietleniowy istniejgcy AsXSn 4x70+35 dt. 290 m
Przewod oswietleniowy proj. AsXSn 35 dt. 145 m
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Jak widac¢ z powyzszych obliczen po przytgczeniu do sieci proj. oswietlenia ulicznego
spadki napie¢ mieszczg sie w dopuszczalnych granicach, gdyz:



AU, (AU => 0,94% < 5%

dop

Sprawdzenie szybkiego odt 3gczenia zasilania w uktadzie TN-C w czasiet <0,2
sekund przy zabezpieczeniu oprawy o sSwietleniowej wkiadk g topikow g BiWts

6A.

Sprawdzenia dokonano dla proj. oprawy o

stupie nr 25/3 , ktory jest najbardziej oddalony od stacji trafo.

Elementy petli zwarciowej: trafo 63 kVA ; 15/0,4 kV

swietleniowej zabudowanej na

R = 0,049 Q Xi = 0,116 Q
Rasxs7o+35= 0,377 Q = 290x2 X Rasxs7o0+35= 0,02 Q
Rasxsnaxas = 0,252 Q = 145x2 Xasxsn2xas = 0,011 Q
Rc =0,678 Q Xc =0,147 Q

Zp =0,693 Q

Prad wylgczalny la bezpiecznika BiWts 6 A wg. charakterystyki , przy czasie

0,2s wynosi 23A
Usk>1,25x Zp x la

Usk =230V >19.9 V —ochrona jest skuteczna

Zestawienie podstawowych materiatow.

Przew6d AsXSn 2x35mm?

Przewdd YDY 2 x 2,5 mm?

Sruby hakowe M16x200

Sruby hakowe M16x800 /na budynku nr 44/

Uchwyt przelotowy SO 30 /na budynku nr 44 dla ASXSn35/
Uchwyt przelotowy SO 30.2 /na budynku nr 44 dla ASXSn 50/
Uchwyt przelotowy SO 30

Uchwyt narozny SO 32

Uchwyt koncowy SO 34.250

Zaciski prgdowe SL-11.11

Oprawy oswietleniowe SGS 102 z lampami SON T 150W
Wysiegnik rurowy WO-I - 1 metrowy

o kacie nachylenia a =15°

Podstawy bezpiecznikowe SV19.25+SL 11.11

Wkiadki bezpiecznikowe BiWts 6A

Podstawa bezp. UZ-63

155 m
6m
5 szt.
2 szt.
1 szt
1 szt
2 szt.
1 szt.
2 szt.
8 szt.
2 szt.

2 kpl.
2 szt.
2 szt.
2 szt.



