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Projekt zawiera

Opis techniczny

Wykaz montazowy dla projektowanego oswietlenia terenu.

Wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
Czesci Miejscowosci Koszyce Mate na Obszarze Gminy Tarnow
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego
Rocznik 2013, poz. 4177 z dnia 25 czerwca 2013r.

Warunki przytgczenia dla projektowanego os$wietlenia drogowego wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie

Uzgodnienia ZUDP

Plan sytuacyjny proj. przytgcza w skali 1 : 1000
Schemat zasilania

Oswiadczenie projektanta

Opinia geotechniczna

10.Informacja BIOZ



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania .

* warunki przytgczenia projektowanego oswietlenia terenu wydane przez RD
Tarnéw

e wizja i pomiary w terenie

e uzgodnienia ZUDP

* przepisy oraz normy

2. Stan istniej acy.

Obecnie obok drogi gminnej - dz. nr: 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate
przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna n.N. wykonana przewodami typu
ASXSn 4 x 50 mm? od stupa nr 24 do stupa nr 25/3, wybudowana na stupach
betonowych typu ZN i E. Powyzsza sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
stupowej 15/0,4 kV Koszyce Mate 2 , S-953 obw. 2 - S.

Zgodnie ze zleceniem inwestora projektuje sie budowe oswietlenia drogowego ul.
Promiennej w Koszycach Matych w dwoéch etapach.

Etap 1.

W tym etapie projektowane oswietlenie drogowe realizowane bedzie poprzez
zabudowe 2 opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach nr 25/1 i 25/3 oraz
dowieszenie przewodu os$wietleniowego na istniejgcych stupach (na odcinku stup 24
- 25/3 o dt. 145m) — zakres realizowany bedzie na podstawie odrebnej dokumentacji
pt. ,Dostosowanie istniej gcej sieci energetycznej nN napowietrznej do
zabudowy opraw o $wietleniowych celem o S$wietlenia drogi gminnej dz. nr
306/19, 303/3 (ul. Promienna) w m. Koszyce Mate”

Etap 2.

W tym etapie realizacja projektowanego oswietlenia drogowego polega na budowie
linii kablowej i 5 szt. latarni oswietleniowych z wykorzystaniem stupéw stalowych
typu ,Rzeszéw” zasilanych ze stanowiska stupowego nr 25/3 - zakres ktéry
obejmuje niniejsza dokumentacja.

Lokalizacje i ilos¢ opraw uzgodniono z inwestorem biorgc pod uwage gestosc
zabudowy budynkow zlokalizowanych w tym rejonie.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest budowa oswietlenia drogowego

( czesci kablowej) na dziatlce nr 306/19 , 303/3 (Ul. Promienna ) w miejSCOWOSCI
Koszyce Mate.



4. Zakres opracowania .

W zakres opracowania wchodzi :
+ budowa linii kablowej kablem typu YKY 3 x 10 mm? od istn. stupa nr 25/3 do
proj. latarni oswietleniowych o dt. ok. 225 m.
e zabudowa 5 szt. latarni oswietleniowych (stupy typu S-60 z wysiegnikami
jednoramiennymi typu St - firmy Elektromontaz Rzeszow S.A. wraz z
oprawami SGS 102 i lampami SON T 100

5. Elementy zagospodarowania terenu.

¢ klasyfikacja  obiektu do kategorii geotechnicznej - budowa urzadzen
oswietlenia drogowego na dz. Nr 306/19 , 303/3 w miejscowosci Koszyce Mate
, Zzgodnie z Dz. U. Nr 126 poz.839 z 1998 roku zostaje zaliczona do | (pierwszej)
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych i w zwigzku z tym dla
jej realizacji nie sg wymagane badania geotechniczne.

0 ochrona dobr kultury — teren przeznaczony pod budowe urzadzen oswietlenia
drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega przedmiotowej
ochronie.

0 wplyw eksploatacji gorniczej -  teren przeznaczony pod budowe urzgdzen
oswietlenia drogowego nie jest potozony na terenach gorniczych,

¢ wycinka drzew - w zwigzku z realizacjg prac projektowych na obiektach jw. nie
zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew,

¢ zagrozenia dla sSrodowiska — brak wplywu projektowanych urzgdzen
elektrycznych na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw

6. Charakterystyka techniczna .

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie
warunkami przytgczenia znak nr nr WP/040369/2014/010R01 z dnia 06.05.2014r
oraz zgodnie ze zleceniem inwestora projektuje sie zainstalowanie 5 szt. latarni
oswietleniowych (stupy typu S-60 z wysiegnikami jednoramiennymi 1,0 m typu St -
firmy Elektromontaz Rzeszow S.A. wraz z oprawami SGS 102 i lampami SON T.

Obecnie do istn. stupa nr 25/3 doprowadzona jest sie¢ elektroenergetyczna
napowietrzna NN wykonana przewodami typu ASXSn 4 x 50 mm? . Zgodnie z
dokumentacjg pt. Dostosowanie istniej gcej sieci energetycznej nN
napowietrznej do zabudowy opraw o $wietleniowych celem o $wietlenia drogi
gminnej dz. nr 306/19 , 303/3 (ul. Promienna) w m . Koszyce Mate”
do stupa nr 25/3 dowieszony bedzie przewéd o$wietleniowy ASXSn 2 x 35 mm?
umozliwiajgcy zasilanie proj. lamp oswietleniowych wg. niniejszego opracowania.



Projektowany kabel o$wietleniowy typu YKY 3 x 10 mm? o lgcznej diugosci 225 m
potgczy¢ nalezy na istn. stupie nr 25/3 z dowieszonym wg. odrebnej dokumentacji
przewodem oswietleniowym zasilanym z szafy pomiarowo sterowniczej zabudowanej
w rozdzielni nN stacji transformatorowej Koszyce Mate 2, S-953 obw. 2 - S. W
powyzszej szafie zabudowane jest zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego nr 2
typu S-191C 25 A.

Odcinek kabla YKY 3 x 10 mm? poprowadzony na konstrukcji stupa nr 25/3 na
wysokosci 2,5 m od ziemi wykona¢ w rurze ochronnej typu AROT odpornej na
promieniowanie UV.

Proj. kabel zasilajgcy latarnie prowadzi¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku
z06ktego, a nastepnie po utozeniu przykry¢ warstwg piasku /ok. 10 cm/ i lekko ziemig
oraz natozyC folie niebieskg o szer. 18 cm . Projektowany kabel oswietleniowy
prowadzi¢ w odlegtosci 0,25 m od przebudowywanego ( wg. odrebnej dokumentacji )
kabla energetycznego zasilajgcego odbiorcéw w rejonie ul. Promienna.

Przed catkowitym zasypaniem rowu kablowego na kable nalezy natozy¢ oznaczniki
z cechg kabla i dokona¢ zamierzenia geodezyjnego trasy. Przy podejsciach
projektowanych kabli do latarni pozostawi¢ zapasy kabli. W miejscach skrzyzowania
projektowanego kabla z istn. infrastrukturg (wodocigg, gaz, kanalizacja wjazdy na
posesje, przejscie poprzeczne przez droge ) kabel zabezpieczy¢ rurg ochronna.
Przejscie pod wjazdem na posesje 306/16 oraz pod wjazdami i chodnikiem na
posesje 303/5 zgodnie z warunkowg zgodg na wejscie w teren witascicieli wykonaé
metodg przewiertu.

Na stupie nr 25/3 w obwodzie oswietleniowym zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy
RSA — 1/1 celem oddzielenia czesci kablowej od czesci napowietrznej oswietlenia
drogowego.

Na stupie nr 25/3 w obw. oswietleniowym nalezy zainstalowa¢ odgromnik zaworowy
typu BOP - 0.44/5kA ( 1 szt. ), ktéry nalezy potgczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie
wiekszej od 10 [Q].

Projektowan g inwestycj e realizowa ¢ na podstawie mapy zagospodarowania

terenu uzgodnionej przez Narad € Koordynacyjn g przeprowadzon g w Wydziale
Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Trase projektowanych kabli przedstawiono na zalgczonym arkuszu mapy
geodezyjnej.

7. Obliczenia techniczne.

Spadek napi ecia.

Obliczenie spadkdw napie¢ na koncu obwodu z uwzglednieniem projektowanego
oswietlenia drogowego o tgcznej mocy (w czesci napowietrznej 2 oprawy po 150 W i
w czesci kablowej 5 opraw po 100 W) - 0,8 kW - (tgcznie wg. wydanych warunkow
3 kW)

Przewod oswietleniowy istniejgcy AsXSn 4x70+35 dt. 290 m



Proj. przewod oswietleniowy AsXSn 2 x 35 di. 145 m — wg. odrebnego
opracowania
Proj. kabel oswietleniowy YKY 3x10 dt. 225 m

*|*10°
AU% =2 Z'Z—LJ?
y*s
_2*3*290*1000 + 2*0,8*145*1000 + 2*0,5* 225*1000

AU, = = 1,24%
35* 35% 1600 35* 35* 1600 10* 55% 1600

Jak widac¢ z powyzszych obliczen po przytgczeniu do sieci proj. oswietlenia ulicznego
spadki napie¢ mieszczg sie w dopuszczalnych granicach, gdyz:

AU, (AU => 124% < 5%

dop

Ochrona przeciwpora zeniowa.

Ochrone podstawowg w sieci o$wietleniowej stanowi izolacja robocza
zastosowanych urzgdzen.

Ochrona dodatkowa dla stupéw stalowych bedzie zrealizowana przez samoczynne
szybkie wylgczanie napiecia .

Sprawdzenie szybkiego odigczenia zasilania w ukladzie TN-C w czasie t < 0,2
sekund przy zabezpieczeniu oprawy oswietleniowej wkiadkg topikowg BiWts 6A.
Sprawdzenia dokonano dla proj. oprawy oswietleniowej na latarni nr L5 , ktéra jest
najbardziej oddalong od stacji trafo.

Elementy petli zwarciowej:  trafo 63 kVA ; 15/0,4 kV

R = 0,049 Q Xt = 0,116 Q
RASXS7O+35: 0,377 Q = 290x 2 X RASXS70+35: 0,02 Q
RASXSn2x35 = 0,252 Q = 145x 2 XASXSn2X35 = 0,011 Q
R 10 =0,84 Q | = 225x 2 Xk 10 =0,03 Q
Rc =1,518 Q Xc =0,177 Q

Zp =1,528Q

Prad wylgczalny la bezpiecznika BiWts 6 A wg. charakterystyki , przy czasie
0,2s wynosi 23A

Usk>1,25xZp x la
Usk =230V >499 V —ochrona jest skuteczna

Uwaga.
Czesci metalowe stupow latarni nale  zy uziemi €.



Zestawienie materiatow dla projektowanego o swietlenia drogowego.

Kabel YKY 3 x 10 mm? /225 m trasa/ 270 m
Oznaczniki z cechg kabla 23 szt
Folia niebieska 225m
Piasek zotty 14 m?
Uziemienia latarni 5 kpl.
Przewiert pod drogg i wjazdami na posesje 60 m
Rura ochronna 110 (zab. kabla zasilajgcego latarnie) 40 m
Rura ochronna 75 odp. na UV (zab. kabla na stupie nr 25/3) 3m
Przewdd YDY 3 x 2,5 mm? 40 m
Latarnie oswietleniowe z fundamentami, oprawami i lampami 5 kpl

( Stupy uliczne wysiegnikowe szesciokatne S-60, fundamenty F100/200
wysiegniki do stupéw St/6k/1r/W1,0/10°, oprawy SGS 102 z lampami
SON T 100)

Elementy do zabudowy na istn. stupie nr 25/3

zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SL 11.11 2 szt
Roztgcznik bezpiecznikowy RSA- 1/1 1 kpl
uchwyt do mocowania kabla 6 szt
odgromnik zaworowy BOP-0,44/5kA 1 kpl

komplet uziemienia Ru < 10 Q 1 kpl



