istn. stup nr 24
typu RNK
E/10,5

istn. linia nn ASXSn 4 x 70+35 mm
=290 m

Stacja trafo Koszyce Mate 2
S —953; obwdd nr 2-S

istn. linia nn ASXSn 4 x 50

.
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istn. stup nr 25/3 praj. linia kablowa YKY 3 x 10
_ typu K E/10,5 l=225m
istn. stup nr 25 istn. stup nr 25/1 istn. stup nr 25/2 proj. RSA-1/1 -
typu K E/10,5 typu N ZN10 typu P ZN10
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lampy zabudowane na istn stupach -
wg. odrebnego opracowania

Ruz. <10 om
proj. BOP 0,44/5 kA

przewdd ASXSn 2 x 35mm podwieszony wg. odrebnego opracowania

[=145m

? Latarnie 1 -5 stupy uliczne wysiegnikowe szesciokatne S-80, fundamenty F100/200

®

wysiegniki do stupéw St/6k/1r/W1,0/10°, oprawy SGS 102 z lampami
SON T 100

Temat: Budowa oswietlenia drogowego na dz. nr 306/19, 303/3
(ul. Promienna) w m. Koszyce Mate
- zakres obejmujacy czes¢ kablowg

Data:  Wrzesien 2014 Przedmiot rysunku:

Schemat ideowy zasilania

Skala: Nrrys. 2




