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1. POLOZENIE TERENU BADAN :

Miejscowos¢ - Koszyce Mate
Gmina- Tarnow

Wojewddztwo matopolskie

2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze
swobodnym oraz w postaci saczen i1 naciekow. Glgbokos¢ zwierciadta wody stwierdzono na

glebokosci 2-2.45m

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektuje si¢ przetozenie odcinka gazociggu na dzialce nr 306/19 na glebokosci od
1,10m do gt. 1,20 m.

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych dokonano rozpoznanie geologiczne projektowanego
odcinka przylacza wody na podstawie ,,Dokumentacji geotechnicznej podioza gruntowego”

dla zadania pn. ,,Przelozenie odcinka gazociggu G1-G2."

Warunki geotechniczne

W oparciu o dane Dokumentacji geotechnicznej i rodzaj inwestycji, zatozono
wystepowanie prostych warunkow geologicznych, projektowang przebudowe wodociagu wraz
z przylaczem wody zakwalifikowano przy uwzglednieniu glebokosci wykopow do II
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych Dz.U z2012 poz.463.



Zalegajace w poziomie posadowienia przytacza wody grunty posiadaja:

- do glebokosci 0.5 m ppt- piaski gliniaste z domieszka zwiru.

- do gtebokosci 0.5-1.3 m ppt- glina pylasta w stanie plastycznym

- do gtebokosci 0.5-1.7 m ppt- piaski drobne zaglinione z domieszkg zwiru.

- do glebokosci 1,30-2,30 mppt-piaski srednie z domieszka zwiru.

Okres$lenie kategorii geotechnicznej:

Zaleca si¢ prowadzenie robot budowlanych w okresach suchych. W trakcie wykonywania robot
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne prowadzenie prac, ktore nalezy wykonywac
w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

Dla projektowanego obiektu ustala si¢ nastgpujgce kategorie geotechniczne posadowienia
obiektow:

— kategoria geotechniczna druga w prostych warunkach geotechnicznych.

mgr inz. Grzegorz Furmanski



