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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
“ PRZELOZENIE ODCINKA GAZOCIAGU G1-G2

W ULICY PROMIENNA W KOSZYCACH MALYCH"”
INWESTOR: GMINA TARNOW
33-100 TARNOW, UL. KRAKOWSKA 19

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnien z Inwestorem.

Uzgodnien branzowych.

Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych

Warunkow technicznych wydanych przez PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia
08.10.2014r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie projektu:
= przetozenia odcinka gazociggu

w zwigzku z budowa ulicy Promiennej w Koszycach Matych.
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na

budowe przetozenia odcinka sieci gazowe;j.

3. SIEC GAZOWA

Projektuje sie przetozenie odcinka gazociggu sredniego cisnienia PE d,40 w
zwigzku z budowg ulicy Promiennej w Koszycach Matych wraz z przebudowg i budo-
wg uzbrojenia podziemnego oraz budowg o$wietlenia drogowego.

Nowy odcinek sieci gazowej projektuje sie od punktu G1 do punktu G2. Dtugos$é
projektowanego odcinka wynosi 14,1m. Odcinek ten projektuje sie z rur PE100 d,40
SDR11. Projektowany odcinek prowadzony bedzie w odlegtosci 0,7 m od projektowa-
nego kanatu deszczowego. Dtugosci, spadki i zagtebienie projektowanego odcinka ga-
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zociggu pokazano na rysunku nr 02.

Trasa i lokalizacja

Trasa projektowanego odcinka G1-G2 przedstawiona jest na rys. nr 01. Na ry-

sunku zaznaczono rowniez odcinek gazociggu przewidziany do likwidacji.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowac pas robo6t oraz usta-
wi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z projektem organizac;ji ru-
chu. W trakcie rob6t wykopy powinny by¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi ponizej:

e wykop zaleca sie rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawita-

cyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,

e wykopy waskoprzestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpor,

e Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprzec kon-
strukcjg usztywniajgca,

e wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w
gruntach spoistych wykop nalezy wykonywaé warstwowo pogtebiajgc do wiasciwej
gtebokosci,

e wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozosta-
wieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu;
w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych warunkéw wydobyty grunt
powinien by¢ wywieziony na odkfad staty lub przesuniety,

e nalezy wykonaé¢ wyijscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gteboko-
Sci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyj$cia awa-
ryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je wtasciwie
zamocowac,

e w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, sze-
rokosc¢ jego dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4 m
od zewnetrznej srednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢
szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych,

e przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczeh scian

wykopow
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e pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych tj.: kabli
energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanali-
zacyjnych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + d,. W przypadku koniecz-
nosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokos¢
wykopu powinna wynosi¢ min. 0,4 m + d, natomiast na tukach min. 0,6 m + d,. Dno
wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podob-
nych czesci statych.

Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢é wykonane przez uprawnione-
go geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Wszelkie uzbrojenia
nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny
by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy gazociggu powinno odbywac
sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na te okolicznos¢
nalezy sporzgdzi¢ protokoét zawierajgcy szkice wytyczenia trasy gazociggu podpisany
przez geodete, inspektora nadzoru, kierownika budowy.

Sprawdzenie podstawowych materiatow

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole ze-
wnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucz-
nych. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne ta-
kie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggow z rur polietylenowych dopuszcza
sie wystepowanie rys i zadrapan, ktorych gtebokosc¢ nie przekracza 10% grubosci
Scianki. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowanie zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z prze-
prowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robét i in-
spektora nadzoru.

Ukladanie gazociaqu w wykopie

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu i podsypce o grubosci war-
stwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykonac

nadsypke o grubosci warstwy 0,1 m. Nadsypke nalezy zagesci¢. W przypadku rur od-
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wijanych z kregébw nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed bezposrednim
kontaktem z bocznymi $cianami wykopu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne. Inwentaryzacje powinien wykonac uprawniony geodeta.

Ukfadanie gazociggu nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e zaslepi€ znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazo-

ciagu,

e zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkdéw rurociggow PE po

gruncie lub trawie,

e zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowanie ko-

lana, tuku, trojnika lub z wykorzystaniem elastycznosci rur.

Po wykonaniu prac montazowych, utozeniu gazociggu w wykopie nalezy doko-
nac¢ odbioréw skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziem-
nym. Na okoliczno$¢ dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca roboét spisuje z
wiascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokét.
taczenie rur i ksztaltek PE

Wszelkiego rodzaju prace budowlano montazowe gazociggéw z tworzyw sztucz-
nych mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie przygoto-
wanie zawodowe w tym zakresie:

= pracownicy dozoru oraz zgrzewacze i monterzy — w zakresie zgrzewania i mon-
tazu gazociggéw z PE.

Prace zwigzane z budowg, remontami, naprawami i eksploatacjg gazociggéw z
PE moga by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia i zaswiad-
czenia (Swiadectwo) kwalifikacyjne.

Do tgczenia rur PE zaleca sie stosowac nastepujgce metody zgrzewania :

= elektrooporowo

Oznakowanie potgczen zgrzewanych nalezy nanies¢ niezmywalnym, kontrastu-
jacym z ttem pisakiem, aby napisy byly widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie.
Oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej:

* numer uprawnien zgrzewacza,
* numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,
= date wykonania zgrzeiny.

Przy wykonywaniu gazociggéw z PE stosowac sie do ,Warunkéw technicznych
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projektowania, budowy i odbioru gazociggdéw wykonanych z polietylenu” wydanych
przez Polskg Spotke Gazownictwa w Tarnowie.

Dokumentacja zgrzewania

Przed przystgpieniem do budowy gazociggu Wykonawca powinien zatwierdzi¢ w
dziale technicznym Zaktadu Gazowniczego instrukcje technologiczne zgrzewania
(WPS) oraz karte technologiczng wykonania gazociggu z PE (KTWGPE).

Celem kontroli parametrow zgrzewania przez samego zgrzewacza, jak rowniez
przez stuzby odbiorowe Inwestora, zgrzewacz ma obowigzek zapisywania wszystkich
najwazniejszych parametréw wptywajgcych na jakosc zgrzeiny. Wartosci te wpisywane
sg do protokotu zgrzewania, ktory stanowi integralng czes¢ dokumentacji powykonaw-
czej.

Umozliwia to biezgcg kontrole prac montazowych przez konfrontacje oznaczen
zgrzeiny na rurze. Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna
na biezgco kontrolowac¢ aktualizacje protokotéw zgrzewania.

Wpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na
rurze.

Celem kontroli poprawnosci wykonywania zgrzewania, Operator sieci zastrzega
sobie wykonanie czesci zgrzewdéw pod nadzorem upowaznionej osoby. O konieczno-
Sci takiej kontroli Wykonawca zostanie powiadomiony na etapie uzgadniania karty
technologicznej wykonania gazociggow z PE. Wykonany zgrzew winien zosta¢ podda-
ny ocenie wizualnej oraz na zgodnos¢ stosowanej procedury z kartg technologiczng
wykonywania gazociggéow z PE (KTWGPE) lub instrukcji technologicznej zgrzewania
(WPS).

Oznakowanie trasy

Na wysokosci 0,05-0,10 m nad gazociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjng z me-
talowg wktadkg przewodzaca.

Na wysokosci 0,40 m nad przewodem gazowym utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru zo6ttego szerokosci min. 10 cm.

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby
ptaszczyzna tablicy byta réwnolegta do osi gazociggu. Tablice orientacyjne powinny
by¢ mocowane do $cian budynkoéw, statych ogrodzen, stupoéw i tym podobnych trwa-
tych obiektow oraz na stupach oznaczeniowych i oznaczeniowo — pomiarowych.

Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczgc od
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powierzchni terenu.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowac¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi
Izby Gospodarczej: ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-
IGG-1004:2011.
Zasypywanie gazocigqu

Gazocigg nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu. Pod gazocigg nalezy wyko-
nac podsypke o grubosci warstwy 0,1 m, a nad nim obsypke o grubosci warstwy 0,1 m
powyzej powierzchni rury z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka po-
winna zapewniac rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed
obcigzeniami zewnetrznymi. Materiat do wykonania obsypki rury powinien spetniac te
same cechy, co materiat dla podsypki. Do wypetnienia przestrzeni po bokach i powyzej
rury moze by¢ rowniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak
dla podsypki.

Biorgc pod uwage niskg sztywnos¢ obwodowg rur z PE, bardzo istotne jest do-
ktadne warstwowe zageszczenie obsypki i nasypki zapobiegajgce nadmiernemu
sptaszczeniu gazociggu. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku szerokich i ptytkich
wykopdéw. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostata wy-
pchnieta w gore.

Po zasypaniu wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Czyszczenie gazociaqu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac¢ po zasypaniu gazociggu w wy-
kopie z wykorzystaniem powietrza, sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ uzalezniona od powierzchni przekroju
rurociggu PE. Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju ru-
rociggu PE winien wynosi¢ ok. 40 - 50 %. Po oczyszczeniu gazociggu, nalezy wyko-
nac czyszczenie wszystkich przytgczy.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkowni-
ka gazociggu. Odbiér czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio

przed probg szczelnosci.

4. UWAGIIZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi I1zby Gospodarcze;j:
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ST-1IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac sie wytycznymi Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem bgdz autorem projektu, oraz uwidocz-
nione w dokumentacji powykonawcze;j.

5. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE
Préba wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw gazowych

Po zakonczeniu prac montazowych i uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli ja-
kosci ztgcz odcinek przytgcza poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci.

Czas trwania préby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania sie
ci$nienia probnego. Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny
od zwigzkow tworzgcych osady. Do wykonywania préb pojedynczych przytgczy mozna
uzywac butli ze sprezonym powietrzem lub azotem.

Projektowany odcinek poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci przy uzyciu
sprezonego powietrza pod cisnieniem 0,75 MPa. Dopuszczenie do préb moze nasta-
pi¢ po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia wykonawcy i inspektora nadzoru stwier-
dzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg oraz przygotowanie rurociggéw do
prob.

Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnoséci przedstawiciela dostawcy gazu. Z wy-
konanej proby sporzgdzi¢ protokot.

Wynik prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Opracowat:
mgr inz. Agata Litera
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