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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
e Przebudowy wodociggu wraz z przytgczem wody do budynku mieszkalnego
na dziatkach nr 305/3, 305/9, 305/10, 306/18 w Koszycach Matych.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla tego obiektu przyjeto II kategorie geotechniczng — proste warunki gruntowe.

4. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE
POD OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepujg kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie wy-

stepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

5. PRZEBUDOWA WODOCIAGU

W celu przebudowy istniejgcego wodociggu w100 zaprojektowano nowy odcinek
wodociggu PE @110 na odcinku oznaczonym symbolami od W1 do HP 80. Dtugosc¢
przebudowywanego odcinka sieci wynosi¢ bedzie 90.0 m. Cato$¢ umieszczona zostanie
pod projektowanym chodnikiem przewidzianym z materiatu rozbieralnego.

W wezle W1 nastgpi przepiecie i potgczenie istniejgcego wodociggu z projekto-
wanym przewodem PE @110. Na trasie przektadki, w punktach W2 i W3 nalezy wyko-
nac przepiecia istniejgcych przewoddéw wodociggu. W punkcie W2 nalezy przepigc ist-
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niejacy przytacz wody @32 do budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr
ewid. gr. 306/16. Dodatkowy odcinek bedzie miat dtugo$¢ 0.5m. W punkcie W3 nalezy
wykonac przepiecie istniejgcego odcinka sieci w 110. Natomiast w wezle W4 zlokali-
zowane bedzie odejscie do projektowanego hydrantu p.poz. oraz do przebudowywa-
nego przytacza wody PE @40.

Wszystkie projektowane przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 20 cm i w obsypce gr.15 cm.

Na zaznaczonych przewodach na rys. nr 03 zaznaczono odcinki wymagajgce do-
cieplenia np. zuzlem wielkopiecowym gr. 30cm umieszczonym na 20cm zasypce. Ich
sumaryczna dtugo$¢ wynosi 66.7m.

Na istniejacych przytaczach wodociggowych zlokalizowanych pod przebudowywa-
ng ul. Promienng przewidziano rury ochronne, stalowe gruboscienne, ktdre powinny
by¢ wyprowadzone 1,5m poza granice drogi.

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana pod nadzorem Tarnowskich Wodociggdw
Sp.z o0.0.

Nad przytaczem na warstwie zageszczonej posypki utozy¢ nalezy tasme ostrze-
gawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka
metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Dtugosci i spadki przewodu przytacza wedtug rysunku nr 02.

6. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODY

W celu ponownego podfgczenia budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce nr
ewid. gr. 306/18 zaprojektowano nowy przytgcz wody PE @40 po trasie oznaczonej na
projekcie zagospodarowania od punktu W4 do budynku. Dtugos¢ projektowanego
przytgcza wynosi 33.0m. Wigczenie do projektowanej, przebudowywanej sieci wodo-
ciggowej PE@100 projektuje sie za pomocq trojnika siodtowego zgrzewanego elektro-
oporowo. W bezposrednim sgsiedztwie trojnika przewidziano zasuwe odcinajgcg z
miekkim uszczelnieniem.

Przewod przytacza wody nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm i w ob-
sypce gr.15 cm.

Nad przylaczem na warstwie zageszczonej posypki utozy¢ nalezy tasme ostrze-
gawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wkiadka
metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG".

Dtugosci i spadki przewodu przytacza wedtug rysunku nr 02.
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7. UWAGIIZASTRZEZENIA

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994
r., Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy ukfadaniu rurociggéow zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowg
producenta rur.

Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac sie wytycznymi Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu oraz uwidocznio-
ne w dokumentacji powykonawczej.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

= Stosowac sie do wydanych warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej oraz do
ewentualnych uzgodnien branzowych

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* Przed przystgpieniem do budowy przytacza nalezy wytyczy¢ trase zgodnie z za-
twierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

» Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci wykonac inwentaryzacje
geodezyjng przytacza. Inwentaryzacje powinien wykonac uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wyko-
na¢ z piasku zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg czeS¢ wykopu war-
stwowo uzupetniaé gruntem rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni.

Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.
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9. PROBY | ODBIORY TECHNICZNE
Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci o ustalenia:

¢ PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Opracowat:
mgr inz. Agata Litera
mgr inz. Marta Stowik




