Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary lloé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa ul, Promienne] w Koszycach Malych
1 Rooty przygotowawcze | wykoiiczeniowe
1/KNNR 1 0111. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.660
d.1|02 frasa drég w terenie pag6rkowatym lub gérskim
2|KNNR 1 0111- {Roboty pomiarowe przy linjowych robotach ziemnych - {km 0.660
d.1o2 frasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim-inwenta-
analogia ryzacja powykonawcza
3|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ¢ grubog- im?2 1103.000
d. 101 cido 15 cm za pomoca spycharek
4|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicz- [m2 1670.000
d.1)02 nie
5[KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych  |m2 102.000
d.1]02 gr. 15 em o spoinach wypelnionych piaskiem
2 Budowa drogi
6/{KNNR 6 0102- [Koryla gl. 30 cm wykonywane w gruntach kat. IV na  [m2 2876.000
d.2/03 poeszerzeniach jezdni fub chodnikéw
Krotnoic = 1.75
7[KNR 9-11 0101-{Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami i geow- [m2 3130.000
d.2(02 16kninami na gruntach o umiarkowangj no§nosci sposo-
bem recznym
8|KNNR 6 0112- [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych o gru- [m2 3130.000
d.2|04 bosci po zageszezeniu 20 cm-warstwa morozoochronna
analogia gr.40cm
Krofnosé = 2
9IKNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  [m? 2836.000
d.2:05 bosci po zageszczeniu 10 cm
Krotno§¢ = 2
T0|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce [m 1250.000
d.2(05 cementowo-plaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg
T1|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 75.000
d.2|104
analogia
12{KNNR 6 0502- {Chodniki z kostki brukowej betonowej grubodci 10 cm nam2 1707.000
d.2{03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiemn - kostka wkolorze grafitowym bezfazowa
13|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 10 cm nalm2 62.000
.2103 podsypce cemeniowo-piaskowe] z wypelhieniem spoin
piaskiem - kostka wkolorze szarym bezfazowa
14|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowe] betonowe] gruboéci 8 em na [m? 245.000
d.2|03 podsypce cementowo-plaskowej 2 wypeinieniem spoin
piaskiem - kostka czenwona - fazowana
15:KNNR 6 0502- |[Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cnm na {m? 822.000
d.2:03 podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
piaskiem - kostka szara - fazowana
3 Wiazdy do posesii
16|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw naturalnych o gru- [m2 60.000
d.3|o4 boscl po zageszezeniu 20 cm
17|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  {m2 60.000
d.3]08 bodci po zageszezeniu 16 cm
18/KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéei 8 ¢ na [m2 60.000
d.3{03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
19|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szl 13.000
d.3(03
20(KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- {szi, 10.000
d.3/04 wych i gazowych
4 Odwodnienie
21 KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusts o grubog- [m2 172,000
d.4101 ¢ido 15 ¢cm za pomocyg spycharek
22|KNNR 1 0212- [Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparka-]m?3 1303.000
d.4/02 mi podsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. il
23|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  m2 2800.000
d.4|03 zelbetowych-umocnienie $cian wykopu kanafu
analogia
24 KNNR 4 1306- {Kanaly z rur kanalizacyjnych warstwowych typu PP o 4r, [m 80.000
d.4}08 400 mm
wycena Indywi-
dualna
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25/KNNR 4 1308- [Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn, 500 |m 457.000
d.4107 mm
wycena Indywi-
dualna
26| KNNR 11 0405- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r, 1000 mm  |szt, 16.000
d.4)63 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gleboko$é 2 m z wiazem Zeliwnym fypu lekkiego
27{KNNR 11 9405. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r, 1000 mm  [szf. 16.000
d.4i04 w gotowym wykaopie (bez murowania podstawy studni);
za kazde nast. 0.5 m réznicy gleboko$ci
28/KNNR 11 0405- | Studnie rewizyne z kregow betonowych o §r. 1200 mm szt 3.000
d.4:05 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni};
kalk. wiasna  |gfgboko$é 2 m- z wewnetrznym przewodem spustowym
fi 500
29]KNNR 11 9405- | Studnie rewizyjne z kregdw befonowych o &r. 1200 mm szt 3.000
d.4i06 w gotowym wykopie {bez murowania podstawy studni);
2a kazde nasf. 0.6 m rdznicy giebokosci
30|KNNR 4 1424- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mmz szt 7.000
d.4(02 osadnikiem bez syfonu
31|KNNR 11 0703- [Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sziucznych w zwojach (m 326.000
d.4(03 o §1. nom. 100-125 mm
32|KNR 2-11 0145-|Rurociggi drenarskie o $r. 12.5 cm owijane widkning m 325.000
d.4(o4
33|KNR 2411 0145-|Rurociagi drenarskie o 5r. 12.6 cm obsypywanie Zwirem im 325.000
d.4|04 0-4mm
34|KNNR 11 0703- |UloZzenie drenazu z rur z tworzyw sztuczaych prostych o im 117.000
d.4|06 §r. nom. 200 mm
35[KNR 2.11 0145-|Rurociggi drenarskie o $r. 20.0 cm owijanie wibkning m 117.000
d.4|07
36[KNR 2-11 0145-|Rurcciggi drenarskie o 5r. 20.0 cm obsypywane 2wirem |m 117.000
d.4(07
37(KNNR 4 1308- iKanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 200 [m 8.000
d.4103 mm
381KNR 2-28 0501-{Obsypka rurociggu kruszywem dowiezienym - piaskiem |[m3 359.000
d.4i09
39IKNR 2-28 0504-|Obsypka rurociggu kruszywem dowiezienym - pospdtka {m? 370.000
d.4109
40/KNR 2-28 0501-|Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie  [m3 354.000
d.4:08
41/KNNR 1 0607- [Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  [m2 171.000
d.4{01 musu 5 cm.
42|KNNR 1 0507- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m humusowania skarp  [m?2 171.000
d.4|04 szerszych od 1 m przy grubosci humusu 5 cm,
D.09.01.04 Krotnosé =5
5 Przej$éie kanatem pod ul. Zrédlang
43|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigeie pita nawierzehni bitumicz-  im 11.000
¢.5/0101-02 nych na gk 6-10 ecm
44|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m? 7.000
d.5)03 gr. 4 em recznie
45|KNNR 6 0412- (Warstwa delna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |[m? 7.000
d.5101 boéci po zageszczeniu 20 cm
46|KNNR 6 0113- [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m2 7.000
d.5|05 hodci po zageszezeniu 10 om
Krotnosé = 2
47/KNNR 6 0308. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2? 7.000
d.5102 faltowych o gruboscl 5 em (warstwa wigzgca)
48|KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- [m? 7.000
d.5lo2 faltowych o grubosci po zageszezeniu 4 cm (warstwa
$cierafna)
Kroino$¢ = 1.25
6 Umocnienle wyiotu kanatu
49(KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur ($ciank. 1.000
d.6|04 o &r. 50 cm - $cianka czolowa wylotu kanalu - 1m3 befo-
kalk. wiasna  [nu B-30
50/KNNR 1 0518- |UtoZzenie Sciekow prefabrykowanych karytkowych na m 3.000
d.6!02 podbudawie
51{KNNR 4 1430~ |Wykonanie rdznych elementéw drebnowymiarowych o [m3 1.500
d.6i01 objetosct do 1.5 m3 - elementy betonowe-umocnienie
skarp wylotu - beton monolityczny B-30
52|KNNR 1 0514- {Umocnienie skarp | dna kanaldw plytami prefabrykowa- |m2 18.000
d.6]01 nymi 80x40x8 na pods. cem.-plask, gr.5cm
7 Przylagczanie poses]l do kanalizacjl deszczowej

-2.
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53|KNR 2-01 0201-{Roboty ziemne wykonywane koparkamt przedsiebierny- [m? 15.000
d.7{02 mi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transpertem urobku
samochedami samowyfadowczymi na odleglo$é do 1
km - wykop pod przylgcza
54| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 110 m 70.000
d.7|01 nm
55(KNR 2-28 0501-}Obsypka rurociagu kruszywem dowlezionym - piaskiem [m3 12.000
d.7|09
56 Wigczenie rur fi 110 do studni rewizyjnych m2 20.000
d.7}Kalkulacja
wlasna
8 Roboty wykericzeniowe
57{KNR 4-04 1103-|\Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |[m?3 1965.000
d.8|104 nym zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleglo$é wg wskazar Wykonanwey
58|KNNR 1 0507- [Humusowanie skarp z obstanfem przy grubosci warstwy [m2 1035.000
d.8|01 humusu § cm.
50}KNNR 1 0607- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m humusowania skarp  im? 1035.000
d.8{04 szerszych od 1 m przy grubosci humusu 5 om.
Krolnogé =5
G60{KNNR 8 0702- |Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szh 5.000
d.8|01
61|KNNR 8 0702- :Pionowe znaki drogowe - znakl zakazu, nakazu, oslrze- |szt, 5.000
d.8|04 gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
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