REmont drogi gminnej w Zbylitowskie] Gérze OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenla | Jm. | Poszez, | Razem
Remont drogi gminne} w Zbylitowskle} Gérze, droga nad Dunajec dz, nr 645
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy tinlowych robotach ziemnych - trasa drogi w lerenie ke
0119-04 pagdrkowatym lub podgdrskim
1.080 km 1.080
RAZEM 1.080
2:KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokeéci jezdnl i chodnikéw w grun- {m2
0101-01 cie kat. I-1V glgboko$ci 26 cm
3780 m? 3780.000
RAZEM 3780.000
3[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdnl | chodnikéw w grun- [m?2
0101-02 cie kal. I-}V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = -
3780 m?2 3780.000
RAZEM 3780.000
4/KNR AT-03 ;Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabliizacji - pospolka  [m2
0201-03 do Rm=1,56 MPa, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 30 em- grunt rodzimy do-
zlarniony pospotkg 15cm
3780 m2 3780.000
RAZEM 3780.,000
5|KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa gérna o gruboéci po zaggszeze- [m?
0114-07 niu 8 ¢m
3564 m2 3564.000
RAZEM 3564,000
GIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszozeniu
Krotno$é =9
3564 m2 3564.000
RAZEM 3564.000
7[¥NR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mingralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m?
0310-01 2gca asfaltowa - grubodé po zageszczeniu 4 cm
3240 m2 3240.000
RAZEM 3240.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa §cie- [m2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zagegszezeniu 3 cm
3240 mn? 3240.000
RAZEM 3240.000
9IKNR 2-31 Nawierzchnfa z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych - warstwa gcie- im2
0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 ¢m grubosci po zagaszezeniu
3240 m? 3240.000
RAZEM 3240.000
10}KNR 4-01 Wywoz ziemi samochedami samowyladowezymi na odleglodé do 1 km grunt  |m3
0108-07 kat. IV-
kalk. wiasna
540 m? 540.000
RAZEM 540.000

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 8105




