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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny,
- wizja lokalna,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na podstawowe elementy
zelbetowe, drewniane i stalowe dla zadania rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcych pomieszczeh w budynku szkoty podstawowej na potrzeby
przedszkola - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,
zlokalizowanego na dziatce nr 233/4, w miejscowosci Biata.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty

Sciany fundamentowe betonowe, monolityczne gr. 24cm. Pod $ciany nalezy
wykona¢ tawe fundamentowg u wym. 60x40cm. Lawe zbroi¢ podtuznie 4#12mm,
strzemiona @6mm co 20cm.

Stopy fundamentowe St-1 80x80x40cm zbroi¢ siatkg z pretow #12mm co 15¢cm.
Poziom posadowienia tawy fundamentowej w poziomie fundamentow istniejgcych.
Otuline zbrojenia fundamentéw wykonac¢ gr. 5cm. Nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg fundamentow. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego
betonu C8/10 gr. 10cm

Wykopy w strefie fundamentéw istniejagcych wykonywac odcinkami dt. ok. 1,5m co
2,00m.

Filary, stupy zelbetowe

Fz 1.1 - 24x25¢cm, zbroi¢ 6#12mm, strzemiona @6mm
Fz 1.2 - 24x24cm, zbroi¢ 4#12mm, strzemiona ¢6mm

Sz 1.1 - 25x25cm, zbroi¢ 6#12mm, strzemiona @6mm
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Sz 1.2 - 25x25cm, zbroi¢ 4#12mm, strzemiona @6mm

Filary i stupy wykona¢ z betonu klasy C16/20 (B20), stali kl. A-llIN (prety #12mm),
A-0 (prety @6mm).

Otulina pretdéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Nadproza, wience, wieico-nadproza, belki

Zaprojektowano wienco-nadproza zelbetowe:

W-Npz 1.1 - 1,50m, 24x50cm, wieniec W-1 dozbroi¢ dotem 3#12mm, gorg 1#12mm,
strzemiona @6mm

Zaprojektowano nadproza zelbetowe:

Npz 1.1 - 1,40m, 24x25cm, zbroi¢ dotem 3#12mm, gorg 3#12mm, strzemiona G6mm
Wience W-1 24x25cm zbroi¢ pretami 2#12mm dotem i gérg, strzemiona @6mm co
18cm.

Zaprojektowano belki zelbetowe:

Bz-1.1 - 3,46m, 25x30cm, zbroi¢ dotem 4#12mm, gérg 3#12mm, strzemiona @6mm
Bz-1.2 - 2,46m, 25x30cm, zbroi¢ dotem 4#12mm, gérg 3#12mm, strzemiona @6mm
Bz-1.3 - 2,24m, 25x30cm, zbroi¢ dotem 4#12mm, gérg 3#12mm, strzemiona @6mm
Bz-1.4 - 2,04m, 25x30cm, zbroi¢ dotem 4#12mm, gérg 3#12mm, strzemiona @6mm
Beton klasy C16/20 (B20), stal kl. A-llIN (prety #12mm,) A-0 (prety D6mm).

Otulina pretéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Ptyty stropowe

Zaprojektowano zelbetowe ptyty stropowe gr.14cm. Piyty zbroi¢ wg czesci
rysunkowe;.

Ptyty wykonaé z betonu klasy C16/20 (B20), stali kl. A-IlIN (prety #8, 10mm).
Otulina pretéw zbrojeniowych gr. 2,5cm.

Elementy drewniane

Zaprojektowano drewniane wiezby dachowe.

PRZEKROJE:

- mt - murtata 16x16cm, kotwi¢ do wiencéw za pomoca pretéw #16mm
- kr - krokiew 8x16cm

- st - stup 16x16¢cm,
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- pt - ptatew 16x16cm
Elementy wykonaé¢ z drewna klasy C24, konstrukcje zaimpregnowac

przeciwogniowo oraz przeciwgrzybiczo.

4. Wytyczne wykonawcze

1) Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

2) Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie katalogéw.

3) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ",
pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych

4) Przy montazu i wykonawstwie, Scisle przestrzegac przepisow BHP.

5) Stosowaé wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

6) Materiaty:
beton: C16/20 (B20), stal zbrojeniowa kl. A-0, kl. A-IlIN,
drewno kl. C24,
stal ksztattowa S235

UWAGA:
Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu budowlanego: szczegoly i detale nalezy
wykona¢ wg odrebnego opracowania — projektu wykonawczego lub w nadzorze autorskim.
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Il. CZESC OBLICZENIOWA

1. Zestawienie obcigzen

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

S [kN/m2]

1,080

8,0°

Potaé¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Q, = 0,9 kN/m?

- Wspoiczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci o = 8,0° C{=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sy = Q¢ C =0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: S = Sy =0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-2

p [kN/m2]
. 05 0,25 . -0,525
kierunek kierunek -0,292
wiatru 1 wiatru 2
» 8,0° » 8,0°
0.5'-B ¥ 0.5'-B 0.5'-B ¥ 0.5'B
B B
VI I I IV IV IV I I I IV VIV I IV,

Pota¢ nawietrzna - czes¢ dolna:

- Budynek o wymiarach:B=45m,L=9,7m,H=44m

- Dach jednospadowy, kat nachylenia potfaci o = 8,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 250 m n.p.m. — g« = 300 Pa gk = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycii: rodzaj terenu: A;z=H = 4,4 m — C,(z) = 0,5+0,05-4,4 = 0,72
- Wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru : = 1,80

- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety — C,, = 0

- Wspdiczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = -0,9

- Wspotczynnik aerodynamiczny C: c=C,-C,=-09-0=-0,9

Obcigzenie charakterystyczne:q Pk = G Ce'C+B = 0,300-0,72+(-0,9)-1,80 = -0,350 kN/m*
Obcigzenie obliczeniowe: p = p« ¥ = (-0,350)-1,5 = -0,525 kN/m?
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Pota¢ nawietrzna - czes¢ gorna:

- Budynek o wymiarach:B=45m,L=9,7m,H=44m

- Dach jednospadowy, kat nachylenia potaci o = 8,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem |; H = 250 m n.p.m. — g« = 300 Pa gk = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozyciji: rodzaj terenu: A; z=H = 4,4 m — C.(z) = 0,5+0,05-4,4 = 0,72
- Wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru:p = 1,80

- Wspdtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamkniety — C,, = 0

- Wsp6tezynnik cisnienia zewnetrznego: C, = -0,4+0,02:(a-10°) = -0,4+0,02+(8,0°-10°) = -0,440

- Wspotczynnik aerodynamiczny C: C=C,-C,=-0,440-0=-0,440
Obcigzenie charakterystyczne: Pk = gk*Ce-C-P = 0,300-0,72-(-0,440)-1,80 = -0,171 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe: P =Pt = (-0,171)-1,5 = -0,257 kN/m?

Obcigzenie stale - pokrycie dachowe

Lp | Opis obciazenia Obc. chzar. Vi Obe. Otz)l'
kN/m kN/m
1. | Ofacenie/deskowanie 0,11 1,30 0,14
2. | Blacha trapezowa 0,09 1,30 0,12
X 0,20 1,30 0,26

2. Wyniki obliczen

Schemat obliczeniowy konstrukcji dachu

Reakcje : Ekstrema globalne

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 3,86 0,72 10,37 0,00 0,00 0,00
Wezet 103 100 103 85 89 110
Przypadek ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/8 ULS/5
MIN 2,56 111 1,36 -0,00 -0,00 -0,00
Wezet 85 104 103 100 96 9%
Przypadek ULS/7 ULS/7 3 ULS/7 ULS/7 ULS/9
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Przemieszczenia : Ekstrema globalne

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,1 0,0 0,4 0,001 0,009 0,000
Wezel 71 2 71 64 59 4
Przypadek ULS/7 ULS/4 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/4
MIN -0,0 -0,0 -0,1 -0,001 -0,010 -0,000
Wezel 63 31 63 62 87 27
Przypadek ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7

Sity : Ekstrema globalne

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 9,94 0,72 1,06 0,30 0,99 0,80
Pret 51 49 18 17 53 52
Wezel 103 100 97 51 107 105
Przypadek ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7

MIN 1,36 ERE -3,86 -0,31 -3,08 -0,45
Pret 51 52 51 18 51 49
Wezel 103 104 103 83 61 54

Przypadek 3 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7

Naprezenia : Ekstrema globalne

S max S min S max(My) S max(Mz) S min(My) S min(Mz) Fx/Ax
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
MAX 5,43 0,30 4,51 1,17 0,0 0,00 0,39
Pret 49 50 51 52 53 53 51
Wezet 54 101 61 105 106 106 103
Przypadek ULS/7 ULS/7 ULS/7 ULS/7 3 ULS/9 ULS/7
MIN -0,04 -4,74 0,0 -0,00 -4,51 -1,17 -0,05
Pret 51 49 53 53 51 52 51
Wezet 103 54 106 106 61 105 103
Przypadek 3 ULS/7 3 ULS/9 ULS/7 ULS/7 3
Wytezenia
Pret Profil Materiat Wytez. Prop.(uy) Prop.(uz) Prop.(vx) Prop.(vy)
1 8x16cm C24 0.35 0.01 0.47 - -
3 3Stup gtéwny 16x16cm C24 0.14 - - 0.01 0.00
17 17Ptatew 2,05m 16x16cm C24 0.27 0.01 0.02 - -
18 18Ptatew 1,60m 16x16cm C24 0.08 0.00 0.00 - -
19 19Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.19 0.00 0.26 - -
21 21Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.40 0.01 0.54 - -
23 23Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.45 0.00 0.37 - -
25 25Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.42 0.00 0.58 - -
27 27Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.43 0.00 0.62 - -
29 29Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.41 0.00 0.55 - -
31 31Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.41 0.00 0.55 - -
33 33Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.43 0.00 0.62 - -
35 35Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.42 0.00 0.58 - -
37 37Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.45 0.00 0.38 - -
39 39Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.42 0.00 0.58 - -
41 41Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.42 0.00 0.60 - -
43 43Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.34 0.00 0.47 - -
45 45Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.26 0.00 0.33 - -
47 47Krokiew 4,10m 8x16cm C24 0.19 0.00 0.28 - -
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49 49Stup gtdwny 16x16cm C24 0.33 - - 0.01 0.00
50 50Stup gtéwny 16x16cm C24 0.19 - - 0.01 0.00
51 51Stup gtéwny 16x16cm C24 0.32 - - 0.01 0.00
52 52Stup gtéwny 16x16cm C24 0.24 - - 0.01 0.01
53 53Stup gtéwny 16x16cm C24 0.13 - - 0.01 0.00
56 Murtata 56 16x16cm C24 0.02 0.00 0.00 - -
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Charakterystyka budynku istniejacego

Istniejgcy budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty zelbetowe, konstrukcja scian
warstwowa (pustak ceramiczny, pustka powietrzna, warstwa licowa z cegiet). Stropy zelbetowe, wiezba
drewniana.

Fundamenty, sciany piwnic — betonowe, Zelbetowe, nie zaobserwowano peknie¢, zarysowan,
zawilgocenia. W przypadku zaobserwowania peknie¢ fundamentéw nalezy wykonac¢ ich naprawe.

Sciany zewnetrzne — murowane z pustakéw, oblicowane cegtg ceramiczng. Stan techniczny $cian
dobry, nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki w zaprawie. W przypadku zaobserwowania peknie¢ scian
nalezy wykonac ich naprawe.

Stropy —Stropy zelbetowe. Stan techniczny stropédw dobry. Widoczne zarysowanie stropu nad
parterem. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy wykonaé prace naprawcze oraz
obserwowac¢ czy zarysowanie nie postepuje. W przypadku postepowania zarysowania nalezy przerwaé
prace oraz powiadomi¢ projektanta celem doboru systemu naprawczego.

Dach - Konstrukcja dachu drewniana. Brak widocznych odksztatcen, stan techniczny dobry.

Stan podtoza gruntowego

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg zasadniczo uktadu i wartosci sit dziatajgcych na
przedmiotowy budynek, jego fundamenty oraz grunt pod nimi.

Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne posadowienie
budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentéw skonsolidowany (wynik
réwnomiernego osiadania budynku przez lata.

Parametry gruntu oraz kategorie geotechniczng obiektu przedstawiono w opinii geotechnicznej,
zatgczonej do niniejszego projektu.

Uwagi koncowe:

Na podstawie wizji lokalnej ustalono ze w konstrukcji budynku:

- ogolnie nie wystepujg pekniecia ani wieksze zarysowania elementéw murowych i zelbetowych, jedyne
pojedyncze widoczne zarysowanie stropu nad parterem.

- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen konstrukcji majgcych negatywny wptyw na konstrukcije
oraz jej przydatnosé uzytkowa.

Ingerencja w elementy konstrukcyjne istniejgcego obiektu polega¢ bedzie na:

a) wykonaniu otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

b) zamurowaniu otworéw w $cianach

c¢) wykonaniu wykopéw w strefie fundamentow istniejacych.

Elementy konstrukcji pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i pozwalajg
na wykonanie robét budowlanych. Przy zachowaniu wytycznych projektowych, projektowana
rozbudowa nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla obiektu i nie spowoduje pogorszenia stanu jego
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarn6w ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Wytyczne wykonawcze

Wymian z belek stalowych IPE180 (IPE160, IPE200)

ETAP I:

1.W Scianie przewidzianej do rozbiérki pod stropem wyku¢ bruzde (do potowy grubosci sciany),
wysokos¢ ok. 20cm, dtugos¢ o ok. 20cm szersza niz otwor (z kazdej strony).

2. Naniesc¢ warstwe kontaktowa (Ceresit CD30) na dolng powierzchnie stropu (Sciany) w miejscu
projektowanego wymianu.

3. Naniesc¢ zaprawe gestoplastyczna, niekurczliwg (Ceresit CD 26, Ceresit CD 25), osadzi¢ belke
dwuteowg IPE180 na poduszkach z zaprawy montazowej (Ceresit CX15).

ETAP II:

1.Wyku¢ bruzde od drugiej strony.

2. Naniesc¢ warstwe kontaktowa na dolng powierzchnie stropu ($ciany) w miejscu projektowanego
wymianu.

3. Naniesc¢ zaprawe gestoplastyczna, niekurczliwg, osadzi¢ belke dwuteowg IPE180 na poduszkach z
zaprawy montazowe;.

4. Uzupetni¢ do przekroju prostokatnego zaprawa niekurczliwa.

5. Rozebra¢ $ciane.

UWAGA:

1. Analogicznie postepowac przy wykonywaniu wymianéw z belek IPE200 oraz IPE160

2. Na czas wykonywania prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonaé stemplowanie stropu w strefie
projektowanego wymianu.

3. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

4. W wybranych nadprozach (wg rys. nr 3) nalezy wykona¢ wzmocnienie $cian w postaci stalowego
ceownika C200 osadzonego w bruzdzie wycietej w $cianie. Ceownik osadzac¢ na zaprawie montazowe;
oraz przyspawac do wymianu

Projektowany otwdr w Scianie wewnetrznej

1. Nacig¢ otwér po obrysie, na gtebokos¢ katownikéw.

2. Krawedzie zagruntowac¢ zaprawg kontaktowg Ceresit CD 30.
3. Osadzi¢ rame z katownikdw na zaprawie niekurczliwej.

4. Analogicznie postgpi¢ pod drugiej stronie Sciany

5. Wykonacé otwér w Scianie.

6. Nieréwnosci wygtadzi¢ szpachléwka.

Wzmocnienie nadproza nad poszerzanym otworem

1. Nadkuc¢ krawedzie nadproza przewidzianego do poszerzenia ( diugos¢ nadkucia szersza od
projektowanego poszerzenie o0 20cm z kazdej strony).

2. Osadzenie katownikéw Rk80x80x6 na zaprawie montazowe;.

3. Wykonanie poszerzenia otworu.

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,,KONSTRUKTOR”
Tarn6w ul. Warsztatowa 5
tel. (014) 627 32 39
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Listopad 2016

1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie
- wykopy sondazowe
- ocena makroskopowa
- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyze geologiczng pod katem uzupetnienia do projektu
budowlanego dla zadania rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczeh w
budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy
dla niepetnosprawnych, zlokalizowanego na dziatce nr 233/4, w miejscowosci Biata.

3. Warunki hydro-geologiczne

Wykonano 1 sondazowy wykop punktowy w strefie istniejgcych fundamentéw,
do gtebokosci 1,5m.

Dokonano oceny makroskopowej pobranej prébki.

WYNIKI BADAN :

Dla podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ nastepujgce warstwy geotechniczne:
1. przypowierzchniowa warstwa humusu; migzszos¢ 20cm

2. piaski gliniaste, Ip = 0,25;

WNIOSKI uzupetniajgce :
A] W czasie badan, do gtebokosci 1,5m nie stwierdzono obecnosci wystepowania
waéd gruntowych.
B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami
masowymi bgdz zapadowymi gruntéw.
C] Na terenie dziatki w strefie projektowanych fundamentéw nie wystepuija
uzbrojenia podziemne: instalacje sanitarne, gazowe, elektryczne lub drenazowe.
D] W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne, nasypy, przewarstwienia nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu weryfikacji i ewentualnego wprowadzenia zmian w sposobie fundamentowania.

Okreslenie kategorii geotechnicznej
Na podstawie przepiséw obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z227.04.2012 r. poz. 463 ), w zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z opinii geotechnicznej
przedmiotowe obiekty o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, projektowane w
prostych warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dziafki
podlegajacej zabudowie — jednorodny. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu.
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