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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY PROJEKTOWE.

Podstawa opracowania:

- Umowa nr IR 84/2016 z dnia 30.06.2016 r. na wykonanie prac projektowych.

- Decyzja Wéjta Gminy Tarnéw nr 70/2016 z dnia: 12.09.2016r. ustalajgca
lokalizacje inwestycji celu publicznego dla : rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania istniejagcych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na
potrzeby przedszkola - dobudowy schoddéw zewnetrznych oraz rampy dla
niepetnosprawnych, zlokalizowanej na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

Materiaty projektowe :

- koncepcja rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku w celu dostosowania
do potrzeb przedszkola uzgodnione przez Inwestora.

- informacje i wytyczne dotyczgce technologii.

- program funkcjonalny budynku uzgodniony przez Inwestora.

- mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki w skali 1:1000, wykonana
przez uprawnionego geodete Pana mgr inz. Romana Stanuszka.

- warunki techniczne przylgczenia do sieci zewnetrznych, wydane przez
wiasciwych gestoréw medidéw

- obowigzujgce prawo, rozporzagdzenia i normy branzowe.

2. PROJEKT ZAGSODPODAROWANIA TERENU.
2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowosci
Biata, gmina Trandw oraz przebudowa zlokalizowanych w nim pomieszczen dawnej
szkoty podstawowej w celu dostosowania do potrzeb przedszkola.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr: 233/4 w miejscowosci Biata. Na terenie
w/w dziatki znajduje sie wielofunkcyjny budynek stanowigcy przedmiot niniejszego
opracowania. Teren dziatki 233/4 jest w catoSci zagospodarowany poprzez
utwardzenie terenu stanowigce place, dojscia i dojazdy. Pozostata czes$¢ dziafki
zagospodarowana jest na cele sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw). Dziatka
jest w petni uzbrojona.



2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku wielofunkcyjnego od strony pétnocno
- wschodniej. Planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie dwa odrebne segmenty
potgczone z pierwotnym budynkiem, ale nie potgczone ze sobg bezposrednio.
Projektuje sie rozbudowe o wymiarach zewnetrznych: 9,64m x 4,52m i 5,29m x
4,52m. Segmenty posiada¢ bedg niezalezne wejscia. Ze wzgledu na rozbudowe
konieczna bedzie zmiana lokalizacji trzech elementéw placu zabaw (dwie hustawki
sprezynowe i karuzela) oraz czesciowa rozbudowa i dostosowanie istniejgcych
chodnikéw w celu umozliwienia dostepu osobom niepetnosprawnym i potgczenia
projektowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na dziatce.
Pozostate zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie. Kolidujgce z inwestycjg
uzbrojenie terenu w postaci nieczynnego przytgcza kanalizacji, zostanie
zlikwidowane w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji. Istniejgcy przytgcz
wodociggowy zostanie przebudowany zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
Pozostate elementy zagospodarowania dziafki nie ulegajg zmianie.

PRZYLACZA.

- przytgcz gazowy : istniejgcy bez zmian

- przytgcz energetyczny : istniejgcy bez zmian

- przytgcz kanalizacji sanitarnej : istniejgcy bez zmian

- odprowadzenia wod opadowych : istniejgce - przebudowa systemu rynnowego w
zakresie wynikajgcym z rozbudowy.

- przytgcz wodociggowy - przebudowa zgodnie z opracowaniem branzowym.

OBIEKTY KUBATUROWE.

Rozbudowa istniejgcego budynku o dwie czesci parterowe:

1. czes¢ stanowigca bezposrednia obstuge przedszkola (komunikacja,
pomieszczenia funkcjonalne) o powierzchni:

- zabudowy — 44,59 m?

- uzytkowej - 33,83 m?

2. cze$¢ stanowigca pomocniczg obstuge przedszkola (zaplecze magazynowe
i techniczne przedszkolaz) 0 powierzchni:

- zabudowy — 24,47 m

- uzytkowej - 19,03 m?

Rozbudowywane czesci budynku bedg: parterowe, niepodpiwniczone, wykonane w
technologii konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustaka ceramicznego Ilub
pianobetonowego. Rozbudowy przekryte bedg dachami jednospadowymi o tym
samym kacie nachylenia rownym 8,0°, konstrukcja dachu drewniana.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki nr 233/4: 9300,00 m?>
Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie: 298,22 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie wynosi: 3,21% pow. dziatki, dopuszczalna
powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki.



2.5 INFORMACJE DOTYCZACE DZIALKI.

Dziatka w catosci przeznaczona jest pod zabudowe o réznym przeznaczeniu w
zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia nie wystepuje koniecznos¢
uzyskania decyzji o wylgczeniu gruntu z produkcji rolne;j.

2.6 INFORMACJE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji lub szkéd gérniczych.

2.7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA |
BEZPIECZENSTWA.

Planowana inwestycja nie wptywa na warunki ochrony srodowiska i nie jest
lokalizowana na terenach objetych ochrong. Inwestycja nie wptynie na poziom
zanieczyszczenia Srodowiska i nie stanowi dodatkowej ucigzliwosci.

LOKALIZACJA ROZBUDOWY BYDYNKU W ODNIESIENIU DO ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW ORAZ OD GRANICY DZIALEK SASIEDNICH.

Projektowana rozbudowa nie wptywa na zmiane odlegtosci od budynkéw sgsiednich.
Rozbudowe zaprojektowano z uwzglednieniem koniecznosci zachowania odlegtosci
minimum 3m ($ciana bez otwordéw) od granicy z dziatkg nr 193 (od strony pdtnocnej),
odlegtos¢ ta wynosi: 3,20 m. Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy od granicy z
dziatkg 233/3 wynosi: 7,66 m. Odlegto$¢ projektowanej zabudowy od granicy z
dziatkg 233/2 wynosi: powyzej 18 m. Projektowana zabudowa nie narusza
nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w odlegtosci 10 m od granicy z drogg
powiatowg dz. nr 232.

3. OPIS TECHNICZNY.
3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek posiadat charakter wielofunkcyjny, ktory obejmowat:
pomieszczenia szkoty podstawowej, siedzibe Ochotniczej Strazy Pozarnej ze
stanowiskiem dla wozu bojowego oraz funkcje lokalnej Swietlicy i miejsca spotkan
mieszkancéw. Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie budynku poprzez
adaptacje istniejgcych pomieszczen, w ktoérych znajdowata sie szkota podstawowa,
oraz wykonanie niezbednej rozbudowy budynku celem umozliwienia prowadzenia w
nim dziatalnosci przedszkolne;.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU ISNIEJACEGO.

dtugosc 21,76 m
szeroko$é 11,40 m
wysoko$¢ 11,25 m
powierzchnia zabudowy 230,64 m°
powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 109,72 m”
kubatura 2198 m°




DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE.

dtugosc 21,76 m
szeroko$é 15,93 m
wysoko$¢ 11,25 m
powierzchnia zabudowy 298,22 m”
powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 166,56 m”
kubatura 2464 m°

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku, ktére
petnity role szkoty podstawowej oraz wykorzystanie pomieszczenia OSP, dodatkowo

budynek zostanie rozbudowany w celu spetnienia wymagan dotyczgcych funkcji

przedszkola. Catosc¢ parteru budynku z wyjatkiem pomieszczenia garazowego bedzie
przeznaczona na cele przedszkolne. Pozostate pomieszczenia budynku zachowujg

Swoje przeznaczenie.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ISTNIEJACY

Nr pom. |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [mz]
1. wiatrofap 2,12
2. komunikacja 8,59
3. WC 5,91
4.  |wc 4,44
5. sala lekcyjna 28,90
6. sala lekcyjna 28,90
7. pokoj nauczycielski 9,82
8. szatnia 5,24
9. pomieszczenie OSP 15,86

RAZEM 109,78

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY PO ROZBUDOWIE

| PRZEBUDOWIE
Nr pom. |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [mz] Materiat posadzki
1. wiatrotap 3,94 pcv-rulon
2. komunikacja 25,24 pcv-rulon
3. szatnia 5,24 pcv-rulon
4. W C personelu 3,43 gres
5. WC dzieci 6,62 gres
6. sala dzieci starszych 28,90 pcv-rulon
7. sala dzieci mtodszych 29,79 pcv-rulon
8. pomieszczenie porzgdkowe 1,98 gres
9. zmywalnia 4,60 gres
10.  |wydawanie positkow 7,75 gres
11.  |wiatrotap 5,05 gres
12.  |pokoj nauczycielski 11,72 pcv-rulon
13.  |szatnia 6,10 pcv-rulon
14.  |gabinet logopedy 7,42 pcv-rulon
15. pomieszczenie pomochicze przedszkola 19,03 gres
RAZEM 166,81




Pozostate pomieszczenia budynku znajdujg sie poza zakresem opracowania,
Rzut pietra i dachu zatgczono aby wskaza¢ Iokalizacje nowego komina.
Pomieszczenia pietra i poddasza pozostajg bez zmian.

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU.

Zasadnicza forma budynku pozostaje niezmieniona, elewacja frontowa budynku
(potudniowo - zachodnia) pozostaje istniejgca. Cato$¢ zmian w formie budynku wigze
sie rozbudowa o dwa parterowe segmenty zlokalizowane od tylnej (p6tnocno-
wschodniej) strony budynku. Funkcja budynku réwniez pozostaje bez zmian,
budynek wielofunkcyjny, gdzie dotychczasowa funkcja szkolna zostaje zastgpiona
przedszkolng.

Wymagania wynikajace z warunkéw zabudowy.

PRZEZNACZENIE TERENU.

Teren dziatki 233/4 w catosci przeznaczony jest na cele budowlane.
ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO.

Nieprzekraczalna lina zabudowy - 10m od granicy z droga powiatowg dz. nr 232
- linia zabudowy budynku pozostaje bez zmian.

Wysokosé zabudowy dla rozbudowy -max jak dla czesci istniejgcej budynku -
projektowana zabudowa nie powoduje zmiany wysokosci budynku

Szerokos¢ elewacjo frontowej - do 25 m - projektowana rozbudowa nie zmienia
szerokosci elewaciji frontowe;j

Powierzchnia zabudowy do 30% dziatki - projektowana rozbudowa nie powoduje
przekroczenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy. Powierzchnia zabudowy po
rozbudowie wynosi: 3,21% powierzchni dziatki.

Dojazd do dzialtki istniejagcy z drogi powiatowej - dz. na 232 - dojazd do dziatki
nie ulega zmianie.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO.

Projektowana inwestycja nie narusza zasad ochrony s$rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego. Inwestycja nie jest lokalizowana na terenach objetych
szczegolng ochrona.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Projektowana inwestycja nie narusza zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspétczesnej. Inwestycja nie jest lokalizowana
na terenach objetych szczegdlng ochrong.

OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI.

Planowana inwestycja nie wptywa na obstuge komunikacyjng.



OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

Zaopatrzenie w media z istniejgcej infrastruktury budynku. Kolidujgce uzbrojenie
(przytacz wody) zostanie przebudowane na warunkach dysponenta sieci.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH.
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich.

34 DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU | WARUNKOW
GEOTECHNICZNYCH.

3.4.1 | Stopy fundamentowe

- zelbetowe, wylewane na mokro— szczegoly omowiono w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. istniejgcy budynek wraz

rozbudowg zakwalifikowany zostat sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.

3.4.2 |Podwaliny fundamentowe
— betonowe, wylewane na mokro.
Szczegdty omdwiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.

3.4.3 |Stupy i konstrukcja nosna - Zelbetowe, zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym

Strop nad segmentami dobudowanymi — zelbetowy wylewany na mokro,
zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym

3.4.4 |Sciany zewnetrzne projektowane — pustak ceramiczny lub pianobetonowy
24 cm+ 15 cm styropianu PS-E FS 15

3.4.5 |Sciany wewnetrzne dzialowe projektowane - pustak pianobetonowy 10
cm.

3.4.6 | Kominy — kominy wentylacyjne z ksztattki ceramicznej, spalinowe kotta c.o. i
kominka zgodnie z opracowaniem w branzy instalacyjnej i wytycznymi
producentéw urzgdzen kominy systemowe producentéw lub systemu
Schiedel lub Leier , z obmuréwkg z cegty petnej gr. 6 cm, Kominy w
czedciach dobudowanych murowane na stropie i przepiete do
poszczegdlnych pomieszczeh. Kominy obmurowane cegta 6,5 cm
i ocieplone styropianem powyzej potaci dachowych.




3.4.7

Wentylacja mechaniczna - w pomieszczeniach sanitarnych wentylatory
mechaniczne kanatowe w pozostatych wentylacja grawitacyjna. Szczegoty w
opracowaniach branzowych.

3.4.8

Schody zewnetrzne i pochylnie - Zelbetowe zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym

3.4.9

Stupy

- zelbetowe

Belki:

- zelbetowe i stalowe

Nadproza

- prefabrykowane i stalowe

Szczegdty omowiono w czesci konstrukcyjnej opracowania.

3.4.10 |Konstrukcja dachu - dach jednospadowy o kgcie nachylenia 8,0°, w
konstrukcji drewnianej ptatwiowej. Pokrycie dachu - blacha trapezowa w
kolorze zblizonym do koloru istniejgcego dachu nad czescig gtéwng
budynku.

3.4.11 |lzolacje :

e TERMICZNA

podtogi na gruncie — styropian PS-E FS 20 grubosci 10cm.

wiencéw —styropian PS-E FS 15 gr. 3 cm

$cian zewnetrznych styropian PS-E FS 15 gr. 15 cm mocowany na kleju i
dyblowany. Celem likwidacji mostkow termicznych nalezy wykonac
~wWywiniecia” izolacji termicznej scian na ,szpalety” okienne styropianem gr. 2
cm z doprowadzeniem do profili okiennych i drzwiowych

Scian fundamentowych —ptyty z twardego ekstrudowanego polistyrenu
»otyrodur” lub "Roofmate SL" gr.10 cm

stropodachu — Rockwool Multirock lub Unirock gr. 25 cm

e PRZECIWWILGOCIOWA

pionowa Scian fundamentowych — 2x Dysperbit (masa kauczukowo -
asfaltowa) bez rozcienczania na powierzchni zagruntowanej asfaltowg
emulsjg anionowg lub masa Deiterman Superflex 10/100s (lub Deiterman
Plastikol UDM 2-S) na powierzchni zagruntowanej gruntem Deiterman
Eurolan 3K.

pozioma podtogi na gruncie - 2x papa asfaltowa na lepiku lub papa
termozgrzewalna z wywinieciem na sciany/ 15 cm. Uwaga: przed utozeniem




warstwy ociepleniowej styropianu zaleca sie posypa¢ pape nawierzchniowo
talkiem technicznym lub drobnym piaskiem ewentualnie potozy¢ folie
budowalang.

pozioma posadzek pomieszczen sanitarnych i WC - 3x papa asfaltowa na
lepiku z wywinieciem 15cm na $ciany od poziomu projektowanych posadzek

o PAROSZCZELNA

Stropéw_pod ocieplenie _z wetny mineralnej,— odpowiednio dobrana do
izolacji folia paroizolacyjna zgodnie z wymaganiami dostawcy izolacji
termicznej i dostawcy blachy dachowe;.

e OGNIOCHRONNA, PRZECIW DZIALANIU GRZYBOW | OWADOW

elementéw drewnianych wiezby dachowej — np. Fobos 2M

Materiaty wykonczeniowe:

okna i drzwi zewnetrzne — okna i drzwi z PCV lub aluminiowe ciepte w
kolorze biatym

drzwi wewnetrzne
- drewniane typowe biate lub fornirowane

parapety okienne - zewnetrzne z blachy ocynkowanej w Kkolorze
dostosowanym do koloru istniejgcych obrébek, wewnetrzne z ptyt
laminowanych;

UWAGA: parapety nie mogg wystawac poza obudowg grzejnikow. Obodowg
grzejnikéw zlicowac z parapetem,

pokrycie dachu - blacha trapezowa T18 w kolorze dostosowanym do koloru
istniejgcych obrobek

rynny i rury spustowe — z PCW w kolorze dostosowanym do koloru
istniejgcych obrobek , przekroje podano na rysunkach projektu

podioge oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy
wykona¢ tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych
pomieszczeniach; Sciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m
pokryte sg materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie  wilgoci  oraz materiatami  nietoksycznymi i odpornymi
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

tynki zewnetrzne - cienkowarstwowe, akrylowe w kolorach
odpowiadajgcych istniejgcym kolorom istniejgcych elewaciji
tynki wewnetrzne - tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Kl. Il1.

Malowanie $cian i sufitbw nalezy wykonaé farbami emulsyjnymi
wewnetrznego stosowania.




3.5 DANE DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przy wejsciu gtownym do projektowanego przedszkola zlokalizowano zadaszony
podjazd o nachyleniu rwnym 8% przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych w celu
umozliwienia dostepu do pomieszczen przedszkola osobom o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. W zwigzku z powyzszym prowadzgcy do budynku chodnik
nalezy dostosowaé¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym
korzystanie z projektowanego podjazdu. Drzwi budynku wykonaé jako bezprogowe.
Nie przewiduje sie powstania w projektowanym przedszkolu oddziatu integracyjnego.

3.6 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

3.6.1 przeznaczenie funkcjonalne- dwa oddziaty przedszkolne na 11 dzieci kazdy
(powierzchnia pomieszczen wynosi odpowiednio: 28,90 m? i 29,79 m2) , przy
zatozeniu ze tylko potowa dzieci z kazdego oddziatu bedzie przebywaé w
przedszkolu powyzej 5 godzin dziennie. W wiekszym z pomieszczen przewidziano
miejsce na przechowywanie lezakow dla dzieci mtodszych. Lezaki i posciel nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy szybkg i pewng identyfikacje dziecka ktére z nich
korzysta. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 300 cm. W projekcie zatozono catkowitg
wymiane posadzek wraz z warstwami podbudowy w istniejgcej czesci wraz z ich
obnizeniem o okoto 13 cm tak aby wysokos¢ pomieszczen wynosita minimum 300
cm . W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng istnieje mozliwos¢ otwieranie nie
mniej niz 50% powierzchni okien. W pomieszczeniach jest zapewnione wymagane
oSwietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg. Dla przedszkola
zaprojektowano zaplecze kuchenne wydawania positkbw dostarczanych z zewnatrz
dla odpowiedniej ilosci dzieci.

3.6.2 funkcja-technologia — zostata rozwigzana na jednym poziomie.

Catos¢ pomieszczen ,zywieniowych” i zwigzanego z ich funkcjonowaniem zaplecza
zlokalizowana zostata w odrebnej ,strefie”. Potgczona jest ona funkcjonalnie z resztg
budynku przedszkola jedynie przez wydawanie positkow i zwrot naczyh. Zaplecze
szatniowo-magazynowe posiada odrebne wejscie od zewnatrz budynku, poprzez
wiatrotap, od strony wschodniej.

W strefie kuchennej” zlokalizowano nastepujgce pomieszczenia: pomieszczenie
wydawania positkow, zmywalnia naczyn stotowych, wiatrotap petnigcy funkcje szatni,
i magazynku podrecznego. W pomieszczeniu wydawania positkéw zainstalowano
zlew dwukomorowy z ociekaczem, blaty robocze z szafkami, szafki wiszgce, lodowke
i umywalke. Dodatkowo w pomieszczeniu wydawania positkéw zainstalowano kociot
c.0. i c.w.u. W pomieszczeniu zmywalni zamontowano zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem, zmywarko - wyparzarke (85 st. C), blaty robocze z szafkami. W
Scianie pomiedzy pomieszczeniem wydawania positkow i zmywalnig zamontowano
kredens przelotowy. Positki dostarczane bedg przez dostawce zewnetrznego.

3.6.3 zatrudnienie, system pracy — przewiduje sie nastepujgce zatrudnienie

- personel przedszkolny 2 osoby zatrudnione na state

- obstuga wydawania positkbw, zmywania naczyn przez osoby dochodzace,
sprzatanie i obstuga techniczna przez osoby dochodzace.
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3.6.4 dostawy towaru, magazynowanie - dostawa cieptych  positkdéw
przygotowanych przez dostawce zewnetrznego ora dostawy suchych produktow
zywnosciowych realizowane bedg wydzielonym wejsciem do pomieszczenia
wydawania positkow gdzie bedg przechowywane i rozdzielane. Droga dostawcza,
podobnie jak droga komunikacyjna personelu nie krzyzuje sie z drogg komunikacyjng
dzieci.

Jednostki prowadzace dzialalnosé gospodarcza w zakresie sprawowania
opieki nad dzieémi w polgczeniu z wyzywieniem, w sSwietle istniejacych
przepiséw prawa, sg placowkami zywienia zbiorowego zamknietego (rowniez
w przypadku zywienia cateringowego niewielkiej grupy dzieci). Dlatego tez
placowki te zobowigzane sg do przestrzegania przepiséw prawa, okreslajgcych
warunki, jakie muszg by¢ spetnione przez zaklady branzy zywnosciowej w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zdrowotnego dzieci.

3.6.5 wyposazenie — pomieszczenia Wwyposazono W urzgdzenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zaleceniami Inwestora. Zaprojektowano
pomieszczenie porzgdkowe stuzgce utrzymaniu czystosci oraz zabezpieczeniu
Srodkdw czystosci przed dostepem dzieci. Podtoge oraz $ciany pomieszczen
higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac¢ tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie
czystosci w tych pomieszczeniach; sciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2
m pokryte zostang materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi iodpornymi
na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi iodpornymi na dziatanie
Srodkéw dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci,
na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieséci¢ ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym ostony muszg zostacC zlicowane z
parapetami, parapet nie moze wystawaé¢ poza ostone. W pomieszczeniach pobytu
dzieci jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Zapewniony jest dostep
do miski ustepowej oraz urzadzeh sanitarnych z cieptg biezgcg wodg, takich jak:
umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do utrzymania higieny osobistej
dzieci. Na jedng umywalke i jedng miske ustepowg przypada mniej niz 15 dzieci.
Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych powinna wynosi¢
od 35 do 40°C, w urzgdzeniach sanitarnych zapewni¢ centralng regulacje mieszania
cieptej wody. Zaprojektowano odrebne pomieszczenie sanitarne dla personelu.
Pomieszczenie szatni wyposazy¢ w szafki ubraniowe przeznaczone dla dzieci.

Drzwi nalezy wykonaC jako bezprogowe w celu utatwienia poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. W przedszkolu nie przewiduje sie funkcjonowania oddziatu
integracyjnego. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie pomocnicze dla
przedszkola majgce petni¢ role magazynu zabawek i wyposazenia stuzgcego
rekreacji na swiezym powietrzu.

3.6.6 Materiaty wykonczeniowe — w pomieszczeniach: wydawania positkow,
zmywalni naczyh stotowych, pomieszczeniu porzgdkowym oraz w pomieszczeniach
WC zakfada sie obtozenie scian do wysokosci min.2.0 m od poziomu posadzki
ptytkami terakotowymi (glazurowanymi) ufatwiajgcymi ich fatwe zmywanie
i czyszczenie. Dodatkowo przy umywalkach nalezy wykonac¢ fartuch ochronne z
ptytek ceramicznych do wysokos$ci 1,6 m od poziomu podtogi. Posadzki pomieszczen
zmywalni naczyn i porzagdkowego wykonane z ptytek gresowych z uksztattowaniem
spadkdw do kratek sSciekowych — odptywowych. Wentylacje mechaniczng
zastosowa¢ w pomieszczeniu zmywania naczyn, pomieszczeniach sanitariatow i
pomieszczeniu porzgdkowym. Ze wzgledu na instalacje pieca c.o i cw.u. w
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pomieszczeniu wydawania positkbw nie stosowa¢ wentylacji mechanicznej a
wytacznie grawitacyjng.

Malowanie $cian wewnetrznych zaleca sie wykonaé farbami zmywalnymi
utatwiajgcymi tatwe i czeste utrzymanie ich w czystosci.

UWAGA !I! NALEZY STOSOWAC MATERIAtY NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA,
NIE EMITUJACE SZKODLIWEGO PROMIENIOWANIA ITP., POSIADAJACE
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE DOPUSZCZAJACE ICH
STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE | KONTAKT Z ZYWNOSCIA.
ZASTOSOWANE MEBLE POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO WYMAGAN
ERGONOMII. CAtOSC WYPOSAZENIA MUSI POSIADAC ATESTY LUB
CERTYFIKATY. ZABAWKI  MUSZA SPEENIAC WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY ORAZ POSIADAC OZNAKOWANIE CE.
APTECZKI W LOKALU WYPOSAZYC W PODSTAWOWE SRODKI
OPATRUNKOWE.

3.6.7 odpadki, $mieci — usuwanie odpadkéw i $mieci do istniejgcego miejsca
gromadzenia odpadkéw statych.

3.7 WYMAGANIA DLA OBIEKTOW LINIOWYCH.
Nie projektuje sie obiektéw liniowych w ramach niniejszego opracowania.

3.8 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

wody zimnej — z istniejgcego przytgcza przebudowanego zgodnie warunkami
dysponenta sieci, zgodnie z opracowaniem branzowym.
instalacja wody ppoz. i hydrantéw wewnetrznych — istniejgca w budynku bez

zmian, w przedszkolu nie projektuje sie hydrantéw wewnetrznych, powierzchnia
wewnetrzna ponizej 200 m?.

kanalizacji sanitarnej - zgodnie z opracowaniem branzowym.

gazowej - rozbudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej w celu ogrzewania
pomieszczen i grzanie wody na potrzeby przedszkola zgodnie z warunkami
dysponenta sieci. Szczegoty w opracowaniu branzowym.

ogrzewania : instalacja c.o. i c.w.u. zgodnie z opracowaniem branzowym

elektrycznej - zgodnie z opracowaniem branzowym
wentylacji — grawitacyjnej i mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach.

odgromowej - istniejgca ze zmianami wynikajgcymi z rozbudowy. Szczegdty w
opracowaniu branzowym.
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3.9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
I INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Szczegoly rozwigzan zostaty zawarte w opracowaniach obejmujgcych poszczegoine
branze.

3.10 BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU.

Charakterystyka energetyczna budynku znajduje sie¢ w opracowaniu
branzowym.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
-oswietlenie wewnetrzne: 3,82 kW x 0,8 = 3,05 kW
- gniazda 1f ogdlne: 13,20 kW x 0,2 = 2,64 kW
- zmywarka: 2,5 kW x 0,9 = 2,25 kW

moc szczytowa: 6,35 kW

Catkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi: 10 320 [W]

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych:

L.p. | Rodzaj przegrody budowlanej Wspbéiczynnik
przenikania ciepta U
[W/m2K]
1. Sciana zewnetrzna 0,25
2. Sciana wewnetrzna 1,00
3. Podtoga na gruncie 0,26
4. Strop zewnetrzny 0,20
5. Strop wewnetrzny 0,25
6. Okno zewnetrzne 1,30
7. Drzwi zewnetrzne 1,70

Gospodarka cieplna budynku.

Sprawnosc¢ instalacji grzewcze;.

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci
wspotczynnikow przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia 05.07.2013 r. — Dz. U.
p0z.926 z dnia 13.08.2013 r. — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Wentylacja.

Do wentylacji pomieszczen w budynku przyjeto grawitacyjng i wentylacje
mechaniczng.

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Rozp. Min.
TBiGM z dnia 05.07.2013 r).

3.11 DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI.
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Zapotrzebowanie wody.

Dane liczbowe zostaty zawarte w opracowaniu branzowym.

Odprowadzenie sciekow.

Dane liczbowe zostaty zawarte w opracowaniu branzowym.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W budynku brak jest Zrodet emisji zanieczyszczen majgcych wptyw na srodowisko.
Odpady state.

Przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadoéw statych przyjeto wg. objetosciowych
wskaznikéw nagromadzenia odpaddéw (w m3 w ciggu roku) w odniesieniu do
powierzchni uzytkowej budynku

0,1ma/rok x 166 m2=16,6ms/rocznie = 0,3 ma/tygodniowo.

Odpady usuwane bedg przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w gminie.

Odpady pokonsumpcyjne po rozdrobnieniu mechanicznym w zmywalni za pomocag
miynka koloidalnego usuwane bedg do kanalizacji sanitarnej.

Opakowania wymienne towaréw bedg odbierane bgdz wymieniane przez
dostawcow.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego.

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegolnej emisji hataséw, wibracji, promieniowania w tym jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego ani innych zaktucen wymagajgcych dodatkowych
srodkow zaradczych.

Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wptywa w sposob istotny na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

3.12 ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL. ENERGII DLA BUDYNKOW O POW.
POWYZEJ 1000 M.

Powierzchnia projektowanego budynku nie przekracza 1000 m® - analiza nie jest
wymagana.

3.13 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
W wyniku przeprowadzonej
1. analizy projektowanego obiektu kubaturowego
2. analizy uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania

stwierdzono brak obszaru oddziatywania projektowanej rozbudowy istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatce nr 233/4 w Biatej gm. Tarndw na dziatki
sgsiednie

nr ewidencyjny dziafki Podstawa formalno-prawna wigczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem
193, 233/3 Ustawa z dn. 07.07 1994 Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z
pozn. zmianami ) art. 5ust 1 b,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwiecien 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz.69 z
pozn. zmianami) Dziat VI. Rozdziat 7 &
271 przepisy p-poz.

Projektowana rozbudowa nie powoduje zmiany obszaru oddziatywania inwestyciji.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w catosci na dziatce 233/4 stanowigcej
wiasnosc¢ inwestora.

3.14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Opis techniczny warunkow ochrony przeciwpozarowej
- budynek magazynowy

1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

-powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie — 298,22 m?,

- kubatura budynku po rozbudowie - 2464 m’

-powierzchnia uzytkowa przedszkola po rozbudowie — 166,56 m?,

- powierzchnia wewnetrzna przedszkola (wraz z pomieszczeniem pomocniczym) — 181,31 m?,

- kubatura przedszkola -786 m’

- wysoko$¢ budynku /mierzona do kalenicy nad poddaszem uzytkowym/ wynosi 11,25 m. W zwigzku z tym
budynek klasyfikuje si¢ do grupy wysokosci jako budynek niski [N].

- iloé¢ kondygnacji budynku— 3 nadziemne (czgéciowo uzytkowe poddasze, piwnic brak), projektowane
przedszkole zlokalizowane jest w calo$ci na parterze.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku:

- nie przewiduje si¢ mozliwosci magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, okreslonych w § 2 ust.
1. pkt. 1 rozporzadzenia MSW i A z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Wszystkie elementy stalego wyposazenia i wystroju wngtrz musza spetnia¢ warunek stopnia palnosci co
najmniej jak dla materiatu trudno zapalnego, nie wydzielajace bardzo toksycznych produktow spalania.

- nie prowadzi si¢ procesow technologicznych

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi.

Parter budynku w cze$ci adaptowanej na przedszkole wraz z parterowa rozbudowsa zostaje wydzielony jako
odregbna strefa pozarowa do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢

- kategoria zagrozenia ludzi ZL II.

- pozostala istniejaca cz¢$¢ budynku - kategoria zagrozenia ludzi ZL II1.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Dla strefy ZL 111 1 ZL 11 nie ustala si¢ ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, budynek nie znajduje si¢ w zewngtrznej strefie
zagrozenia wybuchem.

6.Informacja o Kklasie odpornosci pozarowej budynku, klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementé6w budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,,C”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60

- §ciana zewnetrzna EI 30

- §ciana wewnetrzna EI 15

- przekrycie dachu RE 15
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- Sciana oddzielajaca strefy pozarowe w budynku REI 120

- stropy oddzielajace strefy pozarowe w budynku REI 60

- drzwi oddzielajace strefy pozarowe w budynku EI 60 (oddzielenie klatki schodowej, oddzielenie pomieszczenia
pomocniczego przedszkola od garazu OSP).

- okno EI 60 pomigdzy pomieszczeniem pomocniczym przedszkola i garazem OSP

- drzwi EI 60 do wydzielonej klatki schodowej w budynku

Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniaja ognia.

Wszystkie przejscia instalacyjne prowadzone przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych zabezpieczone
ostonami i masami uszczelniajacymi p. poz.

Kominy wentylacyjne obmurowane cegla petna 6,5 cm.

7. informacja o Podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze¢$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czeséci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego badz tez pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie mniejszej niz
dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw (§ 226 ust. 1 rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Powierzchnia strefy
pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czgséci, przy czym wlicza si¢ do niej
takze powierzchni¢ antresoli.

W budynku ZLIII wydzielono strefe pozarowa ZLII przedszkola o powierzchni wewnetrznej 181,31 m?’.
Wielkos¢ stref pozarowych nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Odleglos$¢ najblizszych budynkéw sasiednich (budynek mieszkalny jednorodzinny) wynosi ponad 11 m, co
spelnia wszelkie wymagania przepisow techniczno — budowlanych w tym zakresie.

Odleglos¢ do granicy sasiedniej dziatki zabudowanej nr 193 wynosi 3 m dla istniejacej Sciany budynku bez
otwordw, oraz 3 m dla projektowanej §ciany bez otworéw w czes$ci dobudowywane;.

Odleglos¢ od najblizszej granicy dzialki niezabudowanej jezeli za taka uzna¢ dziatke 233/3 wynosi ponad 7,5 m
9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposob.

Projektowana adaptacja istniejacych pomieszczen budynku jak rowniez projektowana rozbudowa nie zmieniaja
warunkow ewakuacji w czgsci budynku wyltaczonej z opracowania.

Dla wydzielone;j strefy pozarowej ZLII przedszkole

W pomieszczeniach na pobyt ludzi przejscie do wyjscia ewakuacyjnego lub na zewnatrz

budynku nie przekracza dopuszczalnych odleglosci 40m.

Dtugos¢ dojscia w strefie ZL 11 — przy jednym dojsciu nie przekracza 10m,

a przy dwoch dojsciach nie przekracza 30m.

Przedszkole posiada dwa niezalezne wejscia.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami 0,6 m/1000s06b, lecz nie mniej niz 1,4m.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych zgodna z wymaganiami co najmniej 2,2 m.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwieraja si¢ na zewnatrz.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zgodne z wymaganiami 0,6 m/1000s6b lecz nie mnie;j

niz 0,9 m w Swietle o$cieznicy.

Obiekt wyposazony bedzie w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej , elektrycznej teletechnicznej i piorunochronnej.

Projektuje si¢ instalacje odgromowa jako rozbudowe instalacji istniejacej, oraz instalacje
przeciwprzepigciowa.

UWAGA:

Szczegély rozwiazan technicznych dla w/w urzadzen przeciwpozarowych musza by¢ zawarte w
projektach branzowych.

11. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych 2z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, minimalne natgzenie oswietlenia — 1 Ix, czas
dziatania co najmniej 1 godzina, oprawy lamp posiadaja swiadectwo dopuszczenia,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — zaprojektowano wymiang istniejacego przeciwpozarowego wyltacznika
pradu. Formalnie dla przedszkola nie jest wymagany przeciwpozarowy wylacznik pradu, poniewaz kubatura
strefy pozarowej przedszkola nie przekracza 1.000 m3.

12. Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe lub §niegowe w ilo$ci jedna gasnica 2 kg lub 3 dm3

na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;.
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13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegodlnos$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewne¢trznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan.

13.1. Droga pozarowa — zgodnie z par. 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA w sprawie zaopatrzenia w wod¢ oraz
drog pozarowych, tj.:

wymagang droge pozarowa stanowi utwardzony plac bedacy placem manewrowym samochodu OSP
zlokalizowany wzdhuz catej dlugosci frontu budynku, posiadajacy bezposrednie potaczenie z droga publiczng.
Zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjscia z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci nie mniejszej
niz 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie do kazdej strefy pozarowe;.

13.2. Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu DN 80
usytuowanego w odlegtosci do 75m od obiektu.

Najblizej potozony hydrant zewnetrzny DN 80 znajduje si¢ w odlegtosci 65 m od budynku.

Zabezpieczenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru pozostaje niezmienione.

14. Inne

Wszystkie uzyte do budowy materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczenia
do obrotu w Polsce, w tym w szczegdlnosci: deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, a
wyroby stuzace bezpieczenstwu pozarowemu stosowne zgodnie z odrebnymi przepisami $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.
Przed rozpoczgciem uzytkowania, wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu musi:

- przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania, potwierdzajace prawidtowos¢ dziatania zastosowanych urzadzen
przeciwpozarowych /protokoty z odbioru/,

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow (DZ.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- wywiesi¢ instrukcje postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych,

- oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami: drogi ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, kurka gtéwnego instalacji gazowej, drogg pozarowa, itp.,

- zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

15. Podstawowe przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpozarowej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (¢. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Stazy Pozarowej (%. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze
zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz.
1137 ze zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz
mienia a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz.
1002 ze zm.).

9. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

10. PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

11. PN-92/N-01256/02 znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041)
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Uwaga !!! Nalezy stosowaC materiaty nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujgce
szkodliwego promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne
dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie do kontaktu z zywnoscig, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497) oraz z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

opracowat: arch. Matgorzata Bacik

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami branzowymi | zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez

zgody autorow jest zabronione !!! ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych™ Dz. U .Nr 24 z 1994 r.).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Opracowano zgodnie z:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowiaoraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt budowlany:
PROJEKT ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH

POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA - DOBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ORAZ RAMPY
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANE NA DZIALCE NR 233/4
W MIEJSCOWOSCI BIALA.

Lokalizacja:
DZIALKA NUMER 233/4 OBREB: 0001 BIALA

Invyestor:
URZAD GMINY TARNOW, UL. KRAKOWSKA 19.

projektant:
mgr inz. architekt Malgorzata Bacik
Pracownia Projektowa MM Architekci s.c.
Matgorzata Bacik, Andrzej Bacik
33-100 Tarnéw, ul. Grottgera 23.



ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

0) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

1.1. obiekty
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku elektrocieptowni na biomase.
1.2 Kolejnosé¢ realizacji prac.

Planuje sie nastepujgcg kolejnos¢ wykonania prac:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego
ogrodzenie i oznakowanie w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe
wejscie na teren na ktérym prowadzone sg prace.

- Zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przejscia dla oséb trzecich

- Woykonanie prac z wigzanych z przygotowaniem terenu placu budowy

- Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym.

-  Woykonanie prac wykonczeniowych w budynku, odbiér budynku do
uzytkowania.

- Posprzatanie i uporzgdkowanie ostateczne terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce brak istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania moggcych stanowi¢ dodatkowe zagrozenie

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujagcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

e prace ziemne

e Prowadzenie prac na wysokosciach
e Ryzyko upadku z wysokosci

e Ewentualna koniecznos$¢ uzycia sprzetu do transportu pionowego, windy, dzwigi,
wciggarki.

e Praca ciezkiego sprzetu budowlanego



5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych;

e Przed rozpoczeciem inwestycji, jak rowniez w trakcie wykonywania kazdego etapu
robot, robotnicy zostang przeszkoleni co do zakresu i charakteru wykonywanych
robot i ich kolejnosci oraz zwigzanych z danym zakresem prac i czynnosci
zagrozeniach.

° Roboty zwigzane z uzyciem sprzetu jak réwniez specjalistyczne przy

montazu rusztowan wykonywac bedg pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i
posiadajgcy wymagane prawem dopuszczenie do pracy na wysokosci.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

e Zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy, wywieszenie tablic
informacyjnych, itp.)

e Zabezpieczenie prac ziemnych

e Zabezpieczenie rusztowan

e Wyznaczenie placéw produkcji pomocniczej, uktadu komunikacyjnego, itp.

e Zabezpieczenie robotnikdbw w sposéb bezposredni w $rodki ochronne (obuwie,
rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)

e Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu, maszyn i urzgdzen

® Zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem poszczegélnych robdét
przez osoby uprawnione (kierownik robét, kierownik budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego).

NA KIEROWNIKU BUDOWY CIAZY OBOWIAZEK PRZYGOTOWANIA
PLANU BIOZ W ZAKRESIE WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.



temat:
Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoly podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
WNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
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- - - upr. architektoniczne bez ograniczen | or
2 3.21% inwestor :
Powierzchnia zabu'dowy pf) rozbudowie 298,22 m o nr: 293/2000 Urzag Griny Tamow, ul. Krakowska 19
Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 30% - -
sprawdzit: adres : ] podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr. 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :
nr: BUA-8346/29/89 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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- . - 33 3 3 434 3 3 216
= “ *© AN 222
[ \co:\ co:‘ A & Z
S '\\q s/@ \ . . 5 ! |Z|
g e, o +2| - 2
S| ] Sl el s 434 % 246 8 i
A = 2| Mg 172 ) o 8 e 246 J g IZI
17 160 == 2 < < e
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8 . o \ = m 2 N 79 u 8 | ", 275 144 5 44
< - e © S &8 462 8
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Zn 109 \T62'5 - " ot 235 Nr pom. | Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [m2]
7 AR 53 _
S 35 Lo [ ss sy N S - 1. wiatrotap 212
R = 2l 2 2. komunikacja 8,59
8. 2l Klgls & @ ‘ ]N . 246 462 : —
2, [Tl T et L, 2.2 108 1 2] 3 231 ul 38 149 59 i 150 .8 149 13,3 : wce ’
1. | g‘ g‘ = 2 4. e 4,44
1= :
5. sala lekcyjna 28,90
3 [11 [11 [1 [ [11 N 6. sala lekcyjna 28,90
; NN " -
O 7. pokdj nauczycielski 9,82
8. szatnia 5,24
355 . .
- 9. pomieszczenie OSP 15,86
RAZEM | 109,78
temat:
A Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
201 . 87 . 147 , 108 , 345 . 149 . 353 . 149 . 105 . 146 . 103 . 148 . 135 RACOWNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
I 300 L5 172 i 21 L%, 246 . 462 % 494 L, T » RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:50 2
2176 - branza: data:
cod 0 S B et architekiura| 11206
projektowat: obiekt : ] podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen [ nwestor -
nr: 293/2000 Urzad Gminy Tardw, ul. Krakowska 19.
sprawdzit: adres : ] podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biafa dz. nr: 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :

nr: BUA-8346/29/89

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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legenda:

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE
| WYBURZENIA

Nr pom. | Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1.1 pomieszczenie socjalne 8,07
1.2 magazyn 6,12
RAZEM | 14,19
temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

‘ WNIA PROJEKTOWA [ rysunek: skala: nr rysunku:
RZUT PIETRA - INWENTARYZACJA 1:50 3
- branza: data:
s s TR 1S Bt architektura 11201
projektowat: obiekt : ] podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen [ nwestor -

nr: 293/2000

Urzad Gminy Tardw, ul. Krakowska 19.

sprawdzit:

mgr inz. arch. Maria Gajewska
upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: BUA-8346/29/89

adres : podpis:
Biafa dz. nr: 233/4

stadium :
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

WNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
RZUT DACHU - INWENTARYZACJA 1:50 4
branza: data:
33-100Tarnéw, ul. Grottgera 23, telll.l 14 6275123 architektural 11.2016

602 430 370; 606 102 305; mb @ ar

projektowat: obiekt : . podpis:
magr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.

upr. architektoniczne bez ograniczen | rwestor -

nr: 293/2000 Urzad Gminy Tamnow, ul. Krakowska 19.

sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr: 233/4

upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :

nr: BUA-8346/29/89

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

WNIA PROJEKTOWA

ILTERG

33-100Tarnéw, ul. Grottgera 23, tel. 14 6275 123
602 430 370; 606 102 305; mbacik@ mmarchi i.pl

rysunek:

ELEWACJE - INWENTARYZACJA

skala: nr rysunku:
1:100 6

branza: data:

architektura| 11.2016

projektowat: obiekt : . . podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.

upr. architektoniczne bez ograniczen |5 westor -

nr: 293/2000 Urzad Gminy Tamow, ul. Krakowska 19.

sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr: 233/4

upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :

nr: BUA-8346/29/89

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
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nr: BUA-8346/29/89

Projekt budowlany
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xIPE200 L=3,17m 5 5| V. 7 owt s s B
80 S I 53 —~
8>1§6% m@ g g | s o 100 20 100 ” S5 g
0 i 2 T 2D I I
ﬁ/\% . 1 . PRZEWODY 100 o] S ) éq' 103 . 9% UWAGA: PROJEKTOWANY POZIOM +0.00 PRZEDSZKOLA
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2 8 )& N e
‘N 2 \ e 1 T OBECNIE O OKOLO 13 CM.
3. )MK S =1 g T 3
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= 0 150 ‘ N ] =34 g SI= 150 893
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ﬁ 1% 1o ’ 20 L 12. pokdj nauczycielski 11,72 pcv-rulon
o 14, | & LRZ/ ' 8 & S 3 13. tni 6,10 pev-rulon
5. 12 g WODY WENTYLACYJNE OD POZION o & . seathia ’
346 260 % 260 & -10.30 - 150 100 150 14. gabinet logopedy 7,42 pcv-rulon
= 163 150 3 260 150 =68 o . # ] #
= \O/F F7-1.2 i i Fz11.2 2 o 1.2 F2-1.2 15. pomieszczenie pomocnicze przedszkola 19,03 gres
S ' T1b1 p4cm 24x24c¢
© 24x24cm . . 24x24cm Sd 16x16cm . 166,81
. W-Npz 1.1 24x59cm W-Npz 1.1 24x59cm W-Npz 1.1 24x59cm W-Npz 1.1 24x59c | RAZEM | %
e | 7% =1 £ W5 ‘ m 1 = 7 | =1 50m | =4 EOem
=] Y, E—TputH 1= o S| - _ iz ==y 3| - .
S Sd 16x16cm ' pecbCl ' HP=d0CM S 8 HP=90CH HP=d0CH & POWIERZCHNIA WEWNETRZNA PRZEDSZKOLA: 181,31 m?
-|0.15 I iy iy B
| | @D @ O temat:
Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
382 , 150 ) 355 , 150 ) o5 150 ) 100 ) ) ) 150 ) 100 , 150 ) L RACOWNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
180 . . | . B . . Cow T | . W RZUT PARTERU 1:50 7
38 169 370 210 270 308 169 2415 215 107 branza: data:
180 %64 y 529 8 603 430 370, 606102 305; sRbaGIK@ mmarehitekcr architektura| 11.2016
projektowat: obiekt : ] podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen | nvestor -
nr: 293/2000 Urzad Gminy Tamow, ul. Krakowska 19.
sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr. 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :
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legenda:
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% .
SCIANY ISTNIEJACE
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225 15021, 236
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L % 32 § 149 , 55
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_Iuli‘iWW‘_\\{\\ | | “:AWANWWWMWWMJW\AW |
38 142 I} | 18 142 } 529 B
180 L 1007 _ Y 160 L 529 i
1 - = 1 1 - 1
L 387 a 253 47 273 L
1 ’ { |
. 459 2 8]
| . | 1 !
| = | | A=
= I . o . . | o SHHN | )
= 9 & [ (e @) S| i O 32
L | ~ | B 3 | | 2 2
| g | | o | Nr pom. | Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [m2]
| & | | | 1.1 pomieszczenie socjalne 7,91
38 142 l 1007 l 18 142 J, 529 I] 1.2 magazyn 6,12
ZZ | | Y | B | | RAZEM | 14,03
| Eom | - —
A temat:
Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
06, 134 1007 J, 213 016 134 , 529 ] 3 - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
B, 1156 », 213 ALY 67t 7 &0 WNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
1194 i 213 i 696 73 i : :
/ - RZUT PIETRA 1:50 8
- branza: data:
e S e e e architektura| 112016
projektowat: obiekt : ] podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen | nvestor -
nr: 293/2000 Urzad Gminy Tamow, ul. Krakowska 19.
sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biafa dz. nr: 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :
nr; BUA-8346/29/89 Projekt budowlany
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temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

WNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
RZUT DACHU 1:50 9
branza: data:
e S R architektura| 11201
projektowat: obiekt : ‘ podpis:
magr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen | nwestor -
nr: 293/2000 Urzad Gminy Tarnéw, ul. Krakowska 19.
sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr: 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :

nr: BUA-8346/29/89

Projekt budowlany
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WYKEADZINA HOMOGENICZNZA PCV-RULON

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA 0,5 cm

WYLEWKA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM GR. 5,5 CM
WARSTWA POSLIZGOWA FOLIA BUDOWLANA

TERMOIZOLACJA STYROPIAN GR. 10 CM.

WARSTWA SEPARACYUNA | POSLIZGOWA FOLIA BUDOWLANA
HYDROIZOLACJA POZIOMA (NP. 2 x PAPA NA LEPIKU)

CHUDY BETON GR.10 CM

KLINIEC GR. 50~40 CM

A1

PEYTKI GRESOWE NA KLEJU GR 1,5 CM
WYLEWKA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM GR. 5 CM
WARSTWA PQOSLIZGOWA FOLIA BUDOWLANA
TERMOIZOLACJA STYROPIAN GR. 10 CM.

+8.80 WARSTWA SEPARACYUNA | POSLIZGOWA FOLIA BUDOWLANA

HYDROIZOLACJA POZIOMA (NP. 2 x PAPA NA LEPIKU)

CHUDY BETON GR.10 CM
KLINIEC GR. 50~40 CM

NSNS B

. B
\ N % 0 BLACHA TRAPEZOWA T-18, W KOLORZE ISTNIEJACEGO DACHU | OBRGBEK
I EATY 50x40 LUB DESKOWANIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY POKRYCIA
£ ' I ISTNIEJACE POMIESZCZENIA PIERWSIEGO P'ETRﬁAD BEZ ZMIAN I ' FOLIA LUB MEMBRANA DACHOWA ZGODNA Z WYMAGANIAMI DOSTAWCY BLACHY
KONTREATY 50x40
KROKWIE_DREWNIANE 8x16_CM_ZGODNIE Z KONSTRUKCJA DACHU
IZOLACJA TERMICZNA WEENA MINERALNA 25 CM
PAROIZOLACJA
PtYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 14 CM
g [ ‘ E TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 CM
Z S FARBA

ISTNIEJACE POMIESZCZENIA W CZESCI PODDASZNUZYTKOWEGQ) - BEZ ZMIAN % ELEMENTY PROJEKTOWANE
+ 3.50
i — UWAGA: PROJEKTOWANY POZIOM +0.00 PRZEDSZKOLA
ISTNIEJACY STROP BEZ ZMIAN g |u 3 JEST OBNIZONY W STOSUNKU DO ISTNIEJACEGO
< < < g OBECNIE O OKOLO 13 CM.
L | 3 IPE160 B-1.1125x30¢em W-Npz 1.1 24x59¢cm
T E = =2 g s
I 7= I temat:
= o o Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
4043 s il - dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.
I Skf 4 0.00 PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI.OBNIZONY-O 13- CNLIWZGEDEMISTNIEJACEGO. | —— —_ 0.00 | PRACOWNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
.|O 32 AR AR AR AR A A AAAAAA AR AR AN AR AR AR AR AR AAAAAA A A AARAAAAARAARAAASAR AR A AR AAAAAAAANRAAAY _|030 28 il W .
| | A T ST R R R R R R R R R R R R R RN = - branza: data:
co T S e e architektura| 112016
ISTNIEJACE FUNDAMENTOWANIE DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE Z projektowat: obiekt : . podpis:
- - T T T T T T T T T T T s — mgr inz. arch. Matgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
PROJEKTOWANE Z GODN'E Z OPRACOWAN'EM upr_ architektoniczne bez Ograniczer’] inwestor -
KONSTRUKCY\JNYM POSADOWlENlA DOBUDOWY nr: 293/2000 Urzad Gminy '|'améwY ul. Krakowska 19.
sprawdzit: adres : podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska Biata dz. nr: 233/4
upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :
nr: BUA-8346/29/89 Projekt budowlany
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

WNIA PROJEKTOWA [ rysunek: skala: nr rysunku:
ELEWACJE 1:100 11
- branza: data:

o s S R e architektura| 11201
projektowat: obiekt : . podpis:

magr inz. arch. Matgorzta Bacik Budynek wielofunkcyjny.

upr. architektoniczne bez ograniczen | nwestor -

nr: 293/2000

Urzad Gminy Taméw, ul. Krakowska 19.

sprawdzit:

mgr inz. arch. Maria Gajewska
upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: BUA-8346/29/89

adres :
Biata dz. nr: 233/4

stadium :
Projekt budowlany

podpis:




drzwi wewnelrzne

oznaczenie dwl dw? dw3 dw4 dwb dwb dw7
————#
100 ”L"
100 100 90 — <
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90
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8 - -
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wymiary skrzydel| s 900 900 800 400+400 900 900

drzwiowych (mm)| 2050 2050 2050 1300 2050 2050

wymiary otworu | s 1000 1000 900 900 1000 1000

w scionie (mm) |, 2100 2100 2100 1500 2100 2100
lose sztuk razem 2P 3L 2P 1L 2 1L - 1L 1P 2P

. drzwi wewnetrzne typu PORTA,  [drzwi wewnetrzne typu PORTA,  [drzwi wewnetrzne typu PORTA,  [drzwi wewnetrzne wahadlowe, drzwi wewnetrzne typu PORTA, drzwi wewn?trzne El-60, drzwi wewnetrzne z naswietlem
uwagi skrz dta”qladkie, biale.oscieznice skrzydla gladkie, biate.oscieznice [skrzydia gladkie, biate.oscieznice [dwuskrzydiowe (4 skrzydia gladkie, biate.oscieznice | jednoskrzydiowe, skrzydfo gladkie ini
Iowe systemowe, yniwersalne lowe sy st mowe, mwersal?e olowe sy st mowe, uyniwersa skrzydla gladkie, biate alowe sy, st mowe, uniwersalne Szklone szklem bezpiecznym
okucio w ko orze' srebrnym, okucia w - kolorze sre rnym ratkalokucia w kolorze. sre rnym, o Ucio. w kolorze. sre rnym, preczny
wentyalcyjna 0.022 m2 wentyalcyjna 0.022 m2. Okno podawcze.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

LEAITERL

3-100Tarnéw, ul. Grottgera 23ﬁ§el 14 6275 123 .

——

rysunek:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

skala: nr rysunku:
1:50 W-1

branza: data:

architektura| 11.2016

3
602 430 370; 606 102 305; @ mmar

projektowat:

mgr inz. arch. Matgorzta Bacik

upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: 293/2000

obiekt :

Budynek wielofunkcyjny.

inwestor :

Urzad Gminy Tarnw, ul. Krakowska 19.

podpis:

sprawdzit:

mgr inz. arch. Maria Gajewska
upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: BUA-8346/29/89

adres :
Biafa dz. nr: 233/4

stadium :
Projekt budowlany

podpis:




drzwiowych

na cieptych” profilach
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okna PCV

kolor bialy
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uwagi

drzwi dwuskrzydiowe, szerokos¢ podstawowego
skrzydfa otwieranego 90 cm, dodatkowego 30 cm
w kolorze istniejqce] $lusarki aluminiowe;

szklone szybg antywtamaniowq, samozamykacz

drzwi jednoskrzydiowe, szerokos¢ skrzydia 90 cm
w kolorze istniejqcej slusarki aluminiowe;
szklone szybg antywlamaniowq, samozamykacz

oznaczenie ol ow] ow2
150
150
7 80
¥ /
e v ) /
/ S =
schemat /0N /\ H PARAPETU = +1.65
%
H PARAPETU = +0.90 H PARAPETU = +0.90
wymiary okna s 1500 1500 1500
(mm) h 1500 1500 900
los¢ sztuk razem 5 1 1

uwagi

stolarka PCV kolor bialy, rozwieralno—

uchylne  [stolarka PCV kolor bialy, prezsuwne okno | szklenie state EI-60
podawcze.

UWAGA: WSZYSTKIE

WYMIARY | ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE

temat:

Projekt rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczen w budynku szkoly podstawowej na potrzeby przedszkola
- dobudowa schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych zlokalizowane na dziatce nr 233/4 w miejscowosci Biata.

PRACOWNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
H H [: H I [ K [: ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH, OKIEN ZEWNETRZNYCH | 1:50 W-2
branza: data:
P SR R, || RN O archickiural 1201
projektowat: obiekt : , podpis:
mgr inz. arch. Matgorzta Bacik Budynek wielofunkeyjny.
upr. architektoniczne bez ograniczen | vestor -

nr: 293/2000

Urzad Gminy Tarnéw, ul. Krakowska 19.

sprawdzit:

mgr inz. arch. Maria Gajewska
upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: BUA-8346/29/89

adres :
Biata dz. nr; 233/4

stadium :
Projekt budowlany

podpis:




